Nikon 


デジタルー眼レフカメラ 

◎300 

使用説明書 


の 



么を全 上のご ミち意 

ま全にカメラを使用していただくために守っていただをたい内 
容び記載されています。カメラをご使用になる前に必ずお読み 
ください。詳しくは P . xviii 〜 xxiii をご覧ください。 


r 見て聞<マニュアル J デジチューター 

インターネット上で D 300 の操作方法を、動画や作例写真を交えなび5説明し 
ています。下記アドレスのホームぺージをご覧ください。 

http://www.nikonaiqitutor.com/ 










カメラと付属品を確認ずる 


ご使用になる前に、カメラと付属品び全てそろっていることを確認し 
て < ださい。 

※コンバクトフラッシュカード （ CF 力ード）やマイク□ドライプは別売です。 


□ D 300 カメラ本体 （ P .3) 

□ボディーキャップ （ P .34、367) 

□液晶モニターカバ ー BM -8 ( P .19) 

□アイピースキャップ DK -5 ( P .20) 

□ Li - ionU チャージャスレバッテ U - EN - EL 3 e (端テカバー付) 
(P.30s 32) 

□クイックチャージャ ー MH -18 a (電源コード付） （ P .30) 

□ USB ケースレ UC - E 4 ( P .224, P .232) 

□ビデオケー刀レ EG - D 10 日 ( P .242) 

□ストラップ AN - D 30 日 ( P .19) 


□ イ呆証書 

□使用説0月書（本書） 

□ QuickGuide (クイックガイド） 

□ ソフトウェアインストールガイド 

□ Software Suite (ソフトウェアスイート） CD-ROM 
□ 登録のご案内 



本文中のマークについて 

この使用説明書は、がの記号を使用しています。必要な情報を探すとさにご活用 
ください。 


^カメラを使用する前にを意していたださたいことや守っていたださた 
^いことを記載しています。 

の カメラを使用する前に知っておいていたださたいことを記載してい 
占9 〇 


表記にごいて 

.コンパクトフラッシュカード （ CF 力ード）およびマイク□ドライブを^モ 
U — 力ードと表記しています。 

• ご購入時に設定されている機能やメニューの設定状態を「初期設定」と表記して 
います。 


商標説明 


• Compa 订 Flash (コンパクトフラッシュ）は米国 SanDisk 社の商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vista は米国 Microsoft 〔 orporation の 
米国およびその他の国における登録商標です。 

• Macintosh、Mac OS 、 Q 山 ckTime は米国およびその他の国で登録された 
Apple Inc . の商標です。 

• Microdrive は Hitachi Global Storage Technologies の登録商標です。 

• PictBridge □コ‘は商標でず。 

• その他の舎社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 
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mm 


回 


ご使用になる前に 



因基本操作 


な画像の記録に関する設定 


函フオー カスに関ずる設定 


回レリーズモードに関ずる設定 



团 ISO 感度に関ずる設定 


国測光-露出に関ずる設定 
m ホワイトバランスに関する設定 
画画像処理に関する設定 



且フラッシュ撮該に関する設定 


巧撮該の便利な機能 


回画像の再生 




パソコン、プリンター、テレビとの接続 



国メニューガイド 


囚資料 
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目的別かんたん巧索 

使いたいことや巧りたいことから、説明び記載されているぺージをか 
んたんに調べられます。 


特長的な機能について 


使いたいこと•知りたいこと 

キーワード ：ぺージ 

よ0高画質な RAW 画像で撮影したし、 

14ビット RAW 

P .59 

液晶モニターを見なびら撮影したい 

ライブビュー 

P .79 

撮影する画像の仕上び0具合を簡単に 
設定して撮影したい 

1 

ピクチャーコント□ール 

P .148 

白とびや黒つぶれのかない画像を撮影 
したい 

アクティブ D - ライティング 

P .168 

不規則な動さをする被写体に自動的に 
ピントを合わせ続けたい 

30- トラッキング 

1 

P .270 

ピントび合う位置をレンズごとや一括 
で微調節したい 

AF 微調節 

1 

P .327 

撮像素テ上の□ーパスフィルターに付 
いたコやほこ0を掃除したい 

イ方ージセンサーク U —二 
ング 

P .371 


カメラの設定にごいて 


使いたいこと•知りたいこと 

キーワード ぺージ 

はっきり見えるよラにファインダーを 
調節したい 

i 視度調節 

P .43 

液晶モニターびすぐに消えないよラに 
したい 

液晶モニターのパワーオフ 

1時間 

P .280 

ファインダー内のシャツタースピードと 
絞り値びすぐに消えないよラにしたい 

1 

半押しタイマー 

1 

P .46、 

279 
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使いたいこと•知りたいこと キーワード ページ 

內蔵時計の時刻を合わせたい 

ヮ-ルドタィム 1哉 

内蔵時計を現地時刻に合わせたい 

ワールドタイム 

P .36、 

316 

^ニュー表示時や再生時の液晶モニ 
夕一の明るさを調整したし、 

液晶モニターの明るさ 

P .313 

力;ラの設定を初期状態に戻したい 

ツーボタンリセット 

P .184 

撮影方ニューの設定を初期状態に戻し 
たい 

撮影;>< ニューのリセット 

P .257 

カスタム方ニューの設定を初期状態に 
戻したい 

カスタム^ニューの 

リセット 

P .266 

セルフタイマーの時間を変更したい 

セルフタイマー時間 

P .280 

撮影時にピピッといラ電モ音び鳴5な 
いよラにしたい 

雨 了な；。み 
巧ナ曰日又化 

P .281 

露出インジケーターの+ /—方向を変え 
たい 

インジケーター表示の 
+ /—方向 

P .311 

^ニューに表示される言語を変えたい 

旨語 ( Language ) 

P .316 

各^ニューで設定した内容を、他の 
D 300でも同じ設定にしたい 

カメラ設定の保ちと 
読み込み 

P .325 


カメラの操作について 


使いたいこと•知りたいこと キーワード 

ぺージ 

カメラでメニューの内容を巧りたい 

ヘルプ機能 

P .29 

メニューの操作方まを巧 D たい 

メニューの操作方法 

P .24 

ファインダー内表示や表示ノ くネルの表 
示の内容を知0たい 

ファインダー、表示パネル、 
情報画面 

P .8、 

10、 

12 

情報画面表示の内容を知0たい 

液晶モニターや表示パネルの警告表示 
の内容を知0たい 

警告;><ッ セージ 

P .388 

バッテリーの残量を確認したい 

バッテ1」一残量の表示 

P .44 
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使いたいこと•知りたいこと 

キーワード ぺ ー ジ 

バッテ U —の状態を正確に知0たし、 

電化チェック 

P .322 

画像ファイル番号び、メモリーカードを1 
換えても連番になるよラにしたい。ファ 
イル番号をリセットして1か5始めたい 

連番モード 

P .283 

カメラを掃除したい 

カメラとレンズのお手入れ 

P .370 


撮影にごいて 


使いたいこと•知りたいこと 

キーワード ぺ ー ジ 

使用中の;><モ|」一力ードであと何コマ 
撮影でさるのか巧りたい 

；><モリーカードの残量を確 
i 認する 

P .45 

大をくプ U ントするための画像を撮影 
したい 

画質モード、画像サイズ 

P .56、 

60 

撮影でさるコマ数を増やしたい 

画質モード、画像サイズ 

P .56、 

60 

オートフォーカスの設定を変更したい 

フォーカスに関する設定 

P .61 

単写 （1 コマ撮影）と連写（連続撮影） 
を切り換えたい 

レ U —ズモード 

P .74 

連続撮影速度を最速にしたい 

1連続撮影速度 

P .76、 

282 

セルフタイマーを使って撮霞したい 

:セルフタイマー 

P .91 

に0感度を変えたい 

ISO 感度 

P .96 

自分が設定した感度で適正露出が得られ 
ないときに自動的に ISO 感度を上げたい 

感度自動制御 

1 

P .98 

動さの速い被写体を写し止めたり、川の 
流れなどの流動感を出したし、 

露出モード S 

(シャッター優先才ート） 

P .108 

背景をぼかして被写体を浮かび上がら 
せたり、手前か5奧まで鮮明に写したい 

^露出モード A 
(絞0優先才ート） 

P .109 
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使いたいこと•知りたいこと キーワード 

ぺージ 

シャッタースピードと絞りを自分で設 
定したい 

露出モード M (マニュアル） 

' P .111 

画像を明る<、または暗<撮影したい 

露出補正 

P .116 

花火や天体写真、自動車のライトの流れ 
を撮影したい 

長時間露出 

P .113 

同じ被写体の露出を変えなび5撮影し 
たり、フラッシュの光量を変えなびら撮 
影したい 

AE ブラケティング、 
フラッシュブラケティング 

| P .119、 

298 

ホワイトバランスを変えて何コマか同 
時に撮影したい 

ホワイトバランスブラケ 
ティング 

P .123、 

298 

ホワイトバランスを変えたい 

ホワイトバランス 

P .128 

フラッシュの設定を変更したい 

フラッシュモード 

P .176 

暗い場所でフラッシュを光らせたい 

フラッシュを使った 
撮影方法 

P .173 

瞳びホくな5ないよラにしたい 

赤目軽減発光 

P .176 

複数のコマを重ねて1枚の画像を撮りたい 

多重露出 

P .186 

適正露出の基準を変えたい 

基準露出レベルの調節 

P .277 

シャッターボタンを巧したとさの 、が 
ラのブレを最ル限に抑えたい 

露出ディレーモード 

P .285 

1/250秒より速いシャッタースピード 
でフラッシュ撮影したい 

フラッシュ撮影同調速度 

P .288 


再生について 


使いたいこと•知りたいこと キーワード 

ぺージ 

撮影した画像をカメラで見たい 

画像をカメラで再生する 

P .206 

撮影した画像の情報を詳し < 知0たい 

画像情報の表示 

P .208 

再生時に画像の一部びチカチカと点滅 
するのを直したい 

八イライト表示 

P .209、 

250 
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使いたいこと•知りたいこと 

キーワード ぺ ー ジ 

い 5 ない画像を 1 コマずつ消したい 

画像を削除する 

P .222 

い 5 ない画像をまとめて消したい 

’削除 

P .248 

画像を拡大して、ピントの具合を確認し 
たい 

1拡大表示 

P .220 

大切な画像なので、誤って削除しないよ 
ラにしたい 

プ□テクト 

P .221 

画像を表示でさないよラにしたい 

非表示設定 

P .249 

撮影した画像の中の非常に明るい部分 
(八イライト部）を確認したい 

，再生画面設定 
(ハィラィト） 

P .250 

撮影した画像でピント合わせに使用し 
たフ オーカ スポイントを確認したし、 

再生画面設定 
(フ ォー カスポイント） 

P .250 

撮影直後に画像を自動的に表示して ほ 

しい 

撮影直後の画像確認 

P .251 

画像をスライドシヨーにしてカメラで 

見たい 

1スライド シヨー 

P .252 


画像編集について 


使いたいこと•知りたいこと 

キーワード ぺ ー ジ 

暗くなってしまった部分を明るく修正 
したい 

D - ライティング 

P .334 

フラッシュで瞳びホくなってしまった 
画像を修正したい 

赤目補正 

P .335 

画像か 5 必要な部分だけを切り损さた 

い 

トリ S ング 

P .336 

撮影した画像をモノク□やセピア色に 
変えたい 

1モノトーン 

P .337 

撮影した画像の色を変えたい 

フィルター効果 

P .338 

RAW 画像を力;ラで JPEG 画像に変換し 
たい 

1 

カラーカスタマイズ 

P .338 

2 コマの画像を 1 コマに合成したい 

画像合成 

P .339 




出力関連について 


使いたいこと•知りたいこと キーワード 

ぺージ 

画像をテレビで見たい 

画像をテレビで見る 

P .242 

画像を八イビジョン（高画質）テレビで 
見たい 

HDMI 

P .244 

パソコンに画像を転送したい 

画像をバソコンに転送する 

P .224 

画像を印刷したい 

画像をプ U ンターで 
印刷ずる 

P .230 

力 ラとプ U ンターを直接接続して印刷 
したい 

ダイレクトプリント 

P .231 

曰付を入れて印刷したい 

曰付プリント 

P .234 

プリントサービス店にプリントを依頼 
したし、 

プ U ント指定 （ DPOF ) 

P .240 

アクセサ IJ 一 にごいて 



使いたいこと•知りたいこと キーワード 

ぺージ 

別売のスピードライト（フラッシュ）を 
使いたい 

使用でをるスピードライト 

P .357 

巧用でさるレンズを巧りたい 

使用でをるレンズ 

P .35 日 

このカメラで使用でさる AC アダプター、 
U モートコード、ファインダー用アクセヴ 
1」 一を 巧りたい 

使用でをるアクセサリー 

P 364 

使用でさるメモ U —力一•ドを知0たい 

推奨;><モ1」ーカード 

P .369 

使用でをるパソコン用ソフトウエアを 
知りたい 

使用でをるアクセサリー 

P 367 
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まを上のご注意 

ご使用の前に「安全上のごを意」をよくお読みの上、正し<お使いください。 
この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しく使用し、あなたや他の人々 
への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載していま 
す。お読みになった媛は、お使いになる方びいつでも見5れる ところに 必ず 
保管して < ださし、。 


表示と意はは、次のよラになっています。 



お守0いただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 


給表示の例 

么記号は、を意（警告を含む）を促す内容を告げるわのでず。図の 
中や近< に具体的なを意内容（左図の場合は感電を意）び描かれてい 
ます。 

0り記号は、禁止の行為（してはいけないこと）を告げるものです。図 
の中や近 < に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）び描かれて 
います。 

^参記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるをのです。図の 
中や近くに具体的な強制内容（左図の場合はプラグをコンセントか5抜 
く）び描かれています。 
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警告（カメラとレンズにつしに） 

獲分ぉ禁止 

分解したり修理-改造をしないこと 

感電したり、異甫動作をしてケガの原因とな0ます。 

翻ち禁止 

落下などによって破損し、内部び露出したとさは、露出部に手 

を軸れないこと 

感電したり、破損部でケガをする原因となります。 

A ずぐに修理巧頼を /〇ッテ U —'胃源し、 T ' ニコン•—ビ'ス機関1こ修 


<ださい。 

熱<なる、煙び出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかにバッ 

をバッテリ-を取るテリ-を取り出ずこと 


そのまま使用すると火災、やけどの原因とな0ます。 

バッテリーを取り出す際、やけどに充分を意して<ださい。 

M ずぐに修理依頼を バッテ U —を抜いて、ニコンサービス機関に修理を依頼してくださ 
い。 

水かけ禁止 

水につけた0、水をかけたり、雨にめらした0しないこと 

発火したり感電の原因となります。 

&使用禁止 

引火-爆発のおそれのある場所では使用しないこと 

フ□ノ くンガス、ガソ1」ンなどの弓1火性ガスや粉塵の発生する場 

所で使用すると、爆発や火災の原因となります。 

&使用禁止 

レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと 

失明や視力障害の原因となります。 

N 结光禁止 

車の運乾を等に向けてフラッシュを発光しないこと 

事故の原因となります。 

N 结光禁止 

フラッシュを人の目に近づけて発光しないこと 

視力障害の原因となります。 

特に乳幼おを撮影するとさは1 mULb 離れてください。 


幼巧の口に入る小さな付属品は、幼巧の手の届かないところに 

巧管を意 

置くこと 

幼児の飲み込みの原因となります。 

万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。 
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警告（カメラとレンズについて） 

A 警告 

ストラップび首にきを付かないよラにすること 

特に幼児-児童の首にストラップをかけないこと。 

首に巻を付いて窒息の原因となります。 


AC アダブター使用時に雷び鳴り出した6、電源プラグに舰れな 

&使用禁止 

し1こと 

感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器か5離れてください。 

A 警告 

指定のバッテリーまたは専用 AC アダプターを使用すること 

指定攻外のをのを使用すると、火災-感電の原因となります。 


A 注意（カメラとレンズについて） 

A 感電を意 

めれた手でさね6ないこと 

感電の原因になることびあります。 

A 巧管を意 

製品は幼巧の手の届かないところに置くこと 

ケガの原因になることびあります。 

A 使用を意 

逆光撮影では、太陽を画角から十分にずらずこと 

太陽光びカメラ内部で焦点を結び、火災の原因になることびあ 

ります。 画 角から太陽をわずかに外しても火災の原因になるこ 

とびあります。 

A 巧管を意 

桂用しないとをは、レンズにキャップを韦 t けるか、太陽光のあ 

たらない巧に保管ずること 

太陽光び焦点を結び、火災の原因になることびあります。 

移動を意 

兰脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しないこと 

転倒したりぶつけたりして、ケガの原因となることびあります。 

A 使用を意 

敢行機内で使ラときは、舶空会社の指示に従うこと 

本機器び出す電磁波などにより、飛行機の計器に影響を与えるお 

それびあります。病院で使5際わ、病院の指示に従って<ださい。 

~長期間使用しないとをは電源（バッテリーや AC アダプター） 
を外ずこと 

バッテ U —の液ちれにより、火災、ケガや周囲を巧損する原因 
となることびあります。 

&禁止 

^プラグを巧く 
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A 注意 (カメラとレンズについて） 

内蔵フラッシュの発光窓を人体やちのに密着させて発光させ 
^発光禁止 ないこと 

やけどや発火の原因となることびあ0ます。 


本機器や AC アダプターは巧団でおおったり、つつんだりして使用 
&禁止 しないこと 

熱びこちりケースび変形し、火災の原因となることびあります。 
■窓を閉め切っ；■こ自動串を中や直射目弗か当 rr る場所なと、■異常 
放置禁止 に温度び高くなる場所に放置しないこと 

内部の部品に悪影響を与え、火災の原因となることびあります。 
同個の CD-ROM を音楽用 CD プレーヤーで使用しないこと~ 
禁止 機器に損傷を与えた〇大さな音びして聴力に悪影響を及ぼす場をび 

あります。 


A 筒埃 (専用リチウムイオン巧電池について) 


&禁止 


バッテリーを火に入れたり、加熱しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 


^分解禁止 


バツテリーをシヨート、分解しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 


A を険 
A を険 

&使用禁止 
A を険 


専用の巧電器を使用ずること 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

ネックレス、ヘアピンなどの金属製のちのと一緒に持ち運んだ 
り、巧管しないこと 

ショートして液ちれ、発熱、破裂の原因とな0ます。 

持ち運ぶとさは端子カバーをつけて<ださい。 

Li - ion リチ早ージ石ブル-パ女子リー EN - EL 3 e に対応していない機 
器には使用しないこと 

液ちれ、発熱の原因とな0ます。 

Li - ionU チャージャブルバッテ iJ - EN - EL 3 e は、 D 300 に対応し 
ています。 

バッテリーかち杠朽を燕尿目にた)をと前-ず夕に吉讯、な-水 
で巧い、医師の治療を受けること 

そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。 





A 警告（専用 U チウムイオン巧電池について） 

A 巧管を意 

バッテリーは幼巧の手の届かない巧に置くこと 

幼児の飲み込みの原因となります。 

万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談<ださい。 

( gi ) 水かけ禁止 

水につけたり、めらさないこと 

液をれ、発熱の原因となります。 

A 警告 

変色•変形、そのほか今までと異なることに気づいたときは、使用 

しないこと 

液をれ、発熱の原因となります。 

A 警告 

A 警告 

责電を際に雨定■あ充電時間を起えても充電び完了 U なレ場合た 
は、充電をやめること 

液をれ、発熱の原因となります。 

7(ッ手リ三をリヴ斗クルするときや、やむなく廃棄ずるときは 
テープなどで接点部を絶縁ずること 

他の金属と接触すると、発熱、破裂、発火の原因とな 0 ます。 

ニコン サービス機関や1」サイクル協力店へご持参くださるか、 

お住まいの自治体の規則に従って廃棄してください。 

A 警告 

~バ‘: y テリ^か 6 もれた液び皮膚や巧服に付いたときはずぐにき 
れいな水で洗ラこと 

そのままにしておくと、皮膚びかぶれたりする原因になります。 


A を意 


(専用リチウムイオン巧電池について) 


A を意 


バッテリーに強い衝撃を与えたり、投げたりしないこと 

液をれ、発熱、破裂の原因となることびあります。 


A 警告 (クイツクチャージヤーについて) 


獲分解禁止 


分解したり修理-改造をしないこと 

感電した0、異常動作をしてケガの原因となります。 


擲虫禁止 

A ずぐに修理依頼を 


落下などによって破損し、内部び露出したとさは、露出部に手 
を軸れないこと 

感電した0、破損部でヶガをずる原因となります。 

電源プラグをコンセントから抜いて、ニコンサービス機関に修 
理を依頼して < ださい。 






警告（クイックチヤ-ジャ-につし、て) 


^プラグを抜く 

熱くなる、煙び出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかに電源 
プラグをコンセントから巧くこと 

そのまま使用すると火災、やけどの原因とな0ます。 

A ずぐに修理備を 

電源フラグをコンセントから抜<際、やけどに充分を意して< 

ださい。ニコンサービス機関に修理を依頼してください。 

(§) 水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨にめらしたりしないこと 

発火したり感電の原因とな0ます。 

使用禁止 

引火-爆発のおそれのある場所では使用しないこと 

フ□ノ くンガス、ガソ1」ンなどの弓1火性ガスや粉塵の発生する場 

所で使巧すると、爆発や火災の原因となります。 

A 警告 

電源プラグの金属部やその周辺にほこ0び付着している場合 

は、乾いた巧で f 式を取ること 

そのまま使用すると火災の原因にな0ます。 

&使用禁止 

雷び S り出したら電源プラグに軸れないこと 

感電の原因とな0ます。 

雷び鳴り止むまで機器から離れてください。 

&禁止 

電源ドを傷つけたり加工したりしなしたと 

また、重いものを載せたり、加熱したり、引っ張ったり、無理 

に曲げたりしないこと 

電源コードび破損し、火災、感電の原因とな0ます。 

A 感電を意 

めれた手で電源プラグを巧さ差ししないこと 

感電の原因になることびあ0ます。 


ま 意（クイックチヤージヤーについて） 

感電を意 

めれた手でさわらないこと 

感電の原因になることびあ0ます。 

A 巧置を意 

製品は幼巧の手の届かないところに置くこと 

ケガの原因になることびあ0ます。 

&禁止 

布団でおおったり、つつんだりして使用しないこと 

熱びこをりケースび変形し、火災の原因となることびあります。 
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ご巧認<だをい 

♦保証書について 

この製品には「保証書」び付いていますのでご確認ください。 r 保証書」は、お買 
い上げの際、ご購入店か5お客様へ直接お渡しすることになっています。必ず「ご 
購入年月日」「ご購入店」び記入された保証書をお受け取りください。 r 保証書」を 
お毒け取りにならないと、ご購入1年た(内の保証修理び受け5れないことになりま 
す。お受け取りにな5なかった場合は、ただちに購入店にご請求ください。 

•カスタマー登録 

下記のホームページか5カスタマー登録び巧えます。 

https://reg.nikon-imaqe.com/ 

付属の「登録のご案内」に記載されている登録コードをご用意ください。 


参カスタマーヴポート 

下記アドレスのホームページで、ヴポート情報をご案内していまず。 

httjD ： //www.nikon-imaqe.com/ipn/supDort/index.htm 

•大切な撮影の前には試し撮りを 

大切な撮影〔結婚式や海が旅行など）の前には、必ず試し撮りをして力;><ラび正常 
に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因ずる付随的損富 
(撮影に要した諸費用および利益喪失等に関ずる損富等）についての補償はご容赦 
願います。 

•本製品をまむしてお使いいただくために 

本製品は、当社製のアクセヴ U - (レンズ、スピードライト、バッテリー、バッテ 
U —チャージャー、 AC アダプターなど）に適合するよラに作られてお0ますので、 
当社製品との組み合せでお使いください。 

• Li-ion I 」チャージトブルバッテ U — EN - EL 3 e には、ニコン純正品 
であることを示すホ□グラムシールび貼られています。 

• 模做品のバッテリーをお使いになると、カメラの充分な性能び発 
揮でさないほか、バッテリーの異常な発熱や液ちれ、破裂、発火などの原因とな 
ります。 

• 他社製品や模做品と組み合わせてお使いになると、事故-故障などび起こる可能 
性びあ0ます。その場を、当社の保証の巧象列とな0ますのでご注意ください。 
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♦使用説明書について 

• この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。 
• 仕様-性能は予告なく変更することびありますので、ご承知ください。 

• 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

• 使用説明書の内容び破損などによって判読できなくなったときは、下記のホーム 
ページから使用説明書の PDF ファイルをダウン□ー ドでさます。 
http://www.nikon-image.com/ipn/suDport/manual/ 

ニコンサービス機関で新しい使用説明書を購入することをでさます（有料)。 

♦著作権についてのごを意 

あなたびカメラで撮影したものは、個人として楽しむなどの他は、菁作権上、権利 
者に無断で使ラことびでさません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人とし 
て楽しむなどの目的であってち、撮影を制限している場合びありますのでごミ主意く 
ださい。また、著作権の対象となっている画像は、菁作権法の規定による範囲内で 
使用する故外は、ご利用いただけませんのでごミ主意ください。 

♦カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄ずるときのごミち意 

メモ U —カード内のデータはカメラやパソコンで初期化または削除しただけでは、 
完全には削除されません。譲渡/廃棄した後に市販のデータ修復ソフトなどを使っ 
てデータび復元され、重要なデータび流出してしまラ可能性があります。メモリー 
カード内のデータはお客様の責任において管理してください。 

メモ U —カードを譲渡/廃棄する際は、市販のデータ削除専用ソフトなどを使って 
データを完全に削除するか、初期化後に^モ U —カードびいっぱいになるまで、空 
や地面などの画像で置さ換えることをおすすめします。なお、プ U セッ トマ ニユア 
ルの画像 （ P .136) ち、同様に別の画像で置さ換えてか5譲渡/廃棄してください。 
；><モ U —力ードを物理的に破壊して廃棄する場をは、周囲の状況やけびなどに充分 
ごミ主意ください。 

♦ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのごま意 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議尝 （ VCCI ) の基準に基づ<ク 
ラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていま 
すび、ラジオやテレビの近くでお使いになると、受信障害を引き起こすことびあり 
ふ 9 0 

使用説明書にしたびって正し<お取り扱い<ださい。 
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XXVI 



ご®用になる前に 

ここでは、カメラを使ラ前にあ5かじめ知っておいていたださたいこ 
とや、カメラ本体のさ部名称を説明します。 

はじめに . P .2 

各部の名称<!：機能 . P .3 

カメラ本体 . P .3 

表示パネル . P .8 

ファインダー . P .10 

情報画面 . P .12 

コマンドダイヤル . P .14 

ずぐに撮誇ずる方のために . P .21 












はじめに 

ニコン デジタルー眼レフカメラをお買い上げくださいまして、誠にあ 
りびとラございます。ご使用の前に、この使用説明書をよくお読みに 
なり、内容を充分に理解してから正しくお使いください。お読みに 
なった後は、お使いになるちびいつでち見られるところに化ずイ呆管し 
て < ださい。 


アクセサ y - にごいてのごを意 

このカメラには、 ニコン 製のアクセサ U —をお使いいただくことをおすすめしま 
す。他社製アクセヴリーは、カメラの故障や不具合の原因となることびあります。 
他社製アクセサ U —使用によるカメラの不具をについては、保証の対象となりませ 
んので、ご了承ください。なお、この力;><ラに使用できる別売アクセヴ U —につい 
ての最新情報は、最新のカタ□グや当社のホームページなどでご確認ください。 

巧カメラなどの点巧サービスについて 

カメラは精密機械ですので、]〜2年に1度は定期点検を、3〜5年に1度はオーバー 
ホールされることをおすすめします（有料)。 

• 特に業務用にご使用の場をは、早めに点検藝備を受けて<ださい。 

• よりまむしてご愛用いただけるよラ、お使いのレンズや別売スピードライトなど 
も併せて点検依頼されることをおすすめします。 



各部の名郝と機能 
カメラ本な： 



1 レ U —ズモードダイヤル.. . 75 

2 レ U —ズモードダイヤル 
□ックボタン . 75 

3 QUAL 画質モード/ 

画像サイズボタン ....... 57、60 

ツーボタン1」セットボタン 
. 184 

4 ストラップ取り付け部 

(吊り金具） . 19 

5 WB ホワイトバランスボタン 
. 129、134、135 

6 ISO ISO 感度ボタン . 96 


7 フラッシュ取り付け部 

(アクセヴ U - シュ ー)...... 363 


8 電源スイッチ . 44 

9 シャッターボタン ........ 51、52 

10 因露出補正ボタン . 116 


ツーボタン1」セツトボタン 
. 184 

11 MODE 露出モードボタン....105 

。丽 フォーマツ ト ボタン ....... 41 

12 ストラップ取り付け部 


(吊り金具） . 19 

13 み距離基準マーク . 72 

14 表おバネル . 8 



































































カメラ本は（つづを) 



1 内蔵フラッシュ . 173 

2 フラッシュ□ック解除ボタン 
. 173 

3 4フラッシュモー ドボタン 

. 173 

日2調光補正ボタン ......... 178 

4 シンク□ターミナルカバー 

. 363 

5 10ピンターミナルカバー 

.201. 368 

6 シンク□夕ーミナル . 363 

7 10ピンターミナル...201、368 


8 端子カバー .226. 242 

9 ビデオ出力端子 . 242 

10 HDMI 端子 . 244 

11 DC 入力端子 . 364 

访 IJ 売の AC アダプター EH -5 a 
または EH -5 を接続します） 

12 USB 端子 . 226、232 

13 レンズ取り外しボタン ........ 35 

14 フオーカスモードセレクト 

ダイヤル .62. 71 

15 露出計連動レバー . 408 

16 5ラー . 79、93、374 
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3 


4 

5 

6 


7 



1 AF 補助光ランプ . 273 

セルフタイマーランプ . 92 

赤目軽減ランプ . 176 

2 サブコマンドダイヤル ........ 14 

3 プレビユーボタン..105、306 
4 Fn フアンクシヨンボタン 

. 119、123、 18 K 303 

5 バッテ U —室カバー . 32 

6 バッテ U —室開閉ノブ ........ 32 

7 MB - D 10 用接点カバー ...... 364 


レンズ信号接点 


レンズ着脱指標 . 

. 34 

レンズマウント . 

. 72 

兰脚ネジ巧 


ボディーキャップ ...... 

……367 


5 































カメラ本は（つづを) 


2 


1 



1 ファインダー接眼窓 . 43 

2 接眼目当て DK -23. 20 

3 命削除ボタン .54. 222 

FO 画 フォー マツト ボタン... .41 

4 囚再生ボタン . 53、206 

5 液晶モニター....53、79、206 
6 MENU メニューボタン..24、245 


7 O-n プ□テクトボタン... 221 

?ヘルプボタン . 29 

m 情報表示ボタン . 12 

8 9 因 縮ル/サムネイルボタン 
. 218 

9 9 あ大ボタン . 220 

10 @ OK ボタン . 28 


















































2 




1 視度調節ダイヤル . 43 

2 測光モードダイヤル .......... 103 

3 狙 AE/AF □ックボタン 
. 68、306 

4 AF-0N AF 作動ボタン.. 63、86 

5 メインコマンドダイヤル.. . 14 

6 マルチ セレクター . 26 


7 フォー カスポイント 

□ックレバ'— . 66 

8 メモ U - 力ードカバー ........ 39 

9 メモ1」ーカードアクセス 

ランプ . 40、52 

10 AF エ1」アモードセレクト 

タィャル . 64 

11 メモ U —力ードカバー 

開閉ノブ . 39 
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表巧パネル (説明のため、全ての表示を点灯させていまず) 


1 

2 

3 

4 


8 

9 



協 




1じ■で1 

-RAWU 
TIFF 
FINE 
NORM \ 

BAac 1 

V _ 



-AUTO- 


eehiabcdEE f 〇 〇 口 1 の 

、巧百囚加日 cDinai lu u ，。 J~j 


"が \ 婴 A 木銷舉ち*合ん口 PRE 


17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 


10 


1 ホワイトバランス 

色温度表示 . 135 

2 シャッタースピード..108、 

露出補正値 . 116 

調光補正値 . 178 

ISO 感度 . 96 


ホワイトバランス微調整量 

. 134 

ホワイトバランス色温度...じ5 
ホワイトバランス 
プ U セットマニュアル 

データ 番号 . 145 

オートブラケティングコマ数 

. 119 

WB ブラケティングコマ数 

. 123 

インターバル回数 . 194 

非 CPU レンズ焦点距離 ..... 200 

3 フラッシュシンク□マーク 

. 288 

4 プ□グラムシフト マーク 
. 107 


5露出モード . 104 

6 画像サイズ . . . 60 

7 画質モード . 57 

8オートエ U ア AF 設定マーク 

. 64 

AF エ U アモード表示 . 65 

3 D - トラッキング設定マーク 

. 64、270 

9ホワイトバランス微調整 

設定 マーク . 134 

10ホワイトバランスモード. 129 

11記録巧能コマ数 . 45 

連続撮影巧能コマ数 . 77 

PC 力ラモード表示 ........ 224 

ホワイトバランス 
プ U セットマニュアル データ 

取得モード表示 . 139 

手動設定レンズ No . 200 

12 1000 コマ政上補助表示 ...... 45 

13バッテ U —残量表示 . 44 

14フラッシュモード . 173 

15 電子音 マーク . 281 








































































18 

19 

20 

21 

22 

23 


24 



g 皆^?;巧 

ISO-AUTO 因阻 皿亞 の曲 風ち 

- ■^miimiimiimlii!" 111111111111 レ 

「回 皿 lABCD 晒" li つ■つのが I 
圆」口 


TIFF 

FINE 

NORM 

BASIC 


ド 

AUTC- 

を 


の - 


iQISSMBCDE 


極 


ro.OJ 


A 水競ホち A を jaPHE 


31 

30 

29 

28 

27 

26 

25 


16 絞り値 .109. Ill 

絞り込み段数 ........... 110. 353 


オートブラケティング補正値 
. 120 

WB ブラケティング補正値 
. 124 

インターバルコマ数 . 194 

非 CPU レンズ開放絞り値 
. 200 

PC 接続中マーク . 227 

17 絞0込み段数マーク 

. 110、353 

18 調光補正マーク . 178 

19 露出補正 マーク . 116 

20 ISO 感度 マーク . 96 

感度自動制御設定マーク ...... 98 

21 FV □ックマーク . 181 

22 時刻未設定マーク ..... 38、389 
23 画像コ><ント入力設定マーク 
. 317 


24 撮影 X ニュー設定表示 ..... 255 

25 カスタムニュー設定表示 
. 266 

26 オートブラケティングマーク 
. 119 

WB ブラケティング マーク 


. 123 

27 露出インジケーター . 113 

露出補正インジケーター….116 
オートブラケティング 

インジケーター . 119 

WB ブラケティング 

インジケーター . 123 

PC 接続中インジケーター…227 
28 |\/16-〇10のバッテ11- 

使用 マーク . 364 

29 多重露出 マーク . 188 

30 GPS 通信 マーク . 202 

31 インターバルタイ7— 

設疋マーク . 194 

































































ファインタ 


(説明のため、全ての表示を点打させています) 


國お邮 .8 も f 8. S 端,?,う！11;顆點8加郎占け 


□ □□ 
DDDDD 
□ □□□□ 
□ □□□□ 

回 □□□□ 

a D D D D 

回 □ □ □ □ 

□ □□□□ 

DDDDD 

□ □□ \ 


け —I 


. - U 


r 


- 8 

II 


10 






























1 構図用格子線 . 281 

(カスタムメニュー d 2 [巧モ線 
表示] を [ずる] に設定してい 
る場合のみ表示されます） 

2 フォーカスポイント表示 

. 67、272 

3 AF エ U アフ レー ム ..... 43、84 
4 バッテ U - 残量表示...44、282 
(カスタムメニュ ー d 3 [フアイ 
ンダー内警告表を] で非表示に 


でさます） 

5 ピント表示 . 51、72 

6 測光モード . 102 

7 AE □ックマーク . 114 

8 シャッタースピード 

. 108、111 

9 絞り値 . 109-111 

絞り込み段数 . 353 

10 露出モード . 104 

11 調光補正マーク . 178 

12 露出補正マーク . 116 


13 ISO 感度 . 96 

14記録巧能コマ数 . 45 

連続撮影可能コマ数 . 77 

ホワイトバランス 
プ I 」セッ ト マニュアルデータ 

取得モード表示 . 139 

露出補正値 . 116 

調光補正値 . 178 

PC 接続中マーク . 227 

15レディーライト . 173 

16 FV □ックマーク . 181 

17フラッシュシンク□マーク 
. 288 

18絞り込み段数マーク ........... 353 

19露出インジケーター ......... 113 

露出補正インジケーター 
. 116 

20 感度自動制御設定マーク 
. 98 

211000コマ!;■(上補助表示 ...... 45 


ファインダーについてのご注意 

カメラにバッテ U —び入っていない、またはバッテ U —残量びない状態では、ファ 
インダー内び暗くなりますび、故障ではありません。充電したバッテリーを入れる 
と明る < なりまず。 

巧高通、ほ通下での液晶表示について 

表示パネルやファインダーの液晶表示は、高湿-低温下で色の濃さび変わったり、 
低温下で応答速度び多少遅くなることびありますび、常温時には正常に戻ります。 
































情ま良画面 (説明のため、全ての表示を点打させています) 
面 a ボタンを押すと、液晶モニターになのよ5 
な r 情報画面」び表示されます。シャッター 
スピードや絞り値、記録可能コマ数、 AF エ U 
アモードなどを液晶モニターで確認するとを 
に便利です。 

•なの場合は、液晶モニターび消灯します。 

-シャッターボタンを半押しする 
-再度丽ボタンを押す 

-操作を行わないまま約20砂（初期設定）経過する 
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卸4 煩る 8 がぶな 



马 1 5 f がを曲] ISO 曲]巧 L Adobe RGB 回 SD 
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おで ISO 耶 


巧 L Adobe 


33 32 


31 
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-27 

-28 

-29 


0 巧連ぺージ 

液晶モニターの点灯時間を変更す る一换 c 4 [液晶モニターのパワーオフ時間] ( P .280) 
情報画面の表示を手動で白黒反転する - ^ d 7 [情報画面の表示設定] ( P .284) 










































































1 露出モード... . ...104 

2 プ□グラムシフトマーク.… 107 

3 フラッシュシンク□マーク 
. 288 

4 シャツ タースピード..] 08、 11] 


露出補正値 . 116 

調光補正値 . 178 


オートブラケティングコマ数 

. 119 

WB ブラケティングコマ数.. 123 
非 CPU レンズ焦点距離 ....... 200 

ホワイトバランス色温度.… 135 

5ホワイトバランス色温度表示 
. 135 

6絞 0 込み段数マーク . 353 

7絞り値 . 109. 111 

絞 0 込み段数….. . ...353 

才ートブラケティング補正値 
. 120 

WB ブラケティング補正値..] 23 
非 CPU レンズ開放絞り値.… 200 

8力;ラのバッテ U — 残量表示 
. 44 

9 MB - mO のバッテ U — 種別表示 

. 286 

MB-m 0のバッテ U —残量表示 
. 286 

10撮影六ニュー設定表示 ........ 255 

11カスタムメニュー設定表示 
. 266 

12ピクチャーコント□ールマーク 

. 151 

13色空間マーク .. 169 

14アクティブ D - ライティングマーク 
. 168 

15高感度ノイズ低減マーク… .262 
16長秒時ノイズ低減マーク.… 262 


17 1コマ撮影/連続撮影表示 ...... 74 

連続撮影速度 ... 77 

18 オートブラケティングマーク 

. ........119 

WB ブラケティングマーク 


. 123 

19画像サイズ ... 60 

20露出インジケーター ........ ....113 

21 FV □ックマーク . 181 

22 ISO 感度マーク..… . 96 

感度自動制御設定マーク ...... 98 

23露出補正マーク .................... 116 

24調光補正マーク ... 178 

25 GPS 通信マーク ... 202 

26電子音マーク ... 281 

27フラッシュモード ................ 173 

28多重露出マーク ... 188 

291000〕マ L 处上補助表示………45 

30記録巧能コマ数 . 45 

手動設定レンズ No . 200 

31ホワイトバランスモード.…129 
ホワイトバランス微調整 

設定マーク .. 134 

32オートエ U ア AF 設定マーク 

. 64 

フォーカスポイント表示 ...... 66 

AF エリアモード表示 . 65 

3 D - トラッキング設定マーク 

. 64、270 

33画質モード.. . 56 


34 インターバルタイマー設定マーク 
. 194 

35 画像コ^ント入力設定マーク 
. 317 

36 時計未設定マーク.……38、389 



















































コマンドダイヤル 


コマンドダイヤル（メインコマンドダイヤル.サブコマンドダイヤ 
ル）を回すと、各ボタンとの組み合わせでいろいろな機能び簡単に設 
定でさます。 


をボタン 1 

フラッシュ 
モ—ド. 
調光補正 


(^ n ボタン1 
オートブラケ 
テイング 



IWB ボタント 
ホワイトバランス 


{§ ODE ボタン〕 

露出モード 


I ISO ボタン) ■ 


メインコマンドダイヤル 


ISO 感度 




































































■■画像の記録に関する設定 

各ボタンを押しなび5、 コマンドダイヤルを回して設定します。 


画質モードの 
設定 ( P .57) 


QUAL ボタン 




メインコマンド 表示パネル 

ダイヤル 


画像サイズの 
設定 ( P .60) 



QUAL ボタン 



回! 


(54 巧 


表示パネル 


ダイヤル 


■■じ〇感度に関する設定 

をボタンを押しなび5、 コマンドダイヤルを回して設定します。 


ISO 感度の設定 
( P .96) 




























■■露出に関する設定 


各ボタンを押しなが5、 コマンドダイヤルを回して設定します。 



露出モードの 
設定 ( P .104) 



• 各露出モードに設定後、コマンドダイヤルを回すと;欠のよラな機能を設定で 
走ます。 


プ□グラムシフト 
(戶のとき： 
P .107) 



露出モード P メインコマンド 表示パネル 

ダイヤル 


シャツター 
スピードの設定 
(占またはけの 
とき： P .108、 
111 ) 



露出モード5 メインコマンド 表示パネル 

またはけ ダイヤル 


絞り値の設定 
(巧またはけの 
とさ： P .109、 
111 ) 
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またはけ ダイヤル 



巧 So 

f8 


n 
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表示パネル 
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露出補正量の 
設定 ( P .116) 



因 ボタン メインコマンド 

ダイヤル 



+日.3 

因 


表示パネル 


オートブラケ 
テイングの 
設定/解除/ 
撮彰コマ数の 
設定 （ P .119、 
122 ) 



Fn ボタン メインコマンド 表示パネル 

ダイヤル 


オートブラケ 
ティングの補正 
ステップの設定 
( P .120) 



Fn ボタン サブコマンド 表示パネル 


ダイヤル 


0コマンドダイヤルが用時のフアンクシヨンボタンの機能 

Fn ボタンのコマンドダイヤル併用時の操作を [シャッター•絞り値1段選択] や 
[手動設定済みレンズの選択]、[ダイナ S ック AF エリア] に蜜要でをまず（カスタ 
ムメニュー f 4 [フアンクシヨンボタンの機能]) ( P .303)。 

0プレビューボタン、 AE / AF □ックボタン 

プレビューボタンや AE / AF □ックボタンち、フアンクシヨンボタンと同じよラにコ 
マンドダイヤル併用時の機能を設定でをます（カスタムメニュー f 5 [プレビューポ 
タンの機能]、 f 6 [ AE / AF □ックボタンの機能]) ( P .306)。 



































■■ホワイトバランスに関する設定 

各ボタンを押しなが5、 コマンドダイヤルを回して設定します。 


ホワイト 
バランスモード 
の設定 
( P .129) 



WB ボタン 


メインコマンド 
ダイヤル 


表示パネル 


ホワイトバラン 
スの微調整/ 

色温度選巧/ 

プ U セットマ 
ニュ アル データ 
選択 （ P .134、 

135、 145) WB ボタン 


〔聊 ） 

ヴブコ7ンド 表示パネル 

ダイヤル 


■■フラッシュ撮影に関する設定 

各ボタンを巧しなが5、 コマンドダイヤルを回して設定します。 



フラッシュ 
モードの設定 
( P .173) 





i 旬 




+ 


女 / 


な。 □ 




► 



ちボタン メインコマンド 表示パネル 

ダイヤル 


調光補正量の 
設定 ( P .178) 



ちボタン 



サブつマンド 



ダイヤル 



-1-3.3 

阻 

己 




表示パネル 


































ストラップ AN - D 300 の取り付け方 



液晶モニターカバー BM -8 の取り付け、 

取りかし方 


液晶モニターカバーを取り付けるには、液晶 
モニターの上にある溝にカバーの上部をはめ 
込み（①） 、 カバーの透明な部分び液晶モニ 
ターと重なるように置を、カチッと音びする 
まで上から軽く押してください。 （®)。 



カバーを取りかすとをは、カメラをしっかり 
と支え、ち図のよラにカバーの下からゆつく 
りとかしてください。 
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お旧目当て DK -23 の取りかし方 



セルフタイマー撮霞 ( P .91) やインターバル 
タイマー撮該 ( P .191) に使用する付属のアイ 
ピースキャップ DK -5 や、各種ファインダー用 
アクセサリー ( P .365) を取り付けるには、接 
眼目当てを取り外す必要びあります。接眼目 
当てを取り外すには、カメラをしっか D と支 
え、接眼目当てを上ち向に引を抜いてください。 
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ずぐに撮影ずる方のために 


なの手順で操作すると、すぐに撮影びでをます。 




4 メモリーカードを入れる 
( P .39) 


おちて面 





5 カメラの電源を ON にする ( P .44) 



曰時を設定するには、 P .36 をご覧ください。 
ファインダーを見传すくするには、 P .43 をご覧ください。 















































6 カメラの設定状態を確認ずる （ P .44、47) 


I 露由モート J 

L 画像サイズ j 
I 画質モートト "I 


[p 

:? 弓 记い_ 

frn 



NORM 

EB1A 

广 .\ WIHUHIA 
し-犀 OAl -一 

刖巧 


バッテリー 
残量 


記録可能 
コマ数 


!皿 


[ホワイトバランス I 

表示 y くネル 


ISO 感度 


ファインター内表の 


7フォー カスモードセレクトダイヤルを S (シングル AF 
ヴーボ）にずる （ P .49、62) 


8 


シャツターボタンを半押し 
してピントを合わせ、を押し 
して撮影ずる （ P .51、52) 




ピント表を 



10 不要な画像を削除する （ P .54) 

• 命ボタンを2回巧して表示中の画像を削除します。 
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面ボタン 

























































































基本操作 

ここではメニューの操作方法や撮影前の準備、基本的な撮影と再生を 
説明します。 

メニューの操作方法 . P.24 

メニュー項目の設定 . P .26 

ヘルプを使ラ . P .29 

撮影前の準備 . P.30 

バッテ U — を充電する . P .30 

バッテ U — をカメラに入れる . P .32 

レンズを取り付ける . P .34 

曰付と時刻を設定する . P .36 

メモ U — 力ードを入れる . P .39 

ファインダーを見やすくする（視度調節） . P .43 

撮該巧生の昼本操作 . P.44 














メニユーの操作方法 

撮影や再生、カメラの基本的な設定をするときは、主にメこューを使 
います。 


E H メニユーを表示するには 

MENU ボタンを押すと、液晶モこターに下の 
よラなメこ ユーを 表示します。 


MENU ボタン 



タブ 


6 種類のメニュー（次ページ参照）を 
示すアイコン（絵文字）があります。 
それぞれのアイコンのタプを選ぶと、 
そのメニューび表示されます 


項目びそのメニュー全体のどの位 
置にあるかを示しています 


力-ドの初期化くフトヌット） 


ク 



各項目の設定 
をアイコンで 
表示します 


ヘルプびある場合に表示します 
(P.29) 

このアイコンを表示していると 
さに〇で （？） ボタンを押ずと、 
その項目のヘルプ（説明）を表 
示します 


r 

-メニュー項目- 

タブで選んだ方ニュー内にある設定 
項目を一覧表示します 
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H メニユーの種類 


どのメニューび表示されているかは、画面左端のタブで確認でをます。 


!►! 再生メニユー ( P .246) 

撮影した画像に対する操作や、巧生につい 
ての設定などを行います。 

〇撮夏メニユー ( P .254) 

撮影についての設定を行います。 

の わスタムタニ ユー 
( P .264) 

力方ラの各種設定を、好みに合わせて変更 
します。 

Y セットアップメニユ ー 
( P .312) 

^モ U — カードの初期化（フ ォーマット） 
や、力方ラの基本的な設定などを巧います。 

が* j 画像編集メニユ ー 
( P .329) 

撮影した画像を編集(加工と補正）します。 

坦マイ メニユー ( P .344) 

よく使ラメニューの項目を登録してお< 
ことびでをます。 


メニュー頂目の設定 

■■操作にほラボタン 

メニューの操作には、マルチセレクターと毎)ボタンを使います。 




H メニユー項目の設定方法 


1メニュー画面を表示ずる 

• MENU ボタンを押します。 


2 メニューのタブを選ぶ 

• ◄を押すと、タブのアイコン 
を黄色く表示します。 


MENU ボタン 




1 曰 撮をメニユー 1 

n 巧をメニユー巧〇巧え 

A 1 

,巧をメニユーのリセット 

- 1 

V 妃巧フォルター投定 

100 

1ファイル名巧を 

DSC 

M 函巧モード 

NORM 

g 函巧サイス 

巧 

JPE 日圧な 

竭 

|B RA お己窗 昌 .1 

































3 メニューを切り換える 

• ▲または▼を押して、 X ニューを切り換えます。 



1 ち生メ ニユー 

削時 

巧 . 

巧ちフォルダー巧定 

ND 3 Q 0 

非 S 示沒を 

ISi 

巧を面面巧定 

— 

巧ち直をのち巧田担 

OFF 

削拾をの巧ち生百巧 


が位置自動回転 
ス 5 イ K シ g — 

OFF 1 

国 




4選んだメニューに入る 

• ►を押して、選んだメニュー 
に入ります。 


5 メニュー項目を選ぶ 

• ▲または▼で項目を還びます。 


6設定内容を表示ずる 

• ►を巧して設定内容を表示し 
ふ9 〇 


7設定内容を選ぶ 

• ▲または▼で設定内容を選び 
よ9 〇 
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8 決定ずる 

•感)ボタンを押して設定内容を決定します。 
• メニュー操作をキャンセルするには、 
MENU ボタンを押して < ださい。 



® ボタン 



• 撮影モードやカメラの状態によって、設定で走ないメニュー項目びあ0ま 
す。この場合、その項目はグレーで表示されて選べません。 

• 远)ボタンの代わりにマルチセレクターの►や中巧を押しても決定できます 
び、画像の削除やメモリーカードの初期化などの重要な設定項目について 
は、远)ボタンしか使えないことがあ0ます。 

• メニュー画面から撮影に戻るには、シャッターボタンを半押し （ P .52) して 
ください。液晶モニターび消丹し、撮影でさる状態にな0ます。 

























ヘルプを巧ラ 


メこユー画面の左下にヘルプマーク？が表 
示されているときは 、 On (?) ボタンを押し 
ている間、その項目の説明（ヘルプ）を見る 
ことがでをます。 

•説明び 2 ぺージ上ある場合は 、 On (?) ボタン 
を巧しなび 5 マルチセレクターの▼を押して、 
次のページを表示してください。 

•On (?) ボタンを放すと、メニュー画面に戻り 
ます。 




On ボタン 


I コマ执で苗巧した回技、 ag し 
た函«モさ巧して1巧の SS とし 
て拓8できまず。 

ま中で30巧]; Lbisia ずると 
を霞 a 出はされ.それまでに 
巧をした面巧でさ巧して拓巧しま 
す。 
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撮影前の準備 

バッテリーを巧電ずる 

付属の Li - ionU チャージャブルバッテ U - EN - EL 3 e は、ご購入直後に 
はフル充電されていません。ご使田前に付属のクイックチャージャー 
MH -18 a でフル充電してくださし、使い切ったバッテ U — I 個を充電 
するには約2時間15分かかります。 

1クイックチャージャーをコンセント 
につなぐ 

• クイックチャージャーと電源コードを接 
続し、電源プラグをコンセントに差し込 
みます。 



2バッテリーの端子カバーを取り外ず 

















3 バッテリーを充電ずる 

•バッテ1」 一 をクイックチャージャーの中に 
かかれている図に合わせて取り付けます。 

. KHARGE 」 ランプび点滅し、充電び始ま 
ります。 



4充電が完了ずる 

.「 CHARGE 」 ランプび点滅から点なに変 
わった6、充電は完了です。バッテリーを 
取りがし、電源プラグをコンセントか6巧 
いて < ださい。 



因付属の電源コードについてのごを意 

付属の電源コードは、クイックチャージャー MH -18 a し U 列•の機器に接続しないでく 
ださい。この電源]-ドは、日本国内専用 （ AC 100 V 対応）です。海外でお使いに 
なる場合は、別売の専用コードび必要です。別売の電源コードについては、ニコン 
サービス機関にお問い合わせください。また、ニコンオンライン ショップ 
(http://shoD.nikon-imaqe.conn/) でもお求めいただけまず。 


















バッテリーをカメラに入れる 


1カメラの電源を OFF にずる 

•バッテ U —を入れたり、取り 
出したりするときは、必ず力 
メラの電源を OFF にしてくだ 
さい。 


電源スイッチ 




3充電したバッテリーを入れる 

•ち図のように、正しい向さで入れてください。 



4バッテリー室カバーを閉じる 



■■バッテリーを取 D 出すとまは 

バッテ U - をカメラから取り出す前に、必ず電源が OFF になつてい 
ることを確認してください。取り外したバッテ U - には、ショートを 
防止するため、必ず付属の端テカバーを取り付けて<ださい。 








































巧バッテリーとクイックチャージャーの使用上のご注意 

•お使いになる前に、必ず「ま全上のご注意」 （ P . XV 川〜 xxiii ) 、「力^ラとバッテ 
U —の取り扱い上のご注意」 （ P .377 〜 380) をお読みにな0、記載事項をお守り 
<ださい。 

• バッテ U —は日〜40むの範囲を超える場所ではお使いにならないで<ださい。充 
電は室温 （5 〜35む）で行ってください。バッテリーの性能を充分に発揮するた 
めに、約20で攻上で充電することをおすすめします。 

•一般的な電池特性として、周囲の温度び下びるにつれ、バッテ U —に充電でをる 
容量は少なくなります。新品のバッテ U —でち、約5む UTF のお温で充電した場 
を、セットアップ;><ニューの[電池チェック] ( P .322) で劣化度が「1」と表示 
されることびありますび、約 2 crcui 上で再充電すると劣化度の表示は「日」に戻 
ります。 

•一般的な電池特性として、周囲の温度び下びるにつれ、使用でさるバッテ U —容 
量はかなくなります。このカメラでは、温度変化に対して使用できる容量も的確 
にバッテ1」一残量として表示します。そのため、充分に充電したバッテ U —でち、 
充電を行ったときよりも温度びおくなると、充電直後から残量び減り始めた表示 
をすることびあります。 

•力;><ラの使用直後など、バッテ1」一内部の温度び高くなっている場をは、温度が 
下がるのを待ってから充電してください。 

• バッテ U —をカメラやクイックチャージャーから取り外しておくとさは、ショー 
卜を防止するため、付属の端子カバーを取り付けて<ださい。 

• クイックチャージャーを使用しないとさは、電源プラグをコンセントか5振いて 
<ださい。 

• クイックチャージャ ー MH -18 a に対応していないバッテ U - は、使用しないでく 
ださい。 

&使用できないバッテリーについて 

D 300には、 Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN - EL 3 および EN - EL 3 a ( D 100/ 

D 7 日シリーズ / D 5 日用バッテ U -) や、 CR 2 ホルダー MS - D 70 は使用できません。 

M Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL3e について 

付属の Li-ion U チャージャブルバッテリー EN - EL 3 e は、カメラと通信を行い、バッ 

テリーの残量などをカメラに正確に伝えることびでさます。これによって表示パネ 

ルでバッテリー残量を6段階で確認することびでさる ( P .44) ほか、セットアップ 

メニューの[電池チ I ック]でより詳しいバッテ U —残量や、直前の充電からのを 

計撮影回数、バッテリーの劣化度を表おすることびでさます。 


レンズを取り付ける 

カメラ内部にほこりなどが入らないよラにご注意ください。 



1レンズの裏ぶたとボディーキャップをがす 

• 力:><ラの電源が OFF になっていることを確認してから、レンズの 
裏ぶたとボディーキャップを外します。 



2レンズを取り付ける 



• レンズの着脱指標とカメラの着脱指標を含わせなび6レンズを差 
込み、矢印の方向にカチッと音びするまでレンズを回します。こ 
のとさ、レンズ取り外しボタンは押さないでください。 


A-M 切り換えスイッチまたはフオーカ 
スモード切り換えスイッチのあるレン 
ズを使用する場合は 、 A (オートフオー 
カス）または M/A (マニュアル優先 
オートフォーカス）に合わせてください。 


(TTTO 
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3 レンズキャップを外ず 


■■レンズを取りかすには 



カメラの電源を OFF にしてから、カメラ前面のレン 
ズ取り外しボタンを押しなびら、レンズを矢印の方 
向にいっぱいまで回し、引さ抜いてください。 

• レンズを取りがした後は、ボディーキャップと裏 
ぶたをカメラとレンズにそれぞれ取0付けて< 
ださい。 



&絞〇リングのある CPU レンズについてのごを意 

絞りリングのある CPU レンズ ( P .352) を取り付ける場合は、最ル絞り（最大値) 
にして、□ックしてください。詳しくは、レンズの使用説明書をご覧ください。 

M レンズにごいて 

この使用説明書では、 AF-S DX VR Zoom - Nikkorl 8-200 mm f /3.5-5.6 G IF - ED のレ 
ンズを用いて、説明しています。各部名称はなの通りです。 


焦点距離目盛 


レンズキャップ 



ズーム U ング 


レンズ着脱指標 
焦点距離目盛指標 
フオーカスモード切り換え 
スイッチ （ P .34) 

CPU 信号接点 ( P .352) 


裏ぶた 


手ブレ補正スイッチ 

手プレ補正亡ード切り換えスイッチ 
フオーカスリング （ P .71) 
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曰付と時刻を設定ずる 


カメラの内蔵時計を含わせます。画像に正しい曰時を記録するため 
に、ご使用の前に次の手順で場所と曰時を設定して<ださい。 


1カメラの電源を ON にずる 電源スイッチ 



• MENU ボタンを押して、セットアップメ 
ニューの [ワールドタイム] を選びます。 

•ご購入後、初めて電源を ON にして MENU 
ボタンを押したとさは、セットアップメ 
ニュー画面で [ワールドタイム] び選ばれ 
ています。 

•メニューの操作方法については、「>< 
ニューの操作方法」をご覧ください 
(P.24)o 












































3 現在地を設定ずる 

• [ワールドタイム]画面で [現 
在地の設定] を選びます。 

• [現在地の設定]画面で表示さ 
れる地図上で、現在地が黄色 
くノ V イライトされるよラにし 
てから、@ボタンを押してく 
ださい。 

• 世界地図の上に選択中のタイ 
ムゾーンに含まれる主な都市 
名や 、 UTC (世界協定時）と 
の時差び表示されます。 



4夏時間を設定ずる 

• [ワールドタイム]画面で[夏 


〇ワールドタイム 
, S 時商の巧定 


時間の設定] を選びます。 

I 現在地で夏時間（サマータイ 
ム）制を実施しているとさは、 

[する] に、実施していないと 

きは [しない] にして、@ボタンを押してください 


團 




•[する] にすると、 [しない] のとさよりち時刻び1時間進みます。 


5曰付と時刻を合わせる 

• [ワールドタイム]画面で [曰 
時の設定] を選びます。 

• [曰時の設定] 画面で現在地の 
日時に合わせて、感)ボタンを 
押してください。 



















6 曰付の表示順を選ぶ 


• [ワールドタイム]画面で[曰 
付の表示順]を選びます。 
•液晶モニターに表示する曰付 
の年、月、曰の表示順を選ん 
で®ボタンを押します。 



7 メニュー操作を終了ずる 


•シャッターボタンを半押しする（軽く押 
す）と、ニュー操作を終了して、撮影 
でさる状態になります。 



M 時計用電池について 

カメラの内蔵時計は、バッテ U —とは別の時計用電池で作動します。力;><ラにバッ 
テ U - を入れるか、別売の AC アダプター EH -5 a または EH -5 ( P .364) を接続する 
と、時計用電池び充電されます。フル充電するには約2曰間かか0ます。充電ずる 
と、約3力月の間時計を動かすことびでさます。表示パネルに 皿の び点滅した場合 
は、内蔵時計の設定び初期化されているため、撮影日時び正しく記録されません。 
もラー度日時設定を行ってください。 

M カメラ内蔵の時計について 

力ラの内蔵時計は、一般的な時計（腕時計など）ほど精度は良くありません。定 
期的に曰時設定を行ラことをおすすめします。 











メモリーカードを入れる 

このカメラは、撮影した画像をメモ IJ 一力ードに記録します。メモ1」一 
カードは付属していないため、別途お買いまめください （ P .369)。 


1 カメラの電源を OFF にずる 

• メモ1」一力ードを入れた0取り 
出したりするとさは、必ずカメ 
ラの電源を OFF にしてくださし、。 


電源スイッチ 




2 メモリーカードカバーを 開ける 


•メモ U —カードカバー開閉ノブを g 方向に 
回すと（①)、 X モ U —カードカバーが開 
をます （®)。 



3 メモリーカードを入れる 

• モ U —カードは、ち図のように正しい 
向さで ><モ|」一力ードス□ットの中に入 
れます。 

•向きを間違えて挿入すると、カメラおよ 
びメモリーカードが破損するおそれがあ 
ります。正しいち向で挿入しているか、 
再度ご確認 < ださい。 

• ><モリーカードのおもて面を液晶モニ 
ター側に向け、奥まで確実に押し込んで 
ください（①)。正常に挿入されるとメモ 
U —カードアクセスランプ（緑色）が数 
秒間点なし、 X モ U —カードイジェクト 
レバーび 出て去ます （®)。 



アクセスランプ 
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4 メモリーカードカバーを閉める 



■■メモリーカードを取 D 出すとまは 


1 カメラの電源を OFF にずる 

• メモ U —カードアクセスランプび消なして 
いることを ffi 語し、電源を OFF にします。 



アクセスランプ 


2 


メモリーカードカバーを開け、 
カードを取り出ず 


• >< モ U —カードイジェクトレノ く一を奥に押 
し込むと（①)、><モリーカードが出てさ 
ます（風)。 



•メモ U —カードと X モ U —カードイジェク 
トレバーを同時に押さないでください。力 
メラとメモ U —カードを破損する恐れびあ 
0ます。 


































■■メモリーカードを初期化（フォーマット）する 

他の機器で使ったメモ U - 力ードをこのカメラで初めて使ラときは、 
必ず初期化してからお使いください。メモ1」一力ードを初期化する 
と、カード内のデータは全て削除されます。必要な画像びある場合 
は、初期化する前にパソコンなどにな存してください （ P .224)。 


1カメラの電源を ON にずる 電源スイッチ 



2 2 つの f 。 画 ボタンを同時に 命ボタン MODE ボタン 


押ず 

• 赤色の ro 画 マークび ついた 
MODE ボタンと葡ボタンを同 
時に2秒政上押します。 

• 表示ノ くネルとフアインダー内 
表示に Por (フォーマット） 
という文字が点滅します。 

• 初期化をキャンセルするに 
は、 F 0 画ボタン （ MODE ボタン 
と雨ボタン）故外のボタンを 
押して < ださい。 
























































3 らラー度 2 つのボタンを同時に巧ず 

•初期化が始まります。初期化中は、電源を OFF にしたり、バッテ 
U —やメモ U —カードを取り出したりしないでください。 
•初期化び完了すると、表示パネルと 
フアインダー内表示の記録可能コマ数 
表示部にこれから撮影でさるコマ数び 
表のされます。 


巧メモリーカード取0巧い上のご注意 

• カメラをご使用棲、モリーカードび熱くなっていることびあ0ます。取り出し 
の隙はごミ主意ください。 

• 未使用のメモ U —力ードや、パソコンなどでカメラ切外のデータを保存-削除し 
たメモ1」ーカードは、必ずカメラで初期化してから使用してください。 

• モリーカードの初期化中や画像の記録または削除中、パソコンとの通信時など 
には、次の操作をしないでください。記録されているデータの破損やメモ U — 
カードの故障の原因とな0ます。 

-メモ U —力ードの着脱をしないでください 
-力 ラの電源を OFF にしないでください 
-バッテリーを取り出さないでください 
- AC アダプターを抜かないで < ださい 
• 端モ部に手や金属を細れないでください。 

• メモリーカードに無理な力を加えないでください。破損の恐れびあります。 
•巧げたり、落としたり、衝撃をちえたりしないでください。 

•熱、水分、直射曰光を避けて<ださい。 

M メモリーカードが入つていないとをの表示について 

メモ U —カードび入っていないときは、表示パネル 
とファインダー巧表示の記録可能コマ数表示部に 
[- f -] マークび表示されます。電源を OFF にしても、 

バッテ U —残量びあるとさは、表示パネルの [- f -] 

マークは点灯します。 


卜 £•) 


M 関連ぺージ 


メニュー操作でカードを初期化する 
(P313) 


曲9^1 


Y [力ードの初期化（フォーマット）] 


巧 f5.fi P 




-踊 


if 


戶口断 























ファインターを見やす < する（視度調節) 

撮該する前に、ファインダー内びはっさり見えるよラに調節してくだ 
さい。 


1レンズキャップを取り外 
し、カメラの電源を ON に 
ずる 


電源スイッチ 




2視度調節ダイヤルを回して 
調節ずる 

• ファインダーをのぞをなびら 
視度調節ダイヤルを回し、 

フオーカ スポイントまたは AF 
エ U ア フレームの 枠び最ち 
はっ去り見えるように調節し 
て < ださい。 

• m や指先で目を傷つけないよ 
うにごを意ください。 



@巧度調節について 

視度調節してもファインダー内びはっきり見えない場合は、別売の接眼補助レンズ 
をお使いになることをおすすめします （ P .365)。 


43 









































撮影と再生の基本操作 

バッテリーとメモリーカードの捷量を 

確認ずる 

13撮影を始める前に、バッテ U —の残量と記録可能コマ数を確認して< 
ださい。 

1カメラの電源を ON にずる 電源スイッチ 

•表示パネルとファインダー内 
の表示が点灯します。 



2バッテリーの残量を確認する 

• 表示ノ くネルまたはファインダー内のバッ 
テリー残量表示を確認します。 


ちみ I 

麵に ■ 


表示パネル 

ファインダー 

意味 

ijnmi ] 

— 

残量は充分に残っています。 


— 

残量び減り始めました。 

■ r ~^ 

— 


— 

口 

a 

残量は残りわずかです。予備のバッ 
テ U —を準備してください。 

口 

(点滅） 

HIM 

(点滅） 

撮影でをません。バッテ U - を交換 
して < ださい。 


• AC アダプター EH -5 a または EH -5 访リ売）を使用した場合、バッテリーの残 
量は表示されません。 
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m 記録可能コマ数が1000コマな上の場合 

記録巧能〕マ数び1000〕マ政上あるときは 「 K 」 マー 
クび点灯します。 「 KJ は1000倍を意味しており、た 
とえば1260コマ撮影できるときは、ちのよラに表示 
されまず。 


3 メモリーカードの残量を確認ずる 

•表示パネルで記録可能コマ数（これか 
ら撮影でさるコマ数）を確認します。 

•記録巧能コマ数がゼ□の場合、表示 
ノ くネルとフアインダー内表示の 
シャッタースピード表示部に f uii 
( Fu じが、記録巧能コマ数表示部に 
日が点滅します。 


P I で 5 f5.S 

n 一 

I _ EiMIA 
I 厂 、の田 gni 

N 。 叫し Jm ^ 


がつ] 



-迎 



と 


尸〔「^ 


F 己 5 P 
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因表示パネルの•昭明{イル5ネータ ー) について 

電源スイッチを半マークまで回すと、表示 電源スイッチ 

パネルび照明されます。電源スイッチを放 
すと、イル S ネーターは6秒間（初期設定） 

点灯し続けます。ただし、シャッターをさ 
ると消丹します。 

@半押しタイマーについて 

このカメラには、バッテリーの消耗を抑え 
るための「半巧しタイマー」という機能びありまず。半押しタイマーは、シャッ 
ターボタンを半押しする（軽く巧す）とオンになり、何も操作び巧われないまま約 
6砂（初期設定）経過すると、オフになります。半巧しタイマーびオフになると、 
表示パネルのシャッタースピード、絞り値表示とファインダー内の全ての表示び消 
巧します。再度シャッターボタンを半巧しすると、半巧しタイマーびオンにな0、 
元の状態に戻ります。半押しタイマーの作動時間は、カスタム;><ニュー c 2 拌巧 
しタイマー] ( P .279) で変更でさます。 



6秒後 



半押しタイマーオン半押しタイマーオフ 半押しタイマーオン 


M 電源 OFF の時の表示について 

バッテリーび入っていると、力;><ラの電源び OFF のと 
をち、表示パネルの記録巧能コマ数び点灯します。；< 
モ U —カードの種類によっては、電源び日 FF のときに 
メモ U —カードを挿入してち、まれに記録可能コマ数 
び点打しないことびあ0ます。この場を、力;ラの電 
源を ON にすると点なします。 


削で 

表示パネル 











































カメラの設定が態を巧認ずる 

ご購入時のカメラの各機能の初期設定巧態を確認しまず。 


カメラのな]期げ態を確認ずる 


〔露出 モー 旦^: 
Ql 像サイズドに！ 

中||圆に ' 


;?5巧ぶ 


〔画質モード I 


刖で 


〔ホワイトバランス I 

表\ネル 


I 


ISO 感度 


ファインター内表术 


I ご購入時にカメラは次のように設定されています。 



機能 

sn>e^ 

巧疋 

内容 

ぺージ 

画質 

モード 

NORMAL 

通常のスナップ写真などの撮影に適 
しています。画像データを約1/8に圧 
縮して記録します（サイズ優先時)。 

P .56 

画像 

サイズ 

サイズ L 

画像は4288 X 2848ピクセルの画素数 
で記録されます。 

P .60 

に0感度 

200 

ISO 200で撮影します。 

P .96 

ホワイト 

バランス 

AUTO 

(オート） 

照明光の種類に応じて、カメラび自動 
的にホワイトバランスを調節します。 

P .128 

露出 

モード 

尸（プ□グ 
ラムオート） 

撮影状況に応じて露出び適正になる 
ようにシャッ ター スピードと絞り値 
を自動的にミ夫定します。 

P .104 

フォー カス 

中央 


1 

1 を 



(シンクル 



P .66 

ポイント 

ポイント 

AF ) 

フォー カスポイント 

ファインダーに上のよラに表示され 
ます。シャッターボタンを半巧しする 
と、中央のフォーカスポイントと重な 
る被写体にピントび合います。 
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2 露出モードを P (プ□グラムオート) 
に設定ずる 


• MODE ボタンを押しなびら、インコマン 
ドダイヤルを回して P に設定すると、露 
出び適正になるよラにシャッタースピー 
ドと絞り値を自動的に決定するプ□グラ 
ムオートになります。 

-ご購入時には P に設定されています。 


MODE ボタン 



ダイヤル 


3レリーズモードダイヤルを 
S (1 コマ撮影）に設定ずる 

• レ U —ズモードダイヤル□ック 
ボタンを押しながら、レリーズ 
モードダイヤルを S に設定する 
と、シャッターを押すたびに1 
コマずつ撮影でさます。 

-ご購入時には S に設定されてし、 
ます。 


レ U —ズモードダイヤル 
□ツクボタン 



ダイヤル 


4 AF エリアモードセレクトダ 
イヤルを[叫（シングルポイ 
ント AF ) に設定ずる 

• AF エ U アモードセレクトダイ 
ヤルを[叫に設定すると、自分 
が選んだフォーカスポイント 
でピントを合わせることがで 
去ます。 

■ご購入時には!:"〕で中央の 
フ オーカ スポイントに設定され 
ています。 


AF エ U アモード 
セレクトダイヤル 






































































5 フオー カ スモード セレクト 
ダイヤルを S (シングル AF 
ヴーボ）に設定ずる 

•フオーカスモードセレクトダ 
イヤルを S に設定すると、 
シャッターボタンの半押しで 
フオーカスポイントに重なる 
被写体にピント含わせを行い、 
ピントが合ラと撮影でさます。 

-ご購入時には S に設定されてい 
ます。 


フォー カスモード 
セレクトダイヤル 



6測光モードダイヤルを民3 
(マルチパターン測光）に 
設定ずる 

• 測光モードダイヤルを[巧に設 
定すると、1005分割 RGB セン 
ヴーか5得られる情報に基づい 
て最適な露出値を得られます。 
"ご購入時には居3に設定されて 
し、ます。 


測光モードダイヤル 








0 













































カメラの構え方 


撮影ずるときは、カメラをしっかりと構える 


•フアインダーをのぞいて撮影する場合は、 
脇を軽く締め、ち手でカメラのグリップを 
包み込むよラにしっかりと持ち、左手でレ 
ンズを支えます。 

•片足を少し前に踏み出すと、上半身び安定 
しぶ弓 0 


•人物などを縦位置で撮影する場合は、カメ 
ラを縦位置に構えます。 



M 液晶 モニターを見なが 5撮露す るには 

このカメラはカメラの液晶モニターを見なびら撮影することちでさます。液晶モニ 
ターを見なびら撮影する場合は、 r 液晶モニターを見なびら撮影する（ライブビュー 
撮影)」をご覧<ださい （ P .79)。 








ピントを合わせる 

1 シャツターボタンを半押し （ P .52) して、ピントを合ね 
せる 


•被写体を中央のフォー 
カスポイントに合わせ、 
シャッターボタンを軽 
く押す（半押しする） 

と、被写体に自動的に 
ピントび含います。 

• ご購入時には中央の 
フオーカスポイントに 



重なっている被写体に 
自動的にピントび含います。 


•ピントび含うと、「ピピッ」という電子音び鳴り、ファインダー内 
のピント表示 （•） び点灯します。 


ファインダー内ピント表示 

意味 

• (点な） 

被写体にピントび合っています。 

• (庶威） 

オートフォーカスでのピント合わせびで 

をません。 


• シャッターボタンを半押ししている間、ピントは固定されます。 


I シャッターボタンを押している間、ファインダーに 
続けて撮影でさる コマ 数（連続撮影巧能 コマ 数）び 
表示されます。連続撮影巧能 コマ 数の先頭には、「广」 

( P .77) が付きます。 

• 暗い場所などでは、 AF 補助光ランプび光ることびあります。 


• ピント含わせびでさない場合の対処方法については「オート 
フオーカスの苦手な被写体について」 （ P .70) をご覧ください。 

















2 


シャッターボタンを全巧し 
して、撮霞ずる 

• シャッターボタンを半押しした 
まま、さらに深く押し込んで 
(全押しして)、撮影します。 

• ><モリーカードアクセスラン 
プが点灯している間は、画像 
を記録しています。メモリー 
カードやバッテリーを取り出 
したり、 AC アダプター（別 
売）を取り外さないでください。 



メモリー カー ド 
アクセスランプ 


0シャツターボタンの半巧し 

シャッターボタンは、2段階に押し込むようになっています。まず、シャッターボ 
タンを軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま指を止めることを、「シャッ 
ターボタンを半押しする」といいます。次に、そのまま深く押し込む（これを 
「シャッタ—ボタンを全押しする」といいます）と、シャッターびをれます。 


幻 



半押しすると、 全押しして 
ピントび固定 撮影する 
















撮露した画像を巧認ずる 

1囚ボタンを押ず 

•撮影した画像をカメラ背面の液晶モニターに表おします。 



2他の画像を確認ずる 

• マルチセレクターの◄または 
►を押すと、他の画像を確認 
でさます。 


•▲または▼を押すたびに、撮 
青ミした画像の表示お式が切0 
替わります （ P .208)。 

•撮影に戻るには、シャッター 
ボタンを半押ししてください。 



M 撮該直をの画像確認について 

再生メニューの [撮影直後の画像確認] ( P .2 引）を [ずる] に設定すると、 囚ボ 
タンを巧さなくても、撮影した画像を自動的に約20秒間（初期設定）液晶モニター 
【し表术します。 




















画像を削除ずる 


表示中の画像を削除します。削除した画像は元には戻せないのでごま 
意< ださい。 


1削除したい画像を再生ずる 

囚ボタン 


•囚ボタンを押して、マルチセレクターで削除したい画像を表示さ 
せます。 




2画像を削除ずる 


雨ボタン 




•1 ボタンを押すと、削除確認画面び表示されます。 

再度雨ボタンを押すと、表示中の画像を削除して、再生画面に戻 
ります。 

•削除確認画面で、囚ボタンを押すと、画像の削除をキャンセルし 
よ9 〇 


因再をメニュー[削な] 

再生メニューの 消 IJ 除] ( P .248) では、複数の画像を選択して削除したり、全画像 
を一括して削除したりでをます。 













































画像の記録に関ずる設定 

ここでは、画質や画像のサイズなど、画像の記録に関する設定につい 
て説明します。 


画質モードを変更ずる . P .56 

画像サイズを変更ずる . P .60 






画質モードを変更する 


H 画質モードについて 

画像を記録する際の画質 モー ドを選びます。 


画質モード 

ファイル形式 

内容 

RAW 

NEF 

，撮像素テの生データ （ RAW お式）を記録し 
，ます。画像をパソコンに転送して加工した 
り、パソコンを使ってプリントする場合な 
どに適しています。復元には、付属のソフ 
:トウエア ViewNX や別売の Capture NX 
( P .367) び必要です。 

TIFF ( RGB ) 

TIFF 

( RGB ) 

画像を8ビット非圧縮の TIFF - RGB 形式で記 
i 録します。多くの画像アプ1」ケーシヨンで 
使用でさます。 

FINE 高 


1画像データを約1/4に圧縮して記録します 
(サイズ優先時)。 

NORMAL 画質 1 

JPEG 

画像データを約1/8に圧縮して記録します 
(サイズ優先時)。 

BAS にィ若 


画像データを約1/16に圧縮して記録しま 
す（サイズ優先時)。 

1_ 

RAW + FINE 1 

1 

RAW と FI N E の2種類の画像を同時に記録 
します。 

RAW + 

NORMAL 

NEF +JPEG 

RAW と NORMAL の2種類の画像を同時に 
i 記録します。 

RAW + BASIC 1 

1 

RAW と BAS にの2種類の画像を同時に記録 
します。 


M 関連ぺージ 

「記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数」 ( P .402) 
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"画質モードの設定方ミ去 

QUAL ボタンを押しなび!5、 

メインコマンドダイヤルを回ず 

•画質モードは、表示パネルに表 
示されます。 

QUAL ボタン メインコマンド 

ダイヤル 


n 


為 

m 


表くネル 


M [RAW 記録]について 

画質モードび RAW の場合、撮影メニューの [RAW 記録]で、記録方式 （[□ 
スレス圧縮 RAW ]、 [圧縮 RAW ]、 排圧縮 RAW ]) ( P .58) と記録ビットモー 
ド ([12ビット記録] と [14 ビット記録]) ( P .59) を選べます。 

巧 [JPEG 店綱について 

画質モードび FINE、NORMAL BAS にの場合、撮影メニューの [ JPEG 圧縮] 
では、 JPEG 画像記録時にファイルサイズを優先してデータを圧縮 （ [サイズ 
優先])するか、画質の低下を抑えることを優先してデータを圧縮（[画質優 
巧])するかを選べます （ P .58)。 

M RAW 画像と JPEG 画像の同時記録について 

•画質モード [RAW + FINE]、[RAW + NORMAL ]. [RAW + BASIC ] で撮影し 

たとさ、カメラでは JPEG 画像のみを再生します。 JPEG 画像と同時記録された 
RAW 画像はパソコンでのみ再をでさます。 

• RAW 画像と同時記録された」 PEG 画像を力;><ラ上で削除すると、 RAW 画像も削除 
されます。 

M [画質モード]について 

画質モードは撮影メニュー ( P .254) でち設定でさます。 













■■ JPEG 画像の圧縮方式を還ぶ 

撮影メニューの [JPEG 圧縮 ] では、画質モードび FINE 、 NORMA し 
BAS にの画像を記録するとをの圧縮ち式を設定でをます。 



サイズ優先 

(初期設定） 

ファイルサイズびほぼ一定になるよラに圧縮します。 


画質優先 

画質の莫化を抑えて圧縮します。画像によってファイル 
サイズは異な0ます。 


II RAW 画像の圧縮方式を選ぶ 

撮影メニューの [RAW 記録 ] で [ 記録ち式 ] を選ぶと、 RAW 画像の 
記録時の圧縮方式を設定でをまず。 


ON " □スレス ' 

圧縮 RAW 

(初期設定） 

1巧逆圧縮します（データを完全に復元でをます)。[ミ E 
圧縮 RAW ] に対してファイルサイズび約60〜80〇/〇に 
なります。記録した画像は[非圧縮 RAW ] と同等の 
画質にな0ます。 

ON ミ圧縮 RAW 

非巧逆圧縮します（データは完全には復元で走ませ 
ん）。徘圧縮 RAW ] に対してファイルサイズび約45 
〜60%になります。非可逆圧縮ですび、記録した画像 
は徘圧縮 RAW ] とほぼ同等の画質になりまず。 

が圧縮 RAW 

圧縮を行わないため、[□スレス圧縮 RAW ] や[圧縮 
RAW ] に比べ、ファイルサイズび大きくなります。 



■■ RAW 画像の記録ビット数を選ぶ 

撮影メニューの [RAW 記録]で居 S 録ビットモー円を選ぶと、 RAW 
画像の記録ビット数を設定でをます。 


12-bit 12 ビット記録 

(初期設定） 

RAW 画像を12ビットで記録しまず。 

14-bit 14 ビット記録 

RAW 画像を14ビットで記録しまず。 [12 ビット記録] 
の場合よりわさらに豊かな階調表現になり、画像の 
ファイルサイズび約1 .3 倍になります。 

•[14 ビット記録]の場合、連続撮影速度を3コマ/秒 
政上に設定しても約 2.5 コマ/砂になりまず ( P .77 )o 



因 RAW 画像について 

画質モードで RAW を選んだ場合、画像サイズは設定で定ません。 RAW で保存した 
画像を付属の ViewNX や別売の Capture NX などで表示すると、画像サイズは [ L ] 
と同じになります。 


59 



画像サイズを変更ずる 


画像サイズは、政下の3種類から選べます。プ U ントしたい大ささな 
どに合わせて設定してください。 


画像サイズ 

画像ファイルの大きさ 

プリント時のサイズ& 

L 

(初期設定） 

大 

▲ 

サイズ 

グ 

小 

4288 X 2848 ピクセル 

約 54.5 X 36.2 cm 

M 

3216 x 2136 ピクセル 

約40.8 X 27.1 cm 

S 

2144 X 1424 ピクセル 

約 27.2 XI 8.1 cm 



※出力解像度を 200 dpi に設定した場合のサイズです。ピクセル数-出力解像 
度 ( dpi ) X 2.54 cm で計算しています。同じ画像サイズでも、高い解像度 
で印刷すると印刷サイズはルさくな0、低い解像度で印刷すると、印刷ヴ 
イズは大さくな0ます。 


■■画像サイズの設定方法 


QUAL ボタンを押しなが5、 
サブコマンドダイヤルを回ず 

画像サイズは、表示パネルになの 
よラに表示されます。 



ボタン ダイヤル 



M [画像サイズ]について 

画像サイズは撮影メニュー （ P .254) でち設定でさます。 
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フォーカスに関ずる設定 

ここでは、カメラのピント合わせ（フオーカス）に関する設定を説明 
します。 


ピントの合わせ方を変更ずる（フォーカスモード） ....... P .62 

AFILU アモードを変更ずる . P .64 

ピントを合わせる位置を選ぶ（フォーカスポイント）.... P .66 

ピントを固定して撮影ずる（フォーカス□ック） . P .68 

ピントを手動で合わせる（マニュアルフォーカス） ....... P .71 







ピントの合わせ方を巧更ずる 

(フオーカスモード） 


オートフォーカスで撮影するとさは、 
フォーカスモードセレクトダイヤル 
を S (シングル AF ヴーボ）または C ( コ 
ンティニュアス AF ヴーボ)に合わせま 
す。マニュアルフォーカスで撮影する 
ときは 、 M (マニュアルフオーカス） 
に合わせます。 


フォーカスモード 
セレクトダイヤル 



フ オー カスモード 

内容 

S 

シングル AF ヴーボ 
( A 卜 S • フオーカ 
ス優先モード） 

ファインダー内のピント表示 （♦) び点好すると、ピン 
卜はそこで固定（フォーカス□ック）します。風景など 
静止した被写体の撮影に適しています。初期設定はピン 
卜び合ラとシャッターびされるフォーカス優先モードで 
す。 

C 

コンティニユアス 

AF サーボ 
( AF-C -レ U — ズ 
優先モード） 

ファインダー内のピント表示 （♦) びいったん点丹して 
ちフォーカス□ックは行われず、シャッターをきるまで 
ピントを合わせ続けるモードです。スポーツなど動さの 
ある被写体の撮影に適しています。シャッターボタンの 
半押しを続けると、被写体が動いている場合には予測駆 
動フォーカス ( P .63) に切0誓わ0、被写体の動をに応 
じてピントを追い続けます。初期設定ではピントの状態 
に関係なく、いつでもシャッターび走れるレ U - ズ優先 
モードです。 
























手動でレンズのフオーカスリングを回してピントををねせ 


M 

マニュアル 
フ オー カス 
( P .71) 


るモードです。開放絞り値び巧.6よりも明るいレンズを装着 
すると、ファインダー内のピント表示 （♦) によって合焦状 
態を確認できる「フォーカスエイドによるピント合わせ」 
( P .72) び巧えます。また、ピントの状態に関係なく、いつ 
でちシャツターびされます。 


M AFON ボタンにごいて 

AF-0N ボタンを押すと、シャッターボタンの半押しと同 
様にカメラび自動的に被写体にピントを合わせます。 

M モ測駆動フオーカスについて 

フオーカスモードセレクトダイヤルを C に設定して、 

シャッターボタンを半押しするか、または AF-0N ボタン 
を押してピントを合わせる場を、被写体び近づいてさ 
たり遠ざかっていくのをカメラび認識すると、自動的に予測駆動フオーカスに切り 
誓わります。予測駆動フオーカスび作動すると、シャッターびされる時点での到達 
位置を予測しなび5ピントを台わせ続けまず。 

M 関連ページ 

AF - C をフオーカス優先モードにする 一觀 a 1 [AF-C モード時の優先] ( P .%7) 
AF - S をレ U - ズ優先モードにする 一載 a 2 [AF-S モード時の優先] ( P .268) 
シャッターボタン半押しでオートフオーカスび作動しないよラにする一 
載 a 5 [半巧し AF レンズ駆動] ( P .271) 


AF-0N ボタン 




















AF エリアモードをを更する 


AF エ U アモードセレクトダイヤルを 
切り換えると、オートフォーカス 
( P .62) を行ラとをのフォーカスポイ 
ントの選びでを設定でさます。 



AF エ U アモードセレクトダイヤル 


AF エ U ァモード 

内容 

川 

シングルポイント 
AF モード 

撮影者び選択した1つのフォーカスポイントでピントを合わせ 
ます。静止した被写体や動さのかない被写体に対して、選択し 
たフォーカスポイントで正確にピントををわせたい場をなどに 
便利です。 

[【:】] 

ダイナミック 
AF モード 

フォーカスモード C ( P .62) との組み含わせで、撮影者び選択 
した1つのフォーカスポイントから被写体び一時的にがれても、 
周辺のフォーカスポイントか5のピント情報を利用してピント 
を合わせます。ピント情報を利用するフォーカスポイントは、 
カスタムメニュー a 3 [ダイナミック AF エリア] ( P .269) で、弓 
点、 21庶引点か5選択できます。さらに、 [51 点 （3D- トラッ 
キング)]に設定すると、被写体の動さに合わせてフォーカスポ 
イントを自動的に切り換えてピントを合わせ続けます （ P .27 日)。 

• フォーカスモードび S のとをは、シングルポイント AF モード 
と同じ動作になります。 

[-] 

オートエ U ァ 

AF モード 

カメラび自動的に全てのフオーカ 
スポイントから被写体を判別して 
ピントを合わせます。また、 G タイ 
プまたは D タイプのレンズを使巧 
しているとさは、人物と背景を自動 
的に判別して、主要被写体にピント 
び合ラ精度び高くな0ます。 

•フオーカスモードを S にすると、ピ 
スポイント全てを約1秒間表示しま 
〔では、フオーカスポイントは表示 

ントび合ったフオーす 
す。フオーカスモート 
しません。 

] 





























M AF エリアモードの表示について 

AF ェ U アモードは、表示パネルで確認でさます。 


各 AF エリアモードの表示は次のようになります。 


P :? S fS.S^ 

口 ^ 

N01 i 

[']; 

sEsiA rcurn 

画 A IDi iJ 

回 A 


AF エリアモード表示 


AF エリアモード 


表示パネル 


〔。] 

シングルポイント AF モード 


カスタムメニュ ーa3 

[ダイナミック AF エリア] ( P.269) 


9ち※ 

(初期設定） 


阿 

ダイナ5ック AF モード 


21点※ 


51点※ 


ち 

(3 D - トラッキング） 


3D 


[■] 

オートェ U ア AF モード 


-AUTO- 


ぷ実際にファインダーに表示されるフ オー カスポイントは1点のみです。ピン 
卜情報として利用する周辺のフ オー カスポイントの数を選択でをます。 


M マニュアルフオーカス時の AF エリアモードにごいて 

AF エ U アモードは自動的に[叫（シングルポイント AF モード）になります。 

M 関連ページ 

ダイナ S ック AF 時のフォーカスエ U アを変更する 一 a 3 [ダイナミック AF エ 
リア] ( P 269) 

AF □ックオンを解除ずる一載 a 4 [AF □ックオン] ( P .271) 









































ピントを合わせる位置を選ぶ 

(フォーカスポイント） 


このカメラには、51力所のフオー 
カスポイントがあ0ます。 

AF エ U アモードび ["] (シングルポ 
イント AF モード）またはに](ダイ 
ナ S ック AF モード）の場合、被写体 
の位置や構図に合わせて、フォーカ 
スポイントを選ぶことができます。 



AF エ U アモード 
セレクトダイヤル 


1フオーカスポイント□ック 
レバーの□ックを解除ずる 

• フオーカスポイント□ックレ 
ノ く一を回して □ ックを解除す 
ると、マルチセレクターで 
フオーカスポイントを選べる 
よラになります。 



ロックレバー 


じ才ートエリア AF モードにごいて 

[■] (オートエ U ア AF ) の場合、フ オー カスポイントをカメラび自動的に選択する 
ため、自分ではフ オー カスポイントを選べません。 




















































2 フォー カスポイントを選ぶ 

•マルチセレクターを 
▲▼イ►、ななめち向に巧し 
て、フォーカスポイントを選び 
ます。 

•巧期設定では中央を巧すと、 
中央部のフォーカスポイント 
び選択されます。 

• フォー カスポイント□ックレ 
バーを L の位置に回すと、 
フォーカスポイントを□ック 
(固定）します。 



M 関連ページ 

• フォーカスポイントの点巧に関する設定を変更する a 6 [フォーカスポイ 
ント照明] ( P .271) 

• フォーカスポイントの選択を循環ち式にする一^^ a 7 [フォーカスポイント循 
環選択] ( P .272) 

• マルチセレクターで選べるフォーカスポイントの数を変える 一載 a 8 [AF 点数 
切り換え] ( P .272) 

• マルチセレクターの 中央を 巧したときの 機能を 変更する 一觀 f 1 [中央ボタンの 
機制 ( P .301) 
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ピントを固定して撮影ずる 

(フ オー カス □ツク） 


ピントを合わせたい被写体びいずれのフォーカスポイントにち入ら 
ないとをや、オートフォーカスび苦手な被写体 ( P .70) を撮影すると 
きには、なの手順でピントを固定（フオーカス□ック）して撮影して 
<ださい。 


1ピントを合わせたい被写体にフォーカスポイントを重ねる 


• 被写体にフオーカスポイント 
を重ねて、シャッターボタン 
を半押しします。 

•ピントび含ラと、ピント表示 
(•) が点灯します。 



2ピントを固定ずる 

フォー カ スモー ドび S ①場合 

シャツターボタンを半巧ししてい 
る間は、ピントびそのまま固定され 
ます。 

•シャツターボタンの半押しでピン 
卜び合った状態で、 AE / AF □ツク 
ボタンを巧してピントを固定する 
ことちでをます。 






















フオーカスモードがこの場合 

シャッターボタンを半押ししたまま 、倒快 
□ックボタンを押すと、ピントびそのまま固 
定されます。 

•シャッターボタンから指を離してを、 AE/AF 
□ックボタンを押している間はピントと 露 
出 （ AE □ック： P .114) び固定され、フアイ 
ンダー巧表示に AE-L マークび点打します。 



シヤッターボタン 



AE / AF □ック 
ボタン 


3ピントを固定したまま、 

構図を決めて撮影ずる 

• 被写体との撮影距離を変えな 
いでください。ピントび固定 
された後に被写体び動いた 
(撮影距離が変化した）とさ 
は、いったんシャッターボタンや AE / AF □ックボタンから指を放 
し、フオーカス□ックを解除してからピントを含わせ直してくだ 
さい。 


巧ピントを固定したまま繰り返し撮誘したいときは 

AE / AF □ックボタンでフオーカス□ックして、 AE / AF □ックボタンを押したまま再 
度シャッターボタンを全押ししてください。 

@関連ページ 

八£/八ドこ1ックボタンを巧したとさの磯能を変更する f 6[ AE / AFn ックボタン 
の機能] 〔 P .306) 




























■■才ートフオーカスのま手な被写な:について 


次のような被写体では、オートフ オー カスによるピント含わせができ 
ず、シャッターがをれなしにとや、ピントが含わなくてもピント表示 
(•) が点口し、電子音が鳴ってシャッターがされることがあります。 
このよラな場合は、フ オー カスモードを M ( P .71) に切り換えてピン 
卜を合わせるか、フ オー カス□ック （ P .68) を利田してください。 


■ 例 I 



被写体の明暗差がはっきりしない場合 
(白壁や背景と同色の服をきている人物など) 


フオーカスポイント巧に遠くのものとおくのものが窟在 

ずる被写体 

(オリの中の動物など） 


連続した繰り返し/てターンの被写体 
(ビルの窓など） 


被写体の明暗差が極端に異なる場台 
(太陽を背景にした日陰の人物など） 


背景に巧して被写体が小さい場合 

(遠くの建物を背景に近くの人物を撮影ずる場合など) 


給柄が細かい場合 
(一面の巧畑など） 
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ピントを手動で合わせる 

(マニュアル フオー カス） 


マニュアルフォーカス（手動）によるピント合わせ 


ピントを手動（マニュアル）で合わせたいとをや、オートフォーカス 
ではピントび合わないとき、またはマニュアルフォーカスレンズ使用 
時には、フォーカスモードセレクトダイヤルを M に合わせると、フォー 
カス U ングを回して、ピントを合わせることびでさまず。 


• A - M 切0換えち式のレンズを装着 
するとさは、レンズ側ち M にして 
ください。また、 M/A (マニ ュア 
ル優先才ートフォーカス）や A/M 
(才ート優先才ートフォーカス） 
モード機能付をのレンズを装着す 
るとをは、レンズ側のモード設定 
にかかわらずマニュアルフォーカ 
スびでをます。詳しくはレンズの 
使用説明書をご覧ください。 


フォー カスモード 
セレクトダイヤル 






















フオーカスエイドによるピント合わせ 


開放絞り値び F 5.6 しソ上の明るいレンズ（絞り 
の最も小さし锁値び F 5.6 しソ下のレンズ)を使っ 
てマニュアルフォーカスで撮影ずるときは、 
ファインダー内下部のピント表示 （♦) でピ 
ントび合っているかどラかを確認できまず。 
ピントび合っているかどラかのき準となる 
フォーカスポイントは引力巧から逞ベまず。 
MB •ピントび合ラとピント表示 （•） び表示さ 
れます （ P .51)。 

• オートフォーカスの苦手な被写体 （ P .70) で 
は、ピントび合っていなくてもピント表示 
(•) び点なすることびありますので、ファ 
インタ'-スク U - ンの像でピントび合って 
いることを確認してください。 



M 距謎基準マークについて 

距離基準マーク A は撮該距離の基準となるマークで、 
カメラ内の撮像面の位置を示します。マニュアル 
フオーカスや接写などでカメラから被写体までの距離 
を実測ずる場合、このマークび基準となります。レン 
ス取り付け面（レンズマウント： P .5) から撮像面まで 
の距離〔フランジバック）は46.弓 mm です。 
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距離基準 マークみ 

























レリーズモー ドに 
関ずる設定 

ここでは、1コマ撮影や連続撮該をはじめ、液晶モニターを見なが5 
撮該するライブビユー撮該や、セルフタイマー撮影、撮影時のミラー 
による振動を防ぐミラーアツ プ撮影など、カメラのレ U — ズモードを 
説明します。 

1コマ撮該や連続撮該、ライブビュー撮影など、 


レ U — ズモードを変更ずる . P .74 

連続撮影ずる . P .76 

液晶モニターを見なが5撮霞ずる 

(ライブビュー撮影) . P .79 

セルフタイマーを使って撮霞ずる . P .91 

S ラーアップして撮影ずる . P .93 









1 コマ撮影や連続撮影、ライブ 
ビユー撮影など、レリーズモード 
を巧更する 


1コマ撮影と2種類の連続撮影、セルフタイマー撮影や液晶モこターを 
見ながら撮影するライブビュー撮影、ミラーアップ撮影をまとめて「レ 
リーズモード」といいます。6種類のレリーズモードは次の通りです。 


レリーズモー ド 内容 

S 

1コマ撮影 

シぉッターボタンを巧すたびに]コマずつ撮影します。 

Cl 

低速連続撮影 

シャッターボタンを全押ししている間、約1〜6コマ/秒※ 1 
( P .77) で連続撮影でさます （ P .76)。 

CH 

高速連続撮影 

シャッターボタンを全巧ししている間、約6コマ/秒※ 2 
巧] 1) で連続撮影でをます。動さのある被写体などに使 
用すると便利です （ P .76)。 

回 

ライブビュー撮影 

液晶モニターを見なび5撮影でさます。□ーアングルや八 
イアングルでファインダーをのぞをにくいとさや、拡大し 
て高精細なピントをわせをしたいとさに便利です （ P .79)。 

の 

セルフタイマー撮影 

シトッターボタンを巧すとセルフタイマーび作動し、約10 
秒後にシトッターびをれます。記念撮影などに便利でず 
( P .91)。 

Mup 

S ラーアップ撮影 

カメラ本体の S ラーアップを行い、撮影時に S ラーアップ 
の振動によるブレを防ぐことびできます （ P .93) 。超望遠 
撮影時や接写撮影時に効果的です。 


カスタム;ニユ ー d 4 [ほ速連続撮影速度] ( P .282) で設定した連続撮影 
速度にな0ます。低速連続撮影速度は、フォーカスモード C 、 露出モード 
S または M 、 ]/250秒政上の高速 シャッ タースピード、電源び EN - EL 3 e で、 
その他び初期設定のとさの値でず。 

※立高速連続撮影速度は、 フォー カスモード C 、 露出モード S または M 、 1/250 
秒 ULh の高速シャッタースピード、電源び EN - EL 3 e で、その他び初期設定 
のとさの値です。 




レ u —ズモードを切り換えるには、 
レ U —ズモードタイヤル□ックボ 
タンを押しながら、レ U —ズモード 
ダイヤルを回します。 


レ1」ーズモードダイヤル 
□ックボタン 



レ1」ーズモード 
ダイヤル 






























連続撮影する 

レ U —ズモードを CH (高速連続撮影）または Cl (低速連続撮影）に 
すると、シャッターボタンを全押ししている間、連続撮影でさます。 

1 レリ ーズモー ドダイヤルを 
CH または CL に合わせる 

• レ U —ズモードダイヤル□ッ 
クボタンを押しなび6、レ 
U —ズモードダイヤルを CH ま 
たは Cl に含わせます。 



ダイヤル 


2構図を巧め、ピントを合わせて 
撮影ずる 

•シャッターボタンを全押ししている間、 
連続撮影がでをます。 


当 


• Cl 時は、カスタムニュー d 4 [お速連続 撮影 速度] ( P .282) で 
設定した速度で連続撮影でをます （ P .77)。 


• CH 時は、最大6コマ/秒で連続撮影します （ P .77)。 




































M 連続撮露を度について 

このカメラは、電源の種類や、別売のマルチパワーバッテ U —パック MB - D 1 日を装 
着したとさなどで連続撮影速度び変わります。次の表は、フォーカスモード C 、 露 
出モード S または M 、 1/250秒上の高速シャッタースピードで、その他び初期設 
定のとさの値です。 


電源 

扣※！ 


本体のみ （ EN - EL 3 e ) 

約6コマ/秒 

約1〜6コマ/秒 

本体のみ （ AC アダプター) 

約8コマ/秒※3 

約1〜7コマ/秒 

MB - D 10 装着時に N - EL 3 e ) 

約6コマ/秒 

約1〜6コマ/秒 

MB - D 10 装着時に N - EL 4 a ) 

約8コマ/耿※3 

約1〜7コマ/秒 

MB - D 10 装着時（単3お電池）※ 4 

約8コマ/秒※3 

約1〜7コマ/秒 


RAW を含む画質モードで、撮影;ニュー [ RAW 記録] の [記録ビットモード] 
( P .59) を [14 ビット記録] に設定しているときは、最大連続撮影速度び約 2.5 
コマ/秒になります。 

《2電源び EN - EL 3 e の場合は、カスタム;><ニュ ー d 4 [低速連続撮影速度] ( P .282) 
で’ [7 コマ/秒] に設定してち、実隙の連続撮影速度は約6コマ/砂になります。 
《3撮影;><ニュー [ ISO 感度設定]一[感度自動制御] ( P .98) を [ずる] に設定 
した場合、連続撮影速度は約 7.5 コマ/秒になります。 

※斗電池の特性上、電池の消耗時と低温時には連続撮影速度び遅くなることびあ0 
ます。 

@連続撮誘可能コマ数について 

•シャッターボタンを半巧しすると、連続撮影可能 
コマ数び、表示パネルとファインダー内に表おさ 
れます。ち図の場を、あと最低37コマ続けて撮影 
でをることを示しています。 

• 連続撮影は最大100コマまででさまず。ただし、 「 r 00」 

と表おされたとを、連続撮影速度び低下します。 

•表示される連続撮影可能コマ数は、おおよその目まです。撮影条件によって増減 
することびあります。 

0連続撮露時の構回の織位置-巧位置情巧について 

縦位置-横位置に関する情報は、連続撮影開始時の情報び記録されまず。連続撮影 
中に構図を変えてち、反映されませんのでごミ主意ください。 





















因連続撮 露 時の記録について 

• メモリーカードアクセスランプび点灯している間は、力;><ラから;><モ|」ーカード 
を取り出さないで<ださい。 

• メモリーカード、画質モード、画像サイズなどによっては、数十秒から1分間程 
度アクセスランプが点灯します。アクセスランプの点灯中にカメラか5メモリー 
カードを取り出すと、画像データび消失するだけでなく、カメラとメモリーカー 
ドに不具をび生じるおそれびあります。 

• メモ U —カードアクセスランプ点丹中に電源を OFF にすると、撮影された全ての 
画像び;><モ|」ーカードに記録されてか5電源び切れます。 

•連続撮影時にバッテ U - の残量びなくなった場合は、撮影は巧わず、撮影済みの 
画像データびメモ U —カードに記録されて終了します。 

• マイク□ドライブを使用すると、まれに書を込み速度が低下することびあります。 

@関連ぺージ 

• 連続撮影時に撮影コマ数を制限する d 5 [連続撮影コマ数] ( P .282) 

• 「記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数」 ( P .402) 



液晶モニターを見なび 6 撮影する 

(ライブビユー撮暴） 

レ U —ズモードを回（ライブビュー撮影）に設定すると、液晶モニ 
ターで被写体を見なびら撮影することびでをます。 



巧[手持ち撮彰]の場合 （ P .83) 

i 困 


ライブビューを 
開始ずる 


液晶 モニターを 見なが5構図 
を 巧める 


里 


ピントをちわせる 

• ミラーがダウンする音がして液晶 
モニターび消むします。 


て 


構図を確認する 
•シャッターボタンを放すと、再度 
巧晶モニターが点なします。 


9 [五脚撮彰]の場合 ( P .86) 

1 ® 


h ' ,|-,"‘一.;,||誦 

詞 


ファインダーを見なが5構図 


をミ夫めてピント合わせする 

, T = nv ; で'… .•] 




ピントを 
ちわせる 

ボタンを巧すと 
姑大表术でをまず。 
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フイブビューを 
開始ずる 

口 

I— 1..-。- 

ムー 
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撮影ずる 




撮影ずる 
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ライブビュー撮露の準備をずる 

ライブビュー撮影を行ラ前に、レ I 」ーズモード 
ダイヤルを回（ライブビュー撮影）に合わせて 
から' ライブビューモードとライブビュー撮影 
時のレ1」ーズモードを設定しまず。 

•[ライブビューモード] は、撮影状況に合わ 
せて、なの2種類から選びます。 



^手持ち撮影 

(初期設定） 

( P .83) 

カメラを手持ちで動さのある被写体を撮影するとをに設 
定します。□ーアングルや八イアングルなどファイン 
ダーびのぞさに<いとさに便利です。 

•撮影時には、通常のオートフォーカス（位相差 AF ) で 
ピント合わせびでさます。 

5云脚撮影 

( P .86) 

カメラを云脚などに固定して撮影するとさに選びます。 
液晶モニターに表おされる画像を拡大表示して厳密なピ 
ント合わせや被写巧深度の確認びできるため、静物の撮 
影に適しています。画面上のどの部分でもオートフォー 
カスでピントを合わせることびできるため、構図を変え 
ずにピントをわせびでさます。 

• ライプビュー中には、撮像素子か5のデータを使った 
コントラスト AF でピントををねせます。 


0位相差 AF とコントラスト AF について 

このカメラは、通常の撮影では、 r 位相差 AF 」 でピントを合わせます。位相差 AF と 
は、オートフォーカス専巧のセンサーを巧いて、ピントのズレ量を検出する方まです。 
一方、ライブビューの [云脚撮彰] 時は、「コントラスト AF 」 でピントを合わせま 
す。コントラスト AF とは、撮像素子からのデータを使って被写体の画像情報を輯 
析し、画像のコントラストび最ち高くなるレンブ位置でピントを合わせます。「位 
ネ目差 AN と比べ、ピントを合わせるのに時間びかか D ます。 




•[レリーズモード] では、ライブビュー撮影時に1コマ撮影するか、 
連続撮霞するかを選びます。 


S 1 コマ撮影 

(初期設定） 

シャッターボタンを巧すたびに1コマずつ撮影します。 

Cl ほ速連続撮影 

シャッ ターボタンを全巧ししている間、レ U —ズモードダ 
イヤルを Cl または CH に設定したとさと同じ連続撮影速度 
で撮影でさます （ P .77)。 

Ch 高速連続撮影 


1撮影メニユーの 

[ライブビユ ー] を選ぶ 

• [ライブビユ ー ] を還んでマル 
チセレ クターの ►を巧すと、 
[ライブビュー]画面び表示さ 
れます。 



2 [ライブビューモード]を 
選ぶ 

•[ライブビューモード] を選ん 

で►を押すと、[ライブビュー 
モード]画面が表示されます。 



3設定したいライブビュー 
モードを選ぶ 

•撮影状況に含わせてライブ 
ビューモードを選んで、@ボ 
タンを押します。 



















4 [レリーズモード]を選ぶ 

•[レリーズモード] を選んで ► 

を押すと、[レ U —ズモード] 
画面び表示されます。 



5設定したいレリーズモード 
を選ぶ 

•ライブビュー撮影時のレリー 
ズモードを選んで、@ボタン 
を押します。 



6撮影でさるげ態にずる 

•シャッターボタンを半押しすると、撮影 
でさる状態になります。 


i 














液晶モニターを見なびら手持ちで撮露ずる 

(ライブビユーの手持ち撮霞） 


1レリーズモードダイヤルを 
回（ライブビュー撮影）に 
合わせる 

• レ U —ズモードダイヤル□ッ 
クボタンを押しなびら、回に 
含わせます。 



レ U —ズモード 
ダイヤル 


2ライブビューを開始する 

• シャッターボタンを全押しす 
ると、 S ラーアップしてライ 
ブビューを開始します。ファ 
インダー内び見えなくなり、 
液晶モニターに被写体が表示 
されます。 



M ライブビューを開始ずる前に 

ライブビューを開始する前に、シャッターボタンを半押しして被写体にピントを合 
わせておくと、ライブビュー撮影で被写体を確認しやすくなります。 










































3 液晶モニターで構図を確認ずる 


气ボタン 



•吗ボタンを押すと、被写体び拡大表示されます（最大約3倍)。 
■拡大表示時には、画面のち下に構図の全体び縮ル表示され、拡 
大表示中の部分が薄いグレーで表示されます。 

■拡大表示時に画面をスク□ールするには、マルチセレ 
クタ ーを 操作します。 AF エ U アフレーム内でフ オー 
カスポイントが移動します。 

4ピントを合わせる 

• シャッターボタンを半押しし 
ている間、ライブビューを一 
時中断して、通常のオート 
フオーカスによるピント含ね 
せと測光を行います（この間、 

S ラーがダウンする作動音が 
して （ P .85)、 液晶モニターは消灯します)。ボタンを放すと、ミ 
ラーアップして液晶モニターび点なし、再度構図を確認でをます。 
AF - ON ボタンを押してちピントを含ねせられます。 

• フオーカスポイントを選ぶには、マルチセレクターを操作します。 
•マニュアルフオーカス時 （ P .71) は、レンズのフオーカスリング 
でピント含わせびでさます。 













































5 再度シャツターボタンをを押しして 
撮影ずる 

•撮影する直前に、再度通常のオート 
フオーカスでのピント含わせと測光を行 
います。 


為 


•[レリーズモード]で設定した内容に応じて、1コマ撮影または連 
続撮影を行います。 


• 撮影時は液晶モニターび消丹します。 


• 連続撮影速度は、通常の撮影時と同じ撮影速度にな0ます。 



田作動音びしてち撮慕びでをていない場合について 

巧の場创ま、ミラーびダウンする音びしまずび、撮影はしていません。ライブビュー 
撮影後は、画像び撮影されているかを確認してください。 

• シャッターボタンを半押しするか AF - ON ボタンを巧してライブビュー撮影を中断 
すると、 S ラーびダウンしてシャッターをさったよラな音びしますび、撮影はし 
ていません。 

• フオーカスモードび S のとさにピントび合わない場合、シャッターボタンを全巧 
ししても撮影はされずにライブビューを終了します。 

M ライブビューを終了ずるには 

ライプビューを終了するには、レリーズモードダイヤルを他のモードに切り換える 
か、 MENU ボタンを押します。 






カメラを固定して撮露ずる 

(ライブビユーの=脚撮露） 

1兰脚などを使ってカメラを固定する 


2レリーズモードダイヤルを 
回（ライブビュー撮該）に 
合わせる 

• レ1」 ーズモー ドダイヤル□ッ 
クボタンを巧しなびら、回に 
合わせます。 



レ IJ ーズモード 


ダイヤル 


3ファインダーで構図をミ夫める 

•ファインダーで構図を決め、 AF-ON ボタン 
を巧して、通常のオートフォーカスによ 
るピント合わせを行います。 

•シャツターボタンの半巧しでは、才ート 
フォーカスによるピント合わせは行いま 
せん。 

• 化要に応じてフォーカスポイントをマル 
チセレクターで変更します。 


AF-ON ボタン 



4ライプビューを開始ずる 

• シャッターボタンを全巧しす 
ると、=ラーアップしてライ 
ブビューを開始します。ファ 
インタ'一内び見えなくなり、 
液晶モニターに被写体び表示 
されます。 


巧 iwmi 細 U""， I 

君盛 































































5 液晶 モニターで 構図を確認ずる 


タボタン 



•タボタンを押すと、被写体び拡大表示され（最大約 13 倍)、ピント 
の状態を細部まで確認でさます。 


-お大表示時には、画面のち下に構図の全体び縮ル表示され、お 
大表示中の部分び薄いグレーで表示されます。 


-拡大表示時に画面をスク□ールするには、マルチセレ 
クターを操作します。 


-拡大表示時には、マニュアルフォーカスでち厳密な 
ピント合わせがでさます。 

-唆)ボタンを押すと、拡大表示を終了します。 



•[王脚撮影]の場合、 AF - ON ボタンを押している間、撮 
像素子か6の情報を使ってオートフオーカス（コント 
ラスト AF ) を巧います。 



•ホい枠（コントラスト AF ポイ 
ント）を画面上の任意の位置 
に移動するには、マルチセレ 
クターを操作します。 

•コントラスト AF ポイントは、 
オートフオーカス作動中は緑 
色に点滅し、ピントび含ラと 
緑色に点灯します。ピントが 
含わないと赤色に点滅します。 



つントラスト 

AF ポイント 


• コントラスト AF 作動中は、画面の明るさび変わることびあります。 








































6 再度シャッターボタンを全巧しして撮影ずる 
•[レリーズモード]で設定した内容に応じて、 ] コマ撮 
影または連続撮影を行います。 

• 撮影時は液晶モニターび消灯します。 

•連続撮影速度は、通常の撮影時と同じ撮影速度にな0ます。 



&コントラスト AFB きの フォー カ スモー ドにごいて 

コントラスト AF 時には、フォーカスモードの設定やピントの状態に関係なく、いつ 
でをシャッターびされます。また、フォーカスモードび C の場合でち、ピントは合 
わせ続けません。 

じコントラスト AF にごいてのごを 意 

•コントラスト AF は、通常のオートフォーカス（位相差 AF ) より、ピント合わせ 
に時間びかかりまず。また、次の被写体はピントび台わない場合びあ0ますので、 
ごミ主意ください。 

-画面の長辺側と平行な横線（縦位置の場をは綱線）の被写体 
-明暗差のない被写体 

-コントラスト AF ポイント内の被写体の輝度び著しく異なる場合 
-イルミネーション、夜景などの点光源や、ネオンなど明るさび変化する被写体 
-壁光丹、水銀丹、ナトリウム灯などの照明下で、画像に横帯び見える場を 
-ク□スフィルターなど、特殊なフィルターを使用した場を 
-コントラスト AF ポイントに対して被写体びかさい場合 
-連続した繰り返しパターンの被写体（ビルの窓など） 

-動<被写体 

• E 脚などに固定しないでコントラスト AF を行うと、ピントびをわないことびあります。 
• ピントび合わなくてもピント表示（緑枠）び点灯する場合びあります。 

• AF-SUI 外のレンズやテレコンバーターを使用した撮影では、充分なピント精度び 
出ない場合びあ0ます。 






因ライブビュー撮露時の情饭表示について 

ライブビュー撮誤時に面!!ボタンを押すと、なのよラに画面の表示び切り替わります。 



情報表示あり 情報表示なし 


M お晶モニターの明るをを設定ずる 

ライブビュー中に囚ボタンを巧しなび5マルチセレクターを操作すると、液晶モ 
ニターの明るさを設定できます。マルチセレクターの▲または▼を巧して、好み■回 II 
の明るさに調節してください。撮影した画像には反映されません。 " ~I 


M HDMI 巧続時の撮影画面表示 

HDMI 対応機器との接続時には、液晶モニ 
ターび消打し、代わりに接続した機器のモ 
ニターに被写体び表示されまず。 HDMI 出 
力時の撮影画面の表示は、ちのよラになり 
ふ9 〇 





0ライブビュー [= 脚撮影]時にリモートコードを使用した場合 
のコントラスト AF にごいて 

[兰脚撮影]でのライブビュー撮影中に別売の U モートコード （ P .368) を使用した 
場をは、1」モートコードのシャッターボタンを1砂政上半巧しし続けると、コント 
ラスト AF び作動します。 U モートコードのシゎッターボタンを半巧しせずに全巧 
しすると、コントラスト AF でピントををわせずに撮影します。 
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巧ライブビュー撮 誘 時のごを 意 

• ライブビュー撮影中は、液晶モニターの表示に次のよラな現象び発生することび 
ありますび、実際に記録される画像に影響はありません。 

-堂光灯、水銀'な、ナト1」ウム打などの照明下で、画像に横帯び見える 
-電車や自動車など、高速で画面を横切る被写体び歪んで表おされる 
-カメラを左ちに動かすと画面全体びをんで見える 
-カメラを動かすと、照明などの明るい部分に残像び見える 

• レンズを取り外すと、ライブビュー撮影は終了します。 

•最長1時間ライブビュー撮影でさますび、長時間ライブビューで撮影を斤ラと、カメ 
ラの内部回路の温度び上昇することびあります。この場含、カメラ内部の温度の上昇 
により、ノイズや色むらび発生する場合びあります。 

• 高温によるカメラのダメージを抑えるために、カメラ 
内部の温度び上昇すると、カメラは自動的にライブ 
ビュー撮影を終了します。ライブビュー撮影を終了す 
る30秒前から、力ラは液晶モニターの左上に残り時 
間のカウントダウンを表おします。撮影時の気温び高 
い場合は、ライブビュー撮影び始まってすぐにカウン 
トダウンび始まることちあります。 

• 適正露出に影響を与える接眼部からの逆入射光を防ぐため、露出モード riL ： {がで撮影 
する場合は、シゎッターボタンを押す前に付属のアイピースキャップ DK -5 を取り付 
けて < ださい。 

• 長時間ライブビューで撮影を行ラと、カメラボディー表面び熱くなることびあり 
ますび故障ではありません。 

• ライブビュー撮影時、太陽など強い光源に力;><ラを向けないでください。内部の 
部品び破損するおそれびあります。 

• [兰脚撮影]時は力;><ラブレを軽減するために、カスタムメニュー d 9 [露出ディ 
レーモード] ( P .285) を[ずる]に設定することをおすすめします。 








セルフタイマーを ffi つて撮影ずる 

セルフタイマーによる撮影は記念写真など、撮影者自身ちいっしょに 
写りたいときなどに便利です。セルフタイマー撮影時は、兰脚などを 
使ってカメラを固定してください。 

1 レリ ーズモー ドダイヤルを 
公（セルフタイマー撮影） 

に合わせる 

• レ U —ズモードダイヤル□ッ 
クボタンを押しなびら、のに 
含わせてください。 



ダイヤル 


2構図を巧め、ピントを合わせる 


• フオーカスモードが S でピント 
が含っていないとさなど、力 
メラのシャッターびされない 
状態ではセルフタイマーは作 
動しません。 


フオーカスモー ド 
セレクトダイヤル 




@露出モードけな巧でファインダーか6離れてシャッターををる場 
合には 

ファインダーか5光び入り、適 
正露出に影響をちえることを 
防ぐため、付属のアイピース 
キャップ DK -5 を取り付けるこ 
とをおすすめします。 

アイピースキヤップは、接眼目 
当てを取り外し、ファインダー 
接眼部の上から差し込んで< 

ださい。 


アイピースキヤップ DK -5 

























































3 セルフタイマー撮影を開始 ^_ 

ずる t 

•シャッターボタンを全押しする ミ〜 

と、セルフタイマーランプが約 

8秒間点滅後、約2秒間点灯して含計で約10秒後にシャッターびを 
れます。 

•セルフタイマーの作動中は、電子音ち繰り返し鳴ります。撮影2秒 
前になると間隔が短くなります。 

• 内蔵フラッシュを上げると、作動中のセルフタイマーをキャンセル 
します。フラッシュを使ラとさは、ファインダー内表示のレディー 
ライトみが点巧してからシャッターボタンを押してください。 

• レ U —ズモードダイヤルを他のモードに切り換えると、セルフタ 
イマーが解除されます。 



M シャッタースピードが と, U し！ 3 にセッ ト をれている場合について 

露出モードび/ '1 で、シャッタースピードびと, uL と,にセットされている場をは、 
シャッタースピードび約1 /I 日秒でシャッターびされます。 

M 関連ぺージ 

セルフタイマーの作動時間を変更する ^ ^ c 3 [セルフタイマー] ( P .280) 
セルフタイマー撮影時の電子音を設定する一瓜 dl [電子音設定] ( P .281) 













s ラーアップして撮影ずる 


ミラーアツプ撮影すると、撮影時にミラーアツプの振動によるフレを 
防ぐことびでをます。 


1レリーズモードダイヤルを 
MUP (ミラーアップ撮該） 
に合わせる 

• レ U —ズモードダイヤル□ッ 
クボタンを巧しなびら 、 Mup 
に合わせてください。 



レ U —ズモード 
ダイヤル 


2構図と露出を決めて、 

シャツターボタンをを押しずる 

• 半巧ししてピントを合わせた後、シャツ 
夕ーボタンを全巧しすると、ミラーアツ 
プします。 


占 


& 5ラーアップ中のご注意 

ミラーアップ中は、ファインダーで構図を確認できません。 
また、オート フオー カスと測光は使えません。 


3撮影ずる 

•ちう一度シャッターボタンを全押しする 
と、撮影でをます。 

•ブレを防ぐため、シャッターボタンは静 
かに押してください。 

•撮影び終了すると、ミラーダウンします。 


為 


M S ラーアップ撮誘について 

• =脚の利用をおすすめします。 

•ミラーアップ撮影時には、別売の U モートコード （ P .368) を使うと効果的でず。 
• ミラーアップ開始後約30秒経過すると、自動的にシャッターびされます。 
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■ so 感度に関する設定 

ここでは、 ISO 感度の変更や感度自動制御による撮影方法について 
説明します。 


ISO 感度を変更ずる . P .96 

ISO 感度の設定方法 . P .96 

感度自動制御機自 g を使ラ . P .98 1!!2| 
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ISO 感度を変更ずる 

ISO 感度はに0 200〜3200の間で1/3段ステップで設定でをまず。ま 
た、に0 200から約 0.3 段〜約1段の範囲での減感と 、 ISO 3200から約 
0.3 段〜約1段の範囲での増感びでさまず。 


ISO 感度の設定方法 

ISO ボタンを押しなびら、メイン 
コマンドダイヤルを回して希望 
する ISO 感度を表示パネル、ファ 
インダー内表示に表示させます。 


ISO ボタンメインコマンド 
ダイヤル 





? ロロ I 


ggl 


ファインター内表の 



ISO 感度： 3200 


M [ ISO 感度]にごいて 

ISO 感度は撮影メニュー ( P .254) でち設定でさます。 































M ISO 感度設定時のステップ幅について 

に0感度のステップ幅は、カスタム;><ニュ ー b ] [ISO 感度設定ステップ幅] ( P .275) 
で変更でさます。 


カスタム メニュー b1 
[ISO 感度ステップ幅] 

設定でをる ISO 感度 

1/3段 

(初期設定） 

L 0 1、 LO 0.7、 LO 0.3、 200、250、32日、400、500、 

640、800、1000、1250、1600、2日00、2500、3200、 

HI 0.3 、 HI 0.7 、 HI 1 

1/2段 

LO 1、 LO 0.5、 200、 28 日、400、560、800、1100、 

1600、2200、3200 、 HI 0.5 、HI 1 

1段 

LO K 200、400、800、 1600. 3200 、 HI 1 


• ISO 感度のステップ幅を変更したとさ、設定されている ISO 感度び変更後のステッ 
プ幅に存在しない場をは、最ち近い値に変更されます。 


巧高感度 （HI 0.3 〜 H 11) に設定した場合 

ISO 感度を [HI 0.3] に設定ずると 、 ISO 3200に巧して約 0.3 段分増感し （ISO 4000 
相当）、 [HI1] では約1段分の増感になります （ ISO 6400相当）。これらの ISO 感 
度に設定したとさは、ざらつさ、色む5が発生しやす<なります。 

巧ほ感度 （ LO 0.3 〜 L 01) に設定した場合 

ISO 感度を止0 0.3] に設定すると 、 ISO 200に対して約 0.3 段分減感します ( ISO ] 60 
相当）。止 01] では約1段分の減感になります （ ISO ] 00相当）。明るい場所で絞 
りを開さたい場をなどに使用してください。これらの ISO 感度で撮影した画像は、 
やや硬調な仕上びりになりますので、通常の撮影では [ 200 ] し U 上をご使用<ださ 
い。 

M 関連ページ 

ISO 感度の設定ステップ幅を変更する一載 bl [ISO 感度設定ステップ幅 （ P .275) 
高感度撮影時のノイズを低減する^〇 [高感度ノイズ低減] ( P .262) 


感度自動制御機能を巧 5 

感度自動制御機能は、撮影メニューの [ISO 感度設定] の [感度自動 
制御] を選んで設定します。 


ずる 

カメラび自動的に ISO 感度を変更します。フラッシュ撮影 
時ち、フラッシュの光量び適正となるよラに感度自動制御 
び機能します。 

• 制御上限感度と低速限度設定を設定して<ださい。 

しない 

(初期設定） 

[ ISO 感度] ( P .96) で設定した ISO 感度に固定されます。 


•[ずる] にしたとさは、感度の制御方法を設定してください。 



感度自動制御する場合の、 ISO 感度の上限 （400 〜 HI 1) を 

制御上限感度 

設定します。これより高い感度に上びることはあ0ません。 
また、 ISO 感度の下限は200にな0ます。 

ほ速限界設定 

露出モード P 、 g で感度自動制御する場合の、シャッター 
スピー ドの低速側の限界 (1/250 〜1秒）を設定します。た 
だし、 iSO 感度を上欄の [制御上限感度] まで上げても露 
出不足になる場合は、適正露出を得るために、低速限界設 
定よりもさ5にシャッタースピードび低速になります。 


[感度自動制御] を [ずる ]I しすると、表术 jp ，ごろ巧ら；' 
パネルとファインダー内表示に、ちのよラ nfe — 猶 

に表示されます。 ISO-AUTO 表示び点口し yC ■— 

ている場合は、 [ISO 感度] で設定した感度 n-uMfiBBjgaaECH 
で撮影されます。感度び自動制御されると U 

ISO-AUTO 表示び点滅し、ファインダー内 
表示に制御されたに 0 感度び表示されます。 


98 
















M 感度自動制御についてのごを意 

• に0感度び高くなると、多少、ざ5ついた画像になることびあります。 

• [ISO 感度]で設定したに0感度よりも、[制御上限感度]で設定した ISO 感度び優 
先されます。 

• フラッシュ撮影時に、次のよラな場合は手前の被写体の露出がアンダーになるこ 
とがあ0ます。 

-低速シャッタースピードでフラッシュ撮影（ス□ーシンク □) する場合 
-日中の明るい場所でフラッシュ撮影（日中シンク □) する場合 
-背景び明るい場を 

このよラなとさは、次のよラに対処すれば露出アンダーび改善されます。 

-絞りを開く （ P .109、 111) 

-ス□ーシンク□を解除する ( P .176) 
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測光-露出に関ずる設定 

ここでは、測光モードや露出モード、露出補正、才ートブラケテイン 
グ撮影など、測光-露出に関する設定について説明します。 


被写体の測光方法を変更ずる（測光モード) . P .102 

測光モードの設定方法 . P .103 

シャツタースピードや絞り値で露出を 

設定ずる（露出モード） . P .104 

露出モードの設定方法 . P .105 

P (プ□グラム オー ト）：シャツ タースピー ド 

と絞り値の組合せをカメラがミ夫める . P .106 

S (シャツ タ ー 優先 才ート）：シャツ タ ー スピ ー ドを 

巧めて撮該する . P .108 

円（絞り優先才ート）：絞り値を巧めて撮影する . P .109 

n (マニュアル）：シャツタースピードと 

絞り値を自分で巧めて撮影する . P.m 

露出を固定して撮影ずる （ AE □ツク） . P .114 

画像の明るさを意図的に変更ずる（露出補正） . P .116 

露出や調光、ホワイトバランスを変えなが5撮該ずる 
(才ートブラケティング撮影) . P .118 















被写体の測光方法をを更ずる 

(測光モード） 


適正な露出を得るために、カメラび被写体の明るさを測ることを 
r 測光」といいます。 



図 

7ルチパターン 
測光 


ほとんどの撮影状況に対応でさる測光モードです。画面の 
広い領域を測光して、被写体の輝度（明るさ）分布、色、 
距離や構図などさまざまな情報を瞬時に分析するため、見 
た目に近い画像び得られます。 


回 

中央部重点 
測光※ 


画面中央のゆ 8 mm 相当（初期設 
定）の円内を重点的に測光しま 
す。画面中央に被写体を大さ<配 
置して撮影する場合などに適し 
ています。 



• 測光範回はカスタムメニュー中央部重点測光エリア 

b 5 [中央き IJ 重点測光節囲] 

( P .277) で変更でさますび、非 CPU レンズ使用時は常 
にゆ 8 mm 相当となります。 


の 

スポット測光& 


フオーカスポイントに重なる 
の 3 mm 相当（全画面の約2%)の 
部分だけを測光します。逆光時や被 
写体の明暗差び激しいとさなど、狭 
い範囲での露出を基準にして撮影 
したい場合に適しています。 


〇 

，—) 

スポット剤 

光エ U ア 


•測光エリアは、フオーカスポイ 
ントに連動します。ただし、 AF エ U アモー ド （ P .64) び 
[■〕（才ートエリア AF モード)のときや、非 CPU レンズ使 
用時は、中央のフオーカスポイントに相当する部分を測 
光します。 


※非 CPU レンズ使用時は、セットアップメニューの[レンズ情報手動設定] 
( P .198) で焦点距離と開放絞り値を設定すると、測光の精度び向上します。 
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測巧モードの設定方法 


測光モードダイヤルを回すと、ファ 
インダー内の測光モード表示び切 
り替わります。 


測光モードダイヤル 



1?5 m の‘ 


巧マルチパターン測地こついて 

このカメラは1005分割 RGB センサーを搭載しています。 G タイプまたは D タイプ 
レンズ （ P .352) 使用時は、このセンサーか5得られるさまざまな情報を最大限に 
利用でさる r 3 D - RG 目マルチパターン測光 II 」といラ測光方式になります。その他 
の CPU レンズをお使いのとをは、距離情報を考慮しない 「 RGB マルチパターン測光 
II 」といラ測光方式になります。また、非 CPU レンズ装着時にセットアップメニュー 
の[レンズ情報手動設定] ( P .198) で焦点距離と開放絞り値を設定した場合は、 
「 RGB マルチパターン測光」といラ測光方式になります。設定しない場をは、マル 
チパターン測光を選択しても自動的に中央部重点測光に切り誓わります。 

@関連ページ 

• 中央部重点測光の測光範囲を変更する-載 b 5 [中央部重点測光節囲] ( P .277) 
• 測光モードごとに適正露出の基準を決める一載 b 6 [基華露出レベルの調節] 
( P .277) 
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シャツタースピー ドや絞り値で 
露出を設定する（露出モ-ド） 


このカメラには 、 P (プ□グラムオート ）、 S (シャッター優先オー 
卜 ）、 A (絞り優先才ート）、け（マこユアル）の4つの露出モードが 
态〇ます。 


P : 

プ□グラムオート 
( P .106) 

シャッターチャンスを逃したくないスナップ撮影などに 
使います。シャッタースピードと絞りの両方を力;ラび 
自動制御します。 

5 

シャツター優先 
才ート ( P .108) 

被写体の動きを強調して撮影したいとをなどに使いま 
す。シャッタースピードを自分で設定し、絞りは力方ラ 
び自動制御します。 

巧 

絞0優先才ート 
( P .109) 

背景をぼかしたポートレート写真を撮影したり、與行を 
のある風景を鮮明に撮影したいとさなどに使います。絞 
りを自分で設定し、シャッタースピードはカメラび自動 
制御します。 

け 

マニュアル 

( P .111) 

シャッタースピードと絞0の両方を自分で設定します。 
長時間露出（バルブ）撮影わ、このモードで行います。 



巧ほ用レンズについてのごを意 

• CPU レンズ （ G タイプレンズを除く）の絞りリング （ P .352) は、必ず最ル絞り 
(最大値）にセットしてください。 

• 露出モードび P または5のとさに非 CPU レンスを装着すると、露出モードを自動 
的に A に切り換えて制御します。このとさ、表示パネルの P または S び点滅して 
警告し、ファインダー内表示に A び点灯します。 
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露出モードの設定方法 


露出モードを設定するには、 MODE ボタンを押 
しなびら、メインコ7ンドダイヤルを回して 
設定します。 


MODE ボタン 



ダイヤル 


0巧写巧巧度のプレビュー 

プレビューボタンを巧し続けると、露出モードび片5の プレビっーボタ、/ 

とさは制御される絞りまで、露出モードび巧、口のとさは 
設定している絞りまで、レンズの絞り羽根び絞り込まれ 
ます。この状態でファインダーをのぞくと、そのとさの 
絞0のおおよその被写巧深度（ピントの合ラ前後の範囲） 

び確認でさます。内蔵フラッシュ、別売のニコンク U エ 
イティブライティングシステム ( P 357) 対応スピードラ 
イト （ S 目-800、 SB -600、 SB - R 200) 使用時は、モデリン 
グ発光をします。 

0カスタムメニュ ー e 4 [モデ y ング発光] 

内蔵フラッシュ、別売のニコンク U エイティブライティングシステム （ P .357) 対 
応スピードライト （ SB - 800、 SB -600、 SB - R 200) 装着時にモデ U ング発光をしな 
いよラにするには、カスタムメニュー e 4 [モデリング発光]を[しない]に設定 
してください化29の。 

M 関連ページ 

• じ〇感度をカメラに自動制御させる^〇 [感度自動制御] ( P .98) 

. シゎッタースピードび遅いときのノイズを軽減する 一〇 [長秒時ノイズ低減] 
( P .%2) 

•露出値のステップ幅を変更する一載 b 2 [露出設定ステップ幅] ( P .275) 

• コマンドダイヤルの役割を変更する f 7 [コマンドダイヤルの設定] 

一[メインとサブの入れ換え] ( P .308) 
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p (プ□グラムオート） :シャツタースピードと 

絞り値の組合せをカメラがミ夫める 

被写体の明るさに応じて、露出び適正になるよラにカメラびシャツ 
タースピードと絞り値を自動的にミ夫定します。シャッターチャンスを 
逃したくないスナップ撮影など幅広い撮影に適しています。 


1 MODE ボタンを押しなび5 メインコマ 
ンドダイヤルを回し、表示パネルに 
P を表示させる 



MODE ボタン 



ダイヤル 


を |-:?5 fS.S 


2構図をミ夫め、ピントを合わせて撮該ずる 



絞り値： F 9 
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M プ□グラムシフトにごいて 

露出モード P で撮影中に;>< インコマンドダイヤルを回 
すと、プ□グラムシフト(露出を一定にしたままシャツ 
タースピードと絞りの組み合わせを変える）びでさま 
す。プ□グラムシフト中は表示パネルにプ□グラムシ 
フトマーク本び点灯します。 

•背景をぼかしたい（絞り値をルさく設定したい）場 
合や動をの速い被写体を撮影したい（速いシャツ 
タースピードを設定したい）場合には、メインコマ 
ンドダイヤルをちに回してください。 

• 近くから遠くまでピントの合った写真を撮影したい 
(絞り値を大さく設定したい）場合や被写体の動さを 
強調したい（遅いシ ャツ タースピードを設定したい） 
場合には、インコマンドダイヤルを左に回してく 
ださし、。 



ダイヤル 


P* 

1*5 〇 f5 ^ 

1 :~~1 

r ^ Essak fcuni 

广.つ SEEHA iJ 

Null" 

L J EDA 


• プ□グラムシフトを解除するには、プ□グラムシフトマーク木び消打するまで;>< 
インコマンドダイヤルを回してください。電源を OFF にしたり、他の露出モード 
に切り換えたときも、プ□グラムシフトは解除されます。 




シャツタースピー ド：1/2500 秒 シャツタースピー ド：1/60 秒 

絞り値： F 2.8 絞り値： F 22 

M 関連ページ 

「露出モード P 〔プ□グラムオート）のプ□グラム線図」 ( P .404) 
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5 (シャッター優巧才ート）： 

シャッタースピードをミ夫めて撮驚する 

シャッタースピードを自分でまめると、露出び適正になるようにカメ 
ラび自動的に絞 D 値をミ夫定します。動をの速い被写体の撮影や、遅い 
シヤッタースピードで被写体の動をを強調する撮影に適しています。 


MODE ボタンを押 
しなび5メインコ 
7ンドダイヤルを 
回し、表示パネル 
に.5を表示させる 



HI 2 メインコマンドダイヤルで巧みの 
シャツタースピードを設定ずる 

•シャツタースピードは1/8000 (8〇〇〇) 
〜 30 秒（3〇")、 x?5o に設定できます。 


S - 

n 

NORM 

バ〇 

け を 

dnm 

广 っ EEsiA fc uni 

广. 皿 EEIA Ij 1 IJ 

L J ESA 


3 構図をミ夫め、ピントを合わせて撮該ずる 

•シャッタースピードを変えることによって、画像は巧のように異 
なります。 



速いシャツター 
スピー ドのと走： 
1/1600秒 



遅いシャツター 
ス ピー ドのとさ： 
V 6 秒 


M 関連ぺージ 

表示パネルで buL と,び点滅したとさは 一「警告メッセージ」 （ P .390) 
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R (絞り優先才—卜）：絞り値お夫めて撮露する 

絞りを自分でミ夫めると、露出び適正になるよ5にカメラび自動的に 
シャッタースピードをま定します。絞りを絞り込むことによって、手 
前から奥まで辭巧な写真を撮影したり、絞りを開くことによって、背 
景をぼかして草巧や人物を浮かび上びらせて撮影するなど、被写界深 
度 （ P .105) を優先した撮影に適しています。また、フラッシュ撮影 
時には、絞りを変えることにより調光範囲の変更ちでさます 
( P .405 )o 

1 MODE ボタンを押しなが5 メインコマンドダイヤルを回し、 
表示パネルに円を表示させる 


MODE ボタン 



ダイヤル 

2サブコマンドダイヤルで巧みの絞り値を設定ずる 




サブコマンド 
ダイヤル 


• 設定でをる最ル絞り、開放絞りはレンズの種類によって異な D ます。 
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3 構図をミ夫め、ピントを合わせて撮該ずる 

•絞り値を変えることによって、画像は巧のように異なります。 



絞りを絞り込んだとさ 
絞り値： F 36 


絞りを開いたとき 
絞り値： F8 


因巧 CPU レンズを取り付けた場合 

非 CPU レンズを装着してセットアップメニューの [レンズ情報手動設定] ( P .199) 
でレンズの開放絞り値を設定した場をは、表示パネルとファインダー内表示に絞り 
値び表おされます。絞りの設定は、レンズの絞0リングで行ってください。この場 
を、絞りリングによる中間絞0の設定は巧能ですび、表示は1段単位になります。 


• 開放絞り値を設定しない場合は、表示パネルと 
ファインダー内の絞り値表示び開放からの絞り段 
数表示 （^ F 、 開放絞りは^^ドのとなりますので、 
絞りの設定と確認は、レンズの絞り U ングで行つ 
て < ださし、。 


月 1‘？ 5 

n 

...Jr. ^剛 

ぶ 日 

a ‘ 

の 4 

J' 

- dSBI 

5 W ] 

ル n"|\_ 」 dOA 
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パ（マニユアル）：シャツタースピードと絞り値を 

自分で巧めて撮驚する 

シャツタースピードと絞り値の両方を自分でま定します。花火や星空 
などを長時間露出（バルフ、 P.113) で撮影する場合には、この露出 
モードを使います。 


1 MODE ボタンを押しなび5 メインコマンドダイヤルを回し、 
表示/ (ネルにけを表示させる 


MODE ボタン 



メインコマンド 
ダイヤル 




























2 露出インジケーター（巧ページ参照）を確認しなび5、 
シャッタースピードと絞り値を設定ずる 

. メインコマンドダイヤルを回すと、シャッタースピード表示び変 
化します。シャッタースピードは、1/8000 iSooo ) 〜30秒 
およびと luLfa 、 x?So に設定できます。 

•サブコマンドダイヤルを回すと絞り値び変化します。 


サブコマンドダイヤル 



メインコマンドダイヤル 


3 構図を巧め、ピントを合わ 
せて撮影ずる 


シャツタースピード： V 250 秒 
絞り値： F 8 

M AF マイク□レンズ装着時の露出倍数について 

AF マイク□レンズをカメラに装着して、外部露出計の測光値を参考に絞りをヴブコ 
マンドダイヤルでセットする場合、露出倍数を考慮ずる必要はありません。レンズ 
の絞り I 」ングでセツトする場合だけ、露出倍数を考慮した補正び必要になります。 
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M 露出インジケーターについて 

自分で設定した露出値と、力^ラび測光した露出値との差び、表示パネルとファイ 
ンダー内表示に表おされます。この「露出インジケーター」の見方は次の通りです 
(表示内容はカスタムメニュー b 2 [露出設定ステップ幅] ( P .275) の設定によつ 
て変化します)。 



[露出設定ステップ幅]が1/3段のとを 

適正露出の場合 

1/3段 

アンダーの場合 

2段 W 上 
才ーバーの場含 

表示 

パネル 






11111111111111 

ファインダー 

内表示 



+. 


•光量びカメラの測光範囲を超えると、露出インジケーターび点滅して警告し 
ます。 



@長時間露出{バルブ）について 

シャツタースピードを と, U し! 3にセツ ト してシャツ 
夕-ボタンを押し続けると、シトツタ-び開いた 
ままとなる長時間露出（バルブ）撮影となります。 

花火や賴、天偶真の撮影や、自動車のライト 
の流れを賴したいときなどに使います。尉躺 
露出撮影には、手ブレを抑えるために Z 脚や I 」 

モーにード ( P .368) び必要です。 シ ャツ ター乂ヒード： 35秒 

• 露光時間び長くなると、画像にノイズや色む5 絞 D 値： F 25 

び発生ずることびあ0ます。このノイズは、あ 

らかじめ撮影:><ニューの[長秒時ノイズあ減] ( P .%2) を[ずる]にしておくこ 
とでお減でさます。 

•撮影中のバッテ U —切れを防ぐため、電源としてフル充電した Li - ion リチャー 
ジャブルバッテ U - EN - EL 3 e または別売の AC アダプター EH -5 a または EH -5 のご 
使用をおすすめします。 


M 関連ページ 

インジケーター表示の+/—方向を変更する一載 fi 日[インジケーター表示の 
+ /- 方向] ( P .311) 
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露出を固定して撮影する ( AE □ッ ク) 


AE □ック撮影とは、被写体の特定の部分を測光して露出をミ夫め、そ 
のまま構図を変えて撮影する方法です。露出を合わせたい部分とその 
周囲とで、極端に明るさび異なる場合などに効果的です。 


1 測光モード ( P .102) を面 
(中央部重点測光）または 
曰（スポット測光）に設定 
ずる 

•図（マルチバターン測光）は 
充分な AE □ックの効果び期待 
でをないため、おすすめでさ 


測光モードダイヤル 




2露出を合わせたい部分にフォーカ 
スポイントを重ねてシャッターボ 
タンを半押ししたまま、 AE/AF 
□ックボタンを押して、露出を固 
定ずる 

• AE / AF □ックボタンを巧している間は、 
測光モードに応じた部分の露出で固定 
(□ック）され、構図を変えてち露出は 
変わりません。 


シヤッターボタン 



• ファインダー巧表示に AE-L び点なします。 
• フォーカスモードび S または C の場合、 
フォーカス□ックち同時に行われます 
ので、ピント表示 （•） の点なち確認 
して < ださい。 
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3 AE / AF □ックボタンを押し 
たまま、構図をミ夫めて撮影 
ずる 



因測巧エリアについて 

• スポット測光で、測光エ1」アと フォー カスポイントび連動ずる場合 （ P .102) は、 

選がしているフ ォー カスポイントの露出び記憶されます。 

• 中央部重点測光に設定した場合は、ファインダー中央部（初期設定ではホ 8 mm I 國 I 
の円内）を重点的に測光した露出び記憶されます。 

因シャッタースピードと絞日値のを更 

AE / AF □ックボタンを巧している間を U 下の操作びでをます。 


露出モード 

操作 

P 

フ□グラムシフト （ P .107) 


シャッタースピードの変更 

只 

絞り値の変更 


•表示バネルやファインダー内表示には、変更後のシャッタースピード、絞り値び 
表示されます。 

• 八 E □ック中は、測光モードダイヤルを切り換えても測光モードは変わりません 
( AE □ックを解除すれば変わります)。 

M 関連ページ 

•シャッターボタンの半押しで AE □ックできるようにする 一^ cl [半巧し AE 
n ック] ( P .279) 

• 八 E / AF □ックボタンに別の機能を割り当てる一觀 f 6[ AE / AFn ックボタンの機 
能] ( P .306) 
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画像の明るさを意図的にを更ずる 

(露出補正） 


露出補正とは、カメラび制御する適正露出値を意図的に変えること 
で、画像全体を明るくしたり、暗くしたいとをなどに使います。 

露出モードびけのとをは、インジケーター表示び変わるだけで、設定 
したシャッタースピードと絞り値は変わりません。 


■■露出補正の設定方法 


因 （露出補正）ボタンを巧しなびら、メイン 
コマンドダイヤルを回ずと、表示パネルの露 
出補正表示び変化 （1/3 段ステップで±5既 
__します。設定したい補正値に合わせてくださ 
■國 I ぃ。 


メインコマンド 
ダイヤル 


因ボタン 



•補正量を設定すると、表示バネルに露出補 
正マーク囚び表示されまず。 

•因 ボタンを押すと、表示ノてネルとファイン 
ダー内表示で設定した補正量を確認でさ 
よ9 〇 

•表示バネルとファインダー内表示には、露出 
補正インジケーターび表示され、的]び点滅 
します。 




捕正なし （日2 ボタンを 
巧したとさ） 


一 0.3 段補正 


+ 2段補正 
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•被写体を巧るくしたいとさは + 側に、暗くしたいとをは一側に補正 
するのび基本です。 



-1 段補正 露出補正なし +1段補正 

•露出補正を解除するには、補正量を 0.0 にしてください。カメラの 
電源を OFF にしてち、補正量の設定は解除されません。 


M 巧連ページ 

• 露出捕正のステップ幅をを更する^换 b 3 [露出•調巧捕正ステップ幅] ( P .275) 
• 因ボタンを使わずに露出補正する一换 b 4 [露出補正簡易設定] ( P .276) 






露出や調が、ホワイトパランスを 
S えなび6撮影する 

(才ートブラケテイング撮露） 

このカメラのオートブラケテイングには、露出値を変える AE ブラケ 
テイング、フラッシュの発光量を変えるフラッシュブラケテイング、 
色温度を変える WB (ホワイトバランス）ブラケテイングの3種類びあ 
ります。 



•AE ブラケティング：シャッターをさるたびに、 設定した撮影コマ数 
と補正ステップで自動的にシャッタースピードまたは絞り値を変え 
なびら撮影することびでさます （ P .119)。 

•フラッシュブラケティング：シャッターをきるたびに、 設定した撮 
影コマ数と補正ステップで、自動的にフラッシュの光量を変えなび 
ら撮影します。フラッシュブラケティングは i - UL 調光時および絞 
D 連動外部自動調光時（別売のスピードライト SB -800 使用時のみ） 
に使用できます （ P .119)。 

• WB ブラケティング：シャッターを1回をると、 設定したホワイトバ 
ランスに巧して色温度を変えた画像を、設定した撮影コマ数分記録 
します。複数の光源び混在しているなど、ホワイトバランスのミ夫定 
び難しいとをや、微妙な白の色味を好みで選びたいときなどに効果 
的です （ P .123)。 


0才ートブラケティングにごいて 

初期設定では、 AE ブラケティングとフラッシュブラケティングを同時に行います。 
カスタムメニュー e 5 [才ートブラケティングのセット]で設定を変更でさます 
( P .2%)。 
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HAE 、 フラッシュブラケテイングの撮影方法 


1撮影コマ数を設定ずる 

• Fn ボタンを押しながら、メインコマンドダイヤルを回すと 
撮影コマ数を設定でさます。 




ダイヤル 


撮芭数 



が 

1.己 


+ . ふ . 

皿 


— 


表 TJll くネル 


才ートブラケティング 
インジケーター 


•GF1 ； (外に設定すると、表示パネルに圆 _\|/ 

マークとオートブラケティングインジ 
ケーターび表示され、 因 マークが点滅 


します。 



@ Fn ボタンの機能について 

カスタムメニュー f 4 [フアンクシヨンボタンの機能] の [コマンドダイヤル 
併用時の動作] ( P .305) では、 Fn ボタンのコマンドダイヤル併用時の機能を 
変更できます。 [コマンドダイヤル併用時の動作] は [フアンクシヨンボタン 

押し時の動作] の一部の機能とは併用できません （ P .303)。 

@関連ページ 

• プレビューボタンでオートブラケティングを巧ラ ー朽 [プレビューボタンの 
機制 ( P .306) 

• 八 E/AF □ックボタンでオートブラケティングを行う一載 f 6[ AE/AF □ッ クボタ 
ンの 機能] ( P .306) 
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2 補正ステップを設定ずる 

• Fn ボタンを押しなびら、サブコマンドダイヤルを回すと補正ス 
テツプを設定でさます。 



補止乂了ップ 

I 



サブコマンド 
ダイヤル 


表术■/ くネル 


•補正ステップは、露出設定ステップ幅び「1/3段」の場合、日.3 
(1/3 段)、 0.7 (2/3 段)、] .0 (1 段）から選ぶことびでをます。 
•補正ステップが 0.3 のとをの撮影コマ数と撮影順序は;欠の表の通0 
です。 


表示パネル 

オートブラケティング 
インジケーター 

撮影 

コマ数 

撮影順序 

GF £3.3 


0 

0 

十 3P な 3 

. iii . 

3 

+ 0.3/0/+ 0.7 

-3F 0.3 

. Iii . 

3 

-0.3/-0.7/0 

十 fp な 3 

- I - . if . . 

2 

0/+0.3 

—び 口. 3 

' . ?i . . 

2 

0/-0.3 

が狂 3 

. ill . 

3 

0/- 0.3/+0.3 

5P 狂 3 

. iiiii . 

5 

日/-0.7/- 0.3/ 

+ 0.3/ + 0.7 

1F 0.3 

. iiiiiii . 

7 

0/— 1.0/ — 0.7/ — 0.3/ 

+ 0.3/+日.7/+ 1.0 

SF 0.3 

1 i 1 i i 1 i i 1 i 

9 

0/-1.3/- 1.0/-0.7 / 

-03/ +03/ + 0.7/ 

+ 1.0/+ 1.3 










































3 撮影ずる 

•設定した撮穀コマ数を撮影して<ださい。 

• シャッタースピードと絞り値は補正された 
値び表示されます。 

•表示パネルには、オートブラケティングイ 
ンジケーターび表示されます。撮影するた 
びに、コマを示す表示が、オートブラケ 
ティングインジケーター上から消えます。 

• AE ブラケティングと露出補正 （ P .116) を 
同時に設定すると、両方の補正値び加算さ 
れた AE ブラケティング撮®び行えます。 
±4段を超える AE ブラケティング撮®を行 
ラとさに便利です。 



反遊&續 

補正ステップ：0 



補正ステップ： -1 


為 


P ピ巳 £ l / f 5 .呂^ 

:~I —因一^ -\ 面由 

叫厂っ加吗而 

咖に-立 




補止乂ァップ：+1 


因関連ぺ-ジ 

• オートブラケティングの補正ステップ幅を変更する 一 ^ b 2 [露出設定ステップ 
幅] ( P .275) 

•才ートブラケティングの撮影順を変更する一終 e 7 [BKT の順廚 （ P .300) 
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■ lAE 、 フラッシュブラケテイング 撮該を やめるには 

Fn ボタンを押しなびら、メインコマンドダイヤルを回して表示パネ 
ルの撮影コマ数を GH こしてください（皿 i マークび消なします）。た 
だし、設定した補正ステップは記録されます。また、ツーボタン U 
セット ( P .184) でち解除でをますび、この場合は設定した補正ス 
テップち U セットされます。 

0 AE 、 フラッシュブラケテイング撮誘にごいて 

• レ U - ズモード ( P .74) を Cl または Ch にセットして連続撮影する場を、シャッ 
ターボタンを押し続けるとセットしたコマ数の撮影び終了した時点でいったん 
停止します。シャッターボタンを押しなおすと次の連続撮影び可能になります。 
•セルフタイマー撮影時 （ P . 引）には、設定した撮影コマ数のオートブラケティン 
グ撮影び1コマずつ行われます。 

•撮影中に電源を OFF にしてち、再び ON にすれば撮影を再開でさます。 

•撮影中にメモリーカードのメモリー残量びなくなってち、メモリー残量のある他 
のメモ U —力ードに交換すれば残りを撮影でさます。 

0 AE ブラケテイング 

八 E ブラケティングでは、露出モードによって補正される内容（シトッタースピー 
ド、絞り値）び異なります。 


露出モード 変化ずる内容 

P 

シャッタースピードと絞り値※1 

S 

絞り値*1 

R 

シャッタースピード※ 1 

M 

シゎッタースピード※2 


[感度自動制御] ( P .98) び [ずる]の場合、シトッタースピードや絞り値び制 
御範囲を超えると、自動的にに0感度び変化します。 


《2カスタムメニュー e 6 [BKT 変化要素 (M モード)]により変化する内容をシトッ 
タースピードと絞り値の両方、絞り値のみ、あるいはフラッシュの調光量のみ 
に変更でさます （ P .299)。 
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II WB ブラケティングの撮影方法 


1 カスタムメニュ ー e 5 [才ートブラ 
ケテイングのセット] ( P .298) で 
[ WB ブラケティング]を選ぶ 



2撮影コマ数を設定ずる 

• Fn ボタンを押しながら、メインコマンドダイヤルを回すと撮影コ 
マ数を設定でさます。 




ダイヤル 


撮影コマ数 



が 

t 

• . 

li . + 

正！ 

证 




1 

表71^/ くネル 



WB ブラケティング 
インジケーター 



• GF 政外に設定すると、表示パネルに陋5阻!マークと WB ブラケティ 
ングインジケーターび表示されます。 
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3 補正ステップを設定ずる 

• Fn ボタンを押しなびら、サブコマンドダイヤルを回すと補正ス 
テツプを設定でさます。 




つ 乂: 


補と乂了ップ 


が 2 


向！ 

皿 



サブコマンド 
ダイヤル 


表 W パネル 


•補正ステップは、] (1 段)、2 (2 段)、3 (3 献から選ぶことびで 
をます。 

•ホワイトバランス補正ステップの1段は、約5ミレッドに相当します。 
A ち向に数び大きくなるごとにアンパーび強くなります。 B ち向に数 
び大きくなるごとにブルーび強くなります （ P .132)。 

•補正ステップび1のとをの撮影コマ数と撮影順序は次の表の通0です。 


表示パネル 

W 区 ブラケティング 
インジケーター 

撮影 

コマ数 

補正 

ステップ 

撮影順を 

OF / 


0 

1 段 

0 

b が 1 


3 

B 方向 1 段 

B 1/0/ B 2 

只が / 

■'.lii. 卜 

3 

A 方向1段 

A 1/ A 2/0 

b が 1 


2 

B 方向 1 段 

0/ B 1 

巧が / 


2 

A 方向1段 

0/ A 1 

が 1 


3 

ち方向1段 

0/ A 1/ B 1 

5 F 1 

■'. iilii . 1- 

5 

ち方向 1 段 

0/ A 2/ A 1/ 

B 1/ B 2 

1F 1 

. .iiifiii. I- 

7 

各方向 1 段 

0/ A 3/ A 2/ A 1/ 

B 1/ B 2/ B 3 

が 1 

.iiii?iiii . 卜 

9 

各方向 1 段 

0/ A 4/ A 3/ A 2/ 

A 1/ B 1/ B 2 

/ B 3/ B 4 












































4 撮影ずる 

•シャッターを1回をると、設定した全 
ての コマ 数の画像び記録されます。 

• ホワイトバランスを微調整にしていた 
場合は、微調整に WB ブラケティング 
の補正ステップが加算されます。 


為 


• WB ブラケティングの撮影 コマ 数び記 
録巧能 コマ 数より多い場含、表示パ 
ネルおよびファインダー内表示の記 
録可能 コマ 数表示び点滅し、シャッ 
ターがをれません。新しい><モリー 
カードに交換すると撮影でをます。 


P - f U L L — 




(- 


雷 
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HWB ブラケテイング撮露をやめるには 

Fn ボタンを押しなびら、メイン〕マンドダイヤルを回して表示パネ 
ルの撮影コマ数を日 F にしてください （《 皿マークび消なします)。た 
だし、設定した補正ステップは記録されます。また、ツーボタン U 
セット ( P .184) でち解除でをますび、この場合は設定した補正ス 
テップち U セットされます。 


じ WB ブラケティングの制おについて 

WB ブラケティングは、 RAW を含む画質モードでは使用でをません。 

D WB ブラケテイング撮誘について 

• W 目ブラケティングでは、色温度 （A (アンバー）から B (プルー)への横方向） 
の補正のみを行います （ P .131 )。G (グリーン）から M (マゼンタ）への縦方向 
の補正は行いません。 

• 撮影中に電源を OFF にした場合、全てのコマの記録び終了してか5電源び切れます。 
•セルフタイマー撮影時 （ P . 引）には、1回のセルフタイマー撮影で設定された撮 
影コマ数び全て記録されます。 

M 関連ぺージ 

「ミレッド ( MIRED ) について」 ( P .133) 
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ホワイトバランスに関 
ずる設定 

ここでは、ホワイトバランスの設定や、撮影する照明下で最適なホワ 
イトバランスを取得する方法などについて説明します。 


ホワイトイ（ランスを変更ずる . P .128 

ホワイトバランスの設定方法 . P .129 

ホワイトイ（ランスを微調壁ずる . P .131 

色温度を指定してホワイトバランスを設定ずる 

(色温度設定） . P .135 

色温度の設定方法 . P .135 

基準となる白を測定してホワイトバランスを設定ずる 
(プ U セツトマニュアル） . P .136 









ホワイトバランスを変更する 

光源に合わせて、画像び見た目に近い色で撮影されるよラにすること 
を「ホワイトバランスを合わせる」といいます。初期設定の AUTO 
(オート）でほとんどの光源に対応でをますび、撮影した画像び思い 
通 D の色にならないとさは、天候や光源に合わせてホワイトバランス 
を変更してください。 

ホワイトバランス 

設定される 
色 ミ 届度 

内容 

AUTO 才ート 

(初期設定） 

m 

約3500〜 

8000 K 

1005分割 RGB センサー、撮像素テで色温 
度を測り、カメラび自動的に調節します。 
AUTO (オート）で充分な効果を得るには、 

G または D タイプレンズのご使用をおす 
すめします。内蔵フラッシュまたは別売 
のスピードライトの使用時は、フラッ 
シュ発光時の条件に応じて適したホワイ 
トバランスに調整されます。 

水 電球 

約3000に※ 

白熱電球下での撮影に適しています。 

S おホロ 

_ 

堂光好など、次の7種類の光源を使った 
撮影に適しています。 

ナトリウムロ 
摄台光 

約2700に※ 

野球場、体育館などのナト U ウム灯の混 
合光を使った撮影に適しています。 

電球色ち光な 

約3000に※ 

電球色堂光な下での撮影に適しています。 

温白色蛋光灯 

約3700に※ 

温白色堂光な下での撮影に適しています。 

白色堂光灯 

約4200に※ 

白色堂光丹下での撮影に適しています。 

昼白色蛋光灯 

約5000に※ 

昼白色堂光な下での撮影に適しています。 

昼光色を光な 

約6500に※ 

昼光色壁光な下での撮影に適しています。 

高色温度の 
水銀口 

約7200に※ 

高色温度の水銀口などを使った撮影に 
適しています。 

采晴天 

約5200に※ 

晴天の屋外での撮影に適しています。 


128 





ホワイトパランス 

設定される 
色温度 

巧客 

ちフラッシュ 

約5400に※ 

内蔵フラッシュや別売のスピードライト 
を使って撮影する場合に適しています。 

A 量 天 

約6000に※ 

曇り空の屋外での撮霞に適しています。 

を,.' 晴天曰陰 

約8000が’ 

晴天の曰陰での撮影に適していまず。 

因ち温度設定 

約2500〜 
10000 K 

色温度を直接指定でさます （ P .135)。 

PRE プリセット 

マニュアル 

— 

撮影者び被写体や光源を基準にホワイ 
トバランスを合わせたり、メモリーカー 
ド巧の画儘と同じホワイトバランスで 
撮影したりでさます （ P .136)。 


※微調整び 0 の場合の値です。 


ホワイトバランスの設定方法 

WB ボタンを押しなびらメインコマンドダイヤルを回して、設定した lyil 
いホワイトバランスのアイコンを表示パネルに点なさせます。 



ダイヤル 



表■/ V ネル 


0 [ホワイトバランス]にごいて 

ホワイトバランスは撮影ニュー ( P .254) でち設定でさます。 

Mb (苗お口）について 

B (堂光灯）の場合は、撮影メニュー （ P .254) で選んだ種類の堂光なになります。 
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八□ゲン電球 
温白色 
白色 
昼白色 
晴天昼光 


ろラそ < の炎 
石油灯 
ナト U ウム灯 
電球色 
白熱電球 


® 空）®®®®® の 


(9)¢¢ 


が@@ 


m 


曇天 
昼光色 
高色温度の 
水銀灯 
快晴の空 


M 関連ぺージ 

ホワイトバランスを変えなび5撮影する 

一公 e 5 [才ートプラケティングのセット] ( P .298) 

一露出や調光、ホワイトバランスを変えなびら撮影する（オートブラケティング 
撮影） （ P .118) 


巧スタジオ用大型スト□ボを使用ずる場合 

スタジオ用大型スト□ボを使巧する場をは 、 AUTO (オート）に設定していてち適正 
なホワイトバランスび得5れない場合びあります。その場合は、ち（フラッシュ) 
モードにして微調整を行ラか、プリセットマニュアルをご使用ください。 

@を通度について 

光の色には、ホ昧を帯びたちのや青 P まを帯びたちのびあ0、人間の主観で光の色を 
表すと、見る人によって微妙に異な U ます。そこで、光の色を絶対温度 （ K : ケル 
ビン）といラ客観的な数字で表したのび色温度です。色温度び低くなるほどホ昧を 
帯びた光色にな0、色温度び高<なるほど青味を帯びた光色になります。 

赤味大 青味大 


今 


20 

oc 

30 

11111111 

00 

III 

40 

11111 

00 

111 

000 

1 

60 

00 



0 

00 


0( 

00 

12( 

)00 [K] 



11111 川 

III 

11111 

III 

1 












® ③ ® ® ⑩ 


① ® g ® ® 


⑩ ® ® ® 
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ホワイトバランスを微調壁する 

ホワイトバランスは、さらに微調整でをます。 

■■撮影メニューの[ホワイトバランス]で設定する 
場合 


1撮影メニューの[ホワイト 
バランス]でホワイトバラ 
ンスを選ぶ 

• ホワイトバランスを選んでマ 
ルチセレクターの►を押すと、 

微調整画面が表示されます。 

•[堂光な] の場含は、該当する堂光灯の種類を選んで►を押すと、 

微調整画面び表示されます。 

•[色温度設定] の場含は、該当する色温度を選んで►を押すと、微 IUB 1 
調整画面び表示されます。 

•[プリセットマニュアル] の場含は、該当するプ U セットマニュア 
ルデータを設定すると （ P .144)、 微調整画面が表示されます。 



2微調整値を設定ずる 

• マルチセレクターを操作する 
と 、 A (アンバー )、 B (ブ 
ルー ）、 G (グ U —ン ）、 M (マ 
ゼンタ）の4方向で、各ち向6 
段まで微調整でさます。設定 
した座標上の色に画像を補正 
します。 
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•座標とホワイトバランスの効果の関係は次の図のようにな0ます。 


グ U —ンび 
強くなる 


G (グリーン） 




V 


B (ブルー)— 


7ゼンタび 
強くなる 



A (アンバ ー） 


M (マゼンタ） 


ブルーび強くなる 


アンバーび強くなる 


•A (アンバー )、 B (ブルー）方向は、色温度の高さを微調整でを 
ます。け曼は約5ミレッドに相当します。 

•G (グ U - ン ）、 M (マゼンタ）方向は、色補正用に〇フィル 
ターと同じよラな微調整がでをます。 

• A または B 方向に微調整した場合、表示パ 
ネルにホワイトバランス微調整表示◄►び 
点灯します。 


P の巧ぶ占 

に 

WRM 

〔 . (が可 


3微調整値を決定します 

• @ボタンを押して微調整値をず定する 
と、撮影メニューに戻ります。 


@ボタン 



じホワイトバランスの 微調舊 画面について 

ホワイトバランスの微調馨画面で表示されている色は、色温度方向の目安の色を表 
しています。微調整画面で設定しても、設定したそのままの色の画像にはならない 
場合びあります。たとえば、ホワイトバランスを-本-價球）に設定して B (ブルー) 
方向に微調整しても、青色び強い画像にはなりません。 





















































0 ミレッド （MIRED) について 

色温度の逆数を百万倍り〇 6 )したちのです。色温度は、同じ色温度差でち、色温 
度の低い場をでは色の変化び大さく、色温度の高い場合では、色の変化びルさくな 
ります。たとえば同じ1000ケルビンの違いでも6000ケルビン付近では変化はほと 
んどありませんび、3000ケルビン付近では1000ケルビンの違いで光色が大きく変 
わりまず。 S レッドは、その変化幅をほぼ同じに表現する尺度であり、色温度変換 
フィルターの単位としてち利用されます。 

例）色温度の差 （K :ケルビン）：ミレッドの差 （M : S レッド） 

4000 K - 300 0 K = 1000 K : 83 M 
7000 K - 600 0 K = 1000 K : 24 M 



H ホワイトパランスボタンとヴブコマンドダイヤル 
で設定する場合 

VVB ボタンを押しなびら、サブコマンドダイヤルを回して現在選択中 
のホワイトバランスの微調整量を表示パネルに表示させます。 



WB ボタン サブコマンド 

ダイヤル 



〔 S う 

表示バネル 


• WB ボタンとサブコマンドダイヤルで微調整する場合は 、 A (アン 
バー）から B (ブルー)への横軸のち向のみ設定できます （ P .131)。 
各ち向6段まで微調整でをます。 

El *1 段は約5ミレッドに相当します （ P .133)。 

•サブコマンドダイヤルを左に回すと A (アンバー）ち向に、ちに回 
すと B (ブルー）方向に色温度の高さを微調整でをます。 

•微調整値を日しツがに設定すると、表示パネルにホワイトバランス微 
調整表示◄►び点灯します。 

• WB ボタンの操作では、因（色温度設定 )、 PRE (プ U セットマニュ 
アル）のホワイトバランスは微調整でをません。撮影メニューで微 
調整してください ( P.lSDo 
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を温度を指定してホワイトバラン 
スを設定する （色温度設定） 

ホワイトバランスを因（色温度設定）にしたときは、ホワイトバラ 
ンスの色温度を直接数値で指定でをます。 

を温度の設定方法 

WB ボタンを押しなびら、サブコマンドダイヤルを回して設定したい 
色温度を表示ノ f ネルに表示させます。 



ダイヤル 


巧ち活度設定についてのごを意 

•光源び壁光なやフラッシュのとをは、色温度設定を使わず、それぞれ 蘇 （堂光 
口)、4 (フラッシュ）に設定してください。 

•ホワイトバランスの色温度を指定したときは、試し撮りをして、設定した色温度 
び撮影状況に適しているかどラかを確認することをおすすめします。 

. WB ボタンとサブコマンドダイヤルで色温度を設定すると、撮影メニュー [ホワ 
イトバランス] の [色温度設定] で設定した微調藝値は解除されます。 


M [ち活度設定]にごいて 

色温度設定は撮影;><ニュー ( P .254) の [ホワイトバランス] でち設定でさます。 
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畳準となる白を測定して 
ホワイトバランスを設定する 

(プリセットマニュアル） 

プ1」セットマニュアルでは、撮影する照明下で取得したホワイトバラ 
ンスまたは撮影済みの画像のプ1」セットマニュアルデータをカメラ 
にな巧し、ホワイトバランスを設定します。カクテル照明や特殊照明 
下で、前記の AUTO (オート）やホ C (電球）などの各設定や、色温度 
設定では望ましいホワイトバランスび得られない場合に便利です。 


プ U セツトマニュアルデータをな巧するには、なのち法びあります。 



プリセツトマニュアルデータを 1 

カメラで新規取得して保存ずる 1 

撮影する照明下で白またはグレーの被 
写体を基準にして撮影を行い、撮景ミデー 
夕から取得して保をします （ P .138)。 

画 

撮影;斉みの画像のホワイトバランス 
データをコピーしてなをずる 

モ U —力ードにある画像のホワイトバ 
ランス デー タをコピーして保存します 
( P .142 )o 
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プ U セツトマこユアルデータは、 d -0 〜 d -4 の5つの場所に保存でさま 
す。また、各プ U セツトマこユアルデータにはコメントを添付でさま 
す （ P .146)。 



d -0 

力方ラで新規取得 （ P .138) したプ U セツ 
トマニュアルデータを保をします。新規 
取得するごとに新しいプ U セツトマニュ 
アルデータに上書をされます。 


d -1 〜 d -4 


プ U セツトマニュアルデータとして保をします。 
• d -0 に保存されているプ U セツトマニュアルデー 
夕の〕ピー ( P .141) 



• メモ U —力ードにある 
画像のホワイトバラン 
スを コピー ( P .142) 



M すでに設定されているプリセットマニュアルデータのお更に 
ごいて 

使用するプリセットマニュアルデータの保存場所は、撮影メニュー ( A 〜 D )( P .255) 
ごとに設定できます。ただし、各保存場所にあるプ U セットマニュアルデータ （ d - 
〇〜 d -4) の内容は、全ての撮影メニューで共用しています。したびって他の撮影 
メニューで使用されているプリセットマニュアルデータの内容を変更ずると、その 
撮影:><ニューのホワイトバランスも変更されることになります。 cM 〜 d -4 の内容 
を変更する場合に他の撮影;><ニューでそのプ U セットマニュアルデータび使用さ 
れているとさは、液晶モニターに警告メッセージび表示されます。 
















































H プリセットマニュアルデータの新規取得 

プ U セットマニュアルデータはなの方法で新規取得します。 

プリセッ ト マニュアルデータを取得する前に： 

•プ U セットマニュアルデータを取得する場合は、あらかじめホワイ 
トバランスをセットする照明下で、白またはグレー（無彩色）の被 
写体を用意しておいてください。スタジオ用大型ストロボにてホワ 
イトバランスをセットする場合は、被写体をグレー(ホワイトバラ 
ンス取得用の18〇/〇標準反射板）にすることをおすすめします。 

•白またはグレーの被写体を基準にプ U セットマニュアルデータを 
取得するとをは、カメラび露出を通常よりち1段オーバーになるよ 
ラに自動的に調整します。露出モードびけの場合は、露出インジケー 
ターを確認して、適正露出になるよ5設定してください （ P .113)。 


1 WB ボタンを押しなが5メイン〕マンドダイヤルを回して、 
m 表示パネルのホワイトバランス表示を PRE に合わせる 



WB ボタン 


メインコマンド 
ダイヤル 
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2 プリセツトマニュアル取得モードにずる 


•いったん WB ボタンから指を放し、再度 
WB ボタンを押し続けると、プリセット 
マニュアル取得モードにな0、表示パ 
ネルに Pr , ミの文字と PRE び、ファイン 
ダー内表示に P ,- E の文字が、それぞれ 
約6秒間（初期設定）点滅します。 


戶—加" 

q 

卜.つ=-庐广が— 

…叫し」画古— 


表加 くネル 



ファインダー内表示 


3 :こ V f の点滅中に白またはグレーの被写体を撮影ずる 


• 撮影時に使ラ照明の下で、用意した白またはグレー 
(無あ色）の被写体をファインダーいっぱいにとらえ 
てシャッターボタンを巧すと、プ1」セットマニユア 
ルデータび取得され、 d - O になをされます。 


当 


•ピントが含わなくてもシャッターびされ、プ U セツトマニュアル 
データが正常に取得されます。 



•シャッターボタンを押してち、><モリーカードに画像は記録され 
ません。 


4正常にプリセツトマニュアルデータび取得されたことを 
確認ずる 


•プ IJ セットマニュアルデータが取得され 
ると、表示パネルのシャッタースピード 
表示部に Good ので字が、ファインダー 
内表示のシャッタースピード表示部に 
Gd ので字が、それぞれ約6秒間（初期設 
定）点滅し、プ U セットマニュアル取得 
モードを終了します。 



ファインター内表77^ 


139 











• 被写体が極端に低輝度または高輝度の場 
合、カメラがプリセットマニュアルデー 
夕を取得でさないことがあ D ます。この 
場合、表示パネルとファインダー内表示 
のシャッタースピード表示部/絞り値表 
示部および表示パネルに no Gd の艾字 
が、それぞれ約 6 秒間（初期設定）点滅 
します。このとさ、シャッターボタンを 
半巧しするとプリセットマニュアル取得 
モード（手順 3) に戻ります。 



ファインター内表术 


5新規に取得したプリセットマニュアルデータを使用ずる 

•新規に取得したプ U セットマニュアルデータを使用するには、 

WB ボタンを押しなびらサブコマンドダイヤルを回して d -0 を選択 
します。 


HD 巧プリセットマニュアル取得モードの時間制阳について 

プ U セットマニュアル取得モードは、何ち操作しないままカスタムメニュー c 2 [半 

巧しタイマー] ( P .279) で設定した時間（初期設定では6秒）び過ざると解除されます。 

M プリセットマニュアルデータにごいて 

• 新規に取得したプ U セットマニュアルデータは常に d - O に保存され、政前のプ U 
セット値は警告なしに上書きされます。他のプ U セットマニュアルデータ （ d -1 
〜 d -4) を選択している場を、そのままでは新規に取得したプ U セットマニュア 
ルデータを使用でさません。新規に取得したプ U セットマニュアルデータを使用 
するには、プリセットマニュアルデータとして d - 日を選択してください。 

•取得したプ U セットマニュアルデータは、 d -1 〜 d -4 にコピーできます （ P .141)。 

• ご購入時のプ U セットマニュアルデータ d -0 〜 d -4 は、晴天モードと同じ色温度 
5200 K に設定されています。 

• 取得したプ U セット マニュアル データは、プリセッ 
ト マニュアル データの保存場所一覧画面で、ちのよ 
ラな撮影画像のサムネイルで表示されます。 
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■■新規取得したプリセットマニュアルデータ （ d -0) を 
コピー する 

d - O で取得したプ U セットマニュアルデータを、選択したプリセット 
マニュアルデータの保存場所にコピーでをます。 

1撮霞メニューの[ホワイト 
バランス]で[プリセット 
マニュアル]を選ぶ 
• [プ U セツ ト マニュアル] を選 
んでマルチセレクターの►を 
押します。 



2コピー巧を選ぶ 

• マルチセレクターで黄色い枠 
を移動して d - l 〜 d -4 の中から 
コピー先を選びます。 

• 中央を巧すと設定画面び表示 
されます。 



3 [ d - O をコピ ー] を選ぶ 

•[ d - O をコピー] を選んで、 

@ボタンを巧します。 

• d - O のプ U セツトマニュアル 
データに コメント （ P .146) び 
ある場合、コメントちコピー 
されます。 
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H 撮露済み画像のホワイトバランスデータを 
コピー する 

選択したプ U セットマニュアルデータのイ呆存場所に、メモ U —カード 
内の画像で使用されたホワイトバランスを、プ U セットマニュアル 
データとしてコピーでをます。 

1撮該メニューの[ホワイト 
バランス]で[プリセット 
マニュアル]を選ぶ 
•[プ U セットマニュアル] を還 

んでマルチセレクターの►を 
巧します。 



2コピー巧を選ぶ 



• マルチセレクターで黄色い枠 
を移動して d -1 〜 d -4 の中から 
コピー先を選びます。 

• 中央を巧すと設定画面び表示 
されます。 




B 團国化 



• d -0 には、撮影済み画像のホワイトバランスデータをコピーするこ 
とはでさません。 


3 [使用ずる画像の選択]を 
選ぶ 

• [使用する画像の選択] を選ん 

でマルチセレクターの►を押 
すと、メモ U —カード内の画 
像び一覧表示されます。 
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4 ホワイトバランスデータを 
コピーしたい画像を選ぶ 

• マルチセレクターで黄色い砕 
を移動して画像を還びます。 
•選択した画像は、ろボタンを巧 
している間、あ大して確認で 
さます。 



5ホワイトバランスデータをコピーする 

• 中央を押すとメモ1」一力ード内の画像のホ 
ワイトバランスデータびコピーされます。 
•選択した画像に画像コメント （ P .317) 

びある場合、画像コメントちコピーされます。 



因設定画面でのプリセットマニュアルデータの切0巧えについて 

設定画面で、マルチセレクターの▲を巧してプ 
U セットマニュアルデータ ( d -0~ d -4) を還び、 

►を巧すと、プ U セットマニュアルデータび切 
り替わります。 













H プリセットマニュアルデータを設定する 

選択したプ U セットマニュアルデータを撮影で使用するホワイトバ 
ランスに設定します。 

1撮該メニューの[ホワイト 
バランス]で[プリセット 
マニュアル]を選ぶ 
•[プ U セットマニュアル]を逞 

んでマルチセレクターの►を 
押します。 



2プリセットマニュアルデー 

夕を選ぶ 

• マルチセレクターで黄色い梓 
を移動して、プ U セットマ 
ニュ アルデータを還びます。 

• 中央を巧すと設定画面び表示 
されます。 

•中央を押す代わりに®ボタンを押すと、選択されているプ U セッ 
トマニュアル データびそのまま設定されて、微調整の画面び表示 
されます （ P .131)。 

3 [設定]を選ぶ 

• [設定] を選んで►を押すと、 

微調整の画面び表示されます 
( P .131)。 必要に応じて微調整 
を行い、@ボタンを押して設 
定します。 
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M プリセットマニュアルデータの選巧について 

ホワイトバランスを PRE 〔プ U セットマニュアル）に設定している場をは、 WB ボ 
タンを押しなびら、サブコマンドダイヤルを回してプ U セットマニュアルデータを 
選択でさます。 WB ボタンを押している間、選択中のプ U セットマニュアルデータ 
番号び表示パネルに表示されます。 



WB ボタン サブコマンド 

ダイヤル 
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H プリセツトマニュアルデータにコメントを 

入力する 

選択したプ U セットマニュアルデータにコメント（最大36文字）を 
入力します。 

1撮該メニューの[ホワイト 
バランス]で[プリセット 
マニュアル]を選ぶ 
•[プ U セットマニュアル]を還 

んでマルチセレクターの►■を 
巧します。 



2プリセットマニュアルデー 
夕を選ぶ 



• マルチセレクターで黄色い枠 
を移動して、プ U セットマ 
ニュ アルデータを還びます。 

• 中央を巧すと設定画面び表示 
されます。 




3 [コメント編集]を選ぶ 

•[コメント編集]を逞んでマル 
チセレクターの►を巧します。 



4コメントを入力ずる 

•最大36文字入力でをます。コメントの入 
力方法は、 r 撮影メニュー切り換え」の 
「名前編集」をご覧ください （ P .256)。 


7イト"ランス 

! .nu' ()*+,-. 

/0123456789：;< = 
>?i0BCDEFGH I JKL 
MNOPQRSTUVHXYZ[ 


ーソル@入力趣)ホ定 
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画像処理に関ずる設定 

ここでは、画像の仕上がりを撮影目的や撮該者の好みに合わせる 
r ピクチャーコント□—ル」や、白とびや黒つぶれの少ない画像に 
する「アクティブ D - ライティング」など、画像処理に関する設定に 
ついて説明します。 


画像の仕上がりを簡単に設定したり、思い通りに調壁ずる 


(ピクチャーコント □— J レ） . P .148 

カスタムピクチャーコント□-ルを登録する . P .156 

白とびや黒つぶれを抑えて撮該ずる 

(アクティブ D - ライティング) . P .167 

アクティブ D - ライティングを設定する . P .168 

画像の色空間を設定ずる（色空間） . P .169 








画像の仕上がりを簡単に設定した 
D 、 思い通 D に調整する 

(ピクチャーコント□—ル） 

r ピクチャーコント□—ル （Picture Control ) システム」とは、対応 
するカメラまたはソフトウェアで調整した画像調整の設定を相互に 
利用でをるニコン独自の画作りシステムです。 

カメラに搭載されたピクチャーコント□ールからお好みのメニユー 
を選ぶだけで、撮影する画像の仕上びりを簡単に設定でをます。さら 
に、明るさやコントラストを簡単に調整したり、5つの要素（輪郭強 
調、コントラスト、明るさ、色の濃さ（彩度)、色合い（色相)）を細 
かく調整することもでをます。また、ピクチャーコント□ールを搭載 
するカメラであれば、「ピクチャーコントロール」の設定を同じにす 
ることで、どのカメラでちほぼ同じ仕上び D の画像を撮影することび 
でをるよラになります。 

好みに合わせて調整したピクチャーコント□ールは、「カスタムピク 
チャーコント□-ル」としてカメラに登録でをます。「カスタムピク 
チャーコント□ール」は、任意に名前を付けたり、後から編集するこ 
とも可能です。また、カメラに登録した「カスタムピクチャーコント 
□-ル」をメモ U - 力ードにな巧して対応ソフトウェアでま用した 
り、ソフトウェアで作成した「カスタムピクチャーコント□-ル」を 
カメラに登録することもでをます。 

r ピクチャーコント□ール」を使ラことで、画像調整の設定を巧応力 
メラとソフトウェアで相互利用でを、写真表現びさらに広び D ます。 


II ピクチャーコント□—ルを活用する 

このカメラでピクチャーコント□ールを活用ずるには、なのよラなち法 
び友0まず。 

a ニコンピクチャーコント□-ルを還択ずる . P .150 

カメラに搭載されているニコンピクチャーコント□ールを選びます。 

b ピクチャーコント□-ルを調舊ずる . P .152 

ピクチャーコント□—ルは好みや撮彰目的に合わせて、コントラストや巧 
るさ、色の濃さ（彩度）などを調整でさます。 

C カスタムピクチャーコント□-ルを登録ずる . P .156 

カメラに搭載されたニコンピクチャーコント□ールを元にして、巧たにピ 
クチャーコント□ールを登録した D 、 編集した D でさます。 

d メモ U - 力ードを使って、ピクチャーコント□-ルを対応ソフト 
ウェアと共用ずる . P .160 

付属の ViewNX などの対応ソフトウェアで使えるように、カメラで登録し 
たカスタムピクチャーコント□ールをメモ1」一力ードに巧をでさます。ま 
た、対応ソフトウェアで作成したカスタムピクチャーコント□ールをカメ 
ラに登録することちできます。 

e ピクチャーコント□-ルを管理する . P .163 

カスタムピクチャーコント□—ルの名前を変更したり、削除することびで 
さます。 

M ニコンピクチャーコント□-ルとカスタムピクチャーコント 
□-ルにごいて 

ニコンび提供するピクチャーコント□ールを総称して「ニコンピクチャーコント 
□ール」といいます。「ニコンピクチャーコント□ール」には、カメラにあ5かじ 
め搭載されているピクチャーコント□ールとニコンのホームページからダウン 
□ー ドできる「オプションピクチャーコント□ール」びあります。この「ニコンピ 
クチャーコント□ール」を元に、使用する方びお好みで調整してカスタム登録した 
ちのを「カスタムピクチャーコント□一 j レ」といいます。「ニコンピクチャーコン 
卜□ール」および「カスタムピクチャーコント□-ル」は、对応カメラとソフト 
ウェアで相互に利用することびでさます。 







ニコンピクチャーコント□ールを選択ずる 

ピクチャーコントロールには、被写体や撮影シーンに合わせて選ぶこ 
とのでをる4種類の「ニコンピクチヤーコントロール」び搭載されて 
います。 


BSD スタン ダー ド 

鮮やかでバランスの取れた標準的な画像になります。 

• ほとんどの撮影状況に適しています。 

回 NL ニュートラル 

素材性を重視した自然な画像になります。 

•撮影した画像を積極的に調整、加工する場合に適し 
ています。 

因 VI ビビッド 

メ U ノい」のある生を生走とした色鮮やかな画像になり 
ます。 

.青、ホ、緑など、原色の色を強調したいとさに適し 
ています。 

BMC モノク□-ム 

白黒やセピアなど、単色の濃淡で表現した画像になり 
ます。 


II ピクチヤーコント□—ルを還ぶ 



1撮影メニユーの[ピクチヤー 
コント □—ル] を選ぶ 


• [ピクチャーコント □— ル] を 

選んでマ J レチセレクターの ► 
を押すと、ピクチャーコント 
□ - J レの一覧画面び表示され 
よ9 〇 



I ピクチャーコントロール 


V 難ピウわ-]'ノト0-* 
T 色空向 
U 門ティフ D - ライティ’ノク 
g 長杖’時ノイス巧な 
舌唐度ノイス巧巧 
- ISO 息度設定 


150 












2 ピクチャーコント □ ールを 
選ぶ 

•一覧画面から設定したいピク 
チャーコント□ールを選びます。 
• @ボタンを押して設定します。 



M ピクチャーコント□—ルのグリッド表示 

• ピクチャーコント□ールの一覧画面でボタンを 
巧すと、一覧表示からグ U ッド表示に切0替わりま 
す。グリッド表示では、現在選択しているピクチャー 
コント□-ルのコントラストに ontrast ) と彩度 
( Saturation ) び座標で表示され、他のピクチャーコ 
ント□ールとの関係びわかりまず。 



• マルチセレクターの▲または▼で他のピクチャーコント□ールに切り換えられ 
ます。►を押すと調整画面 （ P .152) び表示され、颇ボタンを巧すと設定で定ます。 
•[モノクム] のグ U ッド表示は、コントラストの縦軸のみ表示されます。 


M 撮影中のピクチヤーコント□—ルの確認について 


使用しているピクチャーコント□ールは、丽ボタンを 
押すと、表おされる情報画面で確認でをます。 


户 

く？弓 f5.5 

可— 
Moraj ] し 

よ 

ESg&DIA 'SmSi 

S!S023A 

- 3^(5Wl] 


ピクチャー 
コント□-ル 
アイコン 
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ピクチャーコントロールを調舊ずる 


ニコンピクチャーコントロールやカスタムピ 
クチャーコントロールの設定は、好みや撮影 
目的に合わせて調整できます。コントラスト、 
明るさなどをバランス良く自動的に調整でを 
る「クイック調整」や各項目を手動で細かく 
調整する r 手動調整」びでをます。 


^クイツク葡堅 ■ uii'i 


「巧郭な調 I 

つントラス h 因 

巧るさ 田 

-をの涅さ（お度） 因 

L をさい(る巧 ） Is 

控画ヴリが趣)巧を面リゎ卜 


ピクチャーコントロールを 
選ぶ 

• ピクチャーコント□-ルの一覧 
画面 （ P .150) で、マルチセレク 
ターの►を押します。 



2ピクチャーコント □ —ルを調 
整ずる 

• ▲または▼で調整する項目 
( P .153) を選んで、◄または ► 

で値を設定します。 

•[クイック 調鹽を選ぶと、各項目のレベルを自動的に調整します 
( P .153)。 

• 1ボタンを押すと初期設定の内容に戻ります。 

3設定ずる 

ボタンを押して設定します。 

M ピクチャーコント□—ルを調整した場合 
の表示について 

ピクチャーコント□ールを調整すると、アイコンと項 
目名の末尾にアスタ U スク （*) び表示されます。 




152 























II レペル調整の設定項目 


画像のコントラストを調整します。[一 3] 〜 [+3] まで7 
段階の調整と、自動で調整ずる [ A ] (才ート）びありまず。 


コント 

ラスト 

• 一側にすると軟調な画像にな0、+側にずると硬調な画 
像にな0ます。晴天時の人物撮影や白とびび気になる場 
合などは一側び、霞んだ遠景の撮影などには+側び適し 
ていまず。 

明るさ 

白とびや黒つぶれを抑えなび5画像の明るさを調整しま 
す。[一 1] 〜 [+1] まで3段階の調整びでをます。 

• 一側にずると暗くな0、+側にすると明るくな0ます。 

色の 濃 さ 
殿度）》 2 

1 

画像の彩度（色の鮮やかさ）を調整します。[一 3] 〜 [+3] 
まで7段階の調整と、自動で調整する [ A ] (オート）びあ0ます。 

• 一側にすると鮮やかさび抑え5れ、+側にするとより鮮 
やかになります。 

1 

色合い 
饱相）※ 2 

画像の色合いを調整します。[一 3] 〜 [+3] まで7段階の 
調整びでさます。 

•肌色を基準にした場合、+側にすると黄色みび増し、一 
側にずるとホみび増します。 

フイルター 
効果 

白黒写真用カラーフィルターを使って撮影したとさのよラ 
な効果び得られます。フィルター効果は [ OFF ] (初期設 
定)、 [ Y ]、 脚、 [ R ]、 に]から選べまず （ P .155)。 

調色※ 3 

印画紙を調色したとをのよラに、画像全体の色調を調整で 
きます。調色は [ B & W ] (初期設定)、 [ Sepia ]、 に yanotype ]、 
[ Red ]、[ Yellow ]、[ Green ] x [Blue Green ] 、 [ Blue ]、 



[Purple Blue]、[Red Purple ] か 5 選べます （ P .155)。 


各項目のレベルを自動的に調整します。[一 2] 〜 [+2] ま 
で5段階の調整びでさまず。 

• 一側にするとそれぞれのピクチャーコント□ールの特徴 
クイック調整 ※ 1 を抑えた画像になり、+側にするとそれぞれのピク 
チャーコント□ールの特徴を強調した画像になります。 
たとえば [ビビッド] を選んで+側にクイック調整ずる 
と、色の鮮やかさを強調します。 

輪郭の強弱を調整します。 [0] (輪郭強調しない）〜 [9] ま 
で10段階の調整と、自動で調整する [ A ] はート)びあります。 
.数字び大きいほどくっきりとした画像になり、ルさいほ 
どソフトな画像にな0ます。 


手動調整 
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[ニュートラル]と[モノク□ーム]はクイック調整でさません。カスタムピ 
クチャーコント□ール （ P .156) の場をち、クイック調整でさません。 

手動調整した棲にクイック調整を行ラと、手動調整で設定した値は無効になり 
ふ 0 

[モノク□ーム]や[モノク□ーム]を元にしたカスタムピクチャーコント□一 
ルの場合、表示されません。 

《3 [モノク□ーム]や[モノク□ーム]を元にしたカスタムピクチャーコント□一 
ルのとをのみ表示されます。 

巧ロントラスト]、[色の濃さ{駭度)]の [ A ] {才ート）につい 
てのごを意 

• 同じよラな状況で撮影しても、被写体の位置や大きさ、露出によって、仕上がり 
具合は変化します。 

• 充分な効果を得るには、 G タイプまたは D タイプのレンズをお使いになることを 
おすすめします。 

• [コントラスト]または[色の濃さ（彩度)]に [ A ] 

(オート）び設定されたピクチャーコント□ールは、 

グ U ッド表示時はアイコンび緑色で表示されます。 

また、各軸に平行な上下または左ちの線び表示され 
ます。 



0ピクチャーコント□-ル調整時のグリッド表示 

ピクチャーコント□ール調整中にボタンを巧して 
いる間、調整しているピクチャーコント□ールのコン 
トラストと彩度び座標で表示され、他のピクチャーコ 
ント□ールとの関係びねかります。ボタンを放すと、 

調整画面に戻ります。 

M ピクチャーコント□—ル調整時のアンダーパーについて 

ピクチャーコント□ール調整中に各項目に表おされる 
アンダーバーは、調整する前の値をおしています。前 
回調整した値を参考にして調整するとさに便利です。 













0 [モノク□—ム]の[フイルター効果]について 

[フィルター効果] には、次のよラな効果びあ 0 ます。 


Y 廣》0 

コントラストを強調する効果びあり、風景撮影で空の 

0 (オレンジ※） 

明るさを抑えたい場合などに使います。 [ Y ] ^ [〇] 

R (ホ※） 

- [ R ] の順にコントラストび強くなります。 

G (緑※） 1 

肌の色や冨などを落ち着いた感じに仕上げます。ポー 
トレート撮影などに使います。 


※市販の白黒写真用カラーフイルターの色です。 [フイルター効果] で得 5 れる効 
果は、市販の白黒写真用カラーフィルターよ0ち強くなります。 


M [モノク□—ム]の[調ち]について 

關闻の項目 （[ B & W ] しががを選んでマルチセレ 
クターの▼を押すと、さらに色の濃淡を 7 段階か 5 
選べます。◄または►を巧して置んでください。 



M カスタム1〜9で調整でをる頂目について 

カスタム]〜 9 を選んだ場をは、元になったピクチャーコント□ールの項目び調磬 
でをまず。 







カスタムピクチャーコント□ールを 

登録ずる 

カメラに搭載された「ニコンピクチャーコントロール」は、好みに合 
わせて調整して、「カスタムピクチャーコント□-ル」として登録で 
をます。 

H カスタムピクチヤーコント□—ルの登録方ミ去 


1撮影メニユー①[カスタム 
ピクチャーコント□—ル] 

を選ぶ 

• [カスタムピクチャーコント 

□ール] を選んでマルチセレ 
クターの►を押すと、[カスタ 
ムピクチャーコント□ール]画面び表示されます。 


2 [編集と登録]を選ぶ 

•[編集と登録] を選んで►を押 
すと、[編集■登録対象を選 
択]画面が表示されます。 
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3 元にずるピクチャーコント 
□ールを選ぶ 

• ピクチャーコント□-ルを選 
んで►を押すと、編集画面び 
表示されます。 



• 編集を行わない場含は®ボタ 

ンを押します。[登録先の選択]画面が表示されます（手順5へ)。 


4ピクチャー コン ト□—ルを調整ずる 


•項目の内容や調整方法は [ピ 
クチャーコント□—ル] と同 

じです。 

• @ボタンを押すと[登録先の 
選択]画面が表示されます。 

• 葡ボタンを押すと調整前の内容 
に戻ります。 



5登録巧を選択ずる 

• C -1 〜9 (カスタム1〜 9) の中 
から登録先を選んで ► を押す 
と、[登録名変更]画面が表示 
されます。 
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6 名前を入力ずる 



•初期状態では、 r (元になった 
ピクチャーコント□ール名） 
- XX 」び名前エ U ァに入力さ 
れています。 XX には自動的 
に数値が設定されます。 



ミキーボード 
ェ U ア 
名前ェ U ア 


• 19文字まで入力できます。 

文字はカーソル位置に挿入されます。 


•名前エ U アに新しい文字を入力する場合は、マルチ 
セレクターを操作して入力するキーボードエリアの 
文字上にカーソルを移動させ、マルチセレクターの 
中央を押します。 



•名前エ U アのカーソルを左ちに移動する場合は、ボタンを押 
しながらマルチセレクターの◄または►を押します。 

•名前を1文字削除する場合は、ボタンを押しながらマルチセレ 
クターを操作して削除する文字の上にカーソルを移動させ、而ボ 
タンを押します。 


•名前を入力したら®ボタンを押します。 
•登録したピクチャーコント□ールは、ピ 
クチヤーコント□ールの一覧画面に表示 
されます。 


•登録した名前は、 [カスタムピクチャーコ 
ント□ール] の [登録名変更] で変更で 
をます。 
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M カスタムピクチャーコント□—ルにごいて 

• モノク□ームび元になったカスタムピクチトーコント□ールでは、編集項目び 

[色の濃さ（彩度）]と[色合い（色相）]の代わりに[フィルター効果]と[調 

色]になります。 

• [クイック調整] ( P .153) はできません。 

• [撮影メニューのリセット] ( P .257) では、カスタムピクチャーコント□-ルの 
リセツトはでさません。 


0元になつたピクチヤーコント□—ルの表示について 


カスタムピクチャーコント□ールの調整画面では、元 
になったニコンピクチャーコント□ールびアイコン 
で表示されます。 


兀になつに 
ニコンピクチャー 
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メモリーカードをほってピクチヤーコン 

卜□ールを巧応ソフトウエアと共用ずる 

付属の ViewNX や別売の Capture NX などで作成したカスタムピク 
チヤーコントロールを、メモ U - 力ードからカメラに読み込んで登録 
したり、カメラで作成したカスタムピクチヤーコントロールをメモ 
U —力ードにコピーすることびでをます。 

H メモリーカードにあるピクチヤーコント□—ル 
をカメラに登録する 



1[カスタムピクチャーコント 
□ール]画面で[メモリー 
力ードを使用] を還ぶ 
• [メモリーカードを使用] を還 

んでマルチセレクターの►を 
押すと、 [>< モ U —カードを使 
用]画面び表示されます。 



2 [カメラに登録]を選ぶ 
•[カメラに登録] を選んで►を 
押すと、[力 x ラに登録]画面 
が表示されます。 



3カメラに登録ずるピク 
チャーコント □— ルを選ぶ 

• ピクチャーコント□ールを選 
んで►を押すと、設定内容を 
確認でさます。 

• @ボタンを押すと、[登録先の 
選択]画面び表示されます。 
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4 登録先を選択ずる 

• C - l 〜9 (カスタム 1 〜 9) の中 
から登録先を選んで ► を押す 
と、[登録名変更]画面び表示 
されます。 



5名前を入力ずる 

• 入力できる文字数は最大19文字です。名前の入力方法について 
は、 P .1 58をご覧ください。 


•登録したピクチャーコント□ールは、ピク 
チヤーコント□ールの一覧画面に表示され 
よ9 〇 


•登録した名前は、 [カスタムピクチャーコ 
ント□ール] の [登録名変更] で変更でを 
よ9 〇 
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H カメラにあるピクチヤーコント□—ルを 
メモ y — 力ードにコピーする 


1[メモリーカードを使巧] 
画面で[メモリーカードに 
コピ ー] を選ぶ 

• [メモ U —力ードにコピー] を 

選んで►を押すと、[メモリー 
カードにコピー]画面び表示 
されます。 



2 メモリーカードにコピーず 
るピクチャーコント □ ール 
を選ぶ 

• ピクチャーコント□-ルを選 
んで►を押すと、[コピー先の 




選択]画面び表示されます。 


圈 


占ス川ピウわ-]ソト〇イ 
コピー巧の涅巧 

□ 01 STANDARD -02 

□ 02 NEUTRAL -02 

口 的 MONOCHROIlE -02 


3コピー巧を選択ずる 

.] 〜99の中からコピー先を選ん 
で®ボタンを押すと、メモ 
U —カードに登録されます。 

• 選択したコピー先番号がすで 
に登録されている場合は、 

新しいピクチャーコント□ールに上書さします。 


M メモ y — 力ードへのコピーにごいて 

• 力 y ラに搭載されているニコンピクチャーコント□-ルは、コピーできません。 
• ；><モリーカードに保存できるピクチャーコント□ールは、99個までです。 
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ピクチヤーコントロールを管埋ずる 


カメラに登録したピクチャーコントロールの名前を変更したり、削除 
することびでをます。 

II ピクチヤーコント□—ルの名前を巧更する 


1[カスタムピクチャーコン 
卜□-ル]画面で[登録名 
変更]を選ぶ 

• [登録名変更] を選んでマルチ 
セレクターの ►を巧す と、 
ピクチャーコント□ール選択 
画面び表示されます。 



2名前を変更ずるピクチャー 
コント□—ルを選ぶ 
• C -1 〜9 (カスタム1〜 9) の中 
から名前を変更するピクチャー 
コント□ールを選んで►を押 
すと、[登録名変更]画面が表 
示されます。 



3名前を入力ずる 

•入力できる文字数は最大19文字です。名 
前の入力ち法については、 P .158 をご覧 
<ださい。 
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II ピクチヤーコント□—ルを削除する 


1[カスタムピクチャーコン 
卜□ール]画面で悄 IJ 除] 
を選ぶ 

• [削除] を選んでマルチセレク 
ターの►を巧すと、ピクチャー 
コン 卜□ール選択画面び表示さ 
れます。 




2削除ずるピクチャーコント 
□— ルを選ぶ 

• C -1 〜9 (カスタム1〜 9) の中 
から削除するピクチャーコン 
卜□ールを選んで►を押すと、 
悄! J 除]画面び表示されます。 



3 [はい]を選ぶ 

• [はい] を選んで®ボタンを押 
すと、ピクチャーコント□一 
ルを削除します。 



M ニコンピクチャーコント□—ルの登録ち密更と削除について 

ニコンピクチャーコント□ール（スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノク 
□ーム）は、登録名変更や削除びでさません。 


164 


















H メモリーカードにあるピクチヤーコント□—ル 
を削除する 


1[カスタムピクチャーコン 
卜□-ル]画面で[メモ 
リーカードを使用]を選ぶ 
• [メモ U — 力ードを使用] を還 

んでマルチセレクターの►を 
押すと、[メモ U —カードを使 
用]画面が表示されます。 



2 [メモリーカードか5削除] 
を選ぶ 

• [メモリーカードか目削 脱を 

選んで►を押すと、ピクチャー 
コント□ール選択画面が表示さ 
れます。 
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3 削除ずるピクチャーコント 
□ールを選ぶ 

• 1〜99の中か6削除するピク 
チャーコント□-ルを還んで 
►を巧すと、設定内容を確認 
でをます。 


• @ボタンを巧すと、[メモ U - 
カードから削除]画面び表示 
されます。 



4 [はい]を選ぶ 



• [はい]を還んで®ボタンを巧 
すと、ピクチャーコント□一 
ルを削除します。 
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白とびや黒つぶれを抑えて撮影する 

(アクティブ D - ライティング） 


撮影の前にあらかじめ [アクティブ D - ライティング] を設定してお 
<と、八イライトの白とびを抑え、暗部の黒つぶれを軽減する効果が 
あります。見た目のコントラストに近い画像に仕上がります。暗い室 


内から外の風景を撮ったり、直射日光の強い海辺など明暗差の激しい 


景色を撮影するのに効果的です。 



アクティブ D - ライティング 

[しない] 



アクティブ D - ライティング 

随财 



アクティブ D - ライティング 

[標街 



アクティブ D - ライティング 

關财 



M アクティブ D - ライティング設定時の測がモードについて 

アクティブ D - ライティングを設定したときは、測光モードを図（マルチパターン 
測光）に設定して撮影してください （ P .102)。 
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アクティブ D - ライティングを設定ずる 

1撮影メニユーの[アクティブ 
D - ライティング]を還ぶ 

• [アクティブ D - ライティング] 

を還んで、►を押します 



2効果の度合いを選ぶ 

•効果の度合いを還び、 ® ボタ 
ンを押します。 

• [強め]、[標準]、[弱め]の 
3段階びあります。 



&アクティブ D - ライティングにごいてのご ミ 主意 

• アクティブ D - ライティングで撮影する場合は、記録に時間びかかります （ P .403)。 
• アクティブ D - ライティングを設定した場合、設定しないで撮影した場をよりも露 
出をアンダー側に制御して撮影しまず。階調び適切な明るさになるよラに、八イ 
ライト部やシヤドー部および中間調を調整します。 

• [ピクチヤーコント □— ル] 〔 P .153) の [コントラスト]と[明るさ]のレベル 

調整は選択でをません。 

巧撮 慕 メニュー[アクティブ D - ライティング]と画像編集メニュ ー 
[ D - ライティング]の違い 

[アクティブ D - ライティング]は、撮影前に階調び適切に調整でさるよラにアン 
ダー側に露出を制御して撮影します。一方、 [ D - ライティング]は、撮影した画像 
に対して階調を適切に再調整します。 
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画像のちを巧を設定する （色を巧） 

記録する画像の色空間を指定します。画像の用途によって、適した色 
空間を選択でさます。 



snicp 

巧な 

内容 

SRGB 

sRGB 

(初期設定） 

画像を sRGB 色空間で記録します。画像調整などを行わ 
ずに巧生やプ U ントする場合に適しています。 

Adobe 

Adobe RGB 

画像を Adobe RGB 色空間で記録します。 sRGB に比べ 
て色域び広いた奴、商業印刷に適しています。 


色空間の設定は撮影メニューの [色空間] で行います。 


1撮影メニューの[色空間]を 
選ぶ 

•[色空間]を還んでマルチセレ 
クターの►■を巧すと、[色空 
間]画面び表示されます。 



2設定したい色空間を選ぶ 

•@ボタンを巧して設定します。 
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M ち空間についてのご注意 

• カラーマネジ^ント機能を持たないアプリケーションで画像を開く場を、または 
印刷する場合には、 sRGB 色空間をおすすめします。 

• Adobe RGB 色空間で記録した JPEG 画像は、 D びオプション色空間に対応してい 
ます。 DCF オプション色空間に対応しているアプ U ケーションやプ U ンターの場 
含、自動的に正しい色空間び設定されます。 DCF オプション色空間に対応してい 
ないアプ U ケーションやプ U ンターの場合は、 Adobe RGB 色空間に設定してくだ 
さし、詳細については、アプ U ケーションやプ U ンターの説明書をご覧ください。 

• Adobe RGB 色空間で記録した TIFF 画像には、に C プ□ファイルび埋め込まれてい 
ます。 Adobe Photoshop などのカラーマネージメント機能を持ったアプ|」ケー 
ションで画像を開<場を、自動的に正しい色空間び設定されます。詳細について 
は、アプ U ケーションの説明書をご覧<ださい。 

• ExifPrint. 市販プ U ンターなどのダイレクトプ U ント、キオスク端末プリント、 
およびプ U ントサービスなどでプ U ントする場合、 sRG 目色空間をおすすめしま 
す。八 dobe RGB 色空間で記録した画像でも、市販プ U ンターなどのダイレクト 
プリント、キオスク端末プ U ント、およびプリントサービスで印刷でさることは 
確認していますが、彩度びお下する場をびあります。 

巧 ViewNX または Capture NX をご使用の場合 

付属のソフトウエア ViewNX または別売の Capture NX をご使用になると、正しい 

色空間での処理び自動的に行われます。 

@を空間とは 

色を数値化して表現するときに、どの色にどの数値を対応させるかを定めたちの 

で、「カラースペース」ともいいます。一般には sRG 目色空間び利用されています。 

Adobe RGB 色空間は出版-印刷などで使われる場含びあります。 


フラッシュ撮影に関ず 
る設定 

ここでは、内蔵フラッシュを使ったフラッシュ撮影について説明します。 


内蔵フラッシュについて . P .172 

フラッシュを使って撮該ずる . P .173 

設定でさるフラッシュモード . P .176 

調光量を補正して撮該ずる（調光補正） . P .178 

調光量を固定して撮影ずる （ FV □ック） . P .180 








巧蔵フラッシュについて 

この力ラは 18 mm レンズの画角をカバーする、ガイドナンバー約17 
( IS 0200- m 、2( rc ) のフラッシュを内蔵しています。モこ夕一発光 
を行う専用打 L モード （ i - 打 L モード）によって制御され、 i - 打 L - BL 調 
光やスタンダード i - 打 L 調光によるフラッシュ撮影ができます。暗いと 
ころではもちろん、逆光時や被写体の陰影を弱めたいとさ、人物の目 
にキャッチライトを入れたいとさなどに、補助光としてち使巧でさま 
す。 i - TTL モードでは次のような内蔵フラッシュ撮影ができます。 



マルチパターンによる測光情報をちとに被写体と背景光のバラ 
:ンスを考慮した BL (バランス）調光を行います。シャッターボ 
I タンを巧ずと、シャッターの開く直前に内蔵フラッシュび モニ 
!ター発光を行い、画面內の各部か5戻って<る反射光を力方ラ 
内の1005分割 RGB センサーび瞬時にモニターし、被写体と背景 
= 光のバランスを考慮した最適な発光量を決定します。 

G または D タイプレンズ装着時は、レンズから得られた被写体 
までの距離情報ち加味した最適な発光量を決定しまず。 

•非 CPU レンズ装着時は、レンズ情報（開放絞り値、焦点距離） 
を設定することにより、より精度び向上します （ P .198)。 

• 測光モードびスポット測光に設定されている場合、自動的に 
スタンダード i - TTL 調光にな0ます。_ _ 

背景の明るさは考慮されず、撮影画面访置畢露■先皇となるよラ 
，， に調光します。主要被写体のみを強調ずる場合や、フラッシュ 

う荒篇ド}最影謂謡 IE ずる場為こ適してぃます D 
I • 測光モードびスポット測光に設定されている場合、自動的に 

スタンダード i - TTL 調光にな0ます。 


じ i - TTL モード時のに0感度連動節囲について 


i - TTL モード時の ISO 感度連動範囲は、200〜3200です。に0感度を200よりも 
低感度に設定したり、3200よりも高感度に設定した場合には、距離や絞りに 
よっては適正な発光量にな5ないことびあ0ます。 
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フラッシュを使って撮影ずる 

ここでは、内蔵フラッシュを使用した撮影の方法を説明します。 

1 測光モードを設定ずる （ P .102) 

•スポット測光！;(が（四、図）に設定 
すると、 i - TTL - BL 調光になります。 

•スポット測光（丘])に設定すると、 

スタンダード i - TTL 調光になります。 


測光モードダイヤル 



2内蔵フラッシュを上げる 

• フラッシュ□ック解除ボタンを押して内 
蔵フラッシュを上げると、フラッシュの 
充電を開始します。 

• 充電が完了して撮影がでさる状態にな 
ると、ファインダー内表示にちが点灯 
します。 


P 。。 ？ロロが 



フラッシュ□ツク 
解除ボタン 


3 ち（フラッシュモード）を 
設定ずる 

•ろ （フラッシュモード）ボタ 
ンを押しなびら、メインコマ 
ンドダイヤルを回し、表示パ 
ネルに希望するフラッシュ 
モード （ P .176) のアイコン 
を点灯させます。 



ダイヤル 
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4 シャツタースピード、絞り値を設定ずる 

•内蔵フラッシュ使用時に設定でをるシャッタースピードと絞り値 
は下表のとおりです。 


露出モード 

設定可能な 
シャツタースピード 

設定可能な 
絞り値 

ぺージ 

P 

力;ラび自動的に1/25日 
〜1/60秒にセツ ト※ 1 

力^ラび 

自動的に設定 

P .106 

S 

1/250〜30秒※ 2 

P .108 

P , 

力;ラび自動的に1/25日 
〜1/60秒にセツ ト※ 1 

任意の絞り※3 

P .109 

n 

1/250〜30秒※ 2 

P .111 


ス□ーシンク□モード、後幕ス□ーシンク□モード、赤目軽減ス□ーシンク □ 
モード選択時は、シャッタースピードび最長30秒まで延長されます。また、力 
スタムメニュー el 〔フラッシュ撮影同調速度] ( P .288) を [1/320 秒（オー 
卜 FP )] または [1/250 秒（才ート FP )] に設定して SB - 800、 SB - 600を装着 
した場をは、高速側のシャッタースピードび1/8000秒まで制御されます。 

《2カスタム;><二： i-el [フラッシュ撮影同調速度] ( P .288) を [1/320 砂（才一 
卜 FP )] または [1/250 秒（才ート FP )] に設定して SB - 800、 SB - 600を装着 
した場をは、高速側のシャッタースピードび1/800日秒まで設定できます。 

《3調光範固は設定している ISO 感度と絞り値によって決まります。只またはけ時 
の絞りの設定は内蔵フラッシュの調光範囲を考慮して行ってください。 

5撮影ずる 

•撮影前にプレビューボタンを押すと、モデ U ング発光をしてライ 
ティング状態を確認できます（初期設定： P .298)。 

•シャッターをきった後、ファインダー内表示のちび約3秒間点滅し 
た場合は、フラッシュびフル発光して露出不足の可能性びあるこ 
とを警告しています。撮影距離、絞り値、 ISO 感度などを再度確 
認して、撮影し直してください。 

M 関連ぺージ 

「[1/320砂けート FP )] 時の 調光範 固について」 （ P .289) 


巧蔵フラッシュを収納ずる 

内蔵フラッシュを収納するときは、カチッと 
音びするまで手で暫<押し下げます。バッテ 
1」一の消耗を防ぐため、使用しないとをは常 
に収納してください。 



巧フラッシュ撮露時のごを意 

• 内蔵フラッシュを使って撮影するとさは、被写体か日 60 c : m 政上離れてください。 
• 内蔵フラッシュ撮穀び可能なレンズは、焦点距離び18〜3日日 mm のレンズです。詳 
しくは P .354 をご覧ください。 

• フラッシュの光びさえざられることびあるので、レンズフードは外してくださ 
し、また、マク□付さズームレンズのマク□領域ではお使いになれません。 

• 內蔵フラッシュ撮影時は、レリーズモードを Cl または Ch に設定してち、連続撮影 
にはなりません。 


•內蔵フラッシュを連続して使ラと、発光部を保護するため、一時的に発光び制限 
され、シャッターびきれなくなる場をびあります。かし時間をおくと再び使える 
よラになりまず。 



M 関連ページ 

• フラッシュの調光量を固定して撮影する 一「調光量を固定して撮影する （FV 
□ック)」 （ P .180) 

• 內蔵フラッシュの同調速度を変更する^ e ] [フラッシュ撮影同調速度] 
( P .288) 

•フラッシュ時のシャッタースピードを制限する-* •載 e 2 [フラッシュ時シャッ 
夕ースピード制限] ( P .291) 

• 內蔵フラッシュの発光方式を変更する 一載 e 3 [内蔵フラッシュ発光] ( P .291) 
• 内蔵フラッシュをコマンダーモードで使用する 一載 e 3 [内蔵フラッシュ発光] 
( P .291) 

• 「内蔵フラッシュの調光範囲と限界絞り値」 ( P .405) 

• 別売スピードライト（フラッシュ）を使って撮影する 一「使用でさるスピードラ 
イト」 ( P .357) 
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設定でをるフラッシュモード 


モード 


巧客 



先幕シンク □ 
モード 




ホ目軽減 
モード 


通常のフラッシュ撮影時にはこのモードを設定します。露出 
モードを P またはにセットしてフラッシュ撮影すると、力 
方ラび適正露出となるよラにシャッタースピードを1/250〜 
1/60秒（別売のスピードライトを装着して、オート FP 八イ 
スピードシンク □ ( P .357) を行う場合は、1/8000〜1/60 
秒）に自動的にセットします。 

フラッシュび発光する前に約1秒間赤目軽減ランプび点好し 
て、人物の目びホく写る「赤目現象」を軽減します。 

• シャッターびされるまで、カメラや被写体の人物び動かな 
いよラにミ主意してください（シャッターチャンスを優先す 
るよラな撮影にはおすすめでさません)。 


SLOW^ 


赤目軽減モードとス□—シンク□モードび同時にセットさ 
れます。震出モードは P または只に設定してください。 



赤目軽減 
ス □- 
シンクロ 
モード 


SLOW ち 


ス□— 
シンクロ 
モード 


夜景や夕景をノ くックにした人物撮影などに適しています。 

• シャッタースピードび遅くな0ますので、手ブレにミ主意し 
てください。兰脚のご使用をおすすめします。 

露出モードを P または円に設定してフラッシュ撮影すると、 
通常はシャッタースピードび V 25 日〜 V 60 秒（別売のスピー 
ドライトを装着して、才ート FP 八イスピードシンク □ 
( P .357) を行う場合は、1/8000〜 V 60 秒）に自動的にセッ 
卜されますび、このモードでは、背景の震出を考慮して 
シャッタースピードび最長30秒まで延長されます。これによ 
り、背景を描写しなび5フラッシュを発光させ、夕景や夜景 
の雰囲気を活かした撮影びでさます。 


• シャッタースピードび遅くなりますので、手ブレにミ主意し 
てください。兰脚のご使用をおすすめします。 
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モード 

内容 

■ 、 

REAR ^ 

後幕シンク □ 
モード 

シャッター後幕の走行開始（シャッターび閉じる）直前にフ 
ラッシュび発光します。動いている被写体の後方に流れる光 
や軌道などを表現したい場合などに適しています。 

•露出モードをドまたは只に設定すると、ス□— /-^ 

シンク□モードち自動的にセットされ、ちのよ SLOW ^ 

ラ [ L 表术されます。シャッタースピードび遅く ^- ' 

なりますので、手ブレに注意してください。= 

脚のご使用をおすすめします。 
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調光量を捕正して撮影する 

(調光補正） 


調光補正とは、フラッシュの発光量を意図的に変えることで、背景に 
対する被写体の明るさを調整したいとをなどに使います。発光量をを 
くして被写体をより明るく照らしたり、発光量を少なくして被写体に 
光び強 < 当た0すぎないよラにするなど、発光量の微妙な調整びでを 
ます。 


■■調光補正の設定方法 

02 (調光補正）ボタンを押しなび 
ら、サブコマンドダイヤルを回す 
と、表示パネルの調光補正表示び 
変化します （1/3 段ステップで一3 
段〜+1段)。設定したい補正値に 
合わせてください。 




4ボタン サブコマンド 

ダイヤル 


m •補正量を設定すると、表示パネルとフアイ 
ンダー内表示に02 (調光補正）マークび 
表示されます。 


•日2 ボタンを押すと、表示パネルとフアイ 
ンダー内表示で設定した補正量を確認で 
をます。 



—己 .3 

の 

に‘ 






補正なし（日3ボタンを 
巧したとさ） 


•被写体を明るくしたいとをは+側に、暗く 
したいとをは一側に補正するのが基本で 
す。 

•調光補正を解除するには、補正量を0.日に 
してください。カメラの電源を OFF にして 
ち、補正量の設定は解除されません。 


一 0.3 段補正 


111 


+1段補正 
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M 別売スピードライトの調光補正について 

別売のスピードライト SB - 800、 SB -600、 SB -400、 SB - R 200 使用時わ、調光補 
正びでさます。 

M 関連ページ 

調光補正のステップ幅を変更する^!^ b 3 [露出•調光補正ステップ幅] 
( P .275) 


調光量を固定して撮影する 

(FV □ック） 


フラッシュの調光量をロック（固定）することにより、被写体に調光 
量を合わせたまま構図を変えたり、同じ調光量を維持したまま撮影で 
をます。被写体び画面の中央にない場合など、自由な構図で適切な調 
光量のフラッシュ撮影び可能です。 

FV ロック中にカメラの ISO 感度や絞り値を変更してち、フラッシュの 
発光量び補正されることにより FV ロックは維持されます。 

1 カスタムメニュ ー f 4 [ファンクシヨ 
ンボタンの機能] ( P .303) の[ファ 
ンクシヨンボタン押し時の動作]を、 

[ FV - L ] に設定ずる 



2内蔵フラッシュを上げる 



• フラッシュ□ック解除ボタンを押すと、 
内蔵フラッシュが上びり、フラッシュの 
充電が開始します。 



フラッシュ□ツク 
解除ボタン 


3 被写体にピントを合わせる 


• 発光量を含わせたい被写体を画 
面の中央でとらえ、シャッター 
ボタンを半押しして被写体にピ 
ントを合わせます。 
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4 モニター 発光を巧ラ 


• ファインダー内表示にもび点灯している 
ことを確認し、 Fn ボタンを押すと、フ 
ラッシュびモニター発光を行い、調光量 
を計算します。 

• FV □ックび行われ、表示パネルとファイ 
ンダー内表示に日！ （ FV □ック）マークび 
表示されます。 






. FV □ック中は、被写体の露出を一定にしたまま複数のコマを撮影す 
ることがでさます。必要に応じて手順5〜6を繰り返してください。 


7 FV □ックを解除ずる 

•再度 Fn ボタンを押すと、 FV □ックが解除され、表示パネルとファ 
インダー内表示の己!び消灯します。 
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巧内蔵フラッシュの FV □ックについて 

内蔵フラッシュだけを発光させてフラッシュ撮影を行う場含、 FV □ックはカスタ 
Ia にューぉ 的蔵フラッシュ発光] ( P .291) び [ TTL モード](初期設定）に設 
定されている場をのみ機能します。 

M 別売スピードライトの FV □ックについて 

別売のスピードライト SB -800、 SB - 600、 SB -400 または U モートスピードライト 
SB - R 20 日使用時も、 FV □ックを行ラことびできます。この場合、 SB -80 日の発光 
モードを TTL 、 AA に、 SB - 600の発光モードを TTL に設定してください（詳しくは 
それぞれのスピードライトの使用説明書をご覧ください ）。 FV □ック中に、 
SB -80 日、 SB - 600のスーム位置を変更してち、スピードライトの発光量び補正され 
ることにより、 FV □ックは維持されます。カスタム;><ニュ ー e 3 [内蔵フラッシュ 
発光] ( P .2 引）を[コマンダーモード]にして、 SB -800、 SB - 600、 SB - R 200を補 
助灯として用いる場を、[コマンダーモード]の設定画面で次のいずれかを巧ラこ 
とにより FV □ックを使用でさます。 

•内蔵フラッシュ、 A グループ、目グループのラち、いずれかの[発光モード]を 
[ TTL ] にする 

• 補助なび SB -80 日のみで構成されているグループびある場含は、そのグループの 
[発がモード]を [ TTL ] または [ AA ] にする 


M 別売スピードライトの FV □ック時の測巧エリアについて 

別売スピードライトを使用した FV □ック時の測光ェ U アは次のようになります。 


撮影状態 

発光モード 

測光エリア 


i - TTL モード 

画面中央ゆ 4 mm 相当 

1灯撮影時 

絞り連動が部自動調光 

スピードライトの 

外部測光エリア 


i - TTL モード 

全画面 

アドバンストワイヤレス 

絞り連動外部自動調光 

スピードライトの 

' 外部測光エリア 

1 

ライティングによる増な時 

外部自動調光 
(マスター■スピードライト） 


M 関連ぺージ 

• プレビューボタンで FV □ックをする一載 f 5 [プレビューボタンの機能] ( P .306) 
• AE / AF □ックボタンで FV □ックをする一載 f 6 [ AE / AFn ックボタンの機制 
( P .306) 


撮影の便利な機能 

ここでは、カメラを初期設定の状態に戻すツーボタン U セツトや、を 
重露出、インターバルタイマー撮影など、撮影に便利な機能を説明し 
ます。 


基本的な機能を初期設定に戻ず 

(ツーボタンリセット） . P .184 

1つの画像に重ねて写し込む（を重露出撮該） . P .186 

設定した間隔で撮影ずる 

(インターパ ’ J レタイマー撮影） . P .191 

非 CPU レンズを使う（レンズ情報手動設定） . P . 巧8 

GPS , 肩幸民を画像に言日録ずる . P .201 









基本的な機能を初期設定に戻ず 

(ツーボタン U セット） 

ツーボタン1」セットにより、簡単にカメラの設定を初期状態に戻すこ 
とびでをます。 

QUAL ボタンと 因 ボタン（それぞ 
れのボタンに緑色の参びついて 
います）を2秒しツ上同時に押すと、 

一瞬表示パネルの表示び消え、力 
メラの機能びなのよラに初期設定 
に戻ります。 


機能 

ネ刃期設定 

機能 

巧期設定 

フォーカスポイント 

中央 

才ート 

解除 

露出モード 

P 

ブラケティング 

プ□グラムシフト 

解除 

フラッシュモード 

先幕シンク □ 

露出補正 

解除 

調光補正 

解除 

AE □ックの 

解除 

FV □ック 

解除 

ホールド状態 

を重露出 

解除 


Jril カスタムメニュ ー f 6 [ AE / AF ロックボタンの機自封 （ P .306) は1」セットされません。 
《2撮影コマ数び0に設定されます。 AE 、 フラッシュブラケテイングの巧正ステッ 
プは1段に、 WB ブラケティングの補正ステップは1になりまず。 


因ボタン 




QUAL ボタン 
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ツーボタンリセットでは、撮影メニュー [撮該メニュー切り換え] 
( P .255) で選択されている撮影メニュー （ A 〜 D のいずれか）の項目 
の内容ち初期状態に戻ります。現在選択されていない撮影メニューの 
項目は初期状態に戻りません。 


撮影 メニュー 項目 初期設定 

画質モード 

NORMAL 

画像サイズ 

サイズ L 

ホワイトバランス 

才ート 

ホワイトバランス 

微調整 

解除 


撮影 メニュー 項目 初期設定 

ピクチヤー 
コント □—ルの 

調整値 

解除& 

ISO 感度 

200 


《現在還}尺中のピクチャーコント□ールのみ解除されます。 


M 巧連ページ 

r 初期設定一覧」 （ P .397) 



1 つの画像に重ねて写し込む 

(る重露出撮露） 


を重露出撮霞は2〜1日コマまで重ねて写し込み、1つの画像として記 
緑します。多重露出は全ての画質モードで撮影でをます。 RAW デー 
夕を使用して合成するため、通常のアプ U ケーシヨンソフトウエアな 
どで画像を合成する場合と比べ、階調特性に優れた画像になります。 


■■多重露出の撮暴方法 

多重露出撮該中に、何ち操作しないで30砂経過すると、カメラび待 
機状態に入り、撮影は中断して、撮影した画像を記録します。 


1撮霞メニューの[を重露出] 
を選ぶ 

• [を重露出] を還んで、マルチ 
セレクターの►■を巧します。 


2 [コマ数]を選ぶ 



• [コマ数] を還んで、►を巧し 
ます。 




0撮該間隔が長<なる場合について 

撮影間隔び長<なる場合は、再生メニューの[撮影直後の画像確認] ( P .2 引）を 
[ずる]に設定して、カスタム;><ニュ ー C 4 [液晶モニターのパワーオフ時間] ( P .280) 
を長めに設定することをおすすめします。力;ラび待機態に入るまでの時間び、 
c 4 で設定した時間に30秒を加えたものに延長されます。 
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3 露光回数 （2 〜10コマ）を 
設定ずる 

• ▲または▼を巧して露光回数を 
設定し、想)ボタンを巧します。 



4 [自動ゲイン補正]を選ぶ 

•[自動ゲイン補正] を還んで、 
►を巧します。 


5自動ゲイン補正を設定ずる 

• 自動ゲイン補正の設定後、 

@ボタンを巧します。 



ずる 

(初期設定） 

重ね合わせた画像の露出び適正になるよラに、露光回数 
にをわせて自動的にゲイン（出力）を補正します。ただ 
し、背景び暗いとさは[しない]にすることをおすすめ 
します。 

•各コマのゲインは、「1^露光回数」となります。たと 
えば、露光回数びじコマ」の場合は1/2、「3コマ」の 
場合は1/3になります。 

しない 

ゲインを補正せず、全ての露光結果をそのまま重ね合わ 
せます。 
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6 [設定終了]を選ぶ 

•設定び終了したら、 [設定終 
了] を選んで、感)ボタンを押 
します。 

• 多重露出の撮影待機状態にな 
り、表示パネルに画マークび 
点灯します。 


圈 


• 多重露出の設定を解除するに 
は、 [多重露出] で [設定解除] 
を選び、@ボタンを押してくだ 
さい。 


1回目の撮影をずる 
•撮影を始がると、国マークが 
点滅します。 


f ? ろ巧ぶ ^ 


H 0 叫〔 ■] 


IW ■ な■■に l i 


田が] 


8 2回目に(降の撮該をずる 

• 設定した回数分の撮影をする 
と、多重露出撮影び解除され、 
画マークび消なします。 


お 


P :? 5 f 5 片 ^ 

n I_ J 画 

I 广. [5 l |] 

N 加叫し」画 A 
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巧を重雷出撮露時のごを意 

• 多重露出の撮影途中、画像の再生传;><ニュー画面の表示で液晶モニターを点丹し 
た場合、液晶モニターび消灯してか5操作のないまま30秒び経過すると、画像び 
記録されて多重露出び解除されます。 

• ライプビュー撮影中は、多重露出撮影びできません。 

• 多重露出による撮影中は、^モ U —カードを交換しないでください。 

• レ U - スモード （ P 74) を Cl または CH に設定して撮影する場含は、シャッター 
ボタンを巧し続けると、多重露出で設定された撮影コマ数び終了した時点で画像 
び記録され、多重露出び辭除されます。 

•多重露出の撮影データ（撮影日時、測光モード、シャッタースピード、絞り値、 
露出モード、露出補正値、焦点距離、縦横位置情報など）は、 ] コマ目の内容に 
な0ます。 

0を重露出とインターバルタイマー撮誘の組み合わせについて 

多重露出を設定してから1コマ目を撮影する前にインターバルタイマー撮影 

( P .191) を設定すると、設定されたインターバルで多重露出撮影びでさます。この 

場合、[インターバルタイマー撮影]で設定されたインターバルで]コマずつ撮影 

され、[多重露出]で設定されたコマ数の撮影び終了すると、多重露出とインター 

バルタイマー撮影の両方び辭除されます。 



■■を重露出撮露を中斷するには 

多重露出撮霞中に、撮影メニューの[を重露 
出]を選ぶと、ちの画面び表示されます。こ 
の画面で[中断]を選んで®ボタンを押すと、 

多重露出撮影は途中で終了し、その時点まで 
の露光結果だけを重ね合わせた画像び記録さ 
れます（[自動 ゲイン補正] を [する] にして 
いたとをは、露光回数に合わせてゲイン補正び行われます）。多重露 
出撮影の設定ち解除されるので、ちラー度を重露出撮影を行ラには、 
[を重露出]の設定を最初からやり直してください。 

このほか、なの場合を、を重露出は中断されます。 

•ツーボタンリセット （ P .184) を行ったとき 
• カメラの電源を OFF にしたとを 
•パ'ッテ U — の残量びなくなったとき 
• 多重露出中に撮影した画像を削除したとを 



M を重露出撮該時に利用でをない機能について 

多重露出撮影中は、次の機能を利用することびできません。 

• [ホワイトバランス]を除いた撮影メニュー全項目。ただし、多重露出を設定し 
てから1コマ目を撮影する前にインターバルタイマー撮影を開始した場合、[イン 
ターバルタイマー撮影]ち選択でをます 
• オートブラケティング 
• メモ U —カードの初期化 
• ク U - ニング S ラーアップ 
• イメージダストオフデータ取得 
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設定した間隔で撮露する 

(インターバルタイマー撮影） 


このカメラは、設定した開始方法ほ P 時または設定時刻）と時間間隔 
で自動的に撮影を行5、インターバルタイマー撮影び可能です。つぼ 
みびゆっくりと開く様子や、蝶び羽化する様子などを記録したい場合 
などに便利です。インターバルタイマー撮影は、レ U —ズモードを 
S 、 Cl または CH に設定して撮影してください。 

■■インター/ V ルタイマー撮露の開始 


1撮該メニユーの[インター 
バルタイマー撮影] を選ぶ 
• [インターバルタイマー■撮影] 
を選んで、マルチセレクター 
の►を押すと、[インターバル 
タイマー撮影]画面び表示さ 
れます。 



2 [開始トリガー](開始方 
法）を設定ずる 
•すぐに撮影する場合は[即時 
スタート]を、開始時刻を設 
定する場含は[開始時刻設定] 
を選んで►を押します。 



• [即時スタート]:設定を終了した約3秒媛に撮影を開始します。 
[即時スタート]を選んで►を押すと[撮影間隔]画面び表示さ 
れます（手順4へ)。 

•[開始時刻設定]:手順3で設定した開始時刻に、撮影を開始しま 
す。[開始時刻設定]を選んで►を押すと[開始時刻]画面び表 
示されます（手順3へ)。 
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3 [開始時刻]を設定ずる 

• ◄または►を押して時、分を 
選び、▲または▼を押して数 
値を設定後、►を押します。 

• [開始トリガー]で[即時ス 
タート]を選んだ場含、この 
画面は表示されません。 



曰 

インターバルタイマー摄を 

〇 

ち巧抬時刻 

Y 

i 曲亞 ► 


-励 

[た10:0卜] 

1?. 

•受 io:05'or 
©001 X 1=0001 

旦 

窃ちお 定 毎16:47 


4 [撮影間隔](インターパ’ 
ル）を設定ずる 
• ◄または►を押して時間、分、 
砂を選び、▲または▼を押して 
数値を設定後、►を押します。 



•実隙のインターバルタイマー 

撮穀には、インターバル時間の他、シャッタースピードや力 x ラ 
が処理を行ラ時間が含まれます。そのたが、設定した撮影間隔で 
撮穀でさないことがあります。 


田インターバルタイマー撮影を開始ずる前のご注意 

• 試し撮りをすることをおすずめしまず。特にフ ォー カスモードび S で撮影する場 
合、被写体にピントび合わないと、その回の撮影びキャンセルされますのでごミ主 
意くださし、。 

• [開始時刻設定]を指定する場をは、あ5かじめセットアップメニューの[ワー 
ルドタイム] ( P .36) で日時び正確に設定されていることを確認してください。 

• カメラを兰脚で固定することをおすすめしまず。 

• 撮影中のバッテリー切れを防ぐため、充分に充電されたバッテ U —をお使い<だ 
さい。 
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5 [撮影回数 X コマ 数]を設 
定ずる 

• ◄または►を押して撮影回数 
と1回の コマ 数を1巧ずつ選 
び、▲または▼を押して数値 
を設定媛、►を押します。 



撮影回数コマ数合計撮影 


コマ数 


6インターバルタイマー撮影 
を開始ずる 

• [開始] を選んで®ボタンを押 
すと、インターバル撮影が開始 
されます。 



• 設定した開始方法で最初の設 

定 コマ 数が撮影され、設定した撮影間隔と コマ 数で撮影を繰り返 
します。 


•設定した [開始時刻] が現在時刻の1分故内の場合や、シャッター 
スピード がと, lmL と, （バルブ）の場合など、インターバルタイマー 
撮影を開始でさないとさには警告メッセージを表示します。 



•設定のみを行いたいとさは、 [終了] を選んで®ボタンを押すと、 
撮影メニューに戻ります。 


M アイピースキ ヤッ プについて 

ファインダーか5光び入り、適正露出に影響をちえる 
ことを防ぐため、付属のアイピースキャップ DK -5 を取 
り付けることをおすすめします。 

アイピースキャップは、接眼目当てを取り外し、ファ 
インダー接眼部の上から差し込んでください。 
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巧メモリーカードのメモリー巧量がない場合は 

;><モリーカードの;><モリー残量びない場を、撮影時刻ごとにカウントは進みます 

び、実隙の撮影は行われません。メモ1」一残量のある;><モ|」ーカードに交換し、イ 

ンターバルタイマー撮影を再開してください （ P .195)。 

M 才ートブラケティングとインターパルタイマー撮影の組み合わ 
せにごいて 

• インターバルタイマー撮影とオートブラケティングを同時に行う場合は、オート 
ブラケティングを先にセットしてからインターバルタイマーを設定してくださ 
い。 

•インターバルタイマー撮影時に AE •フラッシュ、 AE 、 フラッシュブラケティン 
グを巧ラ場をは、撮影時間ごとにオートブラケティングで設定したコマ数び撮影 
されます。 

• インターバルタイマー撮影時に WB ブラケティングを巧ラ場合は、撮影時間ごと 
に1コマ撮影し、オートブラケティングで設定したコマ数び記録されます。 

M インターバルタイマー撮誘の待機快態について 

イ V 夕 一) 0レタイマー撮慕の待磯状態では、表示パネ 

ルに El 百皿田マークび点滅します。撮影直前になると 

シャッタースピード表示部に残りの撮影回数を、較〇 

値表示部にその回の残0の撮影コマ数を、それぞれ表 

术しよ 9 0 

• 待機状態でシャッターボタンを半巧しすると、残0 
の撮影回数と撮影コマ数を表おします。 

•撮影メニューから[インターバルタイマー撮影]を 
選ぶと、液晶モニターのインターバル設定画面に撮 
影動作、開始時刻、撮影間隔、残0の撮影回数と撮 
影コマ数び表示されます。ただし、[撮影動作](次 
ページ参照）政外の設定変更はでさません。 



U— 



戶 〔rr 
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■■インターバルタイマー撮影の一時停止と再開 

なの場合はインターバルタイマー撮影が一時停止状態になります。 

• 撮影待機中に®ボタンを押したとき 

•[撮影 動作]で[一時停止]を選んで、@ボタンを押したとを 
•電源を OFF にして、再度 ON にしたとき（電源が OFF の間にバッテ 
U —やメモ U —カードを交換してち、一時停止状態が持続します。） 
• レ U —ズモードを 回、公 または Mup に切り換えたとを 

インターバルタイマー撮影を再開する手順は; 欠のとおりです： 

1 [開始トリガー] ( P .191) 

を設定ずる 

•[開始トリガー] を選んですぐ 
に撮影する場含は [即時ス 
タート] を、開始時刻を設定 
する場合は [開始時刻設定] 

を選んで►を押します。 

•[開始時刻設定] を選んだとさは、開始時刻を設定します。 


2インターバルタイマー撮影 
を再開ずる 

• [再開] を選んで®ボタンを押 
すと撮影を再開します。 

• 撮影途中の回で停止状態に 
なった場含、その回の残りの 
コマは キャンセルされます。再開した場含は、次の回の1 コマ 目 
から撮影されます。 




195 














H インター/ V ルタイマー撮露の按了 

なの場合はインターノ（ルタイマー撮影び終了します。 

•[撮暴動作]で[終了]を選び、@ボタンを押したとき 
•ツーボタンリセット ( P .184) を行ったとき 
•[撮農メニューのリセット] ( P .257) を [する]にしたとき 
•オートブラケティング ( P .118) を設定、または解除したとを 
•バッテ U — の残量びなくなったとき 

インターバルタイマー撮影終了後は通常の撮影待機状態に戻 D ます。 

H 撮露のキャンセル 

前の回から設定撮影間隔び経過し、次の回の撮影開始時刻になったと 
をに;欠の状態にある場合は、その回の撮影を全コマキャンセルしま 
す。撮影はそのなの回から再開します。 

• 前の回のコマを撮影中 
• 連続撮影可能コマ数び0のとを 

• メモ U —力ードに空をびないとを 

•フォーカスモードび S で、被写体にピントび合わないとを（撮影ご 
とにピントを合わせます。） 

巧レ y - ズモードにごいて 

• レ IJ ーブモードに関係な <、1回の撮彭ごとに設定された撮影コマ数び撮彭され 
9 〇 

• CH では6〕マ/秒、 S 、 Cl ではカスタムメニュ ー d 4 [あ速連続撮影速度] ( P .282) 
で設定された速度で、1回の撮影ごとに設定された撮影コマ数を撮影します。 

巧 インターバルタイマー撮 誘 待機中の各種設定について 

インターバルタイマー撮影の待機中は、各種設定やメニュー画面の操作や、画像を 
再をすることびでさまず。ただし、；><ニュー画面や再生画面を表示している場を、 
撮影時刻の約4秒前に液晶モニターを消丹して、撮影に入ります。 



巧撮該メニューの切 0 換えとリセットについて 

インターバルタイマー撮影設定画面の内容は、全ての撮影メニュー （「 A 」 〜 「 D 」） 
( P .255) で共通です。このため、撮影メニューの[撮影メニュー切り換え]で撮影 
メニューを切り換えても、インターバルタイマー撮影は続行します。また、[撮影 
メニューのリセット]を選ぶと、確認画面び表示されます。 

• [はい]を選ぶと、全ての撮影メニューでインターバルタイマー撮影設定び初期 
状態（開始卜 U ガー：即時スタート、撮影間隔：1分、設定：1回/1コマ、撮影 
動作：開始しない）にリセットされ、実行中のインターバルタイマー撮影は終了 
します。 

• [いいえ]を選ぶと、撮影メニューの U セットは巧われず、インターバルタイマー 
撮影は続行します。 



巧 CPU レンズを使 3 

(レンズ情浦手動設定） 


レンズの情報をカメラに登録することにより、非 CPU レンズを使つ 
て撮影するときに、なの機能び使用でをます。 



•焦点距離を設定して使用できる機能： 

-別売のスピードライト SB -8 日0、 SB - 600の自動ズーミング 
-再生画面での焦点距離表示（焦点距離に*印び付をます） 

• 開放絞り値を設定して使用できる機能： 

-レンズで設定した絞り値表示（表示パネル、ファインダー内表示） 
-スピードライトの絞り連動外部自動調光 
-再生画面での絞り値表示（絞り値に*印び付をます） 

• 焦点距離と開放絞り値の両方を設定して使用できる機能： 

- RGB マル チパター ン測光※ 

※レフレックスニッコールなど一部のレンズでは、焦点距離と開巧絞り値 
を設定してち RGB マルチノ（ターン測光では充分な精度び得られない場 
合びあ D ます。中央部重点測光またはスポット測光に設定して撮霞して 
<ださい。 

• 焦点距離と開放絞り値の両方を設定すると精度び向上する機能： 

-中央部重点測光 
-スポット測光 
- i - TTL 調光 


田ズームレンズまたはテレコンバーター使用時のごを 意 

• ズームレンブ使用時やテレコンバーター使用時など、一致する焦点距離び選択項 
目にないとさは、装着レンブの焦点距離にちっとちお<、かつ大さい値を選んで 
くださし、。 

• テレコンバーターを使用した際の開放絞り値は、合成絞り値を設定してくださ 
い。 
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II レンズ情巧の登録方ミ去 


1セットアップメニュー① 
[レンズ情報手動設定]を 
選ぶ 

•[レンズ情報手動設定]を還ん 

で、マルチセレクターの►を 
押します。 



2 [レンズ N 0.]を選ぶ 

• ◄または►を巧して、登録し 
たいレンズ No . り〜 9) を逞 
びます。 



3 [焦点距離 （ mm )] を選ぶ 

• ◄または►を巧して、レンズ 
の焦点距離 （6 〜400 0) を還 
びます。 



4 [開放絞り値]を選ぶ 

• ◄または►を巧して、レンズ 
の開放絞り値 （ F 1.2 〜 F 22) を 
選びます。 



5設定を終了する 

• [設定終了]を還んで毎)ボタン 
を巧します。 


• レンズの設定び保をされて、 
セツトアップメニュー画面に 
戻ります。 



199 

























II 手動設定済みレンズ情滞の選択方法 


1 カスタムメニユ ー f 4 [フアンクシヨンボタンの機能] 
( P .303) の[コマンドダイヤル併用時の動作]を 
[手動設定済みレンズの選択]に設定ずる 

• Fn ボタンとメインコマンドダイヤルの組み含ねせに対して、レン 
ズの選択機能び割り当てられます。 


2 Fn ボタンを巧しなび 5 メインコマン 
ドダイヤルを回ず 



ダイヤル 


• レンズ No . は表のパネルに表のされます。焦点距離開放絞り値 
使用したいレンズの番号び表示されるま 
で インコ7ンドダイヤルを回します。 



巧 5 A がぶ 



レンズ No . 


M ズームレンズ装着時について 

非 CPU ズームレンズを装着してズー S ングをした場合、変化するレンズの焦点距離 
や開放絞り値とカメラで設定されているレンズ情報は連動しません。ズー S ングを 
巧った場をは、再度レンズ情報を設定してください。 

M 関連ぺージ 

• プレビューボタンで手動設定済みレンズ情報を切〇換える^ 

传 [プレビューポタンの機能] ( P .306) 

• 八£/八ドロックボタンで手動設定済みレンズ情報を切0換える^ 

載 f 6 [ AE/AF □ックボタンの機能] ( P .306) 
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GPS 情報を画像に記録ずる 

このカメラは、1日ピンターミナル （ P .4) に接続した別売の GPS 変換 
コード MC -35 を介して GPS 機器と通信し、画像データに撮影時の緯 
度、経度、標高 、 UTC (協定世界時)、撮影方位を記録でをます。 

II GPS 機器との接続について 

•データ形式び NMEA (National Marine Electronics Association ) 
0183 ver . 2.01および ver . 3.01を満たす GPS 機器※と接続が巧能です。 
《 GARMIN 社製 ： feTrexJ シリーズ 、 fgekoj シリーズなど ( PC-InterfaceCable 
び接続可能な機種） 

対麻する GPS 機器の最新情報については、下記アドレスのホームページでご覧 
いただけます。 

http://www.nikon-imaqe.corn/ipn/supDort/index.htiTi 

• GPS 変換〕ード MC - 35は、 GPS 機器メーカーの PC ケーブル ( D - sub 9 
ピンタイプ）に接続します。詳しくは MC -35 の使用説明書をご覧く 
ださい。 
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II GPS 機器との通信について 

• GPS 機器の通信あ式を、 NMEA に設定してください （Baud rate は 
4800です）。 

• GPS 機器の使用ちまについては、 GPS 機器の使用説明書をご覧くだ 
さい。 

• GPS 機器との通信び開始されると、表示バネ 
ルに GPS 通信マーク函び表示されまず。この 
状態で撮影すると、画像データに撮霞時の緯 
度、経度、標高、 UTC 、 撮影ち位び記録され 
ます。 

• GPS 機器との通信び2秒(上途絶えると、表示パネルから GPS 通信 
マーク函び消灯します。この状態で撮影した画像データには GPS 
データは記録されません。 

• GPS 機器と通信して撮影した画像には、再生時の画像情報に GPS 
データのページ （ P .21 引び追加されます。 



M GPS を使用した撮影について 

GPS 機器と接続していても、 GPS 通信マーク晒び点巧ずるまで GPS データは記録さ 
れません。撮影時に表示パネルの GPS 通信マーク晒び点打していることを確認して 
<ださい。 

• GPS 機器の電源を入れた直後など、 GPS 通信マーク函 
び点滅する場合は、 GPS 機器び取得している情報び確 
定していないため、 GPS データは記録されません。 

GPS 通信マーク晒び点巧するまでお待ちください。 
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II GPS 機器と接続中の半押しタイマーの設定や 
情巧表示について 

セットアップメニューの [ GPS ] で、 GPS 機器と接続中の半押しタイ 
マーの設定や、取得した GPS 情報を表示でをます。 

.[半巧しタイマー]では、カメラと GPS 機器を接続しているときの 
半押しタイマーを設定でをます。 


有効 

(初期設定） 

カメラを操作していないとをは、カスタムメニュ ー c 2 [半押 
しタイマー] で設定された時間でオフになります。カメラの 
電池の消耗をかなくすることはでをますび、半押ししている 
時間び短いと、 GPS データを記録でさないことびあります。 

無効 

GPS 機器と接続中は、半押しタイマーびオフになりません。 
いつ撮影しても GPS データを記録でさます。 


•[情報表示] では、 GPS 機器接続時に取得した情報を表示します。 


緯度 

緯度を表示 

経度 

経度を表示 

がち 
な巧 

標高を表术 

方位 

撮影方位を表示 

UTC 

UTC (協定世界時）を表示 



M 撮霞方位について 

•撮該方位は、電モコンバス内蔵の GPS 機器と接続して 
撮影した場合のみ記録されます。 

• 撮影方位を正確に記録したい場合は、カメラから GPS 
機器を 20 cm な上離し、撮影する方位に GPS 機器の向 
をを含ねせて < ださい。 


SUTC にごいて 

UTC に oorcHnatedUniversaiTime 二協定世刺寺）は、 GPS 機器と接続して取得さ 
れたた巧標準時で、カメラで設定されている時刻とは別に記録されます。 
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画像の再生 

ここでは、撮該した画像を再生する方法や再生中の操作について説明 
します。 

画像を1コマずつ再生ずる （1 コマ表示モード) . P .206 

1コマまおモードでの操作方法 . P .207 

画像情報を表示ずる . P .208 

複数の画像を一覧表示ずる（サムネイル表示モード）.. P .218 

サムネイル表示モードでの操作方法 . P .219 

画像を拡大表示ずる . P .220 

化大表示中の操作方法 . P .220 

画像を保護ずる（プ□テクト） . P .221 

画像を削除ずる . P .222 












画像を 1 コマずつ再生ずる 

(1 コマ表示モード） 

囚ボタンを押すと、最後に撮影し 
た画像び液晶モニターに表示され 
ます。 


マルチ サブコマンド 

セレクター ダイヤル 




M 織位置で撮慕した画像の場さ 

再生メニューの [縱位置自動回転] ( P .2 引）を [する] 
に設定すると、縦位置で撮影された画像を、ちのよラ 
に縦位置で再生しまず。 
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1 コマ表おモードでの操作方法 


前後の画像を見る 

〇 

◄を巧すと前の画像び、►を押す 
と次の画像び表示されます。 

画像情報の表示 

© 

表示中の画像についての詳しし、情 
報び表示されます （ P .208)。 

複数画像を一覧表 
示ずる 


サムネイル表示モード （ P .218) に 
切り替わります。 

画像を J 広大ずる 

夕 

表示中の画像を拡大表示します 
( P .220)。 

画像を削除ずる 


表示中の画像を削除します 
( P .222)。 

画像を保護ずる 

O-n 

表示中の画像にプ□テク ト （保護） 

を設定します （ P .221)。 

撮影に戻る 

k 

/ ► 

液晶モニターび消灯し、ずぐに撮 
影でをます。 

メニューに移る 

MENU 

メニューび表示されます （ P .245)。 


M 撮露直をの画ほ確認について 


再生メニューの [撮彰直後の画像確認] ( P .2 引）を [ずる] に設定ずると、 囚ボ 
タンを押さなくてち、撮影した画像を自動的に約2日秒間（初期設定）液晶モニター 
【しお术します。 



•レ U —ズモードび S、 公、 MUP のとをは、 1 コマずつ表示されます。 

• レ U —ズモードび Ch や Cl のとをは、撮影終了後に、最初のコマから順次画像を 
お 7]"^ します。 


因関連ぺ-ジ 

• 液晶モニターの点打時間を変更する 一 c 4 [液晶モニターのパワーオフ時間] 
( P .280) 

• マルチセレクターの▲▼◄►の機能を入れ換える一媒 f 3 [上下 左ち機能入れ換 
え] ( P .302) 
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画像情報を表巧ずる 


1コマ表示モードでは、マルチセレクターの▲または▼を押すと、；欠 
のよラに撮影情報の表示び切り替わり、画像についての詳しい情報を 
見ることびでをます。 




撮霞情報 1*2 撮影情報 2*^*2 撮影情報3»^ 2 


再生メニューの[再ち画面設定] ( P .250) で [ RGB ヒストグラム]を設定し 
てし''る場合のみ表巧。 

《2再生メニューの[再生画面設定] ( P .250) で[撮影情報]を設定している場 
合のみ表の。 

《3 GPS ( P .201) を使用して撮影した画像の場合のみ表示。 
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■■標準表示 


3 


2 3 4 5 6 



7 

8 


1 プ□テクト設定の有無 . 221 

2 画像編集の有無 . 329 

3 画像のハイライト部分び 

点滅表示しますぷ 1 . 250 

4 フォー カスポイント※ 2 . 250 

5 AF エ I」 ア フレーム . 43、84 

6 コマ番号/ 

フオルダー内全画像数 


7 ファイル名 . 260 

8 画質モード . 56 

9 画像サイズ.. ..60 

10 画像真正性検証情報の有無 .... 324 

11 撮影時刻 . 36 

12 撮影曰付 . ..36 

13 フオルダー名 . 257 

14 八イライト表示※ 1 . 250 


再生メニューの[再生画面設定] ( P .250) で[ハイライト]を設定している 
場合のみ表示します。 

《2再生メニューの[再生画面設定] ( P .250) で[フォーカスポイント]を設定 
している場合のみ表おします。 
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■■ RGB ヒストグラム※ 1 



プ□テクト設定の有無 . 221 

画像編集の有無 . 329 

画像のノ V イライト部分び各色ごと 
に点滅表示しますぷ2 
フオルダーま号-コマ番号…….257 
RG 目のヒストグラム 


6 八イライト部分び点滅表示 
している色※2 

7 ホ色 （ R ) のヒストグラム 
8 緑色 （ G ) のヒストグラム 
9 青色 （ B ) のヒストグラム 


再生メニューの[再生画面設定] ( P .250) で [ RGB ヒストグラム]を設定し 
ている場合のみ表示します。 

《2 ボタンを押しなびらマルチセレクターの◄また 

は►を押すと、次のよラに点滅表示する八イライト 
部分び切り替わります。 




ホ色の 緑色の 


广一^八イライト..八イライト，、八イライト 

盼 （ RGB ) 部分 （ R ) 部分 （ G ) 

^- ► 点滅表示なし < - 


青色の 
八イライト 
部分 （ B ) 
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0 ヒストグラムにごいて 

ヒストグラムとは、画像の明るさ觸鼠の分布を表すグラフのことです。横軸は 
明るさ、縦軸は明るさごとのピクセル数を示しています。 

• いろいろな明るさの被写体び写ってい 
る画像では、グラフの山び全体的に分巧 
したヒストグラムにな0ます。 


• 暗い画像はヒストグラムの分巧び左側 
に寄ったおになります。 


• 明るい画像はヒストグラムの分布びち 
側に寄った形になりまず。 


露出補正を+側にすれば山びち側に壽り、一側にすれば山び左側に寄ります。 

屋がなどで周りび明るすざて液晶モニターでは画像の明るさび確認しにくいとを 
でも、ヒストグラムから画像全体の露出傾向を確認ずることびでをます。 

M D 300 のヒストグラム表示について 

D 300 のヒストグラム表示は、画像加エアプ U ケーションで表示されるヒストグラ 
ムと異なることびありまず。目まとしてご使用ください。 
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■■撮影瞬が※ 1 



プ□テクト設定の有無. 


..221 


フオーカスモード.. 


.62 


画像編集の有無 . 329 

測光モード . 102 

シトツ タースピード .....108. 111 

絞り値 . 109、111 


露出モード.. 


.105 


に0感度※2 . % 

露出補正値 . 116 

基準露出レベルの調節値※3 ...277 

焦点距離 . ....356 

レンズ情報 . 198 


レンズの VR (手ブレ補正）機能の 

ON / OFF 《4. 35 

9フラッシュモード . 173 

調光補正値 . . 178 

10コマンダーモード/ 

主な（補助丹グループ名） 


発光モード 


.293 


調光補正量 . 

11 カメラ名 

12フオルダー番号-コマ番号 ...... 257 


再生メニューの[再生画面設定] ( P .250) で[撮影情報]を設定している場 
合のみ表巧します。 

ぷ2感度自動制御した画像の場合、 ISO 感度をホ<表示します。 

《3カスタムメニュ ー b 6 [基準露出レベルの調節] ( P .277) を日し U がに設定して 
いる場合のみ表おします。 

《4 VR レンズ装着時のみ表おします。 









3456789 
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■■撮影瞬む※ 1 


3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 



： 0N D300 


100-1 


WHITE BAL. 

AUTO,，Or 

COLOR SPACE 

sRGB 

PICTURE CNTRL 

STANDARD' 

QUICK ADJUST 

0 

SHARPENING 

3 

CONTRAST 

0 

BRIGHTNESS 

0 

SATURATION 

0 


1 プ□テクト設定の有無 . 221 

2画像編集の有無 . 329 

3ホワイトバランス/ 

ホワイトバランス色温度 
ホワイトバランス微調整 ........ 127 

4色空間 . 169 

5 ピクチャーコント□-ル ........ 150 

6 クイック調整※2 . 153 

元になった 

ピクチヤーコント□-ル※3 ...150 


7輪郭強調 . 153 

8 コントラスト . 153 

9明るさ . 153 

10色の濃さ（彩度）》4 . 153 

フイルター効果※5 . 153 

11色合い（色相）※4 . 153 

調色※5 . 153 

12 カメラ名 


13フオルダーま号-コマま号 ...... 257 


再生メニューの[再生画面設定] ( P .250) で[撮影 情報]を設定している場 
合のみ表巧しまず。 

《2 [スタンダード]、[ビビッド]のとを表示します。 



《3 [ニュートラル]、[モノク□—ム]、カスタムピクチャーコント□ールのとさ 


表术します 0 


※斗[モノク n — ム]や[モノク□—ム]を元にしたカスタムピクチャーコント 
□ ールの場合、表示しません。 

※弓[モノク n — ム]や[モノク□—ム]を元にしたカスタムピクチャーコント 
□ ールのとをのみ表おします。 
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■■撮影瞬む※ 



2 


3 

4 

5 


6 


7 


プ□テクト設定の有無 . 221 

画像編集の有無 . 329 

高感度ノイズほ減 . 262 

長秒時ノイズほ減 . 262 


アクティブ D - ライテインス...167 


5 画像編集メニュー （ P .329) で 
行われた画像編集の内容び 
一覧表示されます。 

複数の画像編集び行われた場をは、 
順番に表示されます。 

6 画儘コ;>< ント. ....317 

7 カメラ名 

8 フオルダー番号-コマ番号..….257 


※再生メニューの 
み表术します。 


[再生画面設定] ( P .250) で[撮影 情報] を設定している場合の 
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■■ GPS データ※ 1 



2 


4 


8 


9 


1 プ□テクト設定の有無 . 221 6 UTC (協定世界時) 


2 画像編集の有無 . 329 7 撮影方位※2 

3 緯度 8 カメラ名 

4 経度 9 フォルダー番号-コマ番号 

5 標白 


GPS ( P .201) を使用して撮影した画像に対して表示します。 

《2電子コンノロ内蔵の GPS 機器と接続して撮影した場合のみ表示します。 


257 
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■■統合表巧 



1 コマま号/ 

フオルダー内を画像数 

2 プ□テクト設定の有無 . 221 

3 カメラ名 

4 画像編集の有無 . 329 

5 画像のヒストグラムを表示します。 
横軸は明るさ、縦軸は明るさごと 
のピクセル数を表します。 

6 ISO 感度* . 96 

7 焦点距離 . 356 


8 GPS データのち無 . 201 

9 画像コメントの有無 . 317 

10 フラッシュモード . 173 

11 調光補正値 . 178 

12 露出補正値 . 116 

13 測光モード . 102 

14 露出モード . 105 

15シャッタースピード ..... 108、111 
16 絞り値 . 109、111 


《感度自動制御された画像の場合、 ISO 感度をホく表おします。 
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17 ピクチヤーコント□-ル ........ 150 

18 アクティブ D - ライティングの強度 


. 168 

19 ファイル名 . 260 

20 画質モード . 56 

21 画像サイズ . 60 


22 画像真正性検証情報の有無 ..... 324 


23 撮該時刻 . 36 

24 撮該日付 . 36 

25 フオルダー名 . 257 

26 ホワイトバランス/ 

ホワイトバランス色温度 
ホワイトバランス微調整 ........ 127 

27 色空間 . 169 
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複数の画像を一覽表示する 

(サムネイル表示モード） 

1コマ表示モードのとをに9日ボタンを押すと、複数の縮ル画像（ヴ 
ムネイル画像）を表示する「サムネイル表示モード」に切り替わりま 
す。9日ボタンを押すたびに、4コマ表示、9コマ表示の順に切り替わ 
0ます。 



1コマ表のモード ヴムネイル表71^モード 


218 







サムネイル表巧モードでの操作方法 


表おコ7数 
を増やす 


1コマ表示時にボタンを巧すと4コマ表 
おに、4コマ表示時にボタンを巧すと弓コ 

マ表示に切り替わります。 

表示コマ数 
を減5す 

夕 

9コマ表示時にボタンを押すと4コマ表 
示に、4コマ表示時にボタンを巧すと]コ 

マ表示に切り替わります。 

サムネイル表示 
と]コマ表示を 
切り換える 

0 

サムネイル表示で中央を巧すと、 1 コマ 
表示画面に戻ります。もラー度中央を巧 
すと、直前に表示していたコマ数でサム 
ネイル表のします。 

画像を選ぶ 

© 

マルチセレクターを操作すると、黄色の 
枠（カーソル）び動いて、拡大表示 
( P .220) や削除 （ P .222) の対象となる 
画像を選べます。 

画像を削除する 


選んだ画像を削除します （ P .222)。 

画像を保護する 

O-n 

選んだ画像にプ□テクト（保護）を設定 
します （ P .221)。 

撮影に戻る 


/ 囚 

液晶モニターび消灯し、すぐに撮影でを 

On 9 〇 

メニューに移る 

MENU 

；>^ニューび表おされます （ P .245)。 



M 巧連ページ 

マルチセレクターの中央の機能を変まする^换鬥[中央 ボタンの 機能] ( P .301) 
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画像を拡大表巧ずる 

画像の再生中にろボタンを押すと、化大表示されます。お大でさる最 
大の大きさ (長さ比）は、画像サイズび L の場合は約27倍、 M では 
約2日倍、 S では約13倍です。 


化大表示中の操作方法 



拡大率を 

上げる 

夕 

ボタンを押すごとに 
拡大率び上びります。 


fpr 

拡大率を 

下げる 


ボタンを押すごとに 
拡大率び下びります。 


拡大表示中に拡大率 

画面を 
スク□一 

ル（移動） 
させる 

© 

画面をスク□ールさせ 
て、見たい部分に移動 
でさます。7ルチセレ 

クターを巧し続ける 
と、高速で移動しまず。 

を操作ずると、画面の 
ち下に画像全体び縮 
小表71^され、拡大表 7 J \ 
中の部分び黄色い枠 

で囲んで示されます。 
数砂すると消えます。 

前後の画 
像を見る 


— 1 ぶク 

潰り 


メインコマンドダイヤルを回すと、そのままの拡 

大率と表示範囲で、前後の画像を表示します。 

画像を 
保護する 

O-n 

表示中の画像にプ□テクト（保護）を設定します 
( P .221)。 

撮影に戻る 

i: 

/ 囚 

液晶モニターび消灯し、すぐに撮影でさます。 

メニュー 

に移る 

MENU 

ニューび表おされます （ P .245)。 
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画像を保護ずる 

(プ□テクト） 


大切な画像を誤って削除してしまラことを防ぐために、画像にプ□テ 
クト（保護）を設定できます。ただし、メモ U —力ードを初期化（フオー 
マット： P .41、313) すると、プ□テクトを設定した画像も削除され 
ますのでご注意ください。 


1プ□テクトずる画像を選ぶ 

[1 コマ 表示モード/拡大表示のとを】 
プ□テクトする画像を表示します。 


【サムネイル表示モードのとを】 

プ□テクトする画像をマルチセレクターで 
選びます。 



2 On ボタンを巧ず 

• IH アイコンび表示されます。 
•画像のプ□テクトを解除する 
には、解除する画像を表示 
(選択）して、 On ボタンを押 
します。 



M プ□テクトの一括解除について 

か n ボタンと而ボタンを同時に2秒 i ； LL 押し続けると、再生メニューの[再生フォ 
ルダー設定]で設定されているフォルダー内の全ての画像のプ□テクトを一括で解 
除でさます。 
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画像を削除する 


メモ1」ーカードに記録された画像を削除します。削除した画像は元には戻せ 
ないのでご注意ください。ただし、プ□テクトを設定した画像は削除できま 
せん。 


1削除ずる画像を選ぶ 

•] コマ 表示モードのとさは、削除する画像を表示します。 

• サムネイル表示モードのと去は、削除する画像を選択します。 





ヴムネイル表71^モード 


•再度雨ボタンを押すと、表示中の画像び 
削除されます。 

•囚ボタンを押すと、画像の削除はキャン 
セルされます。 



M 関連ぺージ 

複数の画像をまとめて削除する^囚 [削除] ( P .248) 
画像の削除後に表ぉされる画像を変更する^囚 悄 y 除後の次再生画像] 
( P .251) 
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パソコン、プリンター、 
テレビとの接続 

ここでは、 D 300 で撮該した画像をパソコンに転送したり、プ U ンター 
でプ リントしたり、 テレビで再生ずる方法について説明しまず。 


画像をソつンにお送ずる . P .224 

USB 接続でパソコンに接続する . P .226 

ワイヤレストランスミッター WT -4 を使って 

無線でパソコンに接続する . P .229 

画像をプ U ンターで EP 刷ずる . P .230 

カメラとプ U ンターを直接つないでプリントする 
(ダイレクトプ U ント） . P .231 

画像をテレビで見る . P .242 

ビデオケーブルを使ってテレビと接続する . P .242 


HDMI ケープルを使って八イビジョンテレビと接続ずる ..... P .244 











画像をパソコンに拓送する 

防00では、付属の USB ケースレ UC - E 4 をカメラに接続して、撮影した 
画像をパソコンに転送できます。ここでは、 USB ケーブルを使って、 
付属のソフトウエア NikonTransfer や別売の Camera Control Pro 2 
を使ラときにカメラ側で必要な操作について説明します。 

•最初に付属のインストールガイドをよくお読みになり、必要なソフ 
トウエアをインストールしてください。ソフトウエアの動作環境に 
ついては、ソフトウエアのヘルプなどでご確認ください。 

• カメラとバソコンを接続ずるとさは、フル充電されたバッテ I 」一また 
は別売の AC アダプター EH -5 a または EH -5 をお使いになることをおず 
ずめしまず。 


巧ケーブル接続時のごを意 

• ケーブルを接続するときは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、 
まっすぐに差し込んでください。端子を引を抜<とさち、まっすぐに引さ抜いて 
<ださい。 

• ケーブルを抜を差しするとさは、必ず力;><ラの電源び OFF になっていることを確 
認してください。 

巧別売の Camera Control Pro 2について 

別売の Camera Control Pr 日2 (P.367) で、パソコンからカメラをコント□-ルで 
きます。 Camera Control Pro 2を使用してカメラをパソコンか5コント□—ルす 
るときは、 [USB 設定] (P.225) を [MTP/PTP] にしてか5パソコンと接続してくだ 
さし''。 Camera Control Pro 2を起動すると、表示パネルの記録巧能〕マ数表示部 
に、 P 〔が表示されます。 


■■カメラをパソコンに接続する前に 


付属の USB ケーフルを使って接続する場合、 
パソコンの 0S (オペレーテイングシステム） 
に合わせて、 USB 通信方式を設定します。次 
の表を参考にして、セットアップメニューの 
[USB 設定] ( P .319) で設定してください。初 
期設定は、 [MTP/PTP ] です。 




USB 通信方式 

OS& 

Nikon Transfer 

Camera 

Control Pro 2 

32 bit 版の Windows Vista 
(Home Basic/Home Premium / 
Business / Enterprise / Ultimate ) 

[MTP/PTP] 


Windows XP 

または 

[MTP/PTP] 

(Home Edition / Professional ) 

1 

[Mass Storage] 

Mac OS X 

(Version 10.3.9、10.4.10) 



Windows 2000 Professional 

[Mass Storage] | 



※対応 0 S に関する最新情報は、カスタマーヴポート ( P . xxiv ) のホームページのサ 
ポート情報でご確認ください。 


巧 Windows 2000 Professional をお使いの場合のごを意 

Windows 2000 Professional で Nikon Transfer をお使いになるときは、必ず山 SB 

設定]を [MassStorage] にしてくださし、。 

• [MTP/PTP] で接続した場をは、「新しい八ードウエアの検索ウイザードの開始」 
といラダイア□グび表示されます。「キャンセル（中止)」を選んでダイア□グを 
閉じてか5、カメラとパソコンの接続をがしてください。 [MassStorage] に 
変更してから、再接続してください。 





USB 接続でパソコンに接続ずる 

付属の USB ケースレ UC - E 4 を使ってカメラとパソコンを接続します。 
カメラとパソコンび通信している間は、カメラの電源を OFF にした 
り、 USB ケーブルを抜いたりしないでください。 

1 セットアップメニューの [ USB 設定] ( P .225) で USB 通 
信方式を設定ずる 

• カメラとバソコンを接続する前に、使用するソフトウエアや接続 
するバソコンの 0 S に合わせて USB 通信ち式を選択します。 


2 カメラの電源を OFF にずる 電源スイッチ 



3 パソコンを起動する 


4 カメラとパソコンを接続ずる 



口 



〇 




,、-^1 




じ USBA ブについて 

US 目八ブに接続した場合の動作は保証しておりません。 
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5 カメラの電源を ON にずる 
• [USB 設赶 （ P .225) が [Mass 
Storage ] の場含は、正しく接続され 
るとファインダー内表示に 戸 〔び表示さ 
れ、表示パネルで PC 接続中インジケー 
ターび点滅します ([ MTP / PTP ] の場 
含、パソコンと接続してち表示は変化 
しません)。 


電源スイッチ 



6画像を転送ずる 

• Nikon Transfer の使い方については 、 Nikon Transfer のヘルプを 
ご覧ください。 

•ヘルプは 、 Nikon Transfer を起動し、メニューパ‘一の[ヘルプ] 
メニューから [ NikonTransfer ヘルプ]を選んで表示してくだ 
さい。 
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7 パソコンとカメラの通信を終了ずる 



• USB 通信方式が [ MTP / PTP ] の場台： 

力;><ラの電源を OFF にして、 USB ケーブルを抜いてください。 

• USB 通信方式が [Mass Storage ] の場台： 

USB ケーブルを外したり、力ラの電源を OFF にする前に必ず次の 
操作を行ってください。 


• Windows Vista : 

パソコン画面ち下の[八ードウエア 
の安全な取り外し]アイコンをク 
U ックして [USB 大容量記憶装置- 

ドライブ （ E :) ぷを 安全に取り外します]を選んでください 

• Windows XP : 

パソコン画面ち下の[八ードウエアの安全 
な取り外し]アイコンをクリックして 

[USB 大容量記憶装置デバイス-ドライブ 
( E :) &をま全に取り外します。]を選んでください。 


な 巧りかし 



I ["ハ-ド。ェァ備を。 

面 


■J、 一]^アの安をな巧りかし 1 

祖晒 


• Windows 2000 Professional : 

パソコン画面ち下の[八ードウエア 
の取り外しまたは取り出し]アイコ 







iB 


ンをク U ックして [ USB 大容量記憶 

装置デバ‘イス-ドライブ （ E :) ^を停止します]を選んでください。 


• Mac OS X : 

デスクトップ上の [NIKON D 30 0] のアイ 
コンをごみ箱に捨ててください。 
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《[ドライブ化:)]の 「 E 」 は、ご使用のパソコンによって異なります。 









ワイヤレストランスミッター WT -4 を 
巧って無線でパソコンに接続ずる 


別売のワイヤレストランスミッター WT -4 をカメラと接続して使ラこと 
により、画像の転送や印刷を無線で行えまず。また、イーヴネットケー 
ブルを接続ずることにより、有線でち同様の操作び可能でず。 

V \ AT -4 にはなの4つの機能びあ D ます。 


画像送信 

メモ1」ーカードに記録した画像や、撮影直後の 
画像をパソコンや FTP サーノ（一に保をでさまず。 

サムネイルセレクトモード 

撮影した画像をパソコン画面で確認しなび5、必 
要な画像だけを選んでパソコンに保存でさます。 

PC モード 

別売の Camera〔ontrol Pro 2で、力ラをコン 
卜□ールした0、撮影した画像をパソコンに保 
存でさます。 

プ U ンター接続 

メモ U - 力ード内の JPEG 画像を送信して、バソ 
コンに接続しているプ IJ ンターでプ IJ ントでき 

まず。 


V \^-4 の使用ち法などについ口ま、 V \^-4 の使用説明書をご覧ください。 


巧 WT -4 接続時の USB 通信方式について 


ワイヤレストランスミッター m "-4 を使用するとさは、セットアップメニューの 
山 SB 設赶 （ P .225) を [MTP/PTP] に設定してください。 



じ WT -4 使用時の画像編集メニューの制限について 

画像送信モードで m "-4 を使用するときは、画像再生時に顿ボタンを巧す操作で選 
択画像を転送でさます ( WT -4 を接続していないとさは、転送設定のみを行います)。 
このため、[編集前後の画像表示] ( P 342) など、画像再生時に®ボタンを巧して 
操作する画像編集メニュー 〔 P .330) は使えなくなります。[編集前後の画像表示] 
を使ラには、セットアップメニューの[ワイヤレストランスミッター]の[接続 
モード]を[画像送 f 言！し U がに設定してください。 
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画像をプリンターで印刷する 

カメラで撮影した画像をプリント（印刷）します。画像をプ U ントす 
るには、次のよラな方まがあります。 

a カメラとプリンターを直接つないでプリントずる 

(ダイレクトプリント) . P .231 

b メモリーカードをプリンターのカードス□ットに挿入してプリン 
卜ずる 

プ IJ ンタ—の使用説明書をご覧ください。 

DPOF ( P .413) 対応プリンターをお使いの場合は、事前にプ U ント指定 
( P .240) を行い、指定通りにプリントできます。 

C メモリーカードをプリントサービス店に持ち&んでプリントを 
依頼ずる 

事前にプ U ント指定 （ P .240) を行ってから、 DPOF 対応のプリントサー 
ビス取扱店にお持ち込みください。 

d 別売のワイヤレストランス5ッター WT -4 を使ってワイヤレスプ 
リントずる 

別売のワイヤレストランス S ッター \ AAr -4 の使用説明書をご覧ください。 

e カメラの画像をパソコンに乾送してか S プリントずる ...... P .224 

画像の転送方法については「画像をパソコンに転送する」 ( P .224) をご覧 
ください。パソコンでのプ U ント方法はお使いになるソフトウェアのへル 
プやプリンターの使巧説明書をご覧< ださい。 

• RAW 画像および TIFF 画像は e のち法でパソコンに転送してから、付属の 
ViewNX や別売の Capture NX ( P .367) などのソフトウェアを使って、プリ 
ントしてください （ a 〜 d の方法では、 RAW 画像 （ P .56) はプ U ントでさま 
せん。また、 a 、 b 、 d の方までは TIFF 画像をプリントできません。 c のち法で 
TIFF 画像をプ U ントする場合は、ご利用のプ U ントサービス店で TIFF 画像を 
プ U ントできるかあ5かじめご確認ください)。 




カメラとプリンターを直接つないで 
プ IJ ントずる （ダイレクトプリント） 

PictBridge (ピクトフ U ッジ： P .413) 対応プ U ンターをお使いの場 
合、パソコンを使わずに、カメラとプ U ンターを直接接続してメモ 
U —カード内の画像をプ U ントでをます。これを「ダイレクトプ U ン 
卜」といいます。ダイレクトプリントは、なの手順で行います。 



なのページから、それぞれの手順について詳しく説明します。 

D ダイレクトプリントの前に 

• ダイレクトプ U ント時は、残量び充分にあるバッテ1」一をお使い<ださい。別売 
の AC アダプター EH -5 a または EH -5 をお使いになることをおすすめします。 
•直接プ U ントする画像は、撮影メニューの[色空間]を [sRGB] に設定して撮 
影してください （ P .16 弓)。 

& USBA ブについて 

USB ノ V プに接続した場をの動作は保証しておりません。 








HUSB 通信方式を [ MTP / PTP ] に設定して、 
カメラとプ U ンターを接続する 

付属の USB ケースレ UC - E 4 を使ってカメラとプ U ンターを接続します。 


1 セットアップメニューの [ USB 設 
定] ( P .225) を [ MTP / PTP ] に設 
定ずる 

•巧期設定は [ MTP / PTP ] です。 


2 カメラの電源を OFF にしてか5プリンターの電源を ON に 
ずる 



3 カメラとプリンターを接続ずる 

• USB ケーブルは、無理な力を加えず、端子にまっすぐ差し込んで 
ください。 



4 カメラの電源を ON にずる 

•正しく接続されると、液晶モニターに①の画面び表おされた後、 
@の画面び表示されます。 
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HI コマだけプリントする 

あらかじめカメラとプ U ンターを正しく接続してから （ P .232)、 
なの手順でプ U ントしてください。 

1プリントしたい画像を選ぶ 

• マルチセレクターの◄または 
►を巧してプ1」ントしたい画 
像を還びます。 

. 9日ボタンを巧して6コマ表示 
に切り換えて、画像を還ぶこ 
とびでをます。9ボタンを巧すと、1コマ表示に戻ります。 

•9 を巧すと、表示中の画像を化大表おします （ P .220)。 囚ボタン 
を巧すと、1コマ表示に戻ります。 



2プリント設定画面を表示ずる 

• @ボタンを押すとプ U ント設定画面び表 
示されます。 



©ボタン 




田巧巧定 





巧な巧ま 
フチ巧定 

1 

白 


日巧フリント 

呂 

百 

拓囲指ま 

OFF 
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3 プリント設定の項目を設定ずる 


• ▼または▲を押して設定したい項目を選んで►を押すと、それぞ 
れの設定画面び表示されます。 


▼または▲を巧して、プリントする 
用紙のサイズを選びます。 


巧紙設定 


[プリンターの設定]、 [L サイズ]、 [2L 
サイズ]、[はがを]、口 00 X 150 mm] 、 
[4X6 in.] X に03 X 254 mm] 、 


[Letter]、[A3 ヴイズ]、 [A4 サイズ] 



のラち、プリンターび対応するサイズのみび表示されます。 



@ボタンを押すと、プリント設定画面に戻ります。 


▼または▲を巧して、プ U ントする枚 
数り〜99枚）を設定します。感)ボタ 
枚数 J 旨定ンを押すとプ U ント設定画面に戻り 
ます。 


▼または▲を巧して、[プリンターの 
設定](プ U ンターの設定を優先)、[あ 
. り](フチありプ U ント）または[な 
し](フチなしプ U ント）を選びます。 
@ボタンを巧すと、プ U ント設定画面 
に戻ります。 

▼または▲を巧して、[プリンターの 
設定](プ U ンターの設定を優先)、[あ 
日付 り](日付を印刷する）または[なし] 
プリント（曰付を印刷しない）を選びます。 

@ボタンを押すと、プ U ント設定画面 
に戻ります。 
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プ u ント範囲を指定します。 

[ずる] を選んで、マルチセレクター 
の►を巧します。 


ちのよラな画面び表示されます。 


黄色の枠は、プ I 」ントされる範囲を示 
節囲指定 しています。 



• qH ボタンを押すと枠び小さく（プ U ント範囲び狭く）なり、 
气ボタンを押すと枠び大きく（プリント範囲びにく）なります。 
• マルチセレクターを操作ずると、プ U ント範囲び移動しまず。 
•感)ボタンを押すと、プ U ント設定画面に戻ります。 


4プリントを開始ずる 

• [プリント実行] を選んで、® 
ボタンを押すとプ U ントび始 
ま0ます。 

•プ U ントを中断したいときは、 
もう一度®ボタンを押してく 
ださい。 



0プリンターの設定を優巧してプリントしたいときは 

[用紙設定]、[フチ設定]、[日付プリント]の設定について、プ U ンターの設定を 
優先したいとさは、それぞれの設定時に[プリンターの設定]を選んで<ださい。 
















■■複数の画像をプリントする 

あらかじめカメラとプ U ンターを正しく接続してから （ P .232)、 
なの手順でプ U ントしてください。 


1 ちの画面で MENU ボタンを押ず 



MENU ボタン 



2 [プリント画像選択]または 
[ DPOF プリント]を選ぶ 

• [プ U ント画像選択]または 
[DPOF プリント]を選んでマル 

チセレクターの►を巧します。 





•事前に再生ニューの[プリ 

ント指定 （ DPOF )] ( P .240) を行った場含 、 [DPOF プリント] 
を選ぶと、手順3の画面にプ U ント指定で設定したプ U ント枚数 
び反映されます。 
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3 プリントずる画像と枚数を 
設定する 


• マルチセレクターを操作して 
プ U ントする画像を還び、か〇 
ボタンを巧しなび5▲または 
▼を巧して、プ U ント枚数 
(99 枚まで）を設定します。 

•プ U ントされる画像には、白 
アイコンとプ U ント枚数び表 
おされます。枚数を0にする 
と、白アイコンび消え、その 
画像はプ U ントされません。 

•9 ボタンを巧している間は、還 
択中の画像び化大表おされま 
す。 


•画像と枚数を設定したら、® 
ボタンを巧します。 







圈 
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フチ巧定 
日なフリント 


4プリント設定の項目を設定 
ずる 

•▼または▲を押して設定したい 
項目を選んで►を押すと、それ 
ぞれの設定画面び表示されます。 


■ フ IJ ント実行 适01 



用紙設定 


▼または▲を巧して、プリントする 
用紙のサイズを選びます。 

@ボタンを押すと、プリント設定画面 
に戻ります。表示される用紙サイズは 
プ U ンターによって異なります 
( P .234)。 




▼または▲を巧して、 [プリンターの設定] (プ U ンターの設定を 
優先）、 [あり] (フチありプリント）、 [なし] (フチなしプリン 
卜)を選びます。®ボタンを押すとプリント設定画面に戻ります。 


曰付 

プリント 


▼または▲を巧して、 [プリンターの設定] (プ U ンターの設定を 
優先)、 [あり] (日付を印刷する）、 [なし] (日付を印刷しない） 
を選びます。@ボタンを押すとプ U ント設定画面に戻ります。 


5プリントを開始ずる 

•[プリント実行] を選んで®ボタンを押すと、プリント 
が始まります。プ U ントが終わると、手順2の画面に 
戻ります。 

•プリントを中断したいと去は、わう一度®ボタンを押 
して < ださい。 


圈 


b ダイレクトプリントについてのご注意 

• RAW 画像および TIFF 画像 （ P .56) はダイレクトプ U ントできません。 

• [フチ設定] と [範囲指定] は、接続したプ U ンターびそれぞれの機能に対応し 
ていない場合は、選べません。なお、 [節固指定] で狭い範囲を大さくプリント 
した場合は、画像び粗<プ1」ントされる場をびあります。 

M 関連ぺージ 

プ U ント時のエラーについては、 r 警告;><ッセージ」 ( P .394) をご覧ください。 


2 L サイス 
はびき 
A 4 サイス 
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フチ巧定 
日巧フリント 


II INDEX (インデックス）プ y ントする 


メモ U - 力ード内の全ての」 PEG 画像 ( P .56) び一覽でさる「インデッ 
クス」をプ1」ントでをます。 


[ PictBridge ] 画面 
( P .236) で [ INDEX プリ 
ント]を選ぶ 


‘[ INDEX プリント] を逞んでマ 

ルチセレクターの►を巧すと、 
[ INDEX プ IJ ント]画面び表示さ 
れます。 



2プリント設定画面を表示ずる 

• @ボタンを押すと、プ U ント設定画面が表示されます。 


■ フ IJ ント実行 迈 ©■ 


3 プリント設定の項目を設定ずる 

•「複数の画像をプリントする」 ( P .238) 

の手順4と同様に、プ U ント設定の項目 
を設定してから、プ U ントしてください。 

•用紙サイズによっては、インデックスプ 
U ントがでをない場合があります（警告 
画面が表示されます)。 

•インデックスプ U ントでさるのは256コマまでです。メモリー 
カード内に257コマ！;(上の画像びある場含は、印刷されない画像 
があります（確認画面び表示されます)。 


ベ PictBridge 

フ U ント国な巧巧 
DPOF フ IJ ント 
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H プリントしたい画像を指定する（プリント指定） 

メモ U - 力ードをプ U ンターの力ードス□ットに挿入して印刷する 
とをや、プ U ントサービス店に持ち込んでプ1」ントを依頼するとを、 
またはカメラとプ1」ンターを直接接続してダイレクトプ1」ントする 
とを （ P .231) に、どの画像を何枚プ U ントするかをあらかじめ指定 
できます（プ U ンターやプ U ントサービス店び DPOF 規格に対応して 
いる必要びあ D ます)。プ U ント指定の方法はなの通りです。 


1再生メニューの[プリント 
指定 （ DPOF )] で[設定] 
を選ぶ 

• [設定] を選んでマルチセレク 
夕一の►を巧すと、プ I 」ント画 
像の選択画面び表示されます。 



2プリントずる画像と枚数を 
設定ずる 



I マルチセレクターを操作して 
プ U ントする画像を逞び、01 


▼を巧して、プ U ント枚数 
(99 枚まで）を設定します。 

‘設定した画像には、白アイコン 
とプ U ント枚数び表示されます。 

I 枚数を 0 にすると呂アイコンび 
消え、その画像はプ U ントさ 
れません。 




• ろボタンを巧している間は、還択中の画像び化大表示されます。 


•画像と枚数を設定したら、 ® ボタンを巧します。 
• MENU ボタンを巧すと、画像還おを中止して、再生メ 
ニューに戻ります。 
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3 プリント指定の項目を設定ずる 


. 撮影情報や日付を画像に写し込まない場 
含は、そのまま [設定終了] を選んで® 
ボタンを押して < ださい。 

• 指定した画像全てに撮影情報や曰付をプ 
U ントしたい場含は、 [撮影情報] または 
[曰付] を選んで►を押して□にゾを入 
れて < ださい。 



4プリント指定を終了ずる 

• [設定終了] を選んで、唆)ボタ 
ンを押します。 



じプリント指定についてのごま意 

•ダイレクトプ U ント時には、[プリント指定 （DPOF)] の[撮影情報]、[日付] 
の設定は無効になります。ダイレクトプリントで日付をプ U ントしたい場合は、 
ダイレクトプリントの[曰巧プリント]を[あり]にしてください。 

• メモ U —カードの残量び充分にないとさは、プ U ント指定びでさない場合びあ0 
ホ9 〇 

• RAW 画像 （ P .56) は、プ U ント指定びでさません。 

• プ U ント指定を行ったメモリーカード内のデータを、このカメラ政外で削除しな 
いでください。正しくプ U ントでさなくなる場合びあります。 













画像をテレビで見る 

カメラをテレビやビデオなどに接続して、撮影した画像をテレビ画面 
に表示したり、ビデオデッキで録画したりでをます。接続には付属の 
専用ビデオケーブル EG - D 10 日（し i (下、ビデオケーブル）を使う方法 
と、巿版の HDMI ケーブル （ TypeA ) を使う方法の2種類びあります。 

ビデオケーブルを使ってテレビと接続ずる 

カメラをテレビやビデオデッキに接続する手順を説明します。 
接続には付属のビデオケーブルをご使用<ださい。 

1カメラの電源を OFF にする 

• ビデオケーブルを巧を差しするとをは、必ずカメラの電源を OFF 
にしてください。 


2カメラとテレビを接続ずる 



4カメラの電源を ON にして、囚ボタンを押ず 

• 撮影した画像びテレビの画面に表示されます。 

• カメラをテレビに接続している間、液晶モニターは点なします。 
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因画ほがテレビに映5ないとき 

ビデオケーブルで力^ラとテレビを正しくつないでち、画像びテレビに映5ないと 
きは、セットアップメニューの[ビデオ出力] ( P .314) びお使いのテレビに合って 
いるかを確認してください。 

M テレビでの画像の再をについて 

• 画像の再生方法は、液晶モニターで再生ずるとさと同じです。 

• テレビ画面では、画像の周辺部び一部ケラレて表示される場合びあります。 

• テレビでの再生などでカメラを長時間使ラとをは、別売の AC アダプター EH -5 a 
または EH -5 をお使いになることをおすすめします。 AC アダプター接続中は、液 
晶モニターのノ くワーオフ設定は10分に固定されます。 

因スラィドショー 

再生メニューの[スライドショー] ( P .252) では、撮影した画像を1コマずつ連続 
再をでさます。 
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HDMI ケーブルをほって八イビジョン 

テレビと接続ずる 


カメラを HDMI 端テのある八イビジヨンテレビやビデオデッキと接 
続することびでをます。接続には市販の HDMI (Type A ) ケーブルび 
必要です。別途お買いホめください。 

1カメラの電源を OFF にずる 

. HDMI ケーブルを巧を差しするとをは、化ずカメラの電源を OFF 
にしてください。 


2カメラと八イビジョンテレビを接続ずる 



3テレビの入力を HDMI 入力に切り換える 


4カメラの電源を ON にして、囚ボタンを押ず 



• 撮影した画像びテレビの画面に表示されます。 

• カメラをテレビに接続している間、液晶モニターは消なします。 


巧 HDMI にごいて 

HDMI の初期設定は[才ート]でず。接続先の HDMI 機器に合わせて自動で映像信 
号形式を設定します。セットアップメニューの [HDMI] ( P .315) では、手動で設 
定ずることちでさまず。 
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メニューガイド 


ここでは、カメラのさ種設定を変更できるさメニューについて説明 
します。 


囚再生メニユ ー :再生で使える便利な機能 . P .246 

〇撮該メニユ ー ：撮影で使える<更串リな機自 g . P .254 

終カスタムメニユ ー :撮該に関するさ5に詳細な 

設定 . P .264 

Y セットアップメニユ ー :カメラを使いやずくずる 

基本設定 . P .312 

凶画像編集メニユ ー :撮該した画像に行う編集機能... P .329 
眉マイメニユ ー :よく使うメニユーを登録ずる . P .344 









囚再生メニュ ー ： 

再をでほえる便利な機能 


再生メニューには、なの項目びあ D ます。 

• メニューの操作ちまについては P .24 をご覧ください。 


1 メ ニュー 項目 

ぺージ 1 

削除 

P .248 

再生フォルダー設定 

P .249 

非表示設定 

P .249 

再生画面設定 

P .250 

撮暴直後の画像確認 

P .251 

削除をの;夕再生画像 

； P .251 

縦位置自動回転 

; P .251 

スライド シヨー 

P .252 

プリント指定 ( DPOF ) 

P .240 
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画像選択方法 

再生メニユーでの画像の削除 （ P .248) 、非表示設定 （ P .249) 、プ U 
ント指定 ( DPOF ) ( P .240)、 ダイレクトプリント （ P .236) などを行 
ラとさの画像の選択ち法はなの通りです。 


画像を選ぶ 

•マルチセレクターを▲▼イ►、 
ななめち向に巧して画像を選び 
ます。 



•9 ボタンを巧している間、還ん 
だ画像をお大表おします。タボタンを放 
すと元に戻ります。 



2設定ずる 

• マルチセレクターの中央を押 
して設定します、設定すると 
アイコンび表示されます。 

•プリント関連の設定の場含は、 

On ボタンを押しながらマル 

チセレクターの▲または▼を押すと、プ U ント枚数を設定できま 
す。プ U ント枚数はアイコンの横に表示されます。 




3必要に応じて刮眞1〜2を繰り返ず 
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4 設定を完了ずる 

ボタンを押して、設定を終了します。 



@ボタン 



削除 


複数の画像を一括して削除でをます。 


常選択画像削除 

選択した画像を削除します。 

输を画像削除 

[再生フオルダー設定] ( P .249) で設定したフオルダー内 
の全ての画像を削除します。 


巧削除についてのご注意 

プ□テク ト および非表示設定されている画像は削除でさません。 
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再生フォルダー設定 


画像はメモ1」ーカード内のフォルダーにな巧されます。 
再生する画像のフォルダーを設定します。 


ND 300 

(初期設定） 

D 300 で作成された全てのフォルダー内の画像を再生し 
ます。 

全てのフオルダー 

^モ U —力ード内の全てのフォルダーの画像を再をします。 

記録中の 
フオルダー 

画像の記録に実隙に使われているフォルダーの画像を巧 
生します。 


啤巧設定 

非表示設定した画像は、非表示設定画面しツ外ではま示されません。 

設定 非表示設定を画像ごとに設定します。 

一括解除 非表示設定を一括で解除します。 


巧巧表示設定についてのごを意 

プ□テクトと非表おの両方を設定した画像の非表示設定を解除すると、プ□テクト 
設定をお除されます。 
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再生画面設定 


画像情報 （ P .208) に、八イライト表示やフォーカスポイント表示、 
RGB ヒストグラム表示、撮影情報を追加でをます。 


次の項目から、画像情報に表示したい項目を 
選びます。マルチセレクターの►を押すと、 
項目の左側のチェックボックスがオン 因に な 
ります。表示したい全ての項目にゾを入れて 
から、 [設定終了] を選んで®ボタンを押す 
と、設定を完了します。 


B 扭定ぉ了 剛 I 


保華表示への情巧ち加 
□ いイライト 
□ フォーカスポイント 
函巧清巧 S 示の追加 
□ R 加ヒストヴラム 
□ 涅影情巧 


標準表示への情報追加 


八イライト 

標準表示に八イライトの情報を追加します。画像の中の非 
常に明るい部分を点滅表おします。 

フ オー カス 

ポイント 

• フオーカスモードび S の場合、最初に□ックしたフオー 
カスポイントをホく表示しまず。 

• フオーカスモードび〔で、 AF エリアモード ( P .64) びシ 
ングルポイント AF およびダイナ S ック AF モードの場合 
は、ピントび合ったときフオーカスポイントをホく表示 
し、ピントび合っていないとさは表示しません。 

• フオーカスモードび C で才ートエリア AF モードの場合 
は表示しません。 

画像情報表示の追加 


RGB 

ヒストグラム 

画像情報表示に RGB および色別（ホ、緑、青）のヒスト 
グラム表示画面を追加します。 

撮影情報 

画像情報表示に力;ラ名、測光、露出、焦点距離、ホワ 
イトバランス、画像の調整など、詳細な撮影情報画面を 
追加します。 



250 





撮露直をの画像確認 


撮影直後に画像を自動的に表示することがでをます。 

ずる 撮影直後に画像を表示します。 

しない 画像を自動表示しません。撮影画像を確認するには囚ボタン 
(初期設定）を押してください。 


削除をの巧再生画像 


画像を削除した後に表示する画像を設定でさます。 


^後ろのコマ 

(初期設定） 

削除した画像の;欠に撮影した画像を表示します。 

最後の画像を削除した場合は、1つ前の画像を表示します。 

前のコマ 

削除した画像の前に撮影した画像を表おしまず。 

1 最初の画像を削除した場合は、次に撮霞した画像を表 

1 示します。 

嘟 直前コマ送り1 
方向に従ラ1 

1 

• 直前のコマ送りび前の画像か5後の画像の順番のと 
きは、 [後ろのコマ] と同じ動作になります。 

I * 直前のコマ送0び媛の画像か5前の画像の順番のと 
さは、 [前のコマ] と同じ動作になりまず。 


縦位置自動回転 


縦位置で撮影した画像を、自動的に回転して表示することができます。 


ずる 

しない 

(初期設定） 


縦位置で撮影した画像を自動的に縦位置で表示します。 


縦位置で撮影した画像でわ、全て横位置で表示します。 


巧縦位置自動回乾についてのご注意 

[ずる] にしたときわ、セットアップ方ニューの [縦横位置情報の記録] ( P .318) 
を [しない] にして撮影した画像は、全て横位置で表示されまず。 
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スライド シヨー 

撮影した画像を記録された順まに1コマずつ連続再生します。 [再生 
フォルダー設定] ( P .249) で設定されたフォルダー内の画像び記録 
された順番で再生されます。ただし、 [非表示設定] ( P .249) されて 
いる画像は再生されません。 


開始 

スライド シヨー を開始します。 

インターパル設定 

1コマの画像を表おする時間を設定します。 


H スライドシヨーを再をする 


[開始] を選んで®ボタンを押すと、スライ 
ドシヨーび始まります。スライドシヨーの再 
生中は、なの操作び可能です。 



1 コマ 進む/ 

戻る 


0 


◄を押すと前の画像び、►を巧すと次の画像び表 
示されます。 

画像情報の 
切り換え 


贷 


画像情報の切り撰えびできます （ P .208)。 

一時停止 


スライドショーび一時停止します。 

再生 メニユ ー 

に戻る 

MENU 

スライドショーを中止して、再生メニューに戻り 

ます。 

通常再生に 
戻る 

囚 

スライドショーを中止して、1コマ表示モード 
( P .206) またはサムネイル表示モード （ P .218) に 
戻ります。 

撮影に戻る 


h 


シャツターボタンを半押しずると、すぐに撮影で 
をます。 
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再生び終わると、ちのよラな画面び表示され 
ます。 [再開] を選んで®ボタンを押すと、ス 
ライドショーび再開します。 [終了] を選んで 
® ボタンを押すと、スライドショーび終了し 
ます。 

毎)ボタンを押して一時停止したときも同様に 
スライドショーを再開でをます。この場合、一時停止時に表示してい 
たなの画像から再開します。 


プリント指定 （DPOF) 

プ U ントする画像や枚数など、あらかじめカメラで設定でをます。設 
定ち法については、「プ U ントしたい画像を指定する」 （ P .240) をご 
覧ください。 

•[一括解除] を選ぶと、プ U ント指定 （ DPOF ) で設定した内容を全 
て解除します。 





o n 露メこユー：撮該でほえる煩利な機能 


撮影メニューには、なの項目びあります。 

•メニューの操作ちまについては P .24 をご覧ください。 


1 メ ニュー 項目 

ぺージ 1 

撮暴メニュー切り換え 

P .255 

撮暴メニューのリセット 

P .257 

記録フォルダー設定 

P .257 

ファイル名設定 

: P .260 

画質モード 

i P .56 

画像サイズ 

； P .60 

JPEG 圧縮 

: P .58 

RAW 記録 

i P .58 

ホワイトバランス 

P .128 

ピクチャーコント □ —ル 

P .148 

カスタムピクチャーコント □ ール 

P .156 

色空間 

P .169 

アクティブ D - ライティング 

P .167 

長砂時ノイズ低減 

P .262 

高感度ノイズ低減 

P .262 

ISO 感度設定 

P .96 

ライブビュー 

P .80 

を重露出 

P .186 

インターバルタイマー撮影 

P .191 
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撮露メニュー切り換え 


それぞれの撮霞メニ：!一で設定した内容は、 「 A 」、 「8」、に」、の」の 
4種類に記憶でを、他の撮影メニューには反映されません。ただし、 
[を重露出]、[インターバルタイマー撮影] での設定は、全ての撮影 
メニューで共通になります。 

「 A 」 〜 「 D 」 には、 [名前編集] でそれぞれ最長20文字の名前を付け 
られます。 [名前編集] で編集した名前は、[撮影メニュー切り換え] 
画面に表示されます。 


因撮誇メニュー設定表示について 

表示パネルと情報画面には、 EM ! と撮影メニュー 
名 （「 A 」 〜 「 D 」） び表示されます。 


P :? 5 巧ぶ , 

~~I 

-feiJ 刖。 



■■ち前編集 

[撮該メニュー切り換え]画面から [名前編集] を選んで、マルチセ 
レクターの►を押すと、メニュー 「 A 」 〜 「 D 」 の名前び一覧で表示 
されます。 

1名前を変更する項目を選ぶ 

• 名前を変更する項目を還んで 
マルチセレクターの►を押す 
と、[名前編集]画面が表示さ 
れます。 
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2 名前を入力ずる キーボードエ I 」ァ 

•20 文字まで入力でをます。文 
字はカーソル位置に挿入され 
よ9 〇 

•名前エ U アに新しい文字を入 
力する場合は、マルチセレク 
ターを操作して入力するキー 
ボードエ U アの文字上にカー 
ソルを移動させ、マルチセレクターの中央を押します。 

•名前エ U アのカーソルを左ちに移動する場合は、ボタンを押 
しなが6マルチセレクターの◄または►を押します。 

• 名前エ U アか6あふれた文字は削除されます。 

•名前を1文字削除する場合は、ボタンを押しながらマルチセレ 
クターを操作して削除する文字の上にカーソルを移動させ、而ボ 
タンを押します。 

•名前を変更しない場合は、 MENU ボタンを押すと撮影 X ニューに戻 
ります。 




@ボタン 


•編集した名前が反映され、撮影 X ニュー 
名の一覧表示画面に戻0ます。 
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撮露メニューのリセット 


撮影メニューを1」セットします。 


ずる 

現在選おしている撮影メニュー （「 A 」 〜 「 D 」） の設定 
内容び初期設定に戻0ます。 

しない 

(初期設定） 

設定を U セットしません。 


M ツーボタンリセットによる巧巧設定 

画質モード、画像サイズ、ホワイトバランス、に0感度は、ツーボタンリセット 
( P .184) で初期設定に房ります。 

M 関連ページ 

r 初期設定一覧」 ( P .398) 

記録フォルダー設定 

記録フォルダーの新規作成や既存フォルダーからの選択を行います。 

新規作成の場合は [フォルダーを号指定] でフォルダーま号を設定し 
ます。既存フォルダーから選択する場合は [既巧フォルダーか 5 還 
択] を選びます。 

H フオルダー番号指定 

フォルダーを新規に作成します。 

1[フォルダー番号指定]を 
選ぶ 

• [フ ォルダー ま号指定] を還ん 

でマルチ セレクターの ►を巧 
すと、[フォルダーま号指定] 

画面び表おされます。 

2フォルダー番号の衍を選ぶ 

• ◄または►を巧して、フォルダーま号の変更したい巧を逞びます。 
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3 フォルダー番号を変更ずる 

• ▲または▼を押して、フォルダー番号の数値を変更します。 

4フォルダー番号を設定ずる 

• @ボタンを押すと、新規フォルダーを作成して撮影ニュー画面 
に戻ります。 

•次に撮影する画像は、作成した新規フォルダーに保存します。 
.作成済みのフオルダー番号を指定すると、フオルダーま号の左に 
フオルダーマーク（亡]、白、因）び表示されます。 

この場合、@ボタンを押すと、指定したフオルダーを記録フオル 
ダーに設定して撮影 ニューに戻ります。 

•キャンセルしたい場合は、 MENU ボタンを押すと撮影メニューに戻 
ります。 


M フォルダーマークについて 

[フォルダー番号指定]画面では、フォルダー番号の左に、画像の入っていないフォ 
ルダーのとをはに I 、フォルダー内のファイル数び999個またはファイル番号び 
999引こ達しているフォルダーのときは直、その他のフォルダーのときは白のフォ 
ルダーマークび表示されます。呂び表示されているフォルダーには、画像は記録 
でさません。 


■■既存フ オルターか 6 選択 

既存のフォルダーから選択します。 

1[既存フォルタ’一か 5 選択] 

を選ぶ 

•慨巧フォルダーか5選択]を 

選んでマルチセレクターの ► P ® 5 

を押すと、[既存フォルダーか 
ら選択]画面が表示されます。 

2フォルダーを選ぶ 

• ▲または▼を押して、画像を記録するフォルダーを選びます。 

3画像を記録ずるフォルダーを設定ずる 

• ® ボタンを押すと、設定び有効になり撮影ニュー画面に戻ります。 
•巧に撮影する画觀ま、選んだフオルダーに保存します。 



じフォルダー番号およびファイル番号についてのごを意 

フォルダー番号び99引こ達しているとさに、ファイルま号び999引こ達するか、こ 
のフォルダー内のファイル数び999個に達した場合は、それ政上フォルダーを作成 
でさず、シャッターびされなくなりまず。ただし、次の場合、；><モ U —カードにま 
だ空を容量びあれば、さらに撮影を続けられます。 

• フオルダー番号び999政下で、その内のファイル数び99引こ達していないフオル 
ダーを記録フォルダーとして選んだ場合 


• フオルダー番号び999政下のフォルダーを新規に作成でさ、それを記録フオル 
ダーとして選んだ場を 



M 大容量のメモリーカードを使用ずる場合 

すでにたくさんのフオルダーや画像び記録されているメモ U —カードを使巧する 
場合、メモリーカードを挿入したときや、カメラの電源を ON にしたときなどに行 
われるファイル検索に時間びかかるため、撮影や再生びできるまでに時間びかかる 
ことびあります。 
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ファイルち設定 

このカメラで撮影した画像には、自動的に防し nnnn . xxx というファ 

イル名び付きます。 [ファイル名設定] では、「防 C 」 の3文字を任意 

に変更でをます。ファイル名の設定ち法は、「撮影メニュー切り換え」 

の「名前編集」をご覧ください （ P .256)。 

因ファイルちについて 

• この力;ラで撮影された画像には DS し rinnn . xxx という名称び付きます 。 nnnn 
には0001〜9999までの数宇び入ります。 XXX には選んだ画質モードによって、次 
の拡張子び入ります。 

-NEF : RAW の場台 

-TIF : TIFF ( RGB ) の場合 

-JPG : FINE / NORMAL / BAS にの場を 

- NDF :イメージダストオフデータの場合 

• 撮影メニ：!一の腹空亂で [Adobe RGB ] ( P .169) を選んだ場合は _ DSCnnnn.xxx 
といラ名称が付をます。 

• 同時記録された RAW 画像と JPEG 画像のファイル名は同じですが、お張子びそれ 
ぞれ NEF 、 むらになります。 

马質モード 

画像を記録する際の画質モードを選択でをます （ P .56)。 

画像サイズ 

記録する際の画像サイズ（大ささ）を設定でをます （ P .60)。 

JPEG 圧 縮_ 

JPEG 画像記録時にファイルサイズを優先するか、画質を優先するか 

どラかの圧縮方式を設定でをます （ P .58)。 





RAW 記録 


RAW 画像の記録ち式と記録ビットモードを設定でをます ( P .58 )o 

ホワイトバランス _ 

ホワイトバランスを設定できます （ P .128)。 

ピクチヤーコント□—ル_ 

撮影する画像の仕上びりを簡単に設定できます （ P . 1 48) 。 


カスタムピクチャーコント□—ル 

ピクチャーコント□ールの設定を自由に編集して登録でをます。ま 
た、メモ U - 力ードにイ呆巧されているピクチャーコント□ー ルの設定 
をカメラに登録することや、カメラで編集した設定をメモ U - 力ード 
にコピーすることびでさます （ P .156)。 

ち空間 

色空間を [ sRGB ] または [Adobe RGB ] から選べます （ P .169)。 


アクティブ D - ライテイング 


撮影時に八イライトの白とびや、暗部の黒つぶれを軽減する機能です 
( P .167)。 効果の度合いを [強め]、[標準]、[弱め] の3段階に調整 
でをます。初期設定は [しない] です。 
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長砂時ノイズ低減 


低をシャッタースピードになったとさに発生する「長秒時ノイズ」を 
低減します。 


ずる 

シャッタースピードび8秒より低速になった場合に、長秒 
時ノイズの低減姐理を行います。 

しない 

(初期設定） 

長秒時ノイズの低減処理を行いません。 


長砂時ノイズ低減処理は、撮影後に行われ 
ます。処理中は、表示パネルとファインダー 
内表 Trd こ Job or び表术されます。 

この表示び消えるまで、撮影はでをません。 

長砂時ノイズの低減処理には、撮影時の 
シャッタースピードとほぼ同等の時間びか 
かります。 

巧長柳まノイズほ減についてのご注意 

• 連続撮影速度は遅<なり、連続撮影可能コマ数ちかな<なります。 
• ノイズほ減処理中に電源を OFF にずると、処理は行われません。 



高感度ノイズ低減 

高感度で撮影したとさに発生する「ノイズ」を低減します。 


H に H 強め 

ISO 感度び 800 L ツ上の高感度になると、高感度ノイズの 
低減処理び行われます。 

ノイズ低減の効果は、強い順に[強め]、瞩準]、[弱め]に 
なります。 

NORM 標準 

(初期設定） 

LOW おめ 

しない 

高感度ノイズ低減処理を行いません。ただし、 ISO 感度 
び HI 0.3 L ん L の高感度になったときは、常にノイズ低減 
処理び行われます。この場合のノイズ低減効果は[弱め] 
よりちさ5に弱くな0ます。 
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ISO 感度設定 


ISO 感度と感度自動制御を設定します （ P .96、 98)。 

ライブビュー 

レ U —ズモードをライブビュー撮影モードにすると、液晶モニターで 
被写体を見なびら撮影でをます。状況に合わせて撮影ちまを設定する 
[ライブビューモード] と、1コマ撮影か連続撮影かを設定する [レ 
リーズモード] を設定します （ P .80)。 

る重露出 

2〜10コマまで連続して撮影した画像を重ねて、1コマの画像として 
記録します ( P .186)„ 

インターバルタイマー撮影 


設定したコマ数と撮影間隔で自動的に撮影でをます。つぼみびゆつ< 
D と開 < 様テや、蝶び羽化する様テなどを記録したい場合などに便利 
です （ P .1 引）。 


震カスタムメニュ ー ： 

撮影に関するさ6に詳細な設定 


カメラの各種設定を撮影ちの好みに合わ < 第2階層> 



せて変更でをます。 

カスタムメニュー画面は、2つの階層で構 
成されています。 


<第1階層> 


カスタムメニユー 


I ◎カス如に]-切0巧え 


ュ-のりトット 

a オー トフ ォー カス 
b 露出•測巧 
C AE ロック*タイマー 
d 撮影•記録•表示 
©フラッシュ - BKT 撮影 
f 操作 


[间カスタムに 


册夕名前 S 集 


回：カスタムメニュー回：カスタムメニュー 
切り換え （ P .266) のリセット 
( P .%6) 


する 


ra 2 AF - S モード時の fiS 巧 
a 3 ダイナミックがエリア 
a 4 がロックオン t 

aS 半巧し AF レンス里巧 I 

a 6 フォ—カスポイント照明 A 
a 7 別-カスかソト宙房里巧 ( 


b 2 是出設定ステッフ H 1/3 , 

b 3 S 出•ち巧補正ステバ6 1/3 I 

b 4 屋出補正田易設定 OFF 

bS 中央巧ミお»化居固 W 8 

b 6 直準 S 出レベルの S 宙 覃 

cl 半巧し AE ロック OFF I 

这半巧しタイマー 愛 6 s _| 

cAE □ック ■ タイマー 
— 3面わ OFF *1 
c 2 キ巧しタイマー み 6 s I 

妇たルフタイマー の化|| 

c 4 巧豆に卜のの-む時因 勘 Os 1| 

d 1 至子音設ま か H f 

d 2 格子巧の表示 OFF 

d 3 ファインダー巧 S 告表示 ON 
d 4 但ま适爲巧を速度 鸟 i 3. 

d 担を•記録•表示 

H *1 

が巧子窃のま示 OFF 

13ファインダー巧警を表示 ON 
d 4 巧ま里篇ち彭连 S 岛3 II 

ぶ運摄拒をコマな 1的 r 

が運香モード I 

d 7 巧巧函面の表示設定 AUTO I 

がイルミネーターお口 OF 

e フラッシュ - Big 涅彭 

白 btsa 身 1。如 .1 
e2 フラが;! かけ卜が-ドな旧 1/ 如 [ 
お內再フラッシュ巧化 口け I 

モデ U ンヴ巧が ( 

バラけイソヴのわ卜 I 

BKT 変化妄索 (M モード）》 
e:BKT の讓巧 i 

f1 中央ボタンの苗お 


f 2用け t レ巧-の半巧し起！] ( 
f 3上下ちち巧巧入れ巧え ( 
f 4わ'ノウシ。がソの巧巧 
U f 5 フレビユーボタンの巧能 
尼 f 6 化/ AF 日パがソの巧巧 
*7 コマンドダイヤルの設を 
巧巧タンのホールド設ま 
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カスタムメニューでは、なのカスタムメニュー項目び表示されます。 
項目を選んで►■を押すと、選んだカスタムメニュー項目の設定画面 
び表示されます。 


回カスタムメニユー切り換え 

P.266 

面カスタムメニユーのリセツト "" 

P.266 

a 

才ー トフ ォー カス 



alAF-C モード時の優先 

■pl67 


a2 AF-S モード時の優先 

~?2^ 


a3 ダイナミック AF エ リア 



a4 AF □ックオン 

pItT 


a5 半巧し AF レンズ駆動 

pItT 


a6 フォーカスポイント照明 

pItT 


幻 フォーカスポイント 
循環選択 

P.272 


a8 AF 患数切り換え 

P.272 


a 弓内蔵 AF 補助光の照射設定 



a10MB-D10 の AF-ON ボタン 
機能 

P.274 

b 露出-測光 


b1ISO 感度設定ステップ幅 

P.275 


b2 露出設定ステッフ幅 

P.275 


b3 露出-調光補正ステッフ幅 

P.275 


b4 露出補正簡易設定 

~ P 2 W 


b5 中央部重点測光範囲 

■P277 


b6 基準露出レベルの調節 

~ P 27 T 

C 

AE □ ック • タイマー 



cl 半巧し AE □ック 

P.279 


c2 半お 0 タイマー 

-p 奶- 


c3 セルフタイマー 

P.280 


c4 液晶モニターの 
パワーオフ時間 

P.280 

d 撮影 - 記録.表示 


dl 電モ音設定 

P.281 


d2 格モ線の表示 

P.281 


d3 ファインダー内警告表示 

■p ： 2^ 


d4 低速連続撮影速度 



d5 連続撮影コ 7 数 

P.282 

d6 連番モード 

P.283 

d7 情報画面の表示設定 

P.284 

d8 イル S ネーター点丹 

P.285 

d9 露出デイレーモード 

P.285 

cM0MB-D1 0 電池設定 

P.285 

cMl 電池の使用順序 

P.287 

フラッシュ - BKT 撮影 

el フラッシュ撮影同調速度 

P.288 

e2 フラッシュ時シャッター 
スピード制限 

P.291 

e3 内蔵フラッシュ発光 

P.291 

e4 モデリング発光 

P.298 

e5 オートブラケティングの 
セット 

P.298 

e6 BKJ 変化要素 (M モード） 

P.299 

e7 BKJ の順序 

P. 300 

操作 

f1 中央ボタンの機能 

P 丽 

f2 7 ルチセレクターの 
半押し起動 

P.302 

f3 上下左ち機能入れ換え 

P.302 

f4 フアンクシヨンボタンの 
機能 

P.303 

f5 プレビューボタンの機能 

P.306 

化 AE/AF □ックボタンの磯 
能 

P.306 

f7 コ 7 ンドダイヤルの設定 

P.307 

f8 ボタンのホールド設定 

P.310 

朽カードなし時レ U —ズ 

P.310 

fio インジケーター表示の 
+/—方向 

P.311 


回：カスタムメニュー切り換え 

それぞれのカスタムメニューで設定した内容は、 「 A 」 、巧」、 「 C 」 、 
「 D 」 の4種類に記憶でも他のカスタムメニューには反映されません。 

「 A 」 〜 「 D 」 には、 [名前編集] でそれぞれ最長20文字の名前を付け 
ることびでをます。編集した名前は、[カスタムメニュー切り換え] 
画面に表示されます。名前の編集ち法については、撮影メニューの 
r 撮霞メニュー切り換え」の「名前編集」 ( P .255) をご覧ください。 


M カスタムメニユー設定表示にごいて 

設定内容び初期設定と異なる場を、変更された項目の 
左上にアスタリスク（つを表示します。また、表示 
パネルと情報画面には、曲 Ml とカスタム;><ニュー名 
(「 A 」 〜 「 D 」） を表示します。 



画：カスタムメニユーのリセット 

カスタムメこユーを U セツトします。 


ずる 

現在選択しているカスタムメニュー （「 A 」 〜 「 D 」） の 
設定内容を初期設定に戻します。 

しない 

(初期設定） 

設定をリセットしません。 


•カスタム;><こユーは、ツーボタンリセットではリセットでさません。 



巧関連ぺージ 

「初期設定一覧」 ( P .399) 
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a :才ートフォーカス 


a 1 : AF - C モード時の優巧 


フォーカスモードセレクトダイヤ 
ルを C に設定してシャッターボタ 
ンを押したとをの動作を設定でを 
^ 〇 


フォー カ スモー ド 
セレクトダイヤル 



@ レリーズ 

(初期設定） 

ピント状態に関係なく撮影優先でシャッターををるこ 

とびでさます。 

を牺日レリーズ/ 

フオーカス 

ピント状態に関係なく撮影優先でシャッターををるこ 
とびでさますび、低コントラスト-低輝度の被写体を連 
続撮影するとさは、連続撮影速度を落としてピント合わ 
せを行います。連続撮影時に撮影速度よりちピント合わ 
せを優先したいと走にお使いください。 

[创 フオーカス 

ピントび合ラまで、シャッターボタンを押してもシャッ 
夕一をさることびでさません。 


•フォーカスモードが C のとをは、 [ AF-C モード時の 優先]の設定に 
かかわらず、ピント表示 （•） が点口してもフォーカス□ックは行 
われず、シャッターををるまでピント含わせの動作を続けます。 
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a 2 : AF - S モード時の優巧 


フォーカスモードセレクトダイヤル 
を S に設をしてシャッターボタンを 
押したとさの動作を設定でさまず。 


フォーカスモード 
セレクトダイヤル 



@レリーズ 

ピント状態に関係なく撮影優先でシャツターをきること 
びでをます。 

[■5 を]フ オー カス 

(初期設定） 

ピントび合ラまで、シャツターボタンを押してもシャツ 
夕一をさることびでさません。 


•フォーカスモードび S のときは、 [ AF-S モード時の 優先]の設定に 
かかわらず、ピント表示 （•） び点灯した状態でシャッターボタン 
の半押しを続けると、フォーカスロックび行われます。 
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a 3 :ダイナミック AF エリア 


ダイナ5ック AF モード （ P .64) 時にピント合わせを行5フォーカス 
ポイントを、被写体の動をに合わせて設定でをます。フォーカスモー 
ド C ( P .62) との組み合わせで、選択したフォーカスポイントから被 
写体び一時的にかれたとをでも、周辺のフォーカスポイントを利用し 
てピントを合わせます。ピント情報を利用するフォーカスポイント 
を、被写体の動をに合わせて9点、21点、引点から選ぶと効果的です。 


阿 9 9点※ 

(初期設定） 


選択した 1 点のフオーカスポイン 
卜と、その周辺の 8 点のピン h 睛 
報を利用してピントを合わせま 
す。構図を決めて撮影するとさや、 
被写体の動く方向び予測でさ、 
フオーカスポイントで被写体をお 
えやすい撮穀に適しています。 

• 例：陸上競技やモータースポーツ 

闷 2121点《 

C 苗; ] 

選択した 1 点のフオーカスポイ 
ントと、その周辺の 20 点のピン 
卜情報を利巧してピントを合わ 
せます。被写体の動をびランダム 
で予測しにくい被写体の撮影に適 
しています。 

•例：フィールドスポーツ 

闷 5151点*：’ 

なミミ;ミミ尚 

選択した 1 点のフオーカスポイ 
ントと、その周辺の 50 点のピン 
卜情報を利用してピントを合わ 
せます。被写体の動をび速く、選 
おしたフオーカスポイントで被 
写体を提えに<い場合の撮影に 
適しています。 

•例：野鳥撮影 

を ;;;;; 苗 


※ファインダー内のフォーカスポイントの表示は1点のみです。 

















51 点全てのフオーカスポイント 


闷 3 D 51 点 

(3 D - トラッキング) 


を使って被写体を追尾する 3 D - 
トラッキングになります。選んだ 
フオーカスポイントで被写体に 
ピントを合わせると、シャッター 
ボタンを半押ししている間は被 



写体の動さに合わせて、フオーカ 
スポイントを自動的に切0換え 
て被写体にピントを合わせ続け 
ます。左ちに動く被写体を自由な 
構図で撮影するのに適していま 


す。 


•カメラび途中で被写体を見 
失ってしまった場合は、いった 
んシャッターボタンを放して、 
わラー度被写体にフォーカス 
ポイントを合わせてください。 
.例：テニス 



M 3 D - トラッキングにごいて 

3 D - トラッキングでは、半巧ししていったんピントびをった時点で、選択した 
フォーカスポイント周辺の色を記憶します。そのため、被写体の色び周囲の色と似 
ていたり、半巧し開始時の被写体びルさいとラま<動作しない場含びあ0ます。 
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a4 : AF ロックオン_ 

オートフォーカス撮影時に、被写体との距離び瞬時に大を < 変わった 
とさのピント合わせの動作について設定でをます。 

被写体との距離び瞬時に大さ<変わったとさ、一定時間経過 
してから被写体を追従するピント合わせを行います。被写体 
とカメラの間を障害物び横切るよラな撮影など、意図に反し 
て障害物にピント合わせを行ラことを防止します。 

• 被写体との距離が瞬時に大さく変わってか5、追従する 
ピントをわせを開始するまでの時間び長い順に、[強め]、 
[標準]、[弱め]になります。 

被写体との距離び瞬時に大さく変わったとさは、すぐに追 
従するよラにピント合わせを行います。距離の異なる複数 
の被写体を次々と撮影するよラなとさに便利です。_ 

a5 :半巧し AF レンズ駆動 


シャッターボタンを半押ししたとさの、ピント含わせの動作を設定で 
さます。 


ずる 

(初期設定） 

シャッターボタンの半巧しまたは、 AF-ON ボタンでピント合 
わせを行います。 

しない 

AF-ON ボタンだけでピント合わせを行います。 


a6 :フオーカスポイント照明_ 

フアインダー内のフオーカスポイントの照明方法を設定でさます。 

才ート 

(初期設定） 

ずる 
しない 
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被写体び暗いとさは、自動的にフオーカスポイントを赤色 
に照明します。 

被写体の明るさにかかわらず常にフオーカスポイントび 
赤色に照明します。背景び明るいとさは、照明び見えづ5 
い場合びあります。 _ 
フオー カスポイントを照明しません。 


AF ミ強め 
AF : 標準 

(初期設定) 

AFs 弱め 

しない 




a7： フオーカスポイント循擇選択 

フォーカスポイントをマルチセレクターで選ぶとさに、上下左ち端で 
循環するよラに設定でをます。 


ずる 

フォーカスポイントを循環し /^ ^\ 

て還べまも 一番 端® フォー ③(ロ ロ) ① 

カスポイント（①）を選んで \^ —) 

いるとさに、さらにマルチセ 

レクターを同ち向（ち図の場 
合は ►) に巧すと、反対側の 
端のフォーカスポイント（③） 

に移動します。 



しない 

(初期設定） 

フォーカスポイントは循環して選べません。 


a8： AF 点数切り換え 


手動で選べるフォーカスポイントの数を設定でをます。 


AF 51 51 点 

(初期設定） 

51 点全てのフォーカスポイン 
卜を選べます。 

f QQn nan ana \ 

/ □□□□□□□□□□□、 
□□□□ □□□ □□□□ 
\naan □□□□□□□/ 

\ □□□□□□□a □ノ 

AF 11 11 点 

11 点の フオーカ スポイントか 
ら選べます。 フォー カスポイ 
ントの位置をすばやく動かし 
たいとさに便利です。 

/ □ □ □ \ 

□ □ o □ a 

V □ □ _ J 
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a 9： 内蔵 AF 補助光の照射設定 


被写体び暗いとをなど、シャッターボタンを 
半押しすると、ピント合わせのために AF 補助 
光び自動的に点なします。 

暗い場所でち AF 補助光を自動的に点なさせ 
ないよラに設定でをます。 



ずる 

(初期設定） 

オートフォーカスでのピント合わせの隙に、必要に応じて自 
動的に AF 補助光び点灯します。 AF 補助光は、政下の条件び 
全て満たされた場合に、点好します。 

• 被写体び暗い場合 

•フ ォーカ スモード （P .62) び S の場合 
• AF エ U アモード (P.64) びシングルポイント AF モードまた 
はダイナ S ック AF モードで、中央のフォーカスポイントを 
選択したとさ、またはオートエリア AF モードのとさ 

しない 

条件にかかわらず AF 補助光は点灯しません。被写体び暗い 
とさなどは、才ートフォーカスでのピント合わせはで走なく 
なる場合びあります。 


因 AF 捕巧册こついて 

• 使用でさる AF レンズの焦点距離は 24~200mm、AF 補助光び届<距離範囲の 
目安は約 0.5~3m です。 

• AFS 田]光使用時は、レンズフードを取り外してください。 



M 関連ページ 

「AF 補助光撮影に制限のあるレンズについてのご;主意」 (P.355) 
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alO : MB-DIO の AF-ON ボタン機能 


別売のマルチパワーバッテ u — 
パック MB - D 10 の AF -0 N ボタンの機 
能を設定します。 



附师 AF-ON 

(初期設定） 

シャッターボタンの半押しと同様に自動的にピント 
を合わせます。 

歯 AE - L / AF-L 

AE □ックとフォーカス□ックを同時に行います。 

品 AE-L 

AE □ックを行います。 

曲を AE-L 

(レリーズで 

リセット） 

1 回巧すと AE □ックを行い、 AE □ック状態を維持し 
ます。再度 AF -0 N ボタンを押すか、シャッターをきる 
か、半押しタイマーびオフになると、 AE □ックを辭 
除します。 

をみ AE-L 

(ホールド） 

1 回押すと AE □ックを行い、 AE □ック状態を維持し 
ます。シャッターをきっても AE □ックを解除しませ 
ん。ただし、再度 AF -0 N ボタンを押すか、半押しタイ 
マーびオフになると、 AE □ックを解除します。 

品 AF-L 

フォーカス□ックを行いまず。 

面！フアンクシヨン 
ボタンと同じ 

Fn ボタンと同じ機能になります。 
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b :露出-測化 


b1 : ISO 感度設定ステップ幅 

ISO 感度のステップ幅を変更でをます （ P .97)。 

1/3 1/3段 （巧期設定） 

1/21。段 - 

11段 


に：露出設定ステップ幅 

シャッタースピード、絞り、およびオートブラケティング補正量のス 


テツプ幅を変更でをます。 

1/3 1/3段 （巧期設定） 

0.3 (1/3 段)、 0.7 (2/3 段)、 1.0 (1 段）から選 
ぶことびでさます。 

1/21/2段 

0.5(1/2段)、 1.0 り段)から選ぶことびできまず。 

11段 

1.0 (1 段）になりまず。 


b3 :露出-調光補正ステップ幅 


露出補正値と調光補正値のステップ幅を変更でをます。 


1/3 1/3段 （初期設定） 

0.3 (1/3 段)、日.7 (2/3 段)、 1.0 (1 段）から選 
ぶことびでさます。 

1/2 1/2段 

0.5(1/2段)、 1.0 り歐から選ぶことびできます。 

11段 

1.0 (1 段）になりまず。 
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b 4： 露出捕 正簡易設定 

因 ボタンを使用せずに、コマンドダイヤルだけで露出補正でさるよラ 
に設定を変更でをます。 


露出補正簡易設定を [ずる（自動リセット)] または [ずる] に設定 
すると、露出インジケーターの「0」び点滅します。 


RESET ずる 

(自動リセット） 

コマンドダイヤルだけで露出補正値を設定でさます。 

• コマンドダイヤルだけを使って設定した露出補正 
値は、電源を OFF にするか、半巧しタイマーび才 
フになると、 U セットされます。 

ずる 

コマンドダイヤルだけで露出補正値を設定でさます。 

• 電源を OFF にしても、半押しタイマーびきれても、 
設定した露出補正値は U セットされません。 

しない 

(初期設定） 

因ボタンを巧しなびら、方インコマンドダイヤルを 
回して露出補正を設定します。 


因 b 4 [露出補正簡易設定] と f 7 [メインとサブの入れ巧え]の併 
用について 

[露出補正簡易設定] とカスタムメニューロ [コマンドダイヤルの設定] ( P .307) 
の [メインとサブの入れ換え] との併用により、次の表で記載しているコマンドダ 


イヤルで露出浦正びでさるよラになります。 




カスタムメニュー f 7 ー メインとヴプの入れ換え 


P 

しない （初期設定） 

サブコマンド歹イヤル1 

ずる 

サブコマンド歹イヤル 

露出 

S 

サブコマンドダイヤル1 

メインコマンドダイヤル 

モード 

R 

メインコマンドダイヤル1 

サブコマンドダイヤル 


け 

機能しません 
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b 5 :中央部重点測巧韶囲 

中央部重点測光は、ファインダー中央部を重点的に測光して、露出値 
をミ夫定します。中央部重点測光の範囲を変更でをます。 


(•)6 

か 6mm 

(•)8 

ホ 8mm ( 初期設定） 

(•)10 

ホ 10mm 

(•)13 

ホ 13mm 

(•)Avg 画面を体の平巧 


•非 CPU レンズを装着している場合は、測光範囲は常に [08 mm ] 
となります。 


b 6： 昼準露出レベルの調節 


適正露出の基準を撮影者の好みに合わせ、測光モードごとに明るめ 
(+ 側）または暗め（一側）に調節できます。1/6段ステップ幅で±1 
段の範囲で設定でをます。初期設定は0です。 


1カスタムメニューの b 6 [昼 
準露出レベルの調節]を選ぶ 

• マルチセレクターの►を押す 

と、 阳外に設定すると、基 
準露出レベルが変化しますが、 
露出補正マークは点灯しませ 
ん。設定しますか？] といラ 

X ッセージび表示されます。 




b 6 基をま出レベルの詞巧 

■ 

( T \ 101 W 巧にををずると、 

W s * s 化レベルび 



至化しますび、 S 出補正 

7—クは点打しません。 
涅宙しまずか？ 


はし、 

百 

1 いいえ 風 ■ 
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2 [はい]を選ぶ 


•[はい] を選んで►を巧します。 


• [いいえ] を還ぶと、基準露出 
レベルを変更せずにカスタム 
メニュー画面に戻ります。 




3基準レベルを変更したい測 
光モードを選ぶ 
•[マルチバターン測光]、[中央 
部重点測光]、[スポット測光] 

か6変更したい測光モードを 
選び、►を巧します。 



4基準露出レベルを設定ずる 

• ▲または▼を巧して基準露出 
レベルを一1〜+1段の範囲で 
設定し、毎)ボタンを巧します。 



b 基準露出レベルの調節について 

■国 ■ •カスタムメニュー b 6 [基準露出レベルの調節] は、カスタムメニュー 「 A 」 〜 
「D」 ごとに設定します。カスタムメニューを切り換えるときは、カスタムメニュー 
b 6 の設定の違いにご注意ください。 

• カスタムメニュー b 6 [基華露出レベルの調節] を日政列■に設定しても、因マーク 
は表示されませんのでご注意ください。設定した基準露出レベルは、カスタムメ 
ニュー b 6 の画面でのみ確認でさます。 

• 基準露出レベルの調節の設定は、ツーボタン1」セツ ト では解除できません。 
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c : AE □ツク • タイマー 


cl :半押し AE ロック_ 

シャッターボタンを半押ししたとをに AE □ックを行うように設定で 
さます。 


ずる 

シャッターボタンを半押ししているときまたは AE / AF □ッ 
クボタンを巧しているときに、 AE □ックを行います。 

しない 

(初期設定） 

シャッターボタンの半押しでは AE □ックを行いません。 
AE / AF □ックボタンを押しているときだけ、 AE □ックを行 

います。 


C 2: 半押しタイマー 

シ ヤツターボタンを半押ししてから何ち操作しないで一定時間び過 
ざると、待機状態に入 D ます。この待機状態になるまでの時間を変更 


でをます。 

み 4 s 4砂 

み 1 m 1分 

み 6 s 6砂（初期設定） 

み已 ID 5分 

み 8 s 8秒 

010111 10分 

纷 6 s 16巧 

勘 Om 30巧 

数 Os 30お' 

0 OO 制限なし 


• 待機が態になると、表示パネルのシャッタースピードと絞り値の表 
示とフアインダー内の表示び消なします。 

•半押しタイマーを延長すると、バッテ U —の消耗び早くなります 。 (EI 
•別売の AC アダプタ ー EH -5 a または EH -5 を接続しているときは、半 
押しタイマーは [制限なし] の設定と同じになります。 
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c 3 :セルフタイマー 


セルフタイマー撮影時 ( P . 引）にシャッターびをれるまでの時間を変 
更でをます。 

のた2巧 

り 5 s S 巧 _ 

の 10 s 10砂 （初期設定） 

020 s 20砂 


c 4： 液晶モニターのパワーオフ時巧 

液晶モニターび自動的に消なするまでの時間を変更でをます。 

教 10 s 10砂 

錢 20 s 20砂 （初期設定） 

教 1 m 1分 
資已 m 5分 
錢撫10分 

• 液晶モニターの表示時間を延長すると、バッテ U —の消耗び早<な 
ります。 

•別売の AC アダプター EH -5 a または EH -5 を接続しているときは、 
液晶モニターは操作終了後、約10分で自動的に消なします。 
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d :撮緊•記録-表示 


dl :電子音設定 

電モ音を化音にしたり、鳴らないよ5にでさます。 

初期設定ではなの場合に電子音び鳴ります。 

•セルフタイマー作動中 

• オートフオーカスのピントび合ったとさ（フオーカスモードび S で 


カスタムメこユー a 2 
場合のみ） 

[ AF-S モード時の優巧] が [フォーカス] の 

4 »H 高音 （初期設定） 

高音の電モ音び鳴ります。 

がし低音 

低音の電モ音び鳴ります。 

電子音なし 

電モ音は鳴りません。 


M 電子音設定時の表示について 

[高音]または[低音]のとをは、表示パネルと情報画 
面に; > マークが 表示されます。 



d 2 :巧モ線の表示 


格モ線を表示するよラに設定でさます。 


ずる 

ファインダーや液晶モニター（ライブビュー撮影時の 
み）に格子線を表示します。構図を厳密に決めたいとき 
に便利です。 

しない 

(初期設定） 

格子線は表示しません。 
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d 3： フ ァインダ ー巧警告表示 

警告表示をファインダーに表示するかどラかを設定します。 [ずる] 
(初期設定）のとをは、しツ下の警告表示をファインダーに表示します。 
[しない] にすると、ファインダーに警告を表示しません。 

a バッテ1」一の残量びかなくなると表示されます。_ 

d 4： ほ速 連続撮露速度 _ 

Cl (低を連続撮影）時の連続撮影を度を [7 コマ]※〜ロコマ] の 
間で設定でをます。初期設定は [3 コマ] です。 

※別売のマルチノ（ワーバッテ1」ーバック MB - D 1 0を装着していない場合、約6 
コマ/秒になります。 

M 連続撮露を度について 

シトッタースピードび低速の場合、設定した連続撮影速度で撮影でさないことがあ 
ります。 

M インターバル撮該速度について 

レ U —ズモードを S に設定してインターバルタイマー撮影を行った場合、カスタム 
;><ニュー d 4 で設定した連続撮影速度で撮影されます。 

d 5： 連続撮 影コマ数 

連続撮影を最大何コマまで継続でをるかを設定でをます。マルチセレ 
クターの▲または▼を押して、1コマ〜100コマの間で設定します。 


因連続撮該コマ細こついて 

カスタムメニュー d 5 [運続撮彰コマ数] で設定するコマ数は、連続撮彭を継続で 
をる最大のコマ数です。ただし、連続撮影ま度を維持したまま連続撮影でさるコマ 
数には、画質モードなどによって上限びあります （ P .402) 。このコマ数を超える 
と、連続撮影速度はお下します。 



d 6 :連まモード 


ファイル名に使われるファイル番号の連番について設定でをます。 


ずる ! 

(初期設定） 

メモリーカードを交換したり、画像を記録するフォ 
ルダーを変更しても、連番でファイル番号を付けま 
す。複数のカードを使って撮影してちファイル番号 
び重複しないため、撮影後の画像ファイルを管理し 
やすくな0ます。 

1 

しない 1 

六モ U ~力ードや画像を記録ずるフォルダーを変更 
するたびに、ファイル番号び「0001」に戻ります。 
画像を記録するフォルダー内にすでに画像ファイル 
びある場合は、次の番号からファイル番号び付さま 

1 す。 

•連番モードを [ずる] から [しない] に変更して 
も、カメラはファイル番号を記憶しています。次 
に [ずる] に切り換えたときは、政前記憶した番 
号か5の連番でファイル名び付さます。 

RESET リセット 1 

力;ラび記憶しているファイル番号を U セットしま 
ず。リセットした後に撮影を行ラと、現在選択中の 
フォルダーに画像ファイルびない場合は0001から 
連番で画像び記録されます。すでにファイルびある 
場合には、そのファイル番号の次の番号か5ファイ 
ル番号び付さます。 


巧ファイル番号について 

• ファイル番号び9999に達したときに撮影を行ラと、自動的に新規フオルダーび 
作成され、ファイル番号び0001番に戻ります。 

• フオルダー番号び999に達しているときにファイル番号び999引こ達するか、この 
フオルダー内のファイル数び999個に達すると、それし处上フオルダーを作成でさ 
ず、シャッターがきれなくなります。この場をは、 [連番モード] を [リセット] 
した後、メモ U —カードを初期化するか、交換してください。 


巧フォルダーの自動作巧について 

• 撮影中に記録フォルダー内に999個のファイルび記録された場含、メモリーカー 
ド内に存在する最大フォルダー番号 + 1 といラ番号のフォルダーを自動的に作成 
して、記録フォルダーとしてそのフォルダーを選びます。 

• 撮影中にファイル番号び9999となった場を、；><モ U - 力ード内に存在する最大 
フォルダー番号+1の番号のフォルダーを自動的に作成して、記録フォルダーと 
してそのフォルダーを選びます。 


d 7 :情報画面の表巧設定 


明るい場所和暗い場所で液晶モこターが見づらいとさに情報画面 
( P .12) の見え方を設定でさます。 


戶 

!?弓 fSL 

可 
nor] 仁 : 

SI3Q3 A 

.;4Lauto(54 リ 


黒文字表示 



AUTO 自動 

(初期設定） 

情報画面の表示を見やすくするよラに、カメラび自動的 
に白黒反転します。明るし'^場巧では黒文字表术に、暗い 
場所では明るさを抑えた白文字表示に切0誓わ0ます。 

手動 

手動で情報画面の表示を切0換えます。 

已黒文字 

明るい場所で撮影するとをに情報画面 
び見やずいよラに、液晶モニターび点：0 
し、文字を黒く表示します。 

W 白夕字 

おい場所で撮霞するとさに情報画面び 
見やすいよ5に、液晶モニターの巧るさ 
を抑え、文字を白<表示します。 
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d 8 :イルミネーター点巧 


半押しタイマー ( P .46) の作動中は、常に表示パネルのイル5ネー 
ター（照明）を点巧するよラに設定でをます。 


ずる 

半押しタイマーの作動中は、イルミネーターび点灯しま 
す（バッテ U —の消耗は早くな0ます)。 

しない 

(初期設定） 

電源スイッチを 半に 合わせると、イルミネー ターび 点 
なします。 


d 9: 露出デイレーモード_ 

ライブビューモードび [五脚撮 霞] ( P .86) のときや顕微鏡撮影時など 
に、カメラブレを最ル限に巧えるため、シャッターボタンを押すと最 
巧にミラーび作動し、約1砂後にシャッターびされるように変更でさま 


す。 

ずる 

S ラーの作動後、約 I 秒後にシャッターびをれます。 

しない 

(初期設定） 

シャッターボタンを押ずと同時にシャッターび走れ 
ます。 


d 10 : MB - D 10 電池設定 


別売のマルチノ':ワーバッテ U -パック MB - D 10 に単3あ電池 （8 本）を 
入れて使用するとをに、カメラび電池残量をよ D 正確に表示でさるよ 
うに、電池の種類を指定してください。ただし、 Li-ion U チャージャ 
ブルバッテ U - EN - EL 3 e 、別売の EN - EL 4 a または EN - EL 4 を使用する 
場合は、設定する必要びありません。 



MB - D 10 で使える単3あ電池は、アルカ U 電池、ニッケル水素充電池、 
U チウム電池、ニッケルマンガン電池です。なページの表に合わせて 
正しく設定してください。 
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•電池設定を正し < 設定していない場含、カメラが正常に作動しない 
恐れがあります。 



巧応ずる電池 

白 LR 目アルカリ単3お電池 

(初期設定） 

アルカ U 単3形電池 

白圓 W - MH 単3ぉ巧電ミ也 

ニッケル水素単3お充電池 

白 FR 日 U チウム単3お電池 

U チウム単3形電池 

白 ZR 目ニッケルマンガン 
単3お電池 

ニッケルマンガン単3形電池 

(オキシライド乾電池、ニッケル乾電池を含む） 


M 単3お電池の使用について 

別売のマルチパワーバッテ U —パック MB - D 10 に単3形電池（アルカ U 電池、ニッ 

ケル水素充電池、 U チウム電池、ニッケルマンガン電池）を電源として使用すると 

をは、次のことにごミ主意ください。 

•アルカ U 電池、ニッケルマンガン電池（オキシライド乾電池、ニッケル乾電池を 
含む）を電源として使用した場合、他の電源を使用した場をと比較して撮影でき 
るコマ数び極端に減少します。通常の撮影では他の電源を使用し、アルカ U 電池、 
ニッケルマンガン電池は緊急用として使用してください。また、低温時は使用し 
ないで < ださい。 

•電池のメーカーや銘柄によっては、撮影でをるコマ数び少なかったり、使用でさ 
ない場合があります。 

• 周囲の温度び20むよりもおい環境では、撮影できるコマ数び極端に減少する場合 
びあ0まず。 

• 電池の使用推奨期間内であっても、保管状態によっては撮影でをるコマ数び減少 
したり、使用でさない場をびありまず。 

• 単3形電池を使っているとをは、表示パネルとファインダー内の電池残量表示は 
次のよラにな0ます。 


表示パネル 

ファインダー 

意味 


表术なし 

バッテ U — は充分に残っています。 


- J 

バッテ U — び残りかなくな0ました。バッテ 
リ ー 交換の準備をしてください。 

口 i 

(点滅）1 

i a 

1 (点滅）1 

撮影でさません。バッテ U —を交換してくだ 
さい。 


dll :電池の使用順巧 


別売のマルチパワーバッテ U - パック MB - D 10 装着時に、 MB - D 10 側 
とカメラ側のどちらの電池から使巧するかを設定します。 


MB 側 MB - D 10 か5 

(初期設定） 

MB - D 10 に入っている電池か5使用し、残量びなくな 
0次第、カメラ側のバッテ U — を使用します。 

D300 カメラか 6 

カメラに入っているバッテ U —か5使用し、残量びな 
くなりな第、 MB - D 10 側の電池を使用します。 


• MB - D 10 側のバッテ U — を使用しているときの 
み、表示パネルに風アイコンび表示されます。 


P '‘？ 5 记も 主 

n し国 



S マルチパワーバッテリーパック MB - D 10 にごいて 

•別売のマルチパワーバッテリーパック MB - D 1 日では、カメラに付属の Li-ion U -__ 
チャージャブルバッテ U - EN - EL 3 e の他に、別売の Li - ion リチトージャブルバッ|^| 
テ U - EN - EL 4 a 、 EN - EL 4、 および単3お電池（アルカ U 電池、ニッケル水素充電 
池、 U チウム電池、ニッケルマンガン電池）び使えます。 

• 別売の Li - ion リチャージャブルバッテ U - EN - EL 4 a 、 EN - EL 4 または単3お電池を 
電源として使巧した場を、 Li - ionU チャージャブルバッテ U - EN - EL 3 e を使用し 
た場をよりち、連続撮影速度び速<なります （ P .77) 。ただし、単3お電池の場 
合、電池残量び減るとともに連続撮影速度び遅くなります。 
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e : フラッシュ - BKT 撮影 


el :フラッシュ撮影同調速度 


フラッシュ撮影時の同調速度を設定でをます。 


1/320; 少 
(オート FP ) 

フラッシュ撮影時の同調速度を、]/320に設定します。別売の 
スピードライト SB - 800、 SB -600 またはリモートスピードライ 

卜 SB - R 20 日使用時は1/320砂より速いシャッタースピードでは 
自動的に FP 発光に切り誓わります。※ 

1/250巧 
(オート FP ) 

フラッシュ撮影時の同調速度を V 250 秒に設定します。別売の 
スピードライト SB - 800、 SB -600 またはリモートスピードライ 

卜 SB - R 20 日使用時は1/250砂より速いシャッタースピードでは 
自動的に FP 発光に切り誓わります。※ 

1/250巧 

(初期設定） 


1/200砂 


1/160砂 

フラッシュ撮影時の同調速度を、 

1/125砂 

1/250〜1/60秒の範囲で設定でさます。 

1/100砂 


1/80秒 


1/60秒 1 

1 


※露出モードび P または8で、表示パネルまたはファインダー巧表示のシャッ 
タースピードびカスタム;ニュー el [フラッシュ 撮影 同調速度] で設定し 
た同調速度を示す場合、実隙に制御されるシャッタースピードが同調速度よ 
りわずかでち高速側であれば、 FP 発光に切0誓わ0ます。 


M シャツタースピードの同調速度を固定ずるには 

露出モードび S またはけのときに、シャッタースピードの同調速度をカスタムメ 
ニュー e ] [フラッシュ 撮影 同調速度] で設定した値に固定するには、最も低速側 
(30 秒またはと , U Lb ) の次の位置を選んで<ださい。表示パネルとファインダー内 
表示に X (フラッシュシンク□マーク）と設定した同調速度び表示されます。 
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[1/320 砂（才ート FP )] 時の調光轟囲について 

カスタムメニュ ー el [フラッシュ撮 暴 同調速度] ( P .%8) を [1/320 
秒けート FP )] に設定すると、内蔵フラッシュや別売のスピードラ 
イト （ SB - 800、 SB -600、 SB - R 200) を使って1/320秒までフラッシュ 
同調びできます。また、別売のスピードライト使用時にシャッタース 
ピードび1/320秒より速くなると、自動的に FP 発光に切り替わります。 


シャ ッター 
スピード 

1/320 秒 
讨ート FP ) 

1/250 秒 
讨ート FP ) 

1/250 秒 

内蔵 

フラッシュ 

スピード 

ライト 

側売） 

内蔵 

フラッシュ 

スピード 

ライト 

1側売） 

内蔵 

フラッシュ 

! 

スピード 

ライト 

1側売） 

1/8000〜 
1/320秒 

— 

FP 発光 

— 

FP 発光 

— 

— 

1/320〜 
1/250秒 

フフツンユ 

同調ぷ 

フフツソユ 

同調& 

— 

FP 発光 

— 

— 

1/250〜 

30砂 

フフツンユ 

同調 

フフツソユ 

同調 

フフツンユ 

同調 

フフツソユ 

同調 

フフツソユ 

同調 

フフツソユ 

同調 


※ガイドナンバーは、シャッタースピードび速くなるほどルさくなりますび 、 FP 
発光時よ〇は大走くなります。 


巧露出不足のとをの 警告 表示について 

[1/320 秒 （才ート FP )] 時は、スピードライトびフル発光して露出不足のおそれ 
びある場合でも、スピードライト側のレディライトは点滅警告しません。ファイン 
ダー内のレディライトで確認してください。 

M FP 巧巧にごいて 

スピードライト撮影時のシャッタースピードを力;>< ラの最高速度まで設定でさま 
す （ P .108)。 [ V 320 秒 （才ート FP )] や [ V 250 秒 （才ート FP )] に設定すると、 
シャッタースピードびフラッシュ撮影同調速度よりも高速側になった場合、自動的 
に FP 発光に切り替わります。日中の撮影でも、レンズの絞りを開いて背景をぼか 
した撮影びお楽しみいただけます。 


フラッシュ撮影同調速度び1/32日〜1/250砂のときは、照射角度ごと 
にガイドナンノ（一び下表のよラに制限されますので、遠距離側の調光 
範囲は;欠のガイドナンバー計算によって算出してください。 


調光範囲のホめち 

D (遠距離側の撮彰距離 ） =GN (ガイドナンバー）(絞り値) 


照射角度 

14 mm 

17 mm 

24 mm 

28 mm 

35 mm 

50 mm 

70 mm 

85 mm 

105 mm 

ガイドナンバー※ 

T ?- - 


30 

32 

38 

1 44 

50 

53 

56 


《 ISO 200 ' m , 20で、別売のスピードライト SB - 800使用時のとき 
例 （ISO 200、照射角度 35 mm 、 絞り値 F 5.6 のとき） 

遠距離側の調光範囲は 、 D = 38 - 5.6 = 6.7 となります。 

(近距離側の調光範囲は、調光範囲ノ（ーグラフや露出計算ノ（ネルか 
らそのまま読み取ってください。） 

•ISO 200し U 外の感度に設定する場合は、上表のガイドナンバーに下 
表の係数を乗じて算出してください。 


ISO 感度 

400 

800 

1600 

3200 

保数 

山 1 む 

X 2 

X 2.8 

X 4 




e 2 :フラッシュ時シャッタースピード制限 

露出モードび P または円の場合のフラッシュ撮影時のシャッタース 
ピードの低速側の制限を、 [1/60 砂] (初期設定）〜 [30 秒] の範囲 
で1段刻みで設定でをます。 

•スローシンク□モード、後幕シンク□モード、赤目軽減ス□ーシン 
ク□モード時や露出モードび5、けの場合には、シャッタースピー 
ドの化速側の制限び自動的に 30 砂まで延長されます。 

e 3 :内蔵フラッシュ巧光 

内蔵フラッシュの発光ち式を設定でをます。 


TT け TTL モード 

(初期設定） 1 

内蔵フラッシュの光量は、撮影状況に応じて自動的 
に調節されます。 

マニュアル 
発ホモード 

指定した発光量で内蔵フラッシュび発光します。亡二 
夕一発光は行いません。詳しくは P .292 をご覧くださし、。 

RP 1> IJ ピー ティング 
発光モード 1 

1回の露光中に、内蔵フラッシュを繰0返し連続発光 
させます。被写体の連続的な動さを分解写真のよラ 
に写し込みます。詳しくは P .292 をご覧ください。 

C 失コマン ダー 1 

モード 1 

内蔵フラッシュを、力;ラから離れた別売のスピー 
ドライト （ SB -800 など）をワイヤレス制御するため 
のコマンダーとして利用します。詳しくは P .293 をご 
覧<ださい。 


M 調巧補正マークの表示について 

[マニュアル発巧モード]、 [ U ピーティング発光モード] にすると、表示バネルと 
ファインダー内表示に02マークび点滅します。 


M 別売スピードライト SB-400 を装着している場合について 

• 別売スピードライト SB -400 を装着してスピードラ 
イトの電源を ON にずると、カスタムメニュー e 3 [内 

蔵 フラッシュ 発光] び e 3 [が付け フラッシュ 発光] 

に変わり、 SB -40 日の発光方式を [ TTL モード] また 
は [マニュアル発光モード] に設定でさます。 [リ 
ピーテイング発光モード] と [コマンダーモード] 

は選択でさません。 

■■マニュアル発光モード 

TFulU (フル発光）のほか、「1/1.3」 〜 「1/128」の21段階の発光 量 
を選べます。 

•「 Full 」 （フル発光）に設定した場合、内蔵フラッシュのガイドナン 
バーは約18 ( ISO 200 - m 、20° C ) となります。 



H リピーテイング発光モード 

山 ピーテイング発光モー问 を選ぶと 、ちの 

よラな画面び表示されます。 


d が內夏フラッシュ旁化 

. リビーティンヴ巧化モード 


妊光9 

回な 

曲巧 

up 

m 

斷 

1/128 

~1/4 

2〜け 

1〜50 


CD 證定 晒巧を 


マルチセレクターの◄または►で [発光 量]、 [回数]、[間隔] のさ 
設定項目を切り換え、▲または▼で数値を設定してください。 


凳光量 

] 回あたりの発光量を設定します。発光量は、]/4〜1/128 
の6段階で設定でさます。 

回数 

] 回の露光中に発光する回数を設定します。設定でをる発 
光回数は、発光量によって変わりまず。 


発光間隔を 、 Hz (ヘルツ：1秒あたりの発光回数）単位で 

間隔 

設定します。設定でさる発光間隔は1、2、3、4、5、6、 
7、8、9、10、20、30、40、 50 Hz のいずれかです。 
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因リピーテイング巧巧モードの巧が回数について 

• [回数] で設定する数値は、最大の発光回数です。シャッタースピードを高速に 
したり、発光間隔を長くすると、実際の発光回数は設定よりもかなくなることび 
あります。 

• 設定でさる発光回数は、 [発光 量]によって次のよラに変わります。 


発光量 


2 3 4 5 6 7 


回数 
8 9 


1015 20 25 30 35 


1/4 

〇 














1/8 

〇 

〇 

〇 

〇 











1/16 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 






1/32 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 





1/64 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



1/128 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


II コマンダーモード 


内蔵フラッシュを主な（マスターフラッシュ）として、カメラから離 
れた別売のスピードライト SB - 800、 SB -600、 U モートスピードライ 
卜 SB - R 200 で構成される補助ログループを、ワイヤレス（アドバン 
ストワイヤレスライティング）で制御するためのモードです。 

内蔵フラッシュ、2つの補助ログループスピードライトのそれぞれ 
に、発光モードと、調光補正量（または発光量）を設定でさます。 


[コマンダーモード] を選ぶと、ちのよラな画 
面が表示されます。 


4 

が內育フフッシュ结光 

コマンターモード 

ク 


巧巧トト’ 

巧正屋 


巧巧フラ r ン 2 

fill- 

国 

: 

A 如-ブ 

四 

■D 


B 加-ブ 

四 

□ CH 

国 


チ娜 



9移動 

な te を晒)巧定 
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マルチセレクターの◄または►で項目を切り換え、▲または▼で発 
光モード和補正量（または発光量）を設定して<ださい。 



発光モード 

内容 


TTL 

内蔵フラッシュは、 i - TTL 調光を行います。ち側の 
[補正量]欄で、内蔵フラッシュの調光補正量を設 
定 （1/3 段ステップで± 3段）してください。 

巧 蔵 

フラッシュ 

M 

内蔵フラッシュはマニュアル調光を行います。ち側 
の[補正量]欄で、内蔵フラッシュの発光量を [1/ 
1] (フル発光）、または [1/1.3] 〜 [1/128] か 
5選んでください。 


—— 

內蔵フラッシュは発光せず、補助灯だけび発光しま 
す。ただし、撮影時にモニター発光を行えるよラ、 
フラッシュ□ック解除ボタンを押して内蔵フラッ 
シュを上げておいてください。 


TTL 

A グループの全ての補助'なび、 i - TTL 調光を行し、ま 
す。ち側の[補正量]欄で、 A グループの補助灯の 
調光補正量を設定 （1/3 段ステップで±3段）して 
<ださい。 

A グループ 


A グループの全ての補助丹び、絞0連動が部自動調 
光を行います。ち側の[補正量]欄で、 A グループ 
の補助灯の調光補正量を設定り/3段ステップで 
±3段）して < ださい。 


M 

A グループの全ての補助丹び、マニュアル調光を行 
います。ち側の[補正量]欄で、 A グループの補助 
好の発光量を [1/1] (フル発光)、または [1/1.3] 
〜 [1/128] から選んでください。 


— 

A グループの補助丹は発光しません。 

B グループ 

B グループの補助丹について、 A グループと同様の設定を巧います。 

チヤンネル 

— _1 

補助好と通信を行ラためのチヤンネルを、1〜4のいずれかに設 
定します。全ての補助好のチヤンネルを、ここで設定したチヤ 
ンネルに合わせる必要びあります。 


《 SB -800 の場合のみ発光します。 
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コマンダーモードでの撮影手順は、次のとおりです。 


1ちの画面で、[内蔵フラッシュ]の 
[発光モード]と[補正量]を設定 
ずる 

•発光モードを[一一](非発光）にした 
場合は、[補正量]び設定でをません。 


が巧唐フフッシュ巧が 

. コマンターモード 

ク 

巧巧トト’ 

補正 屋 

V 内面フラか】 

DB 

EPWr - 

H A ヴルイ 

皿 

wm 

13 B 训づ 

四 

国 

チドノ糾 

□ CH 



を移動の塞ま趣)巧定 


2同滿こ [A グループ]の[発光モー 
ド] と [補正量]を設定ずる 


お巧夏フラッシュ结化 

. コマンターモード 

ク 

巧化トト’ 

巧正量 

、 巧度フラか;！ 

四 

EtK 

a A ヴル-ブ 

皿 

BWi : 

18 B 训づ 

皿 

国 

チ浦 

□ CH 



贷移動の義ま画)巧ま 


3 B グループの補助なを使用ずる場合 
は、同滿こ [ B グループ]の[発光 
モード]と[補正量]を設定ずる 


rai が巧夏フラッシュ结化 
. コマンターモード 

ク 

巧化トト’ 

補正量 

、 巧巧フラか;！ 

晒 


01 A ヴル-ブ 

皿 

BiW 

13 B %-1 

D 

mm . 

チ痛 

□ CH 



贷移動の壺ま画)巧ま 


4 [チヤンネル]を設定ずる 


5想)ボタンを押して設定を有効にずる 


ri が內夏フフッシュ结化 

. コマンターモード 

; 

巧巧トト’ 

補正屋 

、巧巧フラか;! 

凹 

DK 

01 A ヴル-ブ 

皿 

D 

— 

记 B 训づ 

■Ml 

チ痛 

日:川 


贷移動 

のま趣)巧ま 
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6 構図をミ夫め、カメラと補助'灯（別売のスピードライト) 
を配置ずる 

• 補助なは下図の範囲内に配置してください。 


60°じ1内 


約 10 m U (内 


30°な内 

碱1:羊: 

龍内、 



60°じ1内 



浦助なのワイヤレス U 
<一 ,モートセンサー窓を力 
メラ側に向けて設定し 
、 てくださし、 

(の)^フラッシュ） 


約 5 nU ： 1内 


•周辺環境によ0、上図内の距離は多少変化します。 


7使用ずるをての補助：) a の電源を ON にし、グループと 
チヤンネルを設定ずる 

•補助なの設定ち法については、スピードライトの使用説明書をご 
覧ください。 

•補助なのチヤンネルは、化ずカメラで設定したちのと同じチヤン 
ネル （1 〜 4) に設定してください。 


8フラッシュ□ック解除ボタンを押して、内蔵フラッシュ 
を上げる 

•内蔵フラッシュの [発光モード] を [--] に設定した場合ち、撮 
影時にモニター発光を行えるよう、内蔵フラッシュを上げておい 
て < ださい。 

■固 I 9カメラのファインダー内表示と全ての補助灯でレデイー 
ライ 卜が点：) a していることを確認し、ピントを合わせて 
撮影ずる 
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.コマンダーモードは FV □ツク ( P .180) と組み合わせて撮影する 
ことちでをます。 







M 内蔵フラッシュを巧巧させない場合の表示について 

手順1で[内蔵フラッシュ]の[発光モード]を [--] にして内蔵フラッシュを上 

げると、表示パネルのフラッシュモード表示からもび消丹します。 

M コマンダーモード時の調光補正と表示について 

• コマンダーモード時に、日3 (な）ボタンとサブコマンドダイヤルで調光巧正を行 
うと、[内蔵フラッシュ]、 [A グループ]、 「B グループ」のそれぞれの[補正量] 
に加算されます。 

• [内蔵フラッシュ]を [ TTL ] にして、[補正量]を0政がに設定すると、表示パ 
ネルとファインダー内表示に02び点灯します。 

• [内蔵フラッシュ]を [ M ] に設定すると、表示パネルとファインダー内表示に 
日2が点滅します。 

&コマンダーモードについてのご注意 

•補助灯は、內蔵フラッシュのモニター発光の光びセンサー窓に入る位置（通常は 
力;><ラより被写体に近い位置）に置さます。特に、手持ちで撮影するとをは、モ 
ニター発光の光び確実にセンサー窓に入るよラに、補助灯はカメラよ0前に構え 
て < ださい。 

•補助灯の直接光または強い反射光び、カメラの撮影レンズ （[ TTL ] 設定時）や 
他の補助なのが部自動調光用夏光窓 （[ AA ] 設定時）に入らないよラにして<だ 
さい。光び入ると、適正露出び得5れません。 

•同時に使用でさる補助灯の台数に制限はありません。しかし、センサーに他の補 
助なの強い光び入ると、正常動作でさない場をびあるため、実用上は 3 台程度び 
限度です。 

• [内蔵フラッシュ]の[発光モード]を [--] にした場をでも、補助なの発光夕 
イ S ングををわせるため、モニター発光とは別に、撮影中に内蔵フラッシュび少 
量発光を行います。近距離撮影を行ラ場を、この少量発光び画像に写り化む場を 
びあります。画像への影響を防ぐには、おい ISO 感度、またはルさい絞り（大さ 
い絞り値）で撮影するか、別売の内蔵フラッシュ用赤外パネル SG -3 IR をお使い< 
ださい。少量発光の光量び大をくなる後幕シンク□撮影では、内蔵フラッシュ用 
ホ外パネル SG -3 IR をお使いください。 

•撮影準備と配置び終わったら、必ずテスト撮影を行って、画像を確認してくださ 
い。 


e 4： モデリング巧光 

内蔵フラッシュ、別売のスピードライト SB - 800、 SB -60 日または U 
モートスピードライト SB - R 200使用時にカメラのプレビューボタン 
で、陰影の状況を巧握するためのモデ U ング発光を行ラかどラかを設 
定します。 


ずる 

(初期設定） 

内蔵フラッシュ、別売のスピードライト SB -80 日、 SB - 600 
またはリモートスピードライト SB - R 200使用時にプレ 
ビューボタンを巧ずと、プレビュー動作 （ P .105) ととも 
に、モデ U ング発光します。 

しない 

モデリング発光しません。 


e 5 :才ートブラケテイングのセット 


オートブラケティング ( P .118) の種類を設定でをます。 


AE » AE •フラッシュ 
ブラケティング 

(初期設定） 

露出値 ( AE ) とフラッシュの発光量を変えなび 
5撮影します。 

AE AE プラケティング 

露出値を変えなび5撮影します。 

失フラッシュ 
ブラケティング 

フラッシュの発光量を変えなびら撮影します。 

WB WB ブラケティング 

( P .123) 

1回の撮影でホワイトバランス （ WB ) を変えた 
画像を記録します。複数の光源び混在しているな 
ど、ホワイトバランスを決めにくいときや、微妙 
な白の色なを好みで選びたいとさなどに便利で 
す。 RAW 画像を含む画質モードを設定したとを 
は、 WB ブラケティングは使用できません。 
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e6： BKT 変化要素 （M モード） 

オートブラケテイング時に変化する内容は、カスタムメニュー e 5 
[オートブラケテイングのセット] との組み合わせによってなのよラ 
になります。露出モードけでオートブラケテイングを行ラとをに、変 
化する内容を設定でをます。 


カスタムメニュー e 6 

カスタムメニュー e 5 

[オートブラケティングのセット] 

[ BKT 変化要素 （ M モード)] 

AE • フラッシュ 

プラケティング& 

. AE ブラケティング《 

み+榮フラッシュ • 

シャッ タースピード 

(初期設定） 1 

シャッタースピードと 
フラッシュの調光レベル 

シャッタースピード 

走巧®フラッシュ- 

シャッ タ—スピ—ド. 
絞り値 1 

シャッタースピード、 

絞り値、 

フラッシュの調光レベル 

シャッタースピード 

と絞り値 

い®フラッシュ•絞り値 

J 

絞り値と 

フラッシュの調光レベル 

絞 D 値 

>フラッシュ 1 

フラッシュの調光レベル 

- 


※カスタムメニュ ー e 6 び[フラッシュ•シャッタースピード]、[フラッシュ- 
シャッタースピード•絞り値]、[フラッシュ•絞り値]のいずれかのとき 
に、[感度自動制御] ( P .98) び [ずる]に設定され、フラッシュを使用し 
ていない場合、ブラケティング1コマ目の ISO 感度で固定されまず。 

0 [フラッシュブラケティング]または [ WB ブラケティング]の 
場合 

カスタムメニュー e 5 [才ートブラケティングのセット]び[フラッシュブラケティ 

ング]のときはフラッシュの調光レベルが 、 [WB ブラケティング]のとさはホワ 
イトバランスび変化しまず。 

M フラッシュ調巧レベルについて 

フラッシュブラケティング中は、フラッシュ調光レベルは、 i - TTL 調光時または絞 
り連動が部自動調光時のみ変化します。 


e7 : BKT の順巧 


オートブラケティングの補正順序を変更でをます。 


け刃期設定） 


- ♦+ [― ] 


[+] 「補正なし」-* ■ 「―側に補正」-* ■ 「+側に補因 
の順にな0ます。 

I 「一側に補正」^「捕正なし」^「+側に補正」 
t j の順になります。 
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f :操作 

f 1 :中央ボタンの機能 


撮影時と再生時にマルチセレクターの中央を押したときの機能を設 
定でさます。 


■■撮露モード 

RESET フ オー カスポイント 
中央リセット 

(初期設定） 

マルチセレクターの中央を押すと、中央の 
フオーカスポイントび選ばれます。 

ホが選択 フオー カス 
ポイント表示 

マルチセレクターの中巧を巧ずと、選択中の 
フオーカスポイントび点丹します。 

使庙しない 

マルチセレクターの中央は機能しません。 


■■再をモード 


H 1コ7とサムネイル 
の切り換え 

(初期設定） 

マルチセレクターの中巧を巧すごとに、1コマ表示 
とサムネイル表示 （4 コマまたは9コマ）を切〇換 
无ます。 

a ヒストグラム表示 

マルチセレクターの中央を押している間、ヒスト 
グラム ( P .211) を表示します。サムネイル表示時 
もヒストグラム表示でをます。 

み } 広大画面との 
切り換え 

マルチセレクターの中央を押すと、撮影時の 
フォーカスポイントを中むにして、設定した拡大 
率で拡大表示します。再度中央を巧すと、元の表 
示に戻ります。 

• [拡大画面との切り換え]を選んで►を巧すと、お 

大率を[ほ倍率](初期設定）、[中倍率]、[高倍 
率]から置べます。 

• サムネイル表示時ち拡大表示でさます。 
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マルチセレクターの中央を押すと、画像を再生する 
フォルダーを選択でさます。 

• @ボタンを押すと、選択したフォルダー巧の画 
像を表71^します。 

i •フォルダーび1つしかない場合や、再生;>< 
ニューの [再生 フォルダー 設定] ( P .249) で再 
生設定されていないフォルダーは、フォルダー 
指定でをません。 


f 2 :マルチセレクターの半巧し起動 


半押しタイマー ( P .46) びされたとをに、マルチセレクターで半押し 
タイマーび起動するよラに変更でをます。 


ずる 

マルチセレクターを操作すると、半押しタイマーび起動 
します。 

しない 

(初期設定） 

マルチセレクターを操作してわ、半巧しタイマーは起動 
しません。 


f 3 : 上下ち ち機能入れ換え 

1コマ表示時のマルチセレクターの機能を変更でをます。 


ずる 

マルチセレクターの◄または►を押して画像情報の 
ページを、▲または▼を押して表示画像を切り換えま 
す。 

しない 

(初期設定） 

マルチセレクターの▲または▼を押して画像情報の 
ぺージを、◄または►を押して表示画像を切り換えま 
す。 


•別売のマルチパワーバッテ U - パック MB - D 10 のマルチセレク 
ターの機能ち、同時に変更されます。 
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f 4 :フアンクシヨンボタンの機能 


Fn ボタンを単独で押したときの機能と 、 Fn 
ボタンを押しなびらコマンドダイヤルを回し 
たとをの機能を設定でをます。 



■■フアンクシヨンポタン押し時の動作 

Fn ボタンを押したとさの機能を設定でをます。 


IM) プレビュー’ X ’ 

レンズの絞り羽根び絞り込まれ、被写界深度び確認で 
きまず （ P .1 日5)。 

の FV - L * 

内蔵フラッシュ、別売のスピードライト SB -800、 SB - 
600、 SB -400. または U モートスピードライト SB - R 2 日日 
使用時は、 FV □ック ( P .180) を行い、再度巧ずと解 
除します。 

届 AE - L / AF-L 

AE □ックとフォーカス□ックを同時に行いまず。 

を AE-L 

AE □ックを行いまず。 

曲@ AE-L 

(レリーズで 

リセット）※ 

] 回押すと AE □ックを行い、 AE □ック状態び維持され 
ます。再度 Fn ボタンを押すか、シャッターをきるか、 
半巧しタイマーびされると、解除されます。 

曲み AE-L 

(ホールド）& 

1回押すと AE □ックを行い、 AE □ック状態び維持され 
ます。シャッターをさってち AE □ックは解除されませ 
ん。ただし、再度 Fn ボタンを押すか、半押しタイマー 
がされると、解除されます。 

を AF-L 

フォーカス□ックを行いまず。 

® フラッシュ 
発光禁止 

フラッシュは発光禁止になります。 
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BKT BKT 自動連写 

レ U - ズモードび CH または CL のとさ、 Fn ボタンを押 
しなび5シャッターボタンを巧している間、]回分の 
ブラケティング設定コマ数を撮影し終えた後わ、引さ 
続きブラケティング撮影をします。 

レ U — ズモードび S のとを、 Fn ボタンを巧しなび5 
シャッターボタンを巧すと、1回分のブラケティング 
設定コマ数を連続撮影します。ただし、 WB ブラケティ 
ング撮影時は、 CH のときと同様に高速連続撮影の速度 
で連続撮影して、各コマに巧して WB ブラケティング 
を巧います。 

圆マルチパターン 
測光簡易設定 

測光モードびマルチパターン測光にな0ます。 

回中央部重点測巧 
簡易設定 

測光モードび中央部重点測光にな0ます。 

因スポット測光 
簡易設定 

測光モードびスポット測光にな0ます。 

設定しない 

(初期設定） 

Fn ボタンは機能しません。 


※これらの機能は、[コマンドダイヤル併用時の動作] ( P .305) とは併用でき 
ません。設定すると、メッセージび表示され、[コマンドダイヤル併用時の 
動作]び自動的に[設定しない]になります。また、これらの機能び選ば 
れているときに[コマンドダイヤル併用時の動作]を[設定しない]政外 
に設定ずると、[ファンクションボタン押し時の動作]の設定び自動的に 
[設定しない]になりまず。 


II コマンドダイヤル併用時の動作 

Fn ボタンを押しなびらコマンドダイヤルを回したときの機能を設定 


でをます。 

i*.-* ® シャッター • 

絞り値 1 段選択 : 

Fn ボタンを巧しなびら;インコマンドダイヤルを回 
すと、露出モードび S またはけのとをはシャッタース 
ピードを、サブコマンドダイヤルを回すと、 A または 
けのとをは絞り値を 1 段ステップで設定できます。 

N 加が11手動設定済み 1 
レンズの選択 1 

Fn ボタンを押しなび 5 コマンドダイヤルを回すと、 
現在使用中のレンズの情報を、セットアップ^ 
ニューの [レンズ情報手動設定] (P.198) で設定し 

1 たレンズ No. のものに切り換えます。 

BKT 款 ィング 

(初期設定） 1 

!Fn ボタンを押しなび 5^ インコマンドダイヤルを 
回すと撮影コマ数を、サブコマンドダイヤルを回す 
と補正ステップを設定します。 

1 

E 与]ダイナミック 1 
AF エ U ァ ' 

AF エ U アモードセレクトダイヤルを ピ ，] (ダイナ S ッ 
ク AF モー ド）に合わせ、フォーカスモードセレクト 
ダイヤルを C に設定した場合、 Fn ボタンを押しなび 
5 コマンドダイヤルを回して、ダイナミック AF エ U 
ア (P.269) を切 0 換えまず。 

設定しない i 

Fn ボタンを巧しなび 5 コマンドダイヤルを回して 
わ機能しません。 
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f 5： プレビューボタンの機能 


プレビューボタンを押したとさの機能と、コ 
マンドダイヤルを併巧したとをの機能を設定 
でさます。 



II プレビューボタン押し時の動作 

プレビューボタンを押したときの機能は、カスタムメニュ ー f 4 [ファ 

ンクシヨンボタンの機能]一[ファンクシヨンボタン巧し時の動作] 

( P .303) と同じです。ただし、初期設定は [プレビュ ー] です。 

II コマンドダイヤル併用時の動作 

プレビューボタンを押しなびらコマンドダイヤルを回したときの機 
能は、カスタムメニュ ー f 4 [ファンクシヨンボタンの機能] 一 [コ 
マンドダイヤル併用時の動作] ( P .305) と同じです。初期設定は [設 

定しない] です。 


f 6： AE / AF □ックボタンの機能 


AE/AF ロックボタンを押したとさの機能と、 
コマンドダイヤルを併巧したとをの機能を設 
定でさます。 
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IIAE/AF □ ックボタン押し時の動作 

AE / AF □ックボタンを押したときの機能は、カスタムメニュー f 4 
[フアンクシヨンボタンの機能]一[フアンクシヨンボタン巧し時の 

動伯 （ P .303) とほぼ同じですび、その他に [ AF - ON ] も選べます。 
[ AF - ON ] に設定した場合、 AE / AF □ックボタンを押している間、 
AF-ON ボタンを押し続けたときと同様にカメラび自動的に被写体にピ 
ントを合わせます。この機能は、[コマンドダイヤル併用時の動作] 
とは併用でをません。 

初期設定は [ AE - L / AF - L ] です。 

II コマンドダイヤル併用時の動作 


AE / AF □ックボタンを押しなびらコマンドダイヤルを回したとさの 
機能は、カスタムメニュ ー f 4 [フアンクシヨンボタンの機能]一[コ 
マンドダイヤル併用時の動作] ( P .305) とほぼ同じですび、[シャッ 
ター•絞り値1段還択]は選べません。初期設定は[設定しない]です。 

f 7 :コマンドダイヤルの設定 

メインコマンドダイヤルとサブコマンドダイヤルに関する設定びで 
をます。 

■■回起方向の巧ち 


メインコマンドダイヤルとサフコマンドダイヤルの回転ち向を逆ち 
向に変更でをます。 


ずる 

しない 

(初期設定） 


逆ち向の回転操作となりまず。 


通甫通〇の回転操作となります。 


•別売のマルチパワーバッテ U - パック MB - mO のコマンドダイヤ 
ルの回転ち向ち、同時に変更されます。 
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H メインとサブの入れ換え 

シャッタースピードを設定するメインコマンドダイヤルと、絞 D 値を 
設定するサブコマンドダイヤルの機能を入れ換えられます。 

メインコマンドダイヤルであ?りを、サブコマンドダイヤル 

でシ ャッ タースピードを設定します。_ 

メインコマンドダイヤルでシャッタースピードを、サブコ 
マンドダイヤルで絞りを設定します。_ _ 

•別売のマルチパワーバッテ U - パック MB - mO のコマンドダイヤ 
ルの機能も入れ替わります。 


ずる 

しない 

(巧期設定) 


■■絞0値の設定方法 


CPU レンズの装着時に露出モードび円またはけの場合、レンズの絞り 
1」ングで絞りを設定でさるよラに変更でをます。 


ヴプコマンド 

ダイヤル 

(初期設定） 

サブコマンドダイヤルで絞りをセットしまず（[メイン 
とサブの入れ換え]を[ずる]に設定した場合は、><イ 
ンコマンドダイヤルでセットします）。 

絞りリング 

レンズの絞り IJ ングで絞りをセットします。絞り IJ ング 
による中間絞0の設定は可能ですび、絞 D の表示は1段 
ステップにな0ます。 


•絞り U ングのないレンズ （ G タイプレンズ）装着時は、 [絞り値の設 
定ち法] での設定にかかわらず、絞0はサブコマンドダイヤルで設 
定します。 



•非 CPU レンズ装着時は、 [絞り値の設定ち法] での設定にかかわら 
ず、絞 D はレンズの絞り U ングで設定します。 

•絞り U ングのある CPU レンズ ( P .352) 装着時は、 [絞り値の設定ち 
法] を [絞りリング] に設定すると、ライブビュー撮影びでをません。 
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H 再を/メニュー画面でほ用 

画像のコマ送りやメニュー操作を、マルチセレクターでの操作から、 
メインコマンドダイヤルとサブコマンドダイヤルの操作でち行える 
よラに変更でさます。 

再生時： 

• 1 コマ 表示時には、メイン コマン ドダイヤルで撮影画像を 
コマ 送りします。サブ コマン ドダイヤルで画像情報の表 
示ページを切0換えます。 

• サムネイル表示時には、メインコマンドダイヤルを回す 
と、選択した画像び左ちに移動し、サブコマンドダイヤ 
ルを回すと、上下に移動します。 

メニュー画面表お時※： 

メイン コマン ドダイヤルで選択項目を切0換えます。サブ 
コマン ドダイヤルを時計方向に回すと、サブ六ニューに移 
動しまず。反時計回0に回ずと、前の画面に戻0ます。 
再生時の表示画像の切り換え、画像の選択、およびメニュー 
画面での項目の選択は、マルチセレクターを操作して行し、 
ます。_ _ 

※サブコマンドダイヤルでは項目を決定することはでをません。項目を決定す 
るには、@ボタンか、マルチセレクターの►または中央を巧してください。 


ずる 


しない 

(初期設定) 
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f 8： ボタンのホールド設定 

ボタンを押しなびらコマンドダイヤルを操作するとをに、指を放して 
ち設定でをる状態び維持でをます。 

[ボタンのホールド設定] の対象ボタンは、 MODE ボタン、因ボタン、 
ちボタン、 ISO ボタン、 QUAL ボタンおよび VVB ボタンです。 



一度ボタンを押すと、ボタンを放しても設定でをる状態び 
維持され、コマンドダイヤルで設定できます。巧度ボタン 
を巧すか、シャッターボタンを半押しずるか、半巧しタイ 

ずる 

マーびをれると、解除されます。 

•カスタムメニュー c 2 [半 f 甲しタイマー]び[制限なし] 


に設定されている場合や別売の AC アダプター EH -5 a また 
は EH -5 接続時には、自動的に解除されません。 

しない 

ボタンを押し続けている間のみ設定でをる状態となりま 

(初期設定） 

す。 


巧：力ードなし時レリーズ 


力 ラにメモ U —力- 

でさます 0 

-ドを入れていないとをのレ U —ズ操作を設定 

LOCK レ U - ズ禁止 

モ U —力ードを入れていないとをは、シャツター 

はされません。 

0 K レリーズ許可 

(初期設定） 

;><モリーカードを入れていないときでも、シャツ 

夕一びされます。再生時には[デモモード]と表示 
され、画像は記録でさません。 


m • 別売の Camera Control Pro 2使用時には、記録先びパソコンになる 
ため、 [レリーズ禁止] でメモ U —カードを入れていなくても、 
シヤッターを さることがでをます。 
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fio :インジケーター表巧の +/— 方向 


ファインダー内表示、表示パネルおよび情報画面 （ ffla ) での露出、露 
出補正、オートブラケテイングのインジケーターの+と一ち向を入れ 
換えることびでをます。 


+ 0— インジケータ—の+側を左に、一側をちに表 


— 0 + 


(初期設定) 



术し永9 0 



インジケーターの一側を左に、+側をちに表 
7 J \ し永9 0 
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Y セットアップメニユ ー ： 

カメラをほいやすくする基本設定 

セツトアップメこューには次の項目があります。 

• メこューの操作方法については P .24 をご覧ください。 


1 メ ニュー 項目 

ぺージ 1 

カードの巧]期化（フォーマット） 

P .313 

液晶モニターの明るさ 

P .313 

イメージセンサークリーニング 

P .371 

クリーニング5ラーアップ※1 

P .374 

ビデオ出力 

P .314 

HDMI 

P .315 

ワールドタイム 

P .316 

呂語 （ Lanauaqe ) 

P .316 

画像コメント 

P .317 

縦横位置情報の記録 

P .318 

USB 設定 

P .319 

イメージダストオフデータ取得 

P .319 

電池チェック 

P .322 

ワイヤレストランス5ッター※2 

P .229 

画像真正性検証機能 

P .324 

カメラ設定のなをと読み&み 

P .325 

GPS 

P .203 

レンズ情報手動設定 

P .199 

AF 微調節 

P .327 

ファームウェアバージョン 

P .328 


み1バッテ U —残量表示び "ram 下のとさは選べません。 

&2別売のワイヤレストランス S ッター WT -4 接続時でち、 [ USB 設定]び [Mass 
Storaae ] のときは選べません。 


力ードの初期化（フォーマット） 

メモ U - 力ードを初期化（フォーマット）します。初期化ずると、 力一 
ド内のデータは全て削除されまず。 カード内に必要なデータび残って 
いる場合は、初期化の前にパソコンなどに保存してくださし、。 

巧力ードの巧巧化についてのごを 意 

[カードの初期化（フォーマット）中です。]のメッセージび液晶モニターに表おさ 
れている間は、電源を OFF にしたり、メモ U —カードを取り出さないでください。 

M ボタン操作による巧巧化 

F 極3ボタン（面ボタンと MODE ボタンの2つを約2秒間同時に巧す）を操作して初期化 
することちでさます （ P .41)。 

液晶 モニターの 明るを 

液晶モニターの明るさを、マルチセレクター 
の▲または▼を押して一3〜+3の7段階で調 
整でをます。+にすると明るく、一にすると 
暗くなります。 
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イメージセンサーク u —ニング 


撮像素テ上の□ーパスフィルター表面に付いたゴ5をカメラび自動 
で取り除をます （ P .371)。 


クリーニングミラーアップ_ 

撮像素テ上の□ーノ（スフィルターの巧れを調べたり、フ□アーなどを 
使つて手動でク U —ニングするために、=ラーを上げた状態で固定し 
ます （ P .374)。 


ビデオ出力 

テレビやビデオなどに接続する場合のビデオ出力ち式を設定します。 

NTSC 'NTSC 方式のテレビやビデオに接続ずる場合に使います。通常、 
(初期設定） I 曰本国内でご使用の場合は、こちらを還巧します。 

PAL | PAL 方式のテレビやビデオに接続する場合に巧いまず。通常、 
曰本では使用されません。 





HDMI 


HDMI 端テを備えた八イビジヨンテレビやモニターへの出力ち式を 


設定でをます。 

AUTO 才ート（巧期設定） 

出力先の映像信号形式を自動的に検出し 
ます。 

480 P 480p (プ□グレッシブ）1 

640 X 480 pixel のプ□グレッシブ出力方 
式です。 

576 P 576p (プ□グレッシブ）1 

720 X 576 pixel のプ□グレッシブ出力方 
式です。 

720 P 720p (プ□グレッシブ） 

1280 X 720 pixel のプ□グレッシブ出力方 
式です。 

10801 10801 (インターレース ） i 

1920 X1 080 pixel のインターレース出力 
方式です。 


•画像を HDMI で再生しているとをは、カメラのあ晶モニターでは再 
生でをません。 


因 HDMI とは 

High-Definition Multimedia Interface の略で、マルチメディアインターフエースの 
ひとつです。 D 300 では市販の HDMI (Type A ) ケーブルを使って HDMI 対応機器と接 
続でさます。 
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ワールドタイム 


現在地と曰時、年月曰の表示順を設定します。曰時設定の手順につい 
ては、旧付と時ま临設定する」をご覧ください ( P .36) o 定期的に日 
時設定を行ラことをおすすめします。 


現在地の設定 

現在地のタイムゾーンを選びます。現在地のタイムゾー 
ンを変更すると、 [ 日時の設定 ] で設定された曰時び、時 
差に合わせて自動的に更新されます。 

曰時の設定 

[ 現在地の設定 ] で選ばれているタイムゾーンの時刻を設 
定します。 

曰付の表示順 

液晶モニターに表示される、曰付の年、月、曰の表示順 
を、 [ 年 / 月 / 日 ] 、 [ 月 / 日 / 年 ] 、 [ 日 / 月 / 年 ] か5選びまず。 

夏時間の設定 

現在地で夏時間（サマータイム制）び実施されている場 
合は [ ずる ] に、そラでない場合は [ しない ] に設定し 
ます。 [ ずる ] にすると、時刻び]時間進みます。初期設 
定は [ しない ] です。 


言語 ( Language ) 


メニュー画面やメッセージの表示言語を、なの中から選べます。 


De Deutsch 

ドイツ語 

Pt Portugues 

ポルトガル語 

En Enqiish 

英語 

Ru PyCCKMM 

□シア語 

Es Espanol 

スペイン語 

Sv Svenska 

スウ王ーデン語 

Fi Suomi 

フィンランド語 

繁中で(繁體） 

繁体中国語 

Fr Frangais 

フランス語 

简中女備術 

簡体中国語 

It Italiano 

イタ U ア語 

曰曰本 語 

曰本語 

N1 Nederlands 

オランダ語 

をを音 

韓国語 

PI Polski 

ポーランド語 
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画像コメント_ 

あらかじめコメントを登録しておを、撮影する画像に添付でをます。 
添付されたコメントは、付属の ViewNX や別売の Capture NX ( P .367) 
の撮霞情報表示エ U アに表示されます。 

II コメント入力 

36文字までのコメントを登録でをます。[コメント入力]を選ぶと、 
画像コメントの入力画面び表示されます。コメントを入力し、姪)ボ 
タンを押すと、コメントび登録されます。入力画面での文字の入力ち 
法については、「撮影メニュー切り換え」の r 名前編集」をご覧くだ 
さい （ P .256)。 

II コメント添付 

登録したコメントを画像に添付したいとを 
は、[コメント添付]を選んでマルチセレク 
ターの►を押し、チェックボックスをオン因 
にします。[設定終了]を選んで®ボタンを 
押すと、設定び有効にな D 、 その後撮影した 
画像には全てコメントび添付されます。 



M 画ほ情なに表示される画像コメントについて 

入力•添付された画像コメントは、 r 撮影情報3」の「画像コメント」に表示されま 
す （ P .214)。 






縦横位置情報の記録 


撮影時の力 ラの縦横位置情報を画像に記録でをます。 


液晶モニターや、付属の ViewNX または別売の Capture NX 
( P .%7) で画像を再生するときに、記録した縦横位置情報を利 
用して、自動的に回転表示されます。 

記録される力方ラの縦横位置情報は、次の3種類です。 


ずる 

(初期設定) 



横位置 



縦位置 縦位置 

時計回りに 反時計回0に 


90°回転 90°回転 

しない 縦横位置情報は記録されず、再生時には常に横位置で表示します。 


巧縦樹立置情裙記錄についてのごを意 

• レ U —ズモードび Ch (高速連続撮影）または Cl (低速連続撮影） ( P .74) の場合、 
最初の]コマを撮影した姿勢び記録されます。連続撮影中に構図を変えてち、縦 
横位置情報には反映されません。 

• カメラを上向さまたは下向さにして撮影したり流し撮りすると、縦横位置情報び 
正し < 得5れない場合びあります。 

因再をメニュー[縦位置自動回拓] 

再をメニューの[縦位置自動回転] ( P .2 引）では、[縦横位置情報の記録]を[ず 
る]に設定して縦位置で撮影された画像を、液晶モニターに織位置で表おするよラ 
に変更でさます。 









































USB 設定 

付属の USB ケーブルでカメラとパソコンを接続するとをの USB 通信 
ち式を設定します。 

• 付属の Nikon Transfer を使って画像をパソコンに転送するときは、 
お使いの 0 S (オペレーションシステム）に合わせて正しい通信方 
式を選んでください （ P .225)。 

• PictBridge 規格対応プ U ンターに直接接続してプ U ントずるときや、 
別売の Camera Control Pro 2 ( P .367) でパソコンからカメラをコン 
卜□-ルするときは、初期設定の [ MTP / PTP ] を選んでください。 

イメージダストオフデータ取得_ 

別売の Capture NX ( P .367) の「イメージダストオフ機能」を使う 
ためのデータを取得します。イメージダストオフとは、カメラの撮像 
素子上にある □ —ノ f スフィルターに付いたゴミの写り込みを RAW 画 
像から取 D 除く機能です。イメージダストオフ機能については、 
Capture NX の使用説明書をご覧ください。 


■■イメージダストオフデータ巧得の手順 


1イメージダストオフデータの取得方法を選ぶ 


• [開始] を選んで®ボタンを押 
すと、[イメージダストオフ 
データ取得]画面び表示され 
ぶ9 〇 


• [イメージセンサーク U — ニン 

グ後開始] を選んで®ボタン 
を押すと、すぐにイメージセ 
ンサーク U —ニングを実行し 
ます。イ><ージセンサーク 
U —ニングの実行後に、[イ 
x —ジダストオフデータ取得] 
画面び表示されます。 

• 液晶 モニターと 表示 ノ くネル、 
ファインダー内表示に、ちの 
ように表示されます。 



•データ取得を取り消したいときは、 MENU ボタンを押してください。 


イメージセンサーク y — ニングについてのごを意 

撮影後にイメージセンサーク U —ニングを行ってからイメージダストオフデータ 
を取得すると、□ーパスフィルター上のゴ S の位置を正確に取得でさず、の写 
り込みを取り除くことびでさません。このため、撮影後にイメージダストオフデー 
夕を取得するときは、[開始]を選択してください。イメージダストオフデータを 
取得してから撮影するとさは、[イメージセンサークリーニング後開5台]を選択し 
て < ださい。 













2 レンズ先端か 510 cm 程度離れた、明るく白い無地の被 
写体を画面いっぱいにと5え、シャッターボタンを半巧 
しずる 

• オートフオーカスのときは、力ラび自動的に無限遠にピントを 
含わせます。 

• マニュアルフオーカスのとさは、手動で無限遠に合わせてください。 


3 シャッターボタンを押し込んで撮影ずる 

• シャッターボタンを押すと、液晶モニターが消灯します。 
•被写体が明るすぎ、または暗すぎたため 
に、データが取得でをなかった場合は、 

液晶モニターにちの画面が表示され、ス 
テップ1の状態に戻ります。被写体の明る 
さを変えて、ちラー度撮影してください。 



イメージダストオフデータ取得についてのご注意 

•非 CPU レンズをお使いの場をは、[イメージダストオフデータ取得]を選べませ 
ん/。 


• お使いになる CPU レンスは、焦点距離が 50 mm 似上のものをおすすめします 
( P .350)。 

• ズームレンズは望遠側にしてください。 


• 取得したイメージダストオフデータは、データ取得後にレンズや絞り値を変更し 
て撮影した画像にち適用でをます。 

• イ;><ージダストオフデータは画像処理ソフトウエアなどで開けません。 



• イメージダストオフデータを力^ラで再生ずる 
と、ちの画面び表示されます。 



"-ジタスけ巧-9 
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電池チェック 


カメラに装着中のノ（ッテ1」一の情報を表示し 
よ9 〇 


まミ也チェ 

ック 

ち容 g 

43% 

巧お回巧 

209 

劣化 S 0 

(0 〜 4) 

. 

a 巧 

晒巧認お了 


残客 量 

バッテ I 」一の残量を1%単位で表示しまず。 

撮影 回数 

充電後にシャッターををった回数を表示します。 

キヤリブ 

レー シヨン 

別売のマルチパワーバッテ U - パック MB - D 10 装着時に、 
Li - ionU チャージャブルバッテ iJ - EN - EL 4 a 、 EN - EL 4 び入っ 
ている場合に、キャ U ブレーションの必要性の有無を表示し 
ます。キャ U ブレーションはバッテ IJ 一容量をより正確に測定 
するための機能で、充放電をある程度繰りおすと [冀 CAL ] び 
表示されます。 

• [ tCAL ] び表示されているとさは、キャリフレーションを 
することをおずすめします。 

•[-]び表示されているとさは、キャリブレーションの必要 
はあ0ません。 

お化度 

バッテ U —の勞化度合いび5段階のノ くーグラフで表示され 
ます。 

•バーグラフび「0」 («) のとをは、バッテ U — は莫化し 
ていません。 

•バーグラフび「4」（巧）のときは、バッテリーの寿命で 
す。新しいバッテ U —と交換してください。 


巧撮該回数について 

[撮影回数 ] に表示される回数は、シャッターをさった回数です。ホワイトバラン 
スのプリセットマニュアルデータ取得など、実際に画像び;><モ1」一力ードに記録さ 
れない場をでち、シャッターをさるごとに1ずつ加算されます。 







巧ほ通で巧電した場合の劣化度表示について 

一般的な電池特性として、周囲の温度び下びるにつれ、バッテ U —に充電できる容 
量は少なくなります。新品のバッテ U —でち、約5む政下のお温で充電した場含、 
[電池チェック] で劣化度び「1」と表示されることびありますび、約20で拟上で 
再充電すると祟化度の表示は「0」に戻ります。 

0マルチパワーバッテリーパック MB-D10 装着時の表示について 

別売のマルチパワーバッテ U —パック MB - D 10を装着し 
ている場合、 MB-Dl 日に入れたバッテ U - び Li-ion U 
チャージャスレバッテ U - EN - EL 3 e のときは、カメラに 
装着したバッテリーと同様に表示されます。バッテ U - 
び EN - EL 4 a または EN - EL 4 の場合、キャリブレーシヨン 
情報び追加され、キャ U ブレーシヨンの必要性の有無を 
表おします。単3お電池を使用しているときは、残容量 
のみが表示されます。 

ワイヤレストランス5ッター 

別売のワイヤレストランスミッター Wr-4 を接続してパソコンや FTP 
サーバーと通信をするための設定を行います。詳しくは「ワイヤレス 
トランスミッター wr -4 を使って無線でパソコンに接続する」をご覧 
<ださい （ P .229)。 








画像真正性検証機能 


画像び撮影後に改ざんされていないことを判別する「真正性検証情 
報」を画像に埋め込むことびでさます（真正性を検証するには、別売 
の「画像真正性検証ソフトウェア」び必要です）。高い信頼性びホめ 
られる業務などでの使用に便利です。詳しくは画像真正性検証ソフト 
ウェアの使用説明書 ( PDF ) をご覧ください。なお、すでに撮影した 
画像には、後から真正性検証情報を埋め込むことはでをません。 


ずる 

撮影する全ての画像に真正性検証情報を埋め込むことび 
でさます。 

しない 

(初期設定） 

真正性検証情報を埋め込むことびでさません。 


真正性検証情報び埋め込まれた画像には、画像情報の r 標準表示」と 
r 統合表示」に因を表示します （ P .209、 217)。 


巧巧送時のごを意 

別売の Camera Control Pro 2を用いてパソコンに画質モードび [TIFF ( RGB )] の 
撮影画像を転送する場合、[画像真正性検証機能]は無効となります。 

M 画像編集機能で作成をれた画像について 

画像編集 メニュー （ P .329) の各機能で作成した画像には、真正性検証情報は埋め 
込まれません。 



カメラ 設定の巧 巧と読み込み 

カメラの各機能の設定データをメモ1」一力ードに保をできまず。また、 
メモ U —カードに保をされている設定データをカメラで読み込むこと 
ちでさるので、複数の D 300 を同じ設定で使ラ場合などに便利です。 
設定をな存、読み込みできる機能はなの通りです。 


再生メニュー 

再生画面設定 

撮影直後の画像確認 

削除後の次再生画像 

縦位置自動回転 

撮影メニュー 
( A 〜 D 全メニュ ー） 

撮影メニュー切〇換え 

ファイル名設定 

画質モード 

画像サイズ 

JPEG 圧縮 

RAW 記録 

ホワイトバランス（微調整量、プリセットマニュアル 
データ） 

ピクチャーコント□—ル 

色空間 

アクティブ D - ライティング 

長秒時ノイズ低減 

高感度ノイズ低減 

ISO 感度設定 

ライブビュー 

カスタムメニュー 
( A 〜 D 全メニュ ー） 

[カスタムメニューのリセット]を除く全方ニュー 
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セットアップ 

メニユー 

イ方ージセンサークリ ー ニング 

ビデオ出力 

HDMI 出力 

ワールドタイム（曰時の設定を除く） 

旨語 ( Language ) 

画像コ^ント 

縦横位置情報の記録 

USB 設定 

画像真正性検証機能 

GPS 

レンズ情報手動設定 

マイメニユー 

マイ方ニューに登録した方ニュー項目 


■"呆巧 

カメラの設定データをメモ U - 力ードにな巧します。メモ U - 力ード 
に空を容量びない場合は、エラーメッセージび表示され、設定データ 
はな巧されません。なをされた設定データは他機種のカメラとの互換 
性はありません。 


■■読み込み 

メモ1」ーカードからカメラの設定データを読み込みます。メモリー 
カードび装着されていないとをや、メモ1」一力ードに設定データび記 
録されていないとをは、 [読み込!み] は選べません。 


巧設定データについてのごを意 



メモ U - 力ードに保存したカメラの設定データのファイル名は 「 NCS 打 UP 1」 で 
す。ファイル名を変更すると、設定データを読み込めなくなるためごミ主意ください。 


GPS 


GPS 機器を接続したときの半押しタイマーの動作の設定と、取得した 
GPS 情報の表示を行います （ P .201)。 
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レンズ情報 手動設定 

非 CPU レンズの焦点距離や開放絞り値を力ラに登録することによ 
り、非 CPU レンズ使用時にも RGB マルチパターン測光や i - TTL - BL 調 
光が使用できます。非 CPU レンズの情端ま、最大9本までカメラに登 
録できます （ P .198)。 

AF 微調節 

装着したレンズごとに最適なピント合わせを行いたいときに、自分で 
ピント位置を調節できます。通常は AF 微調節を行ラ必要はありませ 
ん。必要な場含のみ調節を行って<ださい。 


AF 糊調節 
(ずる/しなし、） 


ずる AF 微調節の設定び有効にな0ます。 

しない 

(初期 
設赵 


AF 微調節を行いません。 


個別レンズ 
の登録 


装着している CPU レンズの微 
調節値を登録でさます。マル 
チセレクターの▲または▼を 
巧して、+20〜 一20 の範囲で 
調節でさます。最大12種類の 
レンズを登録でさます。 

• 非 〔 PU レンズは登録できま 
せん。 

[個別レンズの登録]で登録し 

ていない全てのレンズを装着 
その他レンズしたとをに、一律で微調節す 
の登録 る値を設定します。▲または 

▼封甲して、+20〜-20の節 
囲で調節でをまず。 


今回の 
微調節値 


前回設定した 
微調節値 


ピントび合ラ 
位置び力;ラ 
か5遠ざかり 
ます。 



ピントび 
合ラ位置び 
力;>< ラに近 
づきます。 
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個別レンズ 
登録リスト 


[個別レンズの登録]で登録したレ 
I ンズを一覧表示します。現在装着 
しているレンズには、レンズ名の 
左側に■び表示されます。登録リス 
卜からレンズを選んで►を巧す 
と、ちの画面び表示されます。 


I AF お围巧 

巧別を号入力 
18-2 001111 
, F 3. 5-5- 6 VR 


csiss 抓)ま定 


• [識別番号入力]画面では、レンズの識別番号を変更でさま 
す。▲または▼を巧して識別番号を選んで、@ボタンを押 
します。たとえば、同じレンズを数本所有しているとをに登 
録したレンズのシ U アル番号の末尾2巧などを設定してお 
くと、どのレンズで登録したかを識別でさるので便利です。 


巧 AF お調節設定時のごを意 

AF 微調節を行ラと、レンズの無限遠側または至近側で、ピントび合わなくな 
る場合びありますのでごを意くださし、。 


じライブビュー撮該 {= 脚撮該） B まの AF 微調節について 

[云脚撮影] ( P .86) でのライブビュー撮影時にコントラスト AF でピント合わ 
せを行ラとさは、 [AF 糊調節]で設定した微調節値は適用されません。 


M 個別レンズの登録について 

同じレンズは複数登録でをませんび、テレコンバーターを装着した場含は違ラレン 
ズとして個別登録でさます。 

M 登録したレンズを削除ずるには 

[個別レンズの登録]で登録したレンズを削除するには、[個別レンズ登録 U スト] 
画面の一覧表おから削除したいレンズを選んで、而ボタンを巧します。 


匯圖フアームウェアバージヨン_ 

カメラを制御する「ファームウェア」のバージヨンを表示します。 


328 




凶画像編集メニュ _ : 

撮露した画像に巧う編集機能 

画像編集メニューでは、メモ U —カード内の撮影済み画像に、さまざ 
まな特殊効果を加えたり、必要な部分だけの切り抜ををするなどの編 
集を行えます。画像編集を行ラと、元の画像とは別に、新しい画像と 
して記録されます。画像編集メニューには、なの項目びあります。 
•カメラにメモ U - 力ードび入っていない場合やメモ U - 力ードに 
画像び記録されていない場合は、画像編集メニューは表示されませ 
ん。 


• メニューの操作ち法につしては P .24 をご覧ください。 


1 メ ニュー項目 

ぺージ 1 

を D- ライテイング※ 

P .334 

<§>ホ目補正※ 

P .335 

U 卜 U5 ング 

P .336 

in モノ!'―ン※ 

P .337 

Q フイルター効果※ 

P .338 

蟲 ) 1 ^ カラーカスタマイズ※ 

P .338 

[&画像合成 

P .339 

■♦口 編集前後の画像表示 

P .342 


※撮影メニューの[ピクチャーコント□-ル] ( P .150) を[モノク□-ム]に 
して撮霞した画像に巧して、これ5の画像編集を行5ことはでさません。 



画像編集メニューの操作手順 

画像編集を行ラには、 

①画像を選んでからメニュー項目を選ぶ 
⑥メニュー項目を選んでから画像を選ぶ 

の2通りの手順びあります。ただし、 [編集前をの画像表示] ( P .342) 
は①のみ、 [画像合成] ( P .339) は手順⑥のみの操作手順になります。 

H 手順①：画像を選んでか6メニュー項目を選ぶ 



• 画像編集メニューび表おされます。 



M 関連ぺージ 

「 WT -4 使用時の画像編集メニューの制限について」 （ P .229) 
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3 メニュー項目を選ぶ 

• マルチセレクターの▲または 
▼でメニュー項目を還んで ► 

を巧すと、還んだ項目の編集 
画面び表示されます。 

• 編集画面の操作ち法について 
は、を項目の説明をご覧ください。 

• メニュー項目によっては、さらに詳細なメニューび表おされる場 
合びあります。 

•画像編集を途中でやめるには、囚ボタンを巧してください。1コ 
マ表示モードに戻ります。 



4編集した画像を記録ずる 

• @ボタンを巧すと、編集した 
画像を記録します。 

• 画像編集した画像には凶び付 
をます。 



H 手順③：メニュー項目を選んでか6画像を選ぶ 


1画像編集メニューで 
メニュー項目を選ぶ 

• マルチセレクターの▲または 
▼でメニュー項目を還んで ► 
を巧します。 


• 画像の選択画面び表示されます。 



• メニュー項目によっては、さ b に詳細なメニューび表示される場合 
びあります。 
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2 画像を選ぶ 

• マルチセレクターを▲▼イ►、 
ななめち向に巧して画像を選び 
ます。 

•ろボタンを巧している間、還ん 
だ画像をお大表おします。 



3編集画面を表示させる 

•画像を還んで®ボタンを巧すと、編集画 
面び表示されます。 

•編集画面の操作ち法については、を項目 
の説明をご覧ください。 



画)キ サン セル 趣)巧存 


•画像編集を途中でやめるには、 MENU ボタ 
ンを押してください。画像編集メニューに戻ります。 


4編集した画像を記録ずる 

ボタンを押すと、編集した 
画像を記録します。 

• 画像編集した画像には凶が付 
をます。 
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巧繰日返し画像編集を巧3場合 

画像編集によって作成した画像に、さ6に画像編集を斤ラことちでさますび、画像び粗 

くなった0、退色したりする場をびあ0ます。また、次の画像編集はでさません。 

• 同じ画像編集を繰り返し行ラこと 

• [トリミング]で作成した画像に巧してさらに画像編集を行ラこと 

• [モノ!ン] で作成した画像に対して、さらに [ D - ライティング]、[赤目補正]、 
[フィルター効果]、[カラーカスタマイズ]の画像編集を行ラこと 

M 画質モードと画像サイズについて 

• [ D - ライティング]、[赤目補正]、[モノ!ン]、[フィルター効果]、[カラーカ 
スタマイズ]で作成した画像は、元画像と同じ画質モードと画像サイズで記録し 
ます。ただし、元画像び RAW を含む画質モードで撮影された画像の場合、[画質 
モード]び [ FINE ] 、[画像サイズ]び[サイズ L ] の」 PEG 画像を作成します。 
TIFF ( RGB ) で撮影された画像の場を、画質モードは [ FINE ] になりますび、元 
画像と同じ画像サイズで記録します。また、どの画質モードで撮影した画像ち、 
[ JPEG 圧綱は[サイズ優先]になります。 

• [トリミング]で作成した画像については、 P .337 をご覧ください。 


D - ライテイング 

D - ライティングでは、画像の暗い部分を明るく補正でをます。逆光 
で撮影したために顔の部分だけび暗<なった画像や、フラッシュの光 
量不足で暗<なった画像などに効果的です。 



編集画面では、 D - ライティング効果の適用前と適用後のプレビュー 
画像を表示します。 


•マルチセレクターの▲または▼を押して、 
効果の度合いを 随め]、[標準]、励め] の 
3段階から選びます。効果の度合いは、設定 
画面のプレビュー画像で確認でをます。 

• @ボタンを押すと、編集した画像を記録し 
よ9 〇 



册闲 I ぶ剛 


K1S 

画)キャンセル应)祐大趣)巧ち 
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ホ目補正 


フラッシュ撮影時の「赤目現象」によって人 
物の瞳の部分びホ < なってしまった画像を、 
補正でをます。 

• フラッシュを発光しないで撮影した画像は 
選べません。 



• カメラび赤目現象を検出でをない画像は補 
正されません。 


編集画面では、プレビュー画像び表示され、なの操作びでをます。 


あ大率を 
上げる 


あ大率を 
下げる 


夕 


ボタンを巧すごとにプ 
レビュー画像の拡大率 
び上びります。_ 

ボタンを巧すごとに、プ 


沖 レビュー画像の拡大率 
び下びります。 



拡大表示中にこれ5の操作を 


画面を 
スク □- 
ル（移動) 
する 



拡大表を 
終了する 


拡大再生中に画面をスク 
□—ルして、見たい部分 
に移動でをます。マルチ 
セレクターを押し続ける 
と、高速で移動します。 


行ラと、画面のち下に画像全 
体び表示され、拡大部分び黄 
色い砕で囲んで示されます。 
数砂すると消えますが、巧度 
操作すると表示されます。 


拡大表示中に®ボタンを押すと、拡大表示を終了しま 
す。 


画像を 
保存する 


@ 補正した画像を記録します。 


Bi ホ目捕正についてのご注意 



赤目補正を巧ラ場をは、次のことにご注意ください。 

• 画像によっては、望ましい結果び得られないことびありまず。 

•ごくまれに赤目！;!外の部分び補正されることびあります。 

赤目補正を行ラ場をは、画像を保存する前に、プレビュー画像で効果をよく確認 
して < ださい。 
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トリ 5 ング 


画像の必要な部分だけを切り抜をます。 

編集画面では、卜|」=ング範囲の黄色い巧び 
表示され、なの操作びでをます。 



切0抜く範囲を 
狭くずる 


ボタンを押すごとに枠がルさくなりま 
ず。 

• トリ S ングで切り损かれる範囲は狭 
くなります。 

切0抜く範囲を 
広くずる 

夕 

ボタンを押すごとに枠び大さくなりま 
ず。 

• 卜 US ングで切り损かれる範囲は広 
くなります。 

画像の 

アスペクト比 

(縦横比）を 
変更する 


— JJ ブ 


メインコマンドダイヤルを回すと、縦横 
比を3 : 2、4 : 3、5 : 4に変更でをます。 

画面をスク□ール 
(移動）する 

© 

卜 U S ングで切り损く範囲を移動しま 
す。 

画像のプレビュー 
を見る 

0 

卜 U S ングした画像のイメージを見る 
ことびでさます。 

卜 US ングを実行し 
て画像を保をする 

@ 

トリ S ングした画像を記録します。 
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巧トリ5ング画像の画質モードと画ほサイズについて 

• 卜 US ング画像の画質モード （ P .56) は、元画像の画質モードび RAW を含む画質 
モードや [TIFF (RGB) ] のときは [FINE] になり、 [l=INE] 、 [NORMAL ] 、 
[BASIC] のとをは元画像と同じ画質モードになります。 

• 卜 US ング画像の画像サイズは、トリ S ング時の拡大率とアスペクト比により、 
次のラちのいずれかになります。 


アスペクト比 

画像サイズ 

3:2 

3424 x 2280、2560 x 1704、1920 x 1280、1280 x 856、 

960 x 640、 640 x 424 

4:3 

3424 X 2568、2560 x 1920、1920 XI 440、1280 x 960、 

弓60 X 720、 640 X 480 

5:4 

3216 X 2568、2400 x 1920、1808 x 1440、1200 x 960、 

896 X 720、 608 X 48 日 


モノ I ^ーン 


モノトーンの画像 （1 種類の色の明暗のみで 
構成される画像）を作成します。 

[モノトーン] を選ぶと、ちのメニューび表示 
され;欠の色調を選ぶことびでをます。 


白黒 

モノク□になります。 

セピア 

セピア色（掲色）のモノ!ンになります。 

クール 

ブルー系のモノトーンになります。 



編集画面では、プレビュー画像を表濃くする 
术し击9。 

• [セピア] または [クール] を遺んだ 
場合は、マルチセレクターで色の濃 
さを調整 （3 段階）でさます。▲を 
巧すと色び濃くなり、▼を巧ずと色 

び薄くなりまず。調整した色の濃さはプレビュー画像に反映されます。 



薄くする 



• @ボタンを押すと、編集した画像を記録します。 
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フィルター効果 


画像全体の色調を演出でさます。 


スカイライト 

スカイライトフィルター 

と 同様に、 画像の青みを抑 
える効果びあ0ます。 

ウオームトーン 

画像を暖色にする効果び 
あります。 



編集画面では、プレビュー画 
像を表术します。 


•感)ボタンを押すと、編集した画像を記録します。 


カラーカスタマイズ 


画像全体の色調を調整でをます。 


ちのよラな画面び表示され、マルチ 
セレクターで画像全体の色調を調 
整できます。►を押すたび 
に、画面全体の色調び次のよラに変 
わります。 



ク U —ンび強くなる 


ブルーび-^ 
強くなる 



岭 アンパ'—び 
強くなる 


色調を操作すると、プレビュー画像 
と画面ち側の RG 目ヒストグラム（色 
の分布図： P .211) に反映されます。 


マゼンタび強<なる 



•感)ボタンを押すと、編集した画像を記録します。 


M 撮霞した RAW 画像か 5 JPEG 画像を作るには 

RAW 画像を」 PEG 画像に変換するには、[カラーカスタマイズ]で RAW 画像を選び、 
調整を行わずに®ボタンを巧してください。画質モードび FINE 、 画像サイズび L の 
JPEG 画像のコピーを作成します。 
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画像合ぶ 


メモ1」一力ードに記録されている RAW 画像2コマを重ね合わせて 
1コマの画像に合成でをます。 RAW データを使用して合成するため、 
通常のアプ U ケーシヨンソフトウエアなどで画像を合成する場合と 
比べ、階調特性に優れた画像になります。 

画像合成の手順はなの通0です。 


1[画像合成]を選ぶ 

• [画像合成] を還んでマルチセ 
レ クターの ►を巧すと、ちの 
よラな画面び表示され、 [画像 
1 ] 欄び八イライト表示されま 
す。 



2 RAW 画像を一覧表示ずる 

•括)ボタンを巧すと、 RAW 画像 
のサムネイルー覧び表示され 
cK 9 〇 



3合成ずる画像の1コマ目を 
選ぶ 

• ►で1コマ目の画像を 

選びます。 

•ろボタンを巧している間、逞択 
画像をあ大表おでをます。 


41コマ目の画像をミ夫定する 

• @ボタンを巧すと、還んだ画 
像び1 コマ 目に設定され、 [画 
像 1] 欄にプレビューび表おさ 
れます。 


画を合巧 


















5 [画像 1] のゲイン（出力） 

を設定ずる 

• 合成画像の明るさが適正になる 
よラに、ゲインを設定します。 

•ゲインは0.]〜 2.0 の範囲で、 

0.1 刻みで設定でをます。 

•各数値は初期設定の 1.0 (補正なし）を基準にした比率です。たと 
えば 0.5 にするとゲインは約半分になります。 

• [プレビュー]欄で、含成後のイ X —ジを確認でをます。 



6 [画像 2] を選び、[画像 1] 
と同様に、2コマ目を選び、 
ゲインを設定ずる 

•手順2〜5と同じ手順で[画像 
2 ] を設定します。 



7 [プレビユ ー] 欄に移動する 

•画像1、画像2の設定び終わつ 
たら、◄または►で[プレ 
ビュー]欄に移動します。 



8合成画像を確認ずる 



• [台成]を選び、@ボタンを押 
すと、合成画像の確認画面び 
表示されます。 

•設定をやり直したいとをは、 

を押してください。手順7 
の画面に戻ります。 



•合成画像を確認せずに画像を保存したいとをは、[保柄を選んで 
@ボタンを押してください。 
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9 合成画像を保存ずる 

•もう一度®ボタンを押すと、 
含成画像び保をされ、含成画 
像が表示されます。 





Bi 画像合成についてのごを意 

• 合成でさる画像は、 D 300で撮影した RAW 画像だけでず。機種の異なるカメラや 
RAW 政外の画賛モードで撮影した画像は選べません。 

• 居日録ビットモード]び同じ RAW 画像のみ合成でさます。 

• 非表示設定されている画像は選べません。 

•合成画像の画質モード （ P .56) と画像サイズ （ P .60) は、合成時の力;><ラの設定 
になります（合成画像は全ての画費モード、画像サイズで保存でさます）。画像 
合成を行ラ前に、これらの設定をご確認ください。合成した画像をさらに別の 
RAW 画像と合成したいときは、画質モードを RAW に設定してください。 

• 合成時に RAW を含む画質モードび選ばれている場合、元画像と同じ記録ビット 
モードになります。また、記録方式は合成時のカメラの設定になります。 

•合成時の画質モードび」 PEG の場を、 [ JPEG 圧縮]は[サイズ優先]になります。 

•合成画像のホワイトバランス、撮影データ（撮影日時、測光モード、シャッター 
スピード、絞り値、露出モード、露出補正値、焦点距離、縦横位置情報など）は、 
[画像 1] で選んだ画像の内容を引さ継ぎます。 











編集前をの画像表示 

画像編集を行った画像を、編集元の画像と並べて表示して、画像編集 
の効果を確認でさます。 

■■編集前をの画像表巧方法 


11コマ表示モードで画像を 
選ぶ 

• 画像を選んで®ボタンを押す 
と、画像編集 メニュー 項目を 
表のしザ9’。 



•画像編集で作成した画像（尚 

が表示されている画像）または画像編集の元画像のみを選べます。 


2 [編集前後の画像表示]を 
選ぶ 

• [編集前後の画像表示] を選ん 

で®ボタンを押すと、[編集前 
後の画像表示]画面を表示し 
ふ9 〇 
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3 編集前と編集後の画像を比 
較ずる 



画像編集の内容 


•編集前の画像を左側、編集媛 
の画像をち側に表示します。 
•画像編集の内容は、2 つの 画像 
の上に表示されます。 


• 画像を囲んでいる黄色の枠上 
の矢印 （▲▼◄►) の方向に 


編集前 編集後 
の画像 の画像 


マルチセレクターを操作する 

と、編集前/編集後の画像を切り換え6れます。 

• 画像合成の元画像の場含、▲または▼で2枚の元画像を切り換え 
られます。 

•タボタンを押している間、選択中の画像を拡大表示します。 

• @ボタンを押すと、黄色の枠で選択中の画像を1 コマ 表示モード 
で再生します。 

•囚ボタンを押すと、再生画面に戻ります。 
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眉マイメニュー： 

よくほうメニューを登録する 

再生、撮影、カスタム、セットアップ、画像編集の各メニューから、 
よ<使5項目だけを選んで、マイメニューに登録でをます。登録した 
項目は、削除したり、表示順序を変えたりでをます。 

• メニューの操作ち法については、 P .24 をご覧ください。 

■■7 イメニユーを 登録す る 


1[垣マイメニユ ー] 画面で 
[マイメニユー登録]を選ぶ 
. [マイメニユー 登録] を還ん 

で、 マルチセレクターの►を 
押します。 



□ 

マイメニユー 


国質モード 

NORM 


JPE 日圧 巧 

版 


RA 瞄挣 

国 


47?' ノクシジ巧ソの 巧能 

国 



2登録したいメニューを選ぶ 

• 登録したいメニューを還んで 
►を巧すと、還んだメニュー 
び一覧表示されます。 



3マイメニユーに登録ずる項 
目を選ぶ 



• マイメニューに登録する項目 
を選んで®ボタンを押します。 



4登録ずる項目の表示位置を 
選ぶ 

• ▲または▼で登録する項目の 
表示位置を選んで、@ボタン 
を押します。 
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5 マイメニューに表示したい 
をての項目を登録ずる 

• ゾが表示されている項目は、 

すでにマイ ニューに登録済 
みです。 

• 左横に S が表示されている項 
目は、マイニューに登録でさません。 

•手順1〜4を繰り返して、マイ X ニューに表示したい項目を登録し 
唆)ボタンを押すと、マイニューに一覧表示されます。 
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■■登録した頃目を削除する 


1[眉マイメニュ ー] 画面で[登録項目の削除]を選ぶ 

•[登録項目の削除] を選び、マルチセレクターの►を巧します。 

2削除したいメニュー項目を 
選ぶ 

• ►を巧すと、項目の左側の 
チェックボックスび囚になり 
よ9 〇 

•削除したい全ての項目にゾを 
入れます。 

3 [選択終了]を選ぶ 

• [選択終了] を選んで®ボタン 
を押すと、確認画面び表示さ 
れます。 


4選んだ項目を削除ずる 

ボタンを押すと、選択した 
項目び削除されます。 







M ボタン操作で登録した頂目を削除するには 

[眉マイニュー]画面で削除したい項目を選んで面ボタンを押すと、確認画面び 
表示されます。もラー度而ボタンを巧すと、選択した項目を削除します。 
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■■登録した項目の表示順巧を巧える 


1[眉マイメニユ ー] 画面で[登録項目の順序変更]を選ぶ 

• [登録項目の順序変更] を還び、マルチセレクターの►を巧しま 
す。 


2順番を変えたい項目を選ぶ 

• 順まを変えたい項目を還んで、 
@ボタンを巧します。 



3選んだ項目を移動したい位 
置を選ぶ 

• ▲または▼で移動したい位置 
を還んで、趣)ボタンを巧すと、 
マイメニューの中で位置び変 
わります。 


登録頂巨の蘭巧を更 
国質モード NORM 

JPE 日圧な 哩 



•必要に応じて手順2〜3を繰り返します。 
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資料 

この章は次の9部で構成されています。 

使用でをるレンズ . P .350 

使用できるスピードライト（別売フラッシュ） . P .357 

使用できるァクセヴ U -. P .364 

カメラのお手入れについて . P .370 

保管について . P .370 

ク U — ニングについて . P .370 

□ーパスフィルターを自動で掃除する 

(イメージセンサーク U — ニング） . P .371 

□—パスフィルターをブ□アーで掃除する . P .374 

カメラとバッテリーの取り扱い上のごを意 . P .377 

カメラの取り扱い上のごを意 . P .377 

バッテ U - の取り扱いについて . P .379 

故障かな？と思った5 . P .381 

警告メッセージ . P .388 

資料集 . P .396 

主な仕様 . P .406 111 
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使用でをるレンズ 


モード 

フォーカスモード 

雷 出モード’ 測巧モード 

レンズ 

才ート i フォーカス —11 

フォ-カス；エイド 7— 

1 

マルチバターン中央部重点 
P A 測光 1 測光/ 

S M スポット測 

3D-RGB RGB 、,, 

ホ 

K 

A 

三 

二) 

〇_ 

G タイプレンズ 》2 、 

D タイプレンズ & 2 、 
AF-I レンズ、 
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《1 IX レンズは装着でさません。 

&2このカメラは VR レンズの VR (手ブレ補正）機能に対応しています。 

《3フォーカスポイントの選択によりスポット測光エ U アの移動び巧能 
( P .102)。 

《4力;>< ラの測光モード、および調光制御機能は、あおり操作（シフトまたはティ 
ルト）をしているとさ、または開放絞り似外に絞りび設定されているときに 
は、正しく機能しません。 



《5あおり操作をしていない場合のみ巧能。 

《6露出モードは巧で使用可能。 

※ス八 F - S レンズ、 AF - I レンズ専用 （ P .353)。 

《8含成絞り値び F 5.6 切上明るい場合に使用可能。 

※弓八 F 80-200 mmf /2.8 S 、 AF 35-70 mmf /2.8 S 、 八口 8-85 mmf /3.5-4.5 S ( New )、 
A 口 8-85 mmf /3.5-4.5 S レンズを使用し、ズームの望遠側かつ至近距離で撮影 
した場合、ファインダースク U —ンの マッ ト面の像とオートフ ォー カスのピン 
卜表示びを致しない場含びあります。このよラな場をは、マニュアルフォーカ 
スによりファインダースク U —ンの マッ ト面を利用してピントを合わせて撮影 
して < ださい。 

《10開放絞りび F 5.6 切上明るいレンズのみ使用可能。 

※り一部装着不可能なレンズ ( P .352) びあります。 

※じ AI ED 80-200 mm 172.85の=脚座を回転するとカメラと干渉するため、回転 
方向に制限びあります 。 AI ED 200-400 mmf /4 S をカメラに装着したままで 
のフィルター交換はでをません。 

《13レンズ情報手動設定 （ P .198) でレンズの開放絞り値を設定ずることにより 
表示ネル、ファインダー内表示に絞り値び表示されます。 

《14レンズ情報手動設定 ( P .198) でレンズの焦点距離、開放絞り値を設定ずる 
ことにより可能です。一部のレンズでは焦点距離と開放絞り値を設定しても 
充分な精度び得られない場合びあります。この場をは中央部重点測光または 
スポット測光を選択して撮影してください。 

※巧レンズ情報手動設定 ( P .198) で焦点距離、開放絞り値を設定することによ 
り、測光の精度び向上します。 

《16露出モードびけでシャッタースピードび1/125秒政下のときに使えます。レ 
ンズ情報手動設定 ( P .198) でレンズの開放絞り値を設定することにより表 
示ノ（ネル、ファインダー内表示に絞り値び表示されます。 

《17絞り込み測光で使用します。露出モードび g の場合はレンズ側で絞りプ U 
セットを行い、 AE □ック後あおりを行ってください。露出モードび巧の場を 
はレンズ側で絞りプ U セットを行い、あおる前に測光して露出を決定してく 
ださい。 

《18 AI 28-85 mmf /3.5-4.5 S、AI 35-105 mm f /3.5-4.5 S 、 AI 35-135 mm f /3.5- 
4.5 S 、 AF-S 80-200 mm f /2.8 D レンズの組み合わせによっては、露出補正を 
行ラ必要びありまず。詳細はテレコンバーターの使用説明書をご覧 < ださい。 

《19オート接写 U ング PK -12 または PK -13 を併用すると装着できます。カメラの 
姿勢、位置により PB -6 D び必要です。 

※三〇絞り込み測光で使用可能、露出モードび A の場をはべ□ーズ側で絞り込みを 
行い、測光棲撮影して<ださい。 

• 複写装置 PF -4 へは カメラアダプター PA -4 を併用すると装備できます。 



D 使用でをないレンズ 

次の非 CPU レンズは使用でさません。無理に装着しよラとすると、カメラやレンズ 
を破損しますのでご注意ください。 

• AF テレコンバーター TC -16 AS 

• AI 改造をしていないレンズ （ AI 方式政前の連動 n \ を使用するタイプ） 

•フォーカシングユニット AU -1 を必要とするレンズ （400 mmf /4.5、600 mm 
175.6、800 mm f /8、] 200 mm f /11) 

•フィッシュ アイ （6 mmf /5.6、7.5 mnnf /5.6、8 mmf /8 、OPlOmm f /5.6) 

• IB 21 mm f /4 

• K 2 U ング 

• ED 180-600 mmf /8 (製品 No . l 74041〜17418 0) 

• ED 360-1200 mm f /11 (製品 No . l 7403 1 〜 174127) 

• 2 日日-600 mmf /9.5 (製品 No . 28000 1 〜30049 0) 

• F 3 AF 用 （ AF 80 mmf /2.8 、AF ED 200 mm f /3.5、 テレ〕ンバータ ー TC -16 S ) 

• PC 28 mmf /4 (製品 No . l 80900し如的)製品） 

• PC 35 mm f /2.8 (製品 No . 851001〜90620 0) 

• IBPC 35 mm f /3.5 

• 旧レフレックス1000 mmf /6.3 

• レフレックス1000 mm f /1 1(製品 No . l 42361〜14300 0) 

• レフレックス2000 mm f / り（製品 No . 2001り〜20031 0) 

因レンズの開放 F 値とは 

レンズの明るさを示す数値で、そのレンズで最も絞りを開いたときの絞り値を意味 
します。レンズ名称の最後のほうに rf /2.8」 rf /3.5-5.6」 などと記されています。 

0 CPU レンズ、 G タイプレンズ、 D タイプレンズの見分け方 

CPU レンズには CPU 信号接点びあります。 G タイプレンズには 「 G 」 マークび 、 D 
タイプレンズには 「 D 」 マークび付いています。 G タイプレンズには、絞り U ング 
びありません。 




CPU 


GPU レンズ G タイプレンズ 


絞りリング 



D タイプレンズ 
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0 AF - S / AF - I テレコンパーターにごいて 

AF - S / AF - I テレコンバーターは、八 F - S レンズと八 F - I レンズ専用のテレコンバーター 
です。 使用できるレンズは、次の通りです。 


AF-S VR マイク □ ED ]05mm f/2.8G 《 ] 

AF-SVR ED 200mm f/2G 

AF-S VR ED 300mm f/2.8G 

AF-S ED 300 mmf/2.8DII 

AF-S ED 300mm f/2.8D 

AF-I ED 300mm f/2.8D 

AF-S ED 300 mmf/4D《2 

AF-S ED400mmf/2.8DII 

AF-S ED 400mm f/2.8D 

AF-I ED 400mm f/2.8D 

AF-S ED 500 mmf/4DII 《2 


AF-S ED 500 mm f/4D 
AF-I ED 500 mmf/4D-》2 
AF-S ED 600 mmf/4DII 《2 
AF-S ED 600mm f/ 4 D 《2 
AF-I ED 600 mmf/4D-》2 
AF-S VR ED 70-200mm f/2.8G 
AF-S ED80-200mmf/2.8D 
AF-S VR ED 200-400mm f/ 4 G 《2 
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR 
AF-S NIKKOR 500 mm f/4G ED VR-》2 
AF-S NIKKOR 600mm f/4G EDVR-》2 


《 ] AF 撮影はでさません。 

《2 AF - S テレコンバーター TC -17 EII / rC -20 EII との組み合ねせでは、 AF 撮影はで 
さません。 


M 非 CPU レンズを使用ずる場合は 

非 CPU レンズを使用する場合は、セットアップメニューの[レンズ情報手動設定] 
( P .198) でレンズの焦点距離と開放絞り値を設定することによって、絞り値表示、 
RGB マルチパターン測光など CPU レンズをカメラに装着した場をの機能の一部び 
使用でさるよラになります。レンズの焦点距離と開放絞り値を設定しない場合、 
RGB マルチパターン測光び使用できなくなり、 RGB マルチパターン測光にセットし 
た場をは、自動的に中央部重点測光で測光されます。 

また、非 CPU レンスま、露出モードび只、巧のときのみ使用できます。絞り値はレ 
ンズの絞り U ングでのみ設定でさます。[レンズ情報手動設定]でレンズの開放絞 
り値を設定しない場合、表示パネルとファインダー内表示の絞り値表示び開放か6 
の絞り込み段数表示となりますので、絞り値は、レンズの絞り U ングで確認してく 
ださい。露出モードを P または 5 に設定したときは、露出モードを自動的に只に切 
り換えて制御します。この場をは、表示パネルの P または S び点滅して警告し、ファ 
インダー内表示に A び点灯します。 
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巧内蔵フラッシュ撮露に制限のおるレンズについてのごを意 

• 内蔵フラッシュには、 18 mm から300 mm までの CPU レンズび使用できます。 
-ケラレを防止するため、レンズフードは取りがして使用してください。 

-撮影距離 60 cm 未満では使用でさません。 

-マク□付さズームレンズはマク□領域では使用できません。 

-次の AF レンズではフラッシュの光びさえざ5れるため、焦点距離や撮影距離に 
制限びあ0ます。 


レンズ 

ケラレなく撮影でをる焦点距離と撮影距離 

AF-SDXED 12-24 mmf /4 G 

焦点距離1 8 mm 時の撮影距離1 .5 m 切上、 

焦点距離 20 mm 時の撮影距離1 m 政上で使用可能 

AF-S ED 17-35 mmf /2.8 D 

焦点距離 24 mm 時の撮影距離1 mUI 上で使用可能 

AF-SDXED 17-55 mm 
f /2.8 G 

焦点距離 24 mm 時の撮影距離1 mUI 上で使用可能 

AF ED 18-35 mmf /3.5-4.5 D 

焦点距離1 8 mm 時の撮影距離1 .5 m 拟上で使用可能 

AF-S DX 18-135 mm 

f /3.5-5.6 G 

焦点距離1 8 mm 時の撮影距離1 mUI 上で使用可能 

AF-S DX VRED 18-200 mm 

f /3.5-5.6 G 

焦点距離1 8 mm 時の撮影距離1 mUI 上で使用可能 

AF 20-35 mm f /2.8 D 

焦点距離 20 mm 時の撮影距離1 mUI 上で使用可能 

AF-S 24-70 mmf /2.8 G 

焦点距離 28 mm 時の撮影距離1 .5 mULL 、 

焦点距離 35 mm 時の撮影距離1 m 政上で使用可能 

AF-S ED 28-70 mmf /2.8 D 

焦点距離 28 mm 時の撮影距離1 .5 m 切上、 

焦点距離 35 mm 時の撮影距離1 mUI 上で使用可能 


- AF-S NIKKOR 14-24 mm f /2.8 G ED 使用時は、全ての撮影距離でケラレが発生 
します。 


• 内蔵フラッシュ撮影時に使用可能な非 CPU レンズは、 18 mm から 300 mm までの 
ニッ コール （ Ai - S 、 Ai 、 改造 Ai )、 ニコンレンスシ U —ズ E び使用でさます。ただ 
し、巧のレンズは使用に制限びあります。 


レンズ ケラレなく撮影でをる焦点距離と撮影距離 

AI 50-300 mmf /4.5 

AI 改 50-300 mmf /4.5 

AI-S ED 50-300 mmf /4.5 

焦点距離 135 mm 切上で使用可能 

AI ED 50-300 mmf /4.5 

焦点距離1 05 mm 切上で使用可能 
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巧赤目軽減モードについてのごを意 

レンズの種類によっては、赤目軽減ランプの光びさえぎられ、フラッシュ撮影時に 
充分な赤目軽減効果び得5れない場合びあります。 

巧 AF 補助巧撮誘に制限のあるレンズについてのご注意 

AF 補助光撮影に制限のあるレンズは次の通りです。 

Af 補助先を桂ってオートフオーカス撮影ができないレンズ 


AF-SVR 200 mm f /2 G 

AF-S VR ED 200 -400 mm f /4 G 

撮影距離によって AF 補助光を使った才ートフォーカス撮訝こ 
制限のあるレンズ 

八 F Micro 200 mm f /4 D 

日. 7 m 拟内では内蔵 AF 補助光を使った 
:オートフォーカス撮影はでさません。 

AF-S VR ED 24-120 mm f /3.5-5.6 G 

AF Micro ED 70-180 mm f /4.5-5.6 D 

AF-S 17-35 mmf /2.8 D 

AF-S 17—55 mm f /2.8 G 

AF-S 24-70 mm f /2.8 G 

AF-S ED 28-70 mmf /2.8 D 

AF-S DX VR 55-200 mm f /4-5.6 G 

1 .1 m 切内では内蔵 AF 補助光を使った 
オートフォーカス撮影はできません。 

AF-S VR ED 70-200 mm f /2.8 G 

1.5 m 拟内では内蔵 AF 補助光を使った 
オートフォーカス撮影はでさません。 

AF-S 80-200 mm f /2.8 D 

AF ED 80-200 mmf /2.8 D 

AF-S VR 70-300 mm f /4.5_5.6 G 

A 卜 S NIKKOR 14-24 mm f /2.8 G ED 

AF VR ED 80-400 mm f /4.5-5.6 D 

2.3 m し U 内では内蔵 AF 補助光をおった 
オートフォーカス撮影はでさません。 
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M レンズの画ちと焦点距謎について 

D 300ではさまざまなニコンー眼レフカメラ用レンズび使用でをます。ただ 
し、これらのレンズを D 300に装着したとさの画角は、レンズに表記されてし、 
る焦点距離の 1 . 5 倍のレンズに相当する画角になります。これは35 mm 判力 
メラの撮影画面サイズ （36 x 24 mm ) に対して、 D 300の撮影画面（約 23.6 
X 15.8 mm ) びかさいためです。 

例： D 300に24 mm のレンズを装着した場合の画角は、35 mm 判カメラ換算 
でおおよそ36 mm の焦点距離となります。 


35 mm 判撮影画面サイズ 
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巧用でをるスピードライト 

(別売フラッシュ） 


このカメラは、ニコンク1」エイティブライティングシステム対応ス 

ピードライトとの組み合わせで、さまざまな機能び利用できます。 

ニコンクリエイティブライティング 
システム （ CLS ) について 

ニコンク U エイティブライティングシステムに LS ) は、ニコンのス 

ピードライトとカメラのデータ通信ち式を改良したシステムで、ス 

ピードライト撮影に新たな可能性を開く、様々な機能を提供します。 

ニコンク U エイティブライティングシステムの主な機能は、なのとお 

D です。 

• i - TTL モード： ニコンク U エイティブライティングシステム用の TTL 
調光モードです （ P .172)。 必ずモニター発光を行い、被写体からの 
反射光を測光して発光制御します。そのため、周辺光の影響を受け 
にくい特徴を持っています。 

•アドバンストワイヤレスライティング： ワイヤレス増な撮影時に、 
TTL モード （ i - TTL モード）を使用でをます。 

• FV □ック撮暴： フラッシュの調光量を固定することで、同じ調光 
量を維持したまま撮影できます （ P .180)。 

•才ート FP A イスピードシンク □:スピードライト撮影時のシャッ 
タースピードをカメラの最高速度まで設定でをます （ P .289)。 開放 
側の絞りび使用でをるので、被写界深度をより浅くしたフラッシュ 
撮影びでをます。 



ニコンク u エイテイブライテイングシステム巧応 
スピードライト 


II SB -800、 SB -600、 SB -400、 SB - R 200 の主な仕様 



SB -800 

SB -600 

SB -400 

SB - R 20 〇※ 

ガイドナンバー 
( ISO 100 - m / 

ISO 200 - m 、 20ご） 

オー トズーム機構 

38/53 

照射角 35 mm 時） 

30/42 

(照射ち 35 mm 時） 

21/30 

觸射角 35 mm 時） 

10/14 

オートズーム機構 
(2 斗〜] 05 mm ) 

才ートズーム機構 
(24 〜 85 mm ) 

27 mm レンズに 
対応 

24 mm レンズに 
対応 

ワイトパネル 
使用時 

14 mm 、17 mm 
のレンズに対応 

14 mm のレンズ 
に対応 

- 

- 

1 

バウンス 1 

垂直ち向： 

ド 7。 〜止面〜 

上90° 

1水平ち向： 

ち9ぴ〜正面〜 
左 i 8 cr 

垂直方向： 

正面〜上弓が 

水平ち向： 

が 0) 〜正面〜 
左 i 8 (r 

を直方向： 

正面〜上90° 1 

1 

1 正位置を基華 

1 に下ち（レン 
ズ光軸測）： 

60。 

上方（レンズ 
光軸反対測）： 

45。 


《リモート発光用スピードライト SB - R 200 を使用ずるには、内蔵フラッシュ 
をコマンダーモードに設定するか、 SB - 800、またはワイヤレススピードラ 
イトコマンダー SU - 800び必要です。 

II SU -800 

ワイヤレススピードライトコマンダー SU - 800は、 〔 LS 対応カメラに装着する 
と、ワイヤレスで SB - 800、 SB -600、 SB - R 20 日を制御するコマンダーです。ス 
ピードライトを3つのグループに分けて制御できます。 SU -800 には発光機能 
はあ0ません。 


0ガイドナンパーとは 



フラッシュの光量を示す値で、大きいほど光び遠くまで届きます。「ガイドナンバー 
=絞り値 X 撮影距離 ( m)J ( ISO 感度び100の場合）という関係びあります。 SB - 800 
はガイドナンパ’一び38 ( ISO 感度100、20む）なので、 ISO 感度び10日で絞り値び 
F 5.6 なら、38 - 5.6 = 約 6.8 m までフラッシュの光び届くことになります。また、 
実効ガイドナンバーは ISO 感度び2倍になると約 1.4 倍 （ v "2 倍）になります。た 
とえば、 D 30 日で ISO 感度200で SB - 800を使用すると、絞り値び F 5.6 な538 - 
5.6 X 1 .4 =約 9.5 m まで光び届さます。 
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スピードライト 

i-TTL-BL 調光 
スタンダード 
i-TTL 調光 
絞り連動 
が部自動調光 
外部自動調光 
距離優先~ 
マニュアル発光 
マニュアル発光 
U ピーティング 
フラッシュ 
才ート FP 
A イスピード 
シンク n&6 
FVn ック 
7ルチェ1」ア 
アクティブ 
補助光※？ 
発光色温度 
情報伝達_ 
後幕シンク n 
赤目軽減発光 
オートズーム~ 


アドバンストワイヤレスライティング 


主灯として使用 

補助なとして使用 

SB -800 

SU - 如0 》 1 

SB -800 

SB -600 

SB - R 200 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 






〇※5 

〇※5 

〇※ 5 



〇※5 


〇※ 5 








〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 




〇 





〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 





〇 






SU - 800本体に発光磯能はありません。表中の〇は、 SU - 800びコマンターとし 
て補助好を制御できる磯能です。 

《2スポツ K 測光時は設定でさません。 

《3 SB -800、 SB - 600の場合は、スピードライト側でも設定できます。 


SB-800、SB-600、SB-400、SB-R200 との 
組み合わせで使用でをる機能 

スピードライト SB - 800、 SB -600、 SB -400、 SB - R 20 日を使用する場 
合、スピードライトとレンズの組み含わせによって次の機能が使用で 
さます。 


i-m 

AA 
A— 
GN 
M i 

rpTI 


REAR 

の 


1灯のみで使用 

SB -800 

SB -600 

SB -400 

〇※2 

〇※2 

〇※2 

〇※3 

〇※3 

〇※3 

〇※4 



〇※4 



〇 



〇 

〇 

〇 

〇 



〇 

〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 




ム —3: ボが 
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•；^4 AA モードと A モードの選択は、 SB - 800のカスタム設定で行います。ただし、 
AA モード設定時でも、身 KPU レンズを装着し、セットアップメニューの[レ 
ンズ情報手動設定]でレンズの開放絞0値と焦点距離を設定していない場合 
は、自動的に A モードになります。 

《5 SB - 800のカスタム設定にかかわらず、優先的に AA モードになります。ただし、 
非 CPU レンズを装着し、[レンズ情報手動設定]でレンズの開放絞り値と焦点 
距離を設定していない場をは、自動的に A モードになります。 

《6カスタムメニュ ー e 1 [フラッシュ撮影同調速度] ( P .288) を [1/320 秒（才一 
卜 FP )] または [1/250 砂（才ート FP )] に設定してくださし、。 

約 非び U レンズ装着時は機能しません。 


その他のスピードライトとの組み合わせで利用で 
きる機能 

次のスピードライトを使用する場合、外部自動調光 （ A ) あるいはマ 
こュアル発光撮影となります。打 L にセットすると 、た乂ラのシャツ 
ターボタンは□ックされ、撮影できません。装着レンズによって機能 
が変わることはありません。 


スピードライト 

SB -80 DX 

SB -28 DX 

SB -50 DX 

SB -28 

SB -26 

SB -25 

SB -24 

SB -30 i 

SB -27*! 1 

SB -22 S 1 

SB -22 

SB -20 

SB -16 B 

SB -15 

1 

SB -23 

SB -29》2 

SB -21 B 》2 

SB -29 S 》2 

到 

A 

M ' 

列'部自動調光 

0 


〇 

O 


マニュアル発光 

〇 

〇 

〇 

o 

O 

圆： 

マルチフラッシュ 

0 


〇 



REAR 

後幕シンク □ 

〇 

〇 

〇 

o 

o 


D 300と SB -27 を組みをわせると自動的に TTL モードになりますび、 TTL モード 
では使えません。 SB -27 を強制 A モードに設定しなおしてください。 
《2 SB -29 S ‘29‘21 B 使用時の才ートフ ォー カス撮影は、一部の AF マイク 111(6 日 mm - 
105 mm - 200 mm ) レンズ装着時のみ可能です。 



巧スピードライト使用時の ごを 意 

• スピードライトを装着すると、撮影状況にかかわ5ず、撮影時は常に発光します。 

• 詳細はご使用になる各スピードライトの使巧説明書をご覧ください。 

• ニコンクリエイティブライティングシステム対応のスピードライトの使用説明 
書にカメラ分類表び記載されている場をは、ニコンク U エイティブライティング 
システム対応デジタルー眼レフに該当する箇所をお読みください。なお、 D 300 
は SB -80 DX 、 SB -28 DX 、 SB -50 DX の使巧説明書に記載のデジタルー眼レフカ;< 
ラには該当しません。 

• i - TTL やが部自動調光モードにおいて、フル発光でも露出アンダーになる可能性の 
ある場合には、発光直後にレディーライトもび約3秒間点滅し、露出アンダー警 
告を行います。 

• i - TTL モード時の ISO 感度連動範囲はに0200〜3200相当です。 

• ISO 感度を3200よりも増感した場合には、距離や絞り値によっては適正な発光量 
にな5ない場合びあ0ます。 

•スピードライト SB - 800、 SB -600、 SB - 400の使用時に、フラッシュモードび赤目 
軽減、赤目軽減ス□ーシンク□モードの場をは、スピードライト側で赤目軽減発 
光び行われます。 

• D 300と SB - 800、 SB - 600じ(外のスピードライトの組み合ねせでは、カメラの八 F 
補助光び発光します （ P .273)。 

• スピードライト SB - 800、 SB -600. ワイヤレススピードライトコマンダー SU - 800 
の使用時に、 AF 補助光の発光条件び満たされると、スピードライト側の AF 補助 
光〔アクティブ浦助光）び自動的に発光します。 AF 補助光は焦点距離び24〜 
105 mm までの AF レンズに対応しています。照射可能なフオーカスポイントは政 
下の図の通りです。 


AF レンズの焦点距離が 
24〜 34 mm の場合 

〇 □ 〇 

〇 〇 a 

ODD 
〇 〇 a 

〇 □ 〇 

AF レンズの焦点距離び 
35〜 49 mm の場含 

a □ 〇 

〇 〇 〇 

a 〇 〇 〇 〇 

〇 〇 〇 

〇 □ 〇 

AF レンズの焦点距離び 

□ 

□ 



50〜 105 mm の場合 

〇 

〇 
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•露出モードび p の場合、カメラび自動で設定する開放側の限界絞りは、使用する 
に0感度によって次のよラに制御されます。 


ISO 感度と開が側の限界絞り （ F ) 


200 

400 

1 800 

I 1600 

3200 

…5 —っ 

5.6 

卜 .1— 

1 8 -j 

10 


感度1段に対して絞りは1/2段変化しまず。制御される絞りよりも開放絞りび暗 
い場をは、装着レンズの開放絞りによって制御されます。 

• i - TTL モード時に、調光コード SC -1 7、 SC -28、 SC -29 を使用してカメラか日スピー 
ドライトを離して撮影する場を、スタンダード i - TTL 調光切外では適正露出を得 
5れない場をびあります。この場をは、スタンダード i - TTL 調光に切り換えて撮 
影してください。また、あ5かじめテスト撮影を行ってください。 

• i - TTL モード時に、発光面に内蔵パネルまたは付属のバウンスアダプターじ(外の部 
材（拡散板など）を装着しないでください。カメラ内の演算に誤差び生じ、適正 
露出とな5ない場をびあります。 

巧他社製フラッシュについてのごミ主意 

他社製のフラッシュ（カメラの X 接点に 250 V 政上の電圧びかかるものや、アクセ 

ヴ U —シュー部の接点をショートさせてしまラちの）を使用しないでください。力 

；><ラの正常な機能び発揮できないだけでなく、力;><ラおよびフラッシュのシンク □ 

回路を破損することびあります。 




アクセサリーシューとシンク□ターミナル 

H アクセサリーシュー 

別売のスピードライト ( P .358) をアクセヴ 
U - シューに装着するとコードレスで使用す 
ることびでをます。このカメラは、セーフ 
ティー□ック機構（□ック巧）を備えていま 
すので、 SB -800、 SB - 600、 SB - 400などのセー 
フティー□ックピン付さのスピードライトを 
取り付けると、スピードライトび不巧意に外れるのを防止でをます。 

■■シンク□夕ーミナル 

シンク□コードを必要とするスピードライト 
撮彰時に、シンク□コードをシンクロターミ 
ナル （ JIS - B 型外れ防止ネジ付を）に接続して 
ください。ただし、後幕シンク□撮影びでを 
るスピードライトをアクセヴ U - シューに装 
着して後幕シンクロを行5場合には、シンク 
□ター5ナルに他のスピードライトを接続して増灯撮影などを行わ 
ないで < ださい。 

巧スピードライト SB -800、 SB -600、 SB -400 装着時の感度自動 
制御について 

[感度自動制御] ( P .98) を[ずる]に設定してスピードライト SB -800、 SB - 600ま 
たは SB - 400を装着ずると、フラッシュの光量び適正となるよラに感度自動制御び 
機能します。ただし[感度自動制御]び[ずる]に設定されていても、巧のような 
場合は手前の被写体び露出アンダーになることびあ D ます。 

-ほ速シャッタースピードでフラッシュ撮影（ス□ーシンク □) を行う場合 
-日中の明るい場所でフラッシュ撮影（日中シンク □) を行う場合 
-背景び明るい場合 

このようなときは、絞りを開くか、ス□-シンク□をお除する （ P .173) と、露出 
アンダーび改善されます。 























使用でをるアクセサ u — 

D 300 には撮影領域を拡げるさまざまなアクセサ U —が用意されてい 
ます。詳し<は最新のカタ□グや当社のホームページなどでご確認< 
ださい。 



電源 


無線 LAN 
アダプター 


• Li - ion リチャージャスレバッテリー EN - EL 3 e ( P .30、32) 
ニコンデジタルカメラ D 300用のバッテ U - です。 EN - EL 3 e を 
充電するには、クイックチャージャ ー MH -18 a または MH -18 を 
使用します。 

•マルチパワーパッテリーパック MB - D 10 

Li-ion U チャージャスレバッテ U — EN - EL 3 e 、 EN - EL 4 a または 
EN - EL 4 を1個*、単3形電池(アルカ U 電池、ニッケル水素充電 
池、 U チウム電池、ニッケルマンガン電池)8本を使用してカメ 
ラに電源を供給でさます。 MB - DIO には縦位置シャッターボタ 
ンとメインコ7ンドダイヤル、サブコ7ンドダイヤル、マルチ 
セレクタ ー、 AF 作動ボタンび装備されているので、縦位置での 
撮影に便利です。カメラ本体の MB - D 1 日用接点カバーを取りが 
して装着します。 

》 EN - EL 4 a および EN - EL 4 を使用する場合は、別売のバッテリー 
室カバー目 L -3 び必要です。 

•クイックチャージャ ー MH -18 a ( P .30) 

Li-ion U チャージャブルバッテリー EN - EL 3 e 用のチトージャー 
です。 

• AC アダプタ ー EH -5 a 、 EH -5 

D 300 で使用でさる AC アダプターです。 

• ワイヤレストランス S ッタ ー WT -4 

- USB ケーブルでカメラと接続することにより、カメラで撮影 
した画像をパソコンでモニタ U ングして、パソコンに保存し 
たい画像だけをワイヤレスで転送したり、別売の Camera 
Control Pro 2を使ってパソコンからカメラを違隔操作でさ 
ます。また、イーサネットケープルを接続することにより有 
線でち通信でさます。 
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無線 LAN 
アダプター 


ファインダー用 
アクセサリー 


- Wr -4 には、力^ラ本体とは別に電源び必要です。別売の Li - 
ionU チャージトブルバッテ U - EN - EL 3 e または AC アダプ 
ター EH -6 をお使いください。 

- Wr -4 をご使用になる場をは、無線 LAN の知識および環境びお 
要です。 m "-4 の詳細については、 v \ n ~-4 の使用説明書をご覧 
ください。 

•接眼補助レンズ DK -20 C 

遠視、近視の方のための巧助レンズで、接眼部に差し込むだけ 
で簡単に取り換えることができます。一5、一4、一3、一2、 
0、+0.5、+1、+2、 +3 m - i の9種類び用意されていますび、 
いずれち D 300の視度調節ノブび調節範囲の中央（一 1 m - i ) 
の場をの値です。視度桶正は個人差び大さいので店頭で実際に 
取り付けてお選びください。 D 300には視度調節機能びついて 
います（一2〜 + lm - i ) ので、この範囲外の視度補正び必要 
なとをにご使用<ださい。なお、接眼補助レンズを使用してい 
る場をは、接眼目当ては使用でをません。 

• マグニファイングアイピース DK -21 M 
D 300のファインダー倍率を約1.10倍 （5 日 mm F 1.4 レンズ使 
用時 • 〇〇 •-1.0 m -1 のとさ）に拡大します。 

•マグニファイヤー DG -2 

ファインダー中央部の像を拡大します。接写や複写、超望違撮 
影時など、より厳密なピントをわせび必要なとさに使用します。 
• アイピースアダプター DK -22 
D 30 日にマグニファイヤー DG -2 を取り付けるためのアダプ 
ターです。 

• アングルファインダー DR -6 

アングルファインダー DR -6 をカメラの接眼部に取り付けると、 
撮影レンズと直角の方向（水平方向に向けたカメラの真上な 
ど）からファインダー内の画像を確認できまず。 



フイルター 


スピードライト 


PC 力ード 
アダプター 


•ニコン フィルターには、ネジ込み式、後部交換式、および組み 
込み式の3種類びあります。他社製の特殊フィルターなどを使 
用する場をは、オートフォーカスやフォーカスエイドび巧えな 
いことびありますのでごミ主意ください。 

•カメラ測光系の特性上、従来の偏光フィルター ( Polar ) は使用 
できません。円偏光フィルターに- PL ) をご使用ください。 
•フィルターをレンズ保護のために常用する場をは、 L 37 C 、 また 
は NC フィルターのご使用をおすすめします。 

• 逆光撮影や、輝度の高い光源を画面に入れて撮影する場をは、 
フィルターによって画像上にづーストび発生する恐れびあり 
ます。このよラな場をは、フィルターを外して撮影することを 
おすすめします。 

•露出倍数のかかるフィルター(丫44、丫48、丫52、056、 R 60、 
X 0、 XI 、 C-PL (円偏光フィルター)、 ND 2 S 、 ND 4 S 、 ND 4、 
ND 8 S 、 ND 8、 ND 40 日、 A 2、 A 12、 目2、 B 8、 B 12) を使用する 
場含、 RGB マルチパターン測光、または 3 D - RGB マルチパター 
ン測光の効果び得られない場をびありますので、 測光モードを 
中央部重点測光に切0換えて撮影することをおすすめします。 
詳し<は、各フィルターの使用説明書をご覧<ださい。 _ 

•ニコンスピー ドライト SB-800、SB-600、SB-400 
• ニコン ワイヤレスリモートスピードライト SB-R200 
• ニコン ワイヤレス スピー ドライトコ マンダー SU-800 
D 30 日で使用でさるスピードライトについては、「ニコンク U エ 
イティプライティングシステム対応スピードライト」をご覧くだ 
さい （ P .358)。 

• PC 力ードアダプター EC-AD1 

CF 力ード（タイプ 1) と組みをわせて、 PCCardStandard - ATA に 
準拠した PC カードとして使用できます。びカードの画像を、 
PCMCIA カードス□ットを装備したパソコンに直接読み込めます。 


ニコンデジタル 
カメラ専用 
ソフトウェア 


ボディー 

キャップ 


• Capture NX 

画像を詳細に編集でさる、画像編集用ソフトウェアです。ホワ 
イトバランス調整やカラーコント□ールポイントなどさまざ 
まな機能を備えています。必ず最新版*にノ f ージョンアップし 
てお使いください。 

• Camera Control Pro 2 

パソコンか5力;><ラを操作して画像を撮影したり、撮影した画 
像を直接八ードディスクなどへ保存したりでさる、力;><ラコン 
卜□ール用ソフトウェアです。 

•画像真正性検証ソフトウェア 

「画像真正性検証機能」 （ P .324) を使用して撮影した画像の真 
正性を判定するソフトウェアでず。必ず最新版※にバージョン 
アップしてお使いください。 

《ご使用のパソコンびインターネツトに接続されていれば、ソフ 
トウェアの起動時にニコン六ツセージセンター (Nikon 
Message Center ) び自動的に更新情報をチェックします。 

• レンズを取り外したカメラボディーに取り付けることにより、 
S ラーやファインダースク U —ンなどへのづ S やホコリの付 
着を防ざ、カメラ内部を保護します。 



10 ピンター s ナルに次のアクセヴ u —を接続することによ 
り、遠隔撮影や無人撮影などびでをます。 

10ピン •使用しない場をは、必ず10ピン 

ターミナルに ター S ナルにキャップをしてく 
接続ずる ださい。コ‘ミ等び入ると、誤作動 

アクセサリー の原因となることびあります。 

• 10ピンターミナルへの接続は、図の 
ように指標を合わせて接続します。 



1アクセサリー 用途 

長さ 

U モー トコード 

MC -22 

コード先端にある端モ（青、黄、黒）に特殊装置を接続す 
ると、音や信号による遠隔操作び可能です。 

約 1 m 

1」 モー トコード 

MC -30 

カメラブレを避けたいとをや、カメラから離れてレリーズ操 
作をしたいとをに便利です。また、長時間露出（バルブ）撮 
影用に、シャッターボタンを□ックする機能も備えています。 

約孤 cm 

U モー トコード 

MC -36 

一定間隔で撮影するインターバルタイマー機能を備えた 
U モート撮影用コードです。露光時間を指定した長時間露 
出（バルブ）撮影ちでさます。照明付さの表示パネルや、 
レリーズボタンの□ック機構、レ U —ズ時間を電モ音で知 
らせる機能を備えています。 

約85 cm 

延長コード 

MC -21 

MC -20、 MC -22、 MC -23、 MC -25. MC -30、 MC -36. ML -3 

に併用でをる延長コードです （ MC -21 を2本 ULb 接続して 
使用することはでをません)。 

約 3 m 

接続コード 
MC -23 

1 日ピンター S ナルを装備するカメラを2台同時に作動さ 
せるための接続コードです。 

約40 cm 

変換コード 
MC -25 

2ピンターミナル用のラジオコント□ールセット MW -2 や、イ 
ンターパ□ゾーター MT -2、 ルミコント□ール tz ット ML -2 な 
どを、1日ピンターミナルに接続するための変換コードです。 

約20 cm 

GPS 変換 

コード 

MC -35 

力^ラと GPS 機器で通信を行ラための接続コードです。巧 
応する GPS 機器と通信することにより、撮影時の緯度、経 
度、標高、標準時 （ UTC ) 、撮影方位び画儘データに記録 
されまず （ P .201)。 MC -35 と GPS 機器との接続には 、 GPS 
；><一力一の PC 接続ケープルび必要です。 

約35 cm 

ル=コント□ール 

セット 

ML -3 

最大で約 8 m 離れたところから、信号（ホがパルス光）に 
よる遠隔操作びでさまず。また、あらかじめ設定した撮影 
位置に被写体び入ると自動的に摄影ずるオートト U ガー 
撮影をできます。 

— 
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使用でをる CF カードと7イク □ ドライブ 

次の CF カードとマイク □ ドライブが使用でさます。 


• CF 力ード （SanDisk) 


Extreme IV 

SDCFX 4 

8 GB 

4 GB 

2 GB 

Extreme III 

SDCFX 3 

8 GB 

4 GB 

2 GB 

1 GB 

Ultra II 

SDCFH 

8 GB 

4 GB 

2 GB 

1 GB 

Standard 

SDCFB 

4 GB 

2 GB 

1 GB 


•び力ード （LEXAR MEDIA) 


Professional 

UDMA 

300 X 

8 GB 

4 GB 

2 GB 

Platinum II 

80 X 

2 GB 

1 GB 

512 MB 

60 X 

4 GB 

Professional 

133 XWA 

8 GB 

4 GB 

2 GB 

1 GB 

80 xLt 

2 GB 

512 MB 


•マイク□ドライブ 


DSCM -11000 

1 GB 

3 K 4-2 

2 GB 

3 K 4-4 

4 GB 

3 K 6 

6 GB 


•上記;><モ|」ーカードの磯能、動作の詳細、動作保証などについては、メモリー 
カードメーカーにご相談ください。その他のメーカー製の^モ U —カードにつさ 
ましては、動作の保証はいたしかねます。 
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カメラのお手入れについて 
巧管にごいて 

長期間力 ラを使用しないときは、必ずバッテ U —を取り出してくだ 
さい。バッテ U —を取り出す前には、カメラの電源が OFF になってい 
ることを確認してください。 

カメラを保管するとをは、下記の場所は避けて<ださい。 

• 撰気の悪い場所や湿度び60%をこえる場所 
• テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の周辺 
• 温度び50で1；(上、または一10む政下の場所 

クリーニングについて 

ほこりや糸くずをブ□アーを拓打 r 柔5かい乾しかこ巧で軽く 
拭をます。海辺でカメラを使用した後は、砂や塩を真水で湿 
5せた布で軽く拭を取り、よく乾かします。 

ご注意：カメラ内部にゴ S 、 ホコ U や砂などが入りこむと故 
障の原因となりまず。この場合、当社の保証の対象外となり 
まずのでご注意ください。 

ガラスは傷つさやすいので、ほこ0や糸<ずをプ□アーでも 
います。スプレー宙タイプのブ□アーは、街を傾けずにご使 
用ください（中の液体び気化されずに吹を出し、レンズ -S 
ラー-ファインダーを傷つけることびあります）。 指紋 や 油 
脂などのミちれは、柔5かい布にレンズク U —ナーを少量付け 
て、ガラスを傷つけないよラにま意して拭きまず。_ _ 

ほこ-りや系くずを ラ—己ァ三を岳。 ます—。- 指撮 や油脂な ■百 D 寿 
れは、表面を柔5かい布かセーム革で軽く拭さ取0ます。強 
<拭くと、破損や故障の原因となることびありまずのでごま 
意ください。 


カメラ本体 


レンズ- 

巧一. 

ファインダー 


液晶モニター 


アルコール、シンナーなど揮発性の薬品はお使いにならないでください。 
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\°スフイルターを自動で掃除する 

(イメージセンサーク U -ニング） 

レンズを取り付けるとをなどに、撮像素テの表面にある□ーパスフイ 
ルターにゴ5やほこりび付くと、画像に影び写り込むことびありま 
す。イメージセンサーク U —ニングを作動させると、□ーパスフイル 
ターを振動させて35を仏い落とすことびでをます。 

イメージセンサーク U —ニングは、メニューから操作するち法と、電 
源の ON / OFF 時に自動的に行うち法びあります。 

■■セットアップメニユーの[イメージセンサー 
ク リー ニング] か6操作する 

1カメラをち図のよラに正位置に置く 
.効果的にコ’'を払い落とせるように、正 
位置（カメラを横位置で構えるとさの向 
さ）にしてイメージセンサーク U —ニン 
グを行ってください。 


2セットアップメニューの 
[イメージセンサーク U — 

ニング]を選ぶ 

• [イメージセンサーク u — ニン 

グ] を還んでマルチセレク 
ターの►を巧すと、[イメージ 
センサーク U —ニング]画面び表示されます。 
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3 误行]を選ぶ 

• [実行]を還んで►を巧すと、 
ちの画面び表示され、イ一 
ジセンサーク U —ニングを開 
始します。 





•イメージセンサーク U —ニングが完了す 
ると、ちの画面が表示されます。 



■■電源の ON / OFF 時にイメージセンサー 
ク y — ニングする 



1[イメージセンサークリー 
ニング]画面で[電源ス 
イッチに連動]を選ぶ 
• [電源 スイッチに 連動] を選ん 
でマルチセレクターの►を押 
すと、[電源スイッチに連動] 
画面が表示されます。 
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2 巧の項目か 5 選んで、@ボ 
タンを押ず 



(SON 電源 ON で実行 

電源 ON と同時にイメージセンサーク U —ニン 
グび作動します。 

@0FF 電源 OFF で実行 

電源 OFF と同時にイメージセンサークリーニン 
グび作動します。 

@)猫電源 ON と OFF 
で実行 

電源 ON 、 OFF と同時にイメージセンサーク U — 
ニングび作動します。 

迄！実行しない 

(初期設定） 

電源 ON 、 OFF してもイメージセンサークリーニ 
ングは作動しません。 


巧イメージセンサークリーニングについてのごを 意 

• イメージセンサーク U —ニング作動中に巧の操作をすると、イメージセンサーク 
リーニングは中断しまず。 

-シャッターボタン半押しまたは全押しする 
-プレビューボタンを押す 
- AF-ON ボタンを押ず 
- FV □ックを巧ラ 

-フラッシュ□ック解除ボタンを押して、内蔵フラッシュを上げる 
•完全にゴ S を取り除けないことびあります。そのとさは、□ーパスフイルターを 
市販のブ□アーで掃除する （ P .374) か、または ニコン サービス機関にご相談く 
ださい。 

• イ:><ージセンサーク U —ニングを連続して行ラと、内部の回路を保護するため、 
一時的に作動しなくなる場をびあります。少し時間をおくと再び作動するよラに 
な0ます。 














《スフイルターをブ□アーで掃除する 


イメージセンサーク U - ニング （ P .371) でづ=やほこ0をとりされ 
ないとさは、口ーパスフィルターをなの手順でク U - ニングでをま 
す。ただし、口ーパスフィルターは非常に傷つをやすいため、ニコン 
ヴービス機関にク U —ニングをお申し付けくださることをおすすめ 
します。 

作業中のバッテ U —切れを防ぐため、フル充電したバッテ U —、また 
は別売の AC アダプター EH -5 a または EH -5 をお使いください。 

1レンズを取り外ず 

レンズの取り付け、取り外しの際には、カメラの電源を OFF にして 
ください。 


2セットアップメニューで[ク U - 二 
ングミラーアップ]※を選ぶ 
.[ク U - ニングミラーアップ] を選んでマ 

ルチセレクターの►を巧します。 


※バッテ U —残量表示が ra (60%) 

下の場合、このメニュー項目は操作でさ 
ません。 



3 @ボタンを巧ず 



.ク U —ニング S ラーアップの待機状態 
になります。 

•液晶モニター、表示パネル、ファイン 
ダー内表示にちのよラに表示されます。 
• □ーパスフィルターのお手入れを止め 
るには、カメラの電源を OFF にしてく 
ださい。 
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4 シャツターボタンを押し 
込む 

•ミラーび上びり、シャッター 
び開いた状態になります。 



•このとさ、表示パネルはちの 

よラな点滅表示になります。ファインダー内の表示は消灯します。 


5 □-パス フイルターに 光び当たる よ 
うにカメラを持ち、ゴミやほこりが 
付いていないかどラかを点検ずる 

•コ’ミやほこりび付いていない場合は、手 
順7におをみください。 



6 □-パスフィルターに付いたゴミや 
ほこりをブ□アーで化う 

• ブラシの付いていないブ□アーをお使い 
ください。ブラシで□-バスフイルター 
の表面に傷び付く ことびあります。 



• ブ□アーで取り除けない巧れびある場合 
は、ニコンサービス機関にク U - ニングをお申し付けください。 
絶対に、手でこすったり、巧で H を取ったりしないでください。 


7 カメラの電源を OFF にし、付属のボディーキャップを 
付ける 

• ミラーびダウンしてシャツター幕び閉じます。 
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巧作業中のシャッター幕の破損を防ぐために 

カメラのシトッター幕は非常に破損しやすい部品です。シトッター幕は力^ラに電 
源の供給びな<なると、自動的に閉じる構造になっています。作業中に不意に 
シトッター幕び閉じて破損することを防ぐために、次の点にご注意ください。 

• 作業中に電源を OFF にしないでください。 

• 作業中にバッテ U —や AC アダプターを取り外さないでください。 

• S ラーアップ中にバッテ U —残量びかなくなった場を、雲テ音が鳴り、セルフタ 
イマーランプび点滅してお知5せします。約2分経過するとシャッター幕び閉じ 
てミラーびダウンするので、ただちに作業を終了してください。 

&□—パスフイルター上のコ5付着について 

ニコンデジタルカ^ラは撮像素テ上の□ーパスフィルターに付着するゴ S につい 
て、当社の品質基準に基づいて製造しています。しかし、このカメラはレンズ交換 
方式のため、レンズ交換の際にカメラ内にゴミが入り込むことびあり、撮影条件に 
よっては、撮像素子上の□ーパスフィルターに付着したづミび写り込む場をびあり 
ます。力^ラ内へのづミの侵入を防止するため、ほこりの多い場巧でのレンズ交換 
は避け、レンズを外してカメラを保管するとをは、おず付属のボディーキャップを 
装着して<ださい。その隙、ボディーキャップのゴ S ち必ず除まして<ださい。 
□ーパスフィルターに付着したゴ S を、イメージセンサーク U —ニング ( P 371) 
で取り除さされないとさは、上記の手順でク U —ニングしていただくか、ニコン 
サービス機関にクリーニングをお申し付けください。なお、ゴ S の写り込みは、別 
売の Capture NX ( P .367) や画像加エアプリケーシヨンなどで修正できまず。 

D 定期点巧、才ーパーホールのおずすめ 

カメラは精密機械ですので、]〜2年に1度は定期点検を、3〜5年に1度はオーバー 
ホールすることをおすすめします（有料)。 

• と<に業務用にお使いの場合は、早めに点検磬備を夏けて<ださい。 

• よりまむしてご愛用いただけるよラ、お使いのレンズやスピードライトなどち併 
せて点検依頼されることをおすすめします。 



カメラとバッテリーの取 0 扱い上 
のご注意 

カメラの取り扱い上のごま意 


♦ 強いショックを与えない 

カメラやレンズを落としたり、ぶつけ 
たりしないようにごを意ください。強 
い衝撃や振動を加えると、破損したり 
精密に調藝された部分に悪影響を及ぼ 

し ホ9 〇 

♦ 水にめ6さない 

カメラは水に城5さないよラにごミ主意 
ください。カメラ内部に水滴び入った 
りすると部品びさびついてしまい、修 
理費用び高額になるだけでなく、修理 
不能になることびあります。 

♦ 急激な温度変化を与えない 

極端に温度差のある場所に急にカメラ 
を持ち込むと、カメラ内外に水滴び生 
じ、故障の原因となります。力^ラを 
バッグやビニール袋などに入れて、周 
囲の温度になじませてか5お使いくだ 
さい。 

♦ 強い電波や磁気の発生ずる場所 
で撮影しない 

強い電波や磁気を発をするテレビ塔な 
どの周囲や、強い静電気の周囲では、記 
録データび消滅したり、撮影画像への 
ノイズ混入等、カメラび正常に機能し 
ないことびあ0ます。 


• 長時間、太陽に向けて撮影また 
は放置しない 

太陽などの高輝度被写体に向けて長時 
間直接撮影したり、放置したりしないで 
<ださい。過度の光照射は撮像素子の權 
色-焼を付さを起こす恐れびあります。 
また、その際撮影された画像に、真っ白 
<にじみび生じることびあります。 

参カメラ本体のお手入れについて 

カメラ本体のお手入れの際は、ブ〇 
アーでづ S やホコ U を軽く吹さ払って 
から、 乾いた柔らかい巧で軽<巧いて 
ください。特に、海辺で使った棲は、真 
水を数滴た6した柔らかい清潔な巧で 
塩分を拭さ取ってか6、乾いた柔らか 
い巧で軽 < 拭いて乾かして < ださい。 
まれに、ブラシなどで表示パネルを巧 
いた場合に、静電気で表示パネルび点 
丹したり、黒く変色したりすることび 
ありますが、故障ではありません。し 
ば5くすると元に戻ります。 
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参ミラーやレンズの手入れち法に 
ごし1て 

S ラーやレンズは傷び付さやずいの 
で、ゴ S やホコ U び付いているとさは、 
プ□アーで軽<吹さ払ラ程度にして< 
ださい。なお、スプレー定タイプのブ 
□アーの場合、スプレーちを傾けずに 
ご使用ください（中の液体び気化され 
ずに收さ出し、 S ラーやレンズを傷つ 
ける場をびあります)。レンズに万一指 
紋などび付いてしまった場合は、柔5 
かい清潔な巧に市販のレンズク U — 
ナーを少量湿らせて、軽く拭き取って 
<ださい。 

• □ーパスフィルターの手入れ方 
法について 

撮像素テ表面にある□ーパスフィル 
ターのク U —ニングの方法については 
P .371、 P .374 ページをご覧ください。 

• レンズの信号接点について 

レンズの信号接点をミちさないよラにご 
注意ください。 

参シャッター幕に細れない 

シトッター幕は非常に薄いため、押さ 
えたり、突いたり、プ□アーなどで強 
く吹くなどは、絶対にしないでくださ 
い。傷や変形、破損などの原因となり 
ます。 


♦ 風通しのよい場所に保管ずる 

カビや故障などを防ぐため、風通しの 
よい乾燥した場所を選んでカメラを保 
管してください。ナフタ U ンや程脳の 
入ったタンスの中、磁気を発生する器 
具のそば、極度に高温となる夏季の車 
内、使用しているストーブの前などに 
カメラを置かないで<ださい。故障の 
原因になります。 

♦長期間使用しないとをは、バッ 
テリーを取り出し、乾燥剤と一 
緒に保管ずる 

力;>< ラを長期間使用しないときは、 
バッテ U —の液漏れなどか5カメラを 
保護するために、必ず力;><ラか5バッ 
テ U —を取り出しておいてください。 
保管する際は、カメラをポ U エチレン 
袋などに乾燥剤と一緒に入れておくと 
より安全です。ただし、皮ケースをビ 
ニール袋に入れると、変質することび 
ありますので避けてください。バッテ 
U —は高温、多湿となる場所を避けて 
保管してください。乾燥剤（シ U カゲ 
ル）は湿気を吸ラと効力びなくなるの 
で、とさどを交換してください。カメ 
ラを長期間使用しないまま放置してお 
くと、カビや故障の原因となることび 
あるので、月に一度を目安にバッテ 
U —を入れ、カメラを操作することを 
おすすめします。 



♦ バッテリーや AC アダプターを取 
りがずときは、必ずカメラの電 
源を OFF ずる 

カメラの電源び ON の状態で、バッテ 
U —を取り出したり、 AC アダプターを 
取り外すと、故障の原因となります。特 
に撮影中や記録データの削除中に前記 
の操作は行わないでください。 

♦ 液晶モニターについて 

•液晶モニターの特性上、常時点灯ある 
いは非点灯の画素が一部を在ずるこ 
とびありまずび、故障ではありませ 
ん。予めご了承ください。また、記録 
される画像には影響ありません。 
•屋外では曰差しの加減で液晶モニ 
ターび見えにくい場合びあります。 


• 液晶 モニター 表面を強< こすったり、 
強く押したりしないでください。液晶 
モニターの 故障やトラブルの原因に 
なります。ちしホコ U やづ S 等び付着 
した場合は、ブ□アーで吹さ払ってく 
ださい。ミちれびひどいとさは、柔らか 
い巧やセーム革等で軽<おさ取って 
<ださい。 万一、 液晶 モニターび 破損 
した場合、ガラスの破片などでケガを 
するおそれびあるので充分ごミ主意く 
ださい。中の液晶び皮膚や目に付着し 
たり、□に入ったりしないよう、充分 
ごミ主意ください。 

• 力;>< ラをご使用にな5ない場合や持 
ち運ぶ場合は、ミちれ、傷を防ぐため液 
晶 モニターに 付属の モニターカバー 
を取り付けてください。 


バッテリーの取り扱いについて 


♦ 接点のミちれについて 

バッテリーの接点びミちれている場を 
は、乾いた巧などで巧いて< ださい。 

♦ 使用上のご注意 

バッテ U —の使用方法を誤ると液漏れ 
により製品が腐食したり、バッテリー 
び破裂したりするおそれびあります。 
次の使用上の注意をお守りください。 
•バッテリーはカメラの電源を OFF に 
してから入れる。 

•バッテ U —を長時間使用した後は、 
バッテ U —び発熱していることびあ 
るのでミ主意する。 


• 必ず指定の(ッテ U —を使ラ。 

•バッテ U —を火の中に投入したり、 
シヨー ト させたり、分解したりしない。 
•力;>< ラから取り外したバッテリーに 
は、必ず端テカバーを付ける。 

• 撮影の前にバッテリーをあ5か 
じめ巧電ずる 

撮影の前にノ ':ッテ U —を充電してくだ 
さい。付属のバッテ U —は、ご購入時 
にはフル充電されていません。 


379 



• 予備バッテリーを用意ずる 参バッテリーのリヴイクルについて 


撮影の隙は、充電された予備のバッテ 
1」一をご用意ください。特に、海外の 
地域によってはバッテ1」一の入手び困 
難な場をびあるので、ご注意ください。 

• ほ温時にはフル巧電したパッテ 
リーを使用し、予備のバッテ 
リーを用意ずる 

低温時に消耗したノ ':ッテ1」一を使用す 
ると、力^ラび作動しないことがあり 
ます。低温時にはフル充電したバッテ 
1」一を使用し、保温した予備のバッテ 
1」一を用意して暖めなびら交互に使用 
してください。低温のために一時的に 
性能び低下して使えなかったバッテ 
1」一でち、常温に戻ると使えることび 
あります。 


充電を繰り返して祟化し 
使用でさなくなったバッ 
テ U —は廃棄せず、再利 
用のため U サイクルにご 
協力<ださい。端テカ 
バーを装着してからテー 
プなどで固定して、ニコ 
ン サービス 機関や リ サイ 
クル協力店へご持参<だ 
さい。 


鎮 

L 卜 ion 


参パッテリーの残量について 

電池残量がな < なったバッテ U —を力 
；><ラに入れたまま、何度ち電源の ON / 
OFF を繰り返すと、バッテ U —の寿命 
に影響をおよぼすおそれびあります。 
電池残量びな くなった! バッテリーは、 
充電してご使用ください。 

• 巧電が完了したバッテリーを、 
続けて再巧電しない 

バッテリー性能び祟化します。 
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巧障かな？と思った 6 

カメラの動作がおかしいときは、ご購入店传こコンサービス機関に 
お問い含わせになる前に、次の項目をご確認<ださい。 


表示関連 


症状 ここをご確認ください ベージ 

ファインダー内びはっさ 

り見えない 

視度調節ダイヤルで調節してください。調節後 
も見え方び不充分な場合は、別売の接眼補助レ 
ンズをお使い < ださい。 

P .43 

ファインダー内び暗い 

バッテ U —残量は充分ですか？バッテリー 
び入っていない場をや、入っていてち残量び無 
い場合は、ファインダー内び暗く表おされる場 
をびあります。 

P .44 

ファインダー巧や表示パネ 
ル、液晶モニターの表示 

び、すぐに消えてしまラ 

カスタムメニュー （12 [半押しタイマー] や C 4 
[液晶モニターのパワーオフ時間] で、表示び 
消えるまでの時間を設定でさます。 

P .279、 

280 

表示パネルに異常な表示 
び点灯したまま、カメラ 
び作動しない 

下記の「デジタルカ;><ラの特性について」をご 

覧< ださい。 

PJ 81 

表示パネルやファイン 
ダー内の表示び薄い、 
表示び遅い 

低温や高温のとさは液晶表示の濃度が変わっ 
たり、応答速度び遅くなることびあります。 

— 

ファインダー内に線や 
模様び見える 

液晶の特性上、フオーカスポイントなどから外側 
に延びる細い線び見えたり、フオーカスポイント 
を照明するとさにファインダー内びホ<なるこ 
とびあ0ますび、いずれち故障ではあ0ません。 

— 


M デジタルカメラの特性にごいて 


さわめてまれに、液晶モニターに異常な表示び点なしたまま、カメラび作動しなく 
なることびあります。原因として、外部から強力な静電気び電子回路に侵入したこ 
とび考え5れます。万一このよラな状態になった場合は、電源を OFF にしてバッテ 
U —を入れ直し （ AC アダプター使用時はいったんがしてか5付け直し）、ちラー度 
電源を ON にしてくださし、このとさバッテ U —び熱くなっていることびあるので、 
取り扱いには充分にご注意くださし、さ日に不具をび続く場をは、 ニコン サービス 
機関にお問いをわせください。 
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撮影関連 


症状 

ここをご確認ください 

ベージ 

電源を ON にしてか 

5、撮影でさる状態 
になるまでに時間び 
かかる 

メモ U —カード内にフォルダーや画像び大量にあ 
るとをは、ファイル検索のため時間びかかる場合 
:びあります。 

— 


•残量のある^モ U —カードび入っていますか？ 

P .39、 

45 


• G タイプレンズ政外の CPU レンズを装着してい 

P .308 


る場をは、レンズの絞り U ングを最ル絞り（ちっ 
とち大さい数値）に設定しないとシトッターがさ 
れません。表示パネルに fEE と表示されている 


シャッターび 

場合、カスタムメニュー f 7 [コマンドダイヤルの1 

1 

されない 

設定] の [絞 0 値の設定方法] を [絞りリング] 

1 に設定ずると、レンズの絞り U ングで絞り値を設 
定でさます。 



• 露出モード 巧 でシャッタースピードを bu Ul に 

P .108 


設定し、そのまま露出モードを5に変更した場を 
は、シャッタースピードを再設定してか b 撮影し 
て < ださい。 



'•マニュアルフォーカスになっていませんか？ 

P .62 


オートフォーカスで撮影するには、フォーカスモー 
ドセレクトダイヤルを S 、 または C に合わせてくだ 
さい。 



• 次のような被写体では、オートフォーカスではピ 

P .68、 

ピントび合わない 

ントび合わせづ5い場をびありまず。マニュアル 

フォーカス、フォーカス□ックを利用して撮影し 
て < ださい。 

明暗差びはっさりしなし V 遠くのものと近くのも 
のが混在する/連続した繰り返しパターン/輝度 
差び善し < 異なる/背景に対して主要被写体びル 
さい/絵柄び細かい 

71 



画像サイスび変更で 

[画質モード] び [ RAW ] のとをは、画像サイズ 

P .5 弓 

さない 

を変更でさません。 
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症状 

ここをご確認ください 

ぺージ 


フラッシュ撮影時は、シャッタースピードび制限 
されます。フラッシュ撮影時の同調シャッタース 
ピードは、カスタムメニュー e ] [フラッシュ 撮穀 


設定でさる 

同調を度] で、1/320〜1/60抄の範囲で設定でさ 


シャッタースピード 

ます。 [1/320 秒（才ート FP )] または [1/250 秒 

P .288 

の範囲び狭い 

(才ート FP )] に設定して、別売のスピードライト, 

SB - 800、 SB -600、 SB - R 200 を使用すると、全シトッ 
タースピードに同調巧能なオート FP 八イスピー 
ドシンク□び巧能です。 


シャッターボタンを 

半押ししてち、 

フオーカス□ック 
されない 

フォーカスモードセレクトダイヤルび C に設定さ 

れている場合、 AE / AF □ックボタンを巧して 
フォーカスを□ックしてください。 ： 

P .69 


•フォーカスポイント□ックレバー（マルチセレク 

P .66 


ター）び L (□ック）の位置になっていませんか？ 

• AF エ U アモードびオートエ U ア AF モードのとさ 

P .64 

フオーカスポイント 

を選択でをない 

は、選択でさません。 

•画像の再生時または;>< ニューの操作時には、 


フォーカスポイントを選択でさません。 



•カメラび待機状態になっていませんか？フオー P .46 
カスポイントを選択するには、シトッターボタン 
を半押しして待機状態を解除してください。 


画像の記録に時間び^撮影メニュー [長砂時ノイズ低減] び [する] に _ 
かかる I なっていませんか？ I ■ ^ 

•[手持ち 撮影]でシわッターボタンを半押しする^ P .85 


ライブビューで撮影 
した画像び記録され 
ていない 


と、 S ラーびダウンしてピントををねせられるよ 
ラになります。シャッター音はしますび、全巧し’ 

しない限り撮影されません。 

• [手持ち 撮影]で フォー カスモードび S の 場合、ピ P .85、 
ントびをっていないとシャッターボタンを全巧 P .268 
ししてち画像は記録されません。カスタムメ I 

ニュ ー a 2 [ AF - S モード時の 優姐を [レリーズ] 

に設定すると、ピント状態に関係なくシャッター I 

びされます。 I 




症状 

ここをご確認ください 

ベージ 

画像がざらつく 

• ISO 感度び高くなっていませんか？ ISO 800し U 上 

の高感度で撮影する場を、撮影メニュー [高感度 
ノイズお減] を [しない] し义外にすれば、ざらつ 
さを軽減でさます。 

P .262 


• シャッタースピードび8秒より低速な場をは、ノ 
イズが発生しやす<なります。撮影メニュー [長 1 
秒時ノイズ做威] を [ずる] にして撮影すると、 
ざらつさを軽減でさます。 

P .262 

1 


•次の場合、 AF 補助光は発光しません。 



-フォーカスモードセレクトダイヤルが C に設定 

されている場合 

P .62 


-シングルポイント AF またはダイナミック AF 時に 
中央し:{がのフォーカスポイントび選択された場合 

P .64 

AF 補助光ランプび光 

• カスタムメニュ ー a 9 的蔵 AF 補助光の照射設定] 

P .273 

5ない 

び [しない] になっていませんか？ 



• AF 巧助光ランプを連続して使ラと、保護機能び 

1 働いて一時的に点灯び制限されます。少し時間を 
おくと再び点灯するよラになります。また、短時 
間に何回ち使ラと、 AF 補助光ランプが熱くなる 

1 ことがあるのでごを意ください。 


画像にゴ=び 

•レンズの前面または背面（マウント側）びミちれて 
いませんか？ 

— 


写り込む 

• 撮像素ずの表由] It - おるし!一 ) く乂ソィルター 1 ' —— i 
S び付着していませんか？イメージセンサーク 
U —ニングを行ってください。 

P .371 

画像の色合いが 
おかしし、 

•ホワイトバランスは正しく設定されていますか？ 

P .128 

•撮影メニュー [ピクチャーコント n —ル] は正し 

: <設定されていますか？ 

P .148 
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症状 

ここをご確認ください 

ぺージ 

ホワイトバランスの 

プ U セットマニュア 

ルのデータび取得で 
さなし、 

被写体び明るすざるか、暗すざます。 

P .140 

ホワイトバランスのプ 

U セットマニュアルの 

データとして設定でさ 

ない画像びある 

この機種ながのカメラで撮影した画像は、プ U 
セット7ニュアルデータとして設定することはで 
!さません。 

P .142 


• [画質 モード] び [ RAW] 、 [RAW + FINE] 、 [RAW 

P .56 

ホワイトバランス 

+ NORMAL ]. [RAW + BASIC ] の場を、ホワ 


( WB ) ブラケティン 

イトバランスブラケティング撮影はでさません。 


グ撮影びでさない 

•ホワイトバランスブラケティングとを重露出に 

P .190 


よる撮影を同時に行うことはできません。 


[ピクチャーコント 

ル] の効果び 
安定しない 

[ピクチャーコント n — J レ]、[カスタムピクチャー 

コント n — ル] の調磬画面で、 [輪郭強調]、[コン 
トラスト]、[色の 濃 さ殿度)] のいずれかび [ A ] 
(オート）に設定されています。ピクチャーコント 

□ールの効果を一定にするには、これらの頂目を 
[ A ] (オート）じ(外に設定してください。 

P .154 

測光モードが 
変更でさない 

AE □ック中は測光モードを変更でをません。 

P .115 


;露出モードび1けの場合、露出補正を巧っても、露出 


露出補正びでさない 

インジケーターの表示び変化するだけで、シャッ 
タースピードと絞りは変化しません。 

P .116 

画像の一部び 
ホっぽ<なる 

シャッタースピードを bu L と, にした場合など、長 
i 時間露出で撮影すると、画像の一部がホっぽ<な 
ることびあります。この現象は、撮影メニュー [長 
秒 時ノイズあ 減]を [ずる] にずることで軽減で 
さます。 

j 

P .%2 

連続撮影でさない 

内蔵フラッシュび上がっているとさは、連続撮影 
でさません。 

P .175 
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再生関連 


症状 

ここをご確認ください 

ぺージ 

画像の一部び 
チカチカと点滅する 

:画像情報の設定び八イライト表示になっています。 

P.208 、 

250 

画像と重なって 
文字が表おされる 

画像情報の設定び撮影情報表示になっています。 

P.208 、 

250 

グラフび表おされる 

画像情報の設定び RG 目ヒストグラム表示になって 
います 

P.208 、 

250 

RAW 画像が 

表おされない 

[画質モード] を [RAW + FINE] 、 [RAW + 
NORMAL]、[RAW + BASIC ] にして撮影した画 

1 像は、 JPEG 画像しか再生されません。 

P.57 

全ての画像び 

再生六ニュー [再生フオルダー設定] を [全ての 

P.249 

表おされない 

フオルダー] にしてください。 


•再生メニュー [縦位置自動回転] び [しない] に 

P.251 

画像の縦位置-横位 
置び正し<表示され 

ない 

なっていませんか？ 

•セッ ト アップ;><ニュー [縦横位置情報の記録] び 
[しない] になっていませんか？ 

P318 

•連続撮影したとさの縦横位置は、最初の 1 コマを 

P.77 

撮影した構図で固定されます。 

• カメラを上向き‘下向きにして撮影すると、姿勢 

P318 



情報び正し<得5れない場合びあります。 


画像び削除でさない 

画像にプ□テクトび設定されていませんか？ 

P.221 

[撮影画像がありませ 
ん]と表おされる 

1^モ U —カードを交換直後に画像を再生するとさ 
!は、再生^ニュー [再生フオルダー設定] を [全 
てのフオルダー] にしてくださし、。 

P.249 

プリント指定がでさ 

ない 

メモ U —力ードの空を容量び不足していませんか？ 

P.45 

ダイレクトプ U ント 

セットアップメニュー [USB 設定] び [ MTP / PTP ] 

P319 

びでさない 

になっていますか？ 

RAW 画像をプリント 
でをなし、 

RAW 画像はパソコンに転送してか5、付属ソフト 
ウェアや別売の Capture NX などのソフトウェア 
を使ってプ U ントしてくださし、。 

P.230 

画像びテレビに映 5 

セットアップメニュー [ビデオ出力] び正しく設 

P314 

ない 

定されていますか？ 
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症状 

ここをご確認ください 

：ぺージ 

画像び HDMI 機器で 

再生でさない 

1巿販の HDMI ケーブルび正しく接続されているか 

1確認してください。 

P .244 

画像をパソコンに転 
送でさない 

セットアップメニュー山 SB 設赶び正しく設定 
されていますか？ 

P .225 

Capture NX で画像び 
表おされない 

ソフトウエアのバージヨンび最新になっています 

か？ 

P .367 

し amera Control 

Pro 2でカメラを操作 
でさない 

セットアップメニュー山 SB 設赶び正しく設定 
されていますか？ 

P .225 


その他 


症状 

ここをご確認ください 

ページ 

1 

撮影曰時び正し< 

表おされない 

1 

力^ラの内蔵時計は合っていますか？ 力^ラの 
内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度は 
高くないので、定期的に日時設定を行ラことをお 

すすめします。 

P .36 

表示されている 
^ニュー項目び 

選択でさない 

•一部のメニュー頂目は、力;><ラの設定状況に 

よって選択できない場合びあります。 
•セットアップメニュー[電池チェック]は電源 
に別売の AC アダプター EH -5 a または EH -5 を使 
用している場合は選択でをません。 

P .322 
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警告メッセージ 

表示パネル、ファインダー、液晶モこ夕一に表示される警告メッセー 
ジの意昧は次の通りです。 


こんなとを 




表示 

ファインダー 

原因 

対処方法 ! 

ぺージ 

パネル 

内表示 




fee 

(点滅） 

fee 

(点滅） 

レンズの絞りリング 

び最小絞りになって 
いません。 

レンズの絞り U ング 
を最ル絞り（最ち大 
さい値）にしてくだ 
さい。 

P .35 

a 

^— f 

ノでッす。一残量は "1" 

バッテ U —交換の準 

P .44 


0ねずかです。 

備をしてくださし、。 



•バッテ U —び消耗し 

•バッテ U —を交換し 

P .30、 



ていまず。 

て < ださい。 

32 




•バッテ U —を充電し 





て < ださい。 




•パ’ッテ U —との情報 

•このバッテ U —は使 

P .33 



通信びでさません。 

用でさません。ニコ 

ン サービス 機関にご 
相談 < ださい。 




•別売のマルチパワー 

•極端に消耗したバッ 

P .30 

〇 

cn 

バッテ U —パック 

テ U —を使用してい 


(庶威） 

(点滅） 

MB - D 10 装着時に、極 

る場合は、充電して 




端に消耗している Li - 

<ださい。 




ion U チャージゎブ 

•カメラと通信できな 

P . xxiv 、 



ルバッテ U - ( EN - 

いバッテ1」一を使用 

P .33、 



EL 3 e 、 EN - EL 4 a 、 EN - 

している場含'は、二 

P .364 



EL 4) 、またはカメラ 

コン純正品のバッテ 




と通信でさないバッ 

1」一と交換してくだ 




テ U — を力；>< ラか 

MB - D 1 日のいずれか 

で使用しています。 

さい。 
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こんなとさ 




表示 

ファインダー 

原因 

巧処方法 

ページ 

パネル 

內表お 






内蔵時計の曰時び設 

曰時を設定して<だ 

P .36 

(点滅） 


定されていません。 

さい。 



開放絞りからの絞り 
段数び表示されてい 



JF 

JF 

ます。非 CPU レンズ 
び装着されているか、 
またはレンズび装着 
されていない状態で、 
レンズの開放絞り値 
び設定されていませ 

Aj 。 

レンズの開放絞り値 
を設定すると、レン 
ズの絞り値び表おさ 
れます。 

P . 巧8 


♦ 

オー トフ ォー カスで 

マニュアル（手動） 


— 

(点滅） 

ピント合わせびでさ 

でピントをわせを 

P .71 


ません。 

行って < ださい。 





• ISO 感度を低くして 

P .96 




<ださい。 

•露出モードび.口のと 

P .366 




さは ND (光量調節 
用フイルター）を使 
用して<ださい 

CS 、 g のとさに下 
記の操作を行っても 




被写体び明るすざて 

警告表示び消えない 


l-t 1 

H 1 

カメラの制御範囲を 

場若'も同様に対応し 




超えています。 

て < ださい)。 

•露出モードび5のとを 

P .108 




はシャッタースピー 
ドをより高速側に 
セットして<ださい。 





•露出モードび g のと 

P .109 




きは絞りを絞り込ん 
で（より大をい数値 
にして）<ださし、。 
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こんなとさ 




表示 

ファインダー 

原因 

対処方法 

ぺージ 

パネル 

巧表示 







•に0感度を高くして 

P .96 




<ださい。 

•露出モードび.口のと 

P .173 




さはフラッシュを使 

用して<ださい 
(百、 A のとさに下 
記の操作を行つてち 


L 〇 

L ct 

被写体び暗すざて、 
カメラの制御範固を 

超えています。 

警告表示び;肖えない 
場合も同様に対応し 
て < ださい)。 

•露出モードび 5 のとを 

P .108 




はシャッタースピー 

ドをより低速側に 
セットしてください。 





•露出モードび 只 のと 

P .109 




さは絞りを開いて 
(よ0ルさい数値に 
して）ください。 


と… L と, 

(点ミ威） 

bu L b 

(点滅) 

露出モードび. 弓 のと 
さにシャッター 

スピードび bu Lb に 
セットされています。 

と, U Lb 拟外のシャッ 
タースピードにセッ 

卜するか、露出モー 
ドを巧にセットして 
<ださい。 

P .108、 

111 

' 、 

ら 

(点滅） 

ち 

(点滅） 

i - TTL 対応していない 

スピードライト（別 
売）を TTL モードに 
セットしています。 

TTL モード外のモー 

ドにセットして<だ 

さい。 

P .360 
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こんなとさ 

表示 

ファインダー 

パネル 

內表お 

1 

1 

1 

j 

(点滅） 

F uL L 

FuL 1 

(点滅） 

(点滅） 

Er r 

Er r 

(点滅） 

(点滅） 


原因 


フラッシュびフル発 
光しました。 


巧処方法 


ぺージ 


•画像を記録ずる空さ 
容量びありません。 
•カメラび扱えるファ 
イル 数をオーバーし 
ています。 


P .405 


撮影に必要な光量が 
不足している可能性 
があります。撮影距 
離、絞り、調光範囲、 

ISO 感度などをご確； 

認< ださい。 

•力ードに記録されて |" P .248' 
いる画像を削除し 
て、カードに画像 
ファイルび保存可能 
な状態にしてくださ 
し、。必要な画像はパ 
ソコンなどに転送し 
てバックアップして 
<ださい。 

• 新しいメモリーカー 
ドに交換してくださ 
い。 


P .39 


撮影中に何らかの異 
常を検出しました。 


もう一度シトッター 
ボタンを押して<だ 
さい。警告表示び解 
除されない場合や、 
i 頻繁に警告が表おさ 
れる場をは、ニコン 
サービス機関にご相 
談ください。 


P .427 
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こんなとを 




お晶 モニター 

表示 

パネル 

原因 

巧処方法 

ページ 

:><モリー 

カードび入って 

いません。 

[■f ■] 

メモ U —カードび 

入っていないか、正 

しくセツトされてい 

ません。 

メモリーカードを正し 

くセットしてください。 

P .39 



•メモ U —カードへの 

•このカメラ用のメモ 

P .369 



アクセス異常です。 

1」ーカードであるか 

どうかを確認してく 
ださい。 





•:><モ|」ーカードびこ 

P .427 




われている可能性び 


この;><モ|」一 



あります。ニコン 


カードは 



サービス磯関までご 


壊れている 

に K 巧] 


連絡願います。 


可能性びある 

•新規フォルダーび 

•;><モ1|ーカードに記録 

P .248 

ため、使用 

(点激 

作成でさません。 

されている画像を削除 


でさません。 



して、メモ1」ーカード 


カードを交換 



に画像ファイルび保存 


して < ださい。 



可能な状態にして<だ 
さい。必要な画像はパ 
ソコンなどに転送して 
バックアップしてくだ 

さい。 





•新しいメモ1」ーカード 

P .39 




に交換してください。 
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こんなとさ 

ぁ晶に夕 - /誌 

原因 

対処方法 

ぺージ 

このメモ U — 

カードは 

初期化（フ ォー 
マッ ト)されて 
いません。 

フォー マットし 

て < ださい。 

[ For ] 

(点滅） 

メモ U —カードび正 

しく初期化されてい 
ません。 

•；><モ|」ーカードを初 
期化してください。 
•正しく初期化された 
メモ U —カードに交 

換してください。 

P .41 

P .3 弓 

撮影画像が 
ありません。 

— 

• 撮影画像びあ0ま 
せん。 

• 再生するフオル 
ダーの指定に問題 
びあ0ます。 

•画像び記録されてい 

るメモ U —カードを 
入れて < ださい。 
•再生メニューの [再1 

生フ オルダー 設定] 

で、表示可能な画像 
びあるフオルダーを 

選択してください。 

P .3 弓 

P .249 

全ての画像び 
非表示に設定 
されています。 

— 

記録されている画像 
が非表示設定されて 

いるために表示され 
ません。 

再生 ■ X ニューの [非表 
示設定] で、画像の非 i 
表示設定を解除して< 
ださぃ。 1 

P .249 

このファイル 

は表 7 JT でさま 
せん。 

— 

•アプ1」ケーシヨン 

ソフトで編集され 
た画像や DCF 規格 
がの画像ファイル 
のため再をでさま 
せん。 

•画像ファイルに異 1 
常びあるため再生 
でさません。 

アプ U ケーシヨンソフ 

卜で編集された画像を 
上書さ保存しないで< 
ださい。 

m 
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こんなとを 


1 

お晶モニター 

表示 
ハ。 ネル 

原因 

巧処方法 ぺージ 

このファイル 

は選択できま 
せん。 

— 

!;><モ|」ーカード内に 
画像編集でさる画像 
びありません。 

このカメラで作成した 
:画像しか画像編集でを 
ません。 

P .33 日 

プ1」ンターの 

状態を確認し 
て < ださい。 

— 

プリンターに異常び 
あります。 

:用紙切れなどエラーの 

原因を取り除いた棲、 
[継続]を選んで®ボ 
タンを巧すと、プ U ン 

卜び再開されます（エ 
ラー内容によっては、 
[継続]を選べない場 
合びあります)。 

P .231 

用紙を確認し 
て < ださい。※ 

— 

指定したサイズの用 
紙びセツトされてい 

ません。 

指定したサイズの用紙 
をセットした後、[継 
続]を選んで®ボタ 

1ンを巧して、プ U ント 
を再開してください。 

P .231 

紙詰ま0です。※ 

— 

用紙び詰まりまし 

た。 

詰まった用紙を取り除 
いた後、[継続]を選 
んで®ボタンを巧し 
て、プ1」ントを再開し 

て < ださい。 

P .231 

用紙び 

あ0ません。ぷ 

— 

1用紙びセツトされて 
いません。 

指定したサイズの用紙 
をセットした後、[継 
続]を選んで®ボタ 

1ンを押して、プ U ント 

1を再開してください。 

P .231 
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こんなとさ 

ぁ晶モニタ-/ 誌 

原因 

対処方法 

ぺージ 

インクを 

確認してくだ 
さし、。※ 

— 

1 

インクに異常びあり 
ます。 

インクを確認した後、 
[継続]を選んで®ボ 
タンを巧して、プリン 

卜を再開して < ださい。 

1 

P .231 

インクびあ0 

ません。※ 

— 

インクびな<なりま 

した。 

インクを交換した後、 
[継続]を選んで®ボ 
タンを押して、プ IJ ン 

卜を再開して < ださい。 

1 P .231 

1 


※プ u ンターの使用説明書をあわせてご覧 < ださい。 




資料集 

なのよラな情報を資料として掲載しています。 

•初期設定一覧 . P .397 

•記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数 . P .402 

•露出モード P (プ□グラムオート） 

のプ□グラム線図 . P .404 

•内蔵フラッシュの調光範囲（光の届く範囲） 

と限界絞り値 . P .405 
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初期設定一覧 

ご購入時のカメラの設定に戻すには、ツーボタンリセット （ P .184)、 
撮影メニュー [撮彰メニューのリセット] ( P .257) またはカスタム 
メニュー [カスタムメニューのリセット] ( P .266) を行います。こ 
れらの U セット操作を行ラと、なの項目び初期設定に戻ります。 

■■ツーボタンリセット ( P .184) で初期設定に 
戻る項目 



項目 

初期設定 

撮影メニュ ー 

項が 

[ISO 感駐 ( P .96) 

200 

[画質モード] ( P .56) 

NORMAL 

[画像サイズ] ( P .60) 

サイズ L 

[ホワイトパランス] ( P .128) 

: オート 


微調整値 ( P .131) 

解除 

色温度設定 ( P .135) 

5000 K 

[ピクチャーコント□ール] の 

調整値 （ P .152) 《2 

解除 

1 


フォーカスポイント ( P .66) 

中央 

露出モード ( P .105) 

P 

プ□グラムシフト （ P .107) 

解除 

AE □ックのホールド状態 ( P .114) 

解除 

撮影関連の 

露出補正 （ P .116) 

解除 

sn (中 
巧で 

調光補正 （ P .178) 

解除 


オートブラケティング ( P .118) 

解除 


フラッシュモード （ P .176) 

先幕シンク □ 


FV □ック ( P .180) 

解除 


多重露出 （ P .186) 

解除 


初期設定に戻るのは、撮鼠メニューの [撮彰メニュー切り換え] ( P .255) で選が 
されている撮影メニュー （「 A 」 ~ 「 D 」 のいずれか）の内容だけでず。 



《2現在還が中のピクチャーコント□ールのみ巧除されます。 
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■■[撮影メニ ユーの リセット] ( P .257) で 
初期設定に戻る頃目^ 1 


撮影メニュー項目 

巧期設定 

[ファイルを設定] (P.260) 

DSC 

[画質モード] (P.56) 

NORMAL 

[画像サイズ] (P.60) 

サイズ L 

[ JPEG 圧縮] (P.58) 

サイズ優先 

[ RAW 記録] (P.58) 


||； 記録方式] (P.58) 

□スレス圧縮 RAW 


[記録ビットモード] (P.59) 

12ビット記録 

[ホワイトバランス] (P.128) 

才ート 


微調整値 (P.131) 

解除 


色温度設定 (P.135) 

5000K 

[ピクチャーコント□-ル] (P.148) 

スタンダード 

[色空間] (P.169) 

sRGB 

[アクティブ D - ライティング] (P.168) 

しない 

[長巧時ノイズ低減] (P.262) 

しなし、 

[高感度ノイズあ減] (P.262) 

標準 

[ ISO 感度設定] (P.96) 


[ ISO 感聞 (P.96) 

200 


[感度自動制御] (P.98) 

1 しない 

[ライプビュー] 


![ライブビューモード] (P.80) 

1 手持ち撮影 


1 [レ U - ズモード] (P.81) 

1コマ撮霞 

该重露出] (P.186) 

設定解除※ 2 

[インターバルタイマー撮影] (P.191) 

設定解除※ 3 


初期設定に戻るのは、撮影メニューの [撮影メニュー切り換え] (P.255) で選択 
されている撮影メニュー （「 A 」 〜 「 D 」 のいずれか）の内容だけです （[を重 
露出]、[インターバルタイマー撮影] を除く）。 


全ての撮影;>< ニューで初期状態（解除、コマ数： 2、自動ゲイン補正：する） 
に U セットされます。なお、多重露出撮影中は、 ] コマ目を撮影してから解除 
されるまで [撮影メニューのリセット] を選択でをません。 




《3実行中のインターバル撮影は終了します。全ての撮影;><ニューで初期状態（開 
始卜 U ガー：即時スタート、時間間隔：1分、設定：1回 X 1コマ、撮影動作： 
開始しない）に U セットされます。 

■■[カスタムメニューのリセット] ( P .266) で 


初期設定に戻る項目^ 


項目 

初期設定 

al 

[AF-C モード時の優先] ( P .267) 

レ1」ーズ 

a 2 

[AF-S モード時の優先] ( P .268) 

フ オー カス 

a 3 

[ダイナミック AF エリア] ( P .269) 

9点 

a 4 

[AF □ックオン] ( P .271) 

標準 

a 5 

拌押し AF レンズ駆動] ( P .271) 

する 

a 6 

[フオーカスポイント照明] ( P .271) 

オート 

幻 

[フオーカスポイント循環選択] ( P .272) 

しない 

a 8 

[AF 点数切り換え] ( P .272) 

51点 

a 9 

[内蔵 AF 補助巧の照射設定] ( P .273) 

する 

alO 

[MB-D10 の AF-ON ボタン機能] ( P .274) 

AF-ON 

bl 

[ISO 感度設定ステップ幡 （ P .275) 

]/3段 

b 2 

[露出設定ステップ幅] ( P .275) 

]/3段 

b 3 

[露出•調光補正ステップ幅] ( P .275) 

]/3段 

b 4 

[露出補正簡易設定] ( P .276) 

しない 

b 5 

[中央部重点測光範囲] ( P .277) 

0 8 mm 

b 6 

[昼華露出レベルの調節] ( P .277) 

[マルチパターン測光] 

0 

[中央部重点測光] 

0 

[スポット測巧] 

0 

cl 

[半押し AE □ック] ( P .279) 

しない 

c 2 

[半押しタイマー] ( P .279) 

6秒 

c 3 

[セルフタイマー] ( P .280) 

10秒 

c 4 

[液晶モニターのバワーオフ時間] ( P .280) 

2日秒 
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項目 

巧期設定 

dl 

[電子音設定] ( P .281) 

高音 

d 2 

[格子線の表示] ( P .281) 

しない 

d 3 

[ファインダー巧警告表示] ( P .282) 

する 

d 4 

[お速連続撮影速度] ( P .282) 

3コマ/秒 

d 5 

[連続撮影コマ数] ( P .282) 

100 

d 6 

[連番モード] ( P .283) 

する 

d 7 

[情報画面の表示設定] ( P .284) 

自動 

d 8 

[イル S ネーター点打] ( P .285) 

しない 

d 9 

[露出ディレーモード] ( P .285) 

しない 

dlO 

[MB-D10 電池設定] ( P .286) 

アルカ1」単3お電池 

dll 

[電池の使用順犀] ( P .287) 

MB - D 10 から 

el 

[フラッシュ撮夏同調速度] ( P .288) 

]/250秒 

e 2 

[フラッシュ時シャッタースピード制限] 

( P .291) 

1/60秒 

e 3 

[巧蔵フラッシュ発光] ( P .291) 

TTL モード 

e 4 

[モデ U ング発ホ] ( P .298) 

する 

e 5 

[オートプラケティングのセット] ( P .298) 

AE • フラッシュ 
ブラケティング 

e 6 

[BKT 変化要素 (M モード)] ( P .299) 

フラッシュ* 

シャッ タース ピード 

幻 

[BKT の順序] ( P .300) 

脚イ -] イ +] 





項目 

初期設定 


[中央ボタンの機能] (P.301) 

fl 


[撮影モード] 

フォー カスポイント 
中央リセット 



[再生モード] 

1 コマとサムネイルの 
切り換え 

f2 

[マルチセレクターの半押し起動] (P.302) 

しない 

f3 

[上下左ち機能入れ換え] (P.302) 

しない 


[フアンクシヨンボタンの機能] (P.303) 

f4 


ロアンクシヨンボタン巧し時の動作] 

設定しない 



[コマンドダイヤ并用時の動作] 

オートブラケティング 


[プレビューボタンの機能] (P.306) 

传 


[プレビューボタン押し時の動作] 

プレビュー 



[コマンドダイヤ并用時の動作] 

設定しなし、 


[ AE / AF □ックボタンの機能] (P.306) 

f6 


[ AE/AF □ックボタン押し時の動作] 

AE-L/AF-L 



[コマンドダイヤル併用時の動作] 

設定しない 


[コマンドダイヤルの設定] (P.307) 



[回転ち向の変更] (P.307) 

しない 

f7 


[メインとヴプの入れ換え] (P.308) 

しない 



[絞り値の設定方法] (P.308) 

サブコマンドダイヤル 



[再ち/メニユー画面で使巧] (P.309) 

しない 

f8 

[ボタンのホールド設定] (P.310) 

しない 

f9 

[力ードなし時レリーズ] (P.310) 

レ U —ズ許巧 

flO 

[インジケーター表示の + /— 方向] (P.31 1 ) 



※初期設定に戻るのは、 九スタ h 乂二 =1- の [カスタムメニュー切り換え] ( P .266) 
で選択されているカスタムメニュー （「 A 」 〜 「 D 」 のいずれか）の内容だけでず。 


401 


































記録可能コマ数と連続撮露可能コマ数 

撮影された画像のファイルサイズは、画質モード （ P .56)、 画像サイズ （ P .60) 
によって決ま0ます。そのため、；><モ U —力ードに記録でさる画像のコマ数 
は、画質モード、画像サイズの組み合わせによって変化します。 SanDisk 社の 
Extreme III ( SDCFX 3) の 2 GB の六モリーカードを使巧した場合、撮影できる 
コマ数は次のよラにな0ます。 


画質モード 

画像 1 コマあたりの 

サイズファイルサイズ 

記録可能 
コマ数※ 1 

連続撮影可能 
コマ数※ 2 

RAW 

(n スレス圧縮 RAW/ 

12 ビット記録） 

— 

約 13.6 MB 

98〕マ 

]8コマ 

RAW 

(n スレス圧縮 RAW/ 

14 ビット記録）》 3 

— 

約 16.7 MB 

75〕7 

21コ7 

RAW 

(圧縮 RAW/12 ビット記録） 

— 

約 11.3 MB 

135コマ 

2 口7 

RAW 

(圧縮 RAW/ 

14 ビット記録）※ 3 

— 

約 14.2 MB 

：112コ7 

r 

27〕7 

RAW 

(非圧縮 RAW/12 ビット記録） 

— 

約 19'4 MB 

98〕マ 

]7コ7 

RAW 

(非圧縮 RAW/ 

14 ビツト記録） 《-3 

LL 

約 25.3 MB 

75〕7 

' ]6コ7 

TIFF (RGB) 

: L 

約 36.5 MB 

52〕7 

:]6コ7 

M 

約 21.2 MB 

93〕マ 

; 2日コ7 

S 

約10.2 MB 

, 208コマ 

, 29コ7 

FINE》4 

L 

約 5.8 MB 

27 ロマ 

43コマ 

M 

約 3.3 MB 

488コ7 

89コマ 

S 

約 1.5 MB 

100日コ7 

1100コマ 

NORMAL を4 

L 

約 2.9 MB 

548コマ 

9日コマ 

M 

約 1'6 MB 

94 ロマ 

100コマ 

S 

約 0.7 MB 

200日コ7 

1100コマ 

BASIC^4 

L 

約 1'5 MB 

1000コ7 

100コ7 

M !約 0.8 MB 

1800コ7 

1100コマ 

si 約 0.4 MB 

3900コ7 

1100コマ 
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撮影条件により、記録可能コマ数は増減することびあります。 

《2 ISO 感度び ISO 200の場合の、連続撮影速度を維持して撮影できるコマ数です。 
次のよラな場を、連続撮影可能コマ数は減少します。 

• [ JPEG 圧縮]を[画質優先]に設定して JPEG 画像を撮影した場合 

• ISO 感度 （ P .96) を H なミ切上に設定した場を 

• ISO 感度を ISO 80日似上に設定し、[高感度ノイズあ減] ( P .262) を[しな 
し 1] し分外に設定した場を 

• [アクティブ D - ライティング] ( P .167) を[しない]じ(外に設定した場を 
• [長秒時ノイス’概咸] ( P .262) を[ずる]に設定した場を 
• [感度自動制御] ( P .98) を[ずる]に設定し、[高感度ノイズ低威]を[し 
ない]政がに設定した場を 

• [画像真正性検訝機能] ( P .324) を[ずる]に設定した場を 
《3連続撮影速度は、最大 2.5 コマ/秒になります。 

《4 ] コマあたりのファイルサイズおよび記録可能〕マ数は、 [ JPEG 圧綱 ( P .58) 
び[サイズ優先]に設定されている場合です。 [ JPEG 圧縮]を[画質優先]に 
設定した場を、記録可能コマ数は減少します。 


因カスタムメニユ ー d 5 [連続撮誘コマ数] { P .282) 

カスタムメニュー d 5 [連続撮影コマ数]では、連続撮影時の連続撮影コマ数を1〜 
1日〇コマの範囲で設定でさます。 



露出モード p (プ□グラムオート）の 

プ□グラム線図 

次のグラフは、露出モードわずのとき ( P .106) の露出制御プ□グラム （ISO 200 
の場合）を表しています。 


—に〇200、開放絞り F 1. 4 •最ル絞り F 1 6のレンズ 
(例： AF 50 mmf /1.4 D ) の場合 
測光範囲： EV 1 —21 



• 測光範囲により、 EV 値の両端に制限びあ0ます。 

•マルチパターン測光では、に 0 200の場合17 1/3 を超える EV 値では、全て 
17 1/3 として制御されます。 


404 





































巧蔵フラッシュの調光節囲 
(がの届 < 節囲）と限界絞0値 


内蔵フラッシュはに0感度と絞 D 値によって調光範囲（光の届く範 
囲）び異なります。下表を参考にしてください。 



ISO 感度および絞 0 値 


調巧節囲 

200 

400 800 1600 

3200 

(m) 


1.4 

2 

2.8 

4 

5.6 

1-8.5 

2 

2.8 

4 

5.6 

8 

日.7〜6.] 

2.8 

4 

5.6 

8 

11 

日.6〜 4.2 

4 

5.6 

8 

11 

16 

日.6〜 3.0 

5.6 

8 

11 

16 

22 

日.6~2.] 

8 

11 

16 

22 

32 

日.6〜 1.5 

11 

16 

22 

32 

- 

日.6〜1.] 

16 

22 

32 

- 

- 

日.6〜 0.8 


※内蔵フラッシュで調光で走る最短撮影距離は 0.6 m です。 

•露出モードび P (プ□グラムオート）の場合、内蔵フラッシュ使用 
時にカメラび自動で設定する限界絞りは、使用する感度によって下 
表のよラに制御されます。 


ISO 感度と開放側の限界絞 0 (F) 

200 

400 

800 

1600 

3200 

3.5 1 

4 

5 

5.6 

7.1 


※感度1段に対して絞りは1/2段変化します。制おされる絞りよ D も開放絞りび暗 
い場合は、装着レンズの開放絞りによってお御されます。 




主な仕様 

ニコンデジタルカメラ D 300 


型式 


型式 

レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカ;>< ラ 

レンズマウント 

ニコン F マウント （ AF カッフ IJ ング、 AF 接点付） 

実撮影画角 

レンズの焦点距離の約 1.5 倍に相当、ニコン DX フォーマット 

有効画素数 

有効画素数 

12.3 ；><ガピクセル 


撮像素子 


方式 

23.6 X 15.8 mm サイズ CMOS センサー 

総画素数 

13.1 メガピクセル 

ダスト低減機能 

イメージセンサーク U —ニング、イ;>< ージダストオフ 
データ取得（別売 Capture NX 必要） 

記録お式 

記録画素数 

画質モード 

ピクチャー 

コントルシステム 

記録媒体 

• 4288 X 2848 ピクセル（サイズ L ) 

• 3216 X 2136 ピクセル（サイズ M ) 

.2144 X 1424 ピクセル（サイズ S ) 

• RAW 12ビット/14ビット（□スレス圧縮、圧縮、非圧縮） 

•TIFF ( RGB ) 

•」 PEG-Baseline 準拠、圧縮率（約 ）： FINE (1/4 )、 NORMAL 
(1/8)、 BAS に Cl /16) [サイズ優先]時、画質優先選択可能 

• RAW と」 PEG の同時記録可能 

ス—タンタード/ニュートラル/ビビッド/モノク□-ムか5 
選択可能、それぞれ調整可能、カスタムピクチャーコン 
卜□ール9種登録可能 

コンパクトフラッシュカード （Type 1/11、 UDMA 対応）、 
マイクロドライブ对応 

対応規格 

DCF 2.0 (Design rule for し amera File system ) 、 

DPOF (Digital Print Order Format )、 

Ex げ 2.21 (Exchangeable image file format for digital 
still cameras)、PictBridge 
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ファインダー 

ファインダー 

アイレレま■式ン歹プ U すム有用一 11■レフレッラス孟 
ファインダー 

視野率 

上下左ちとも約1000/〇 (巧実画面） 

倍率 

約日.94倍 （5 日 mm f /1. 4レンズ使用、〇〇、 -1.0 m - i のとき） 

アイポイント 

19.5 mm のとさ） 

視度調節範囲 

-2 〜 +1 m-i 

ファインダー 
スク u — ン 

B 型クリアマットスクリーン II 

( AF エ U アフレーム 付、 構図用格テ線表示可能） 

巧一 

クイック U ターン式 

プレビュー 

プレビューボタンによる絞り込み可能、露出モード 印け 
では設定絞り値まで絞り込み可能、 P 、 S では制御絞り値 
まで絞り込み可能 

レンズ 絞 D 

瞬間復元式、電テ制御式 

レンズ 

交換レンズ 

- DX レンズ：フル機能使用巧 

• G または D タイプレンズ （IX ニッ コールを除く）：フル磯 
能使用可 （ PC マイク □ニッ コールを除く） 

• G または D タイプ 1U 外の AF レンズ （ F 3 AF 用を除く）： 
犯- RG 目マルチパターン測光 II を除く機能使用可 

• P タイプレンズ: 3 D - RG 目マルチパターン測光 II を除く機 
能使用可 

• 非 CPU レンズ：露出モード 孔 n で巧、開放 F 値び F /5.6 
より明るい場合フォーカスエイド可、レンズ情報手動設 
定で RGB マルチパターン測光、絞り値表示など使用可 
(非 AI レンスは使用不可） 

1 シャッ ター 

型式 _ 

シャッタースピード 
フラッシュ同調 
シャッタースピード 

電ぞ制御上下走巧式フォーカルプレーンシャッター 

1/800日〜30秒、り/3、1/2、 ] 段ステップ)、 Bulb 、 X 250 
X = l /250 秒、1/320秒政下のほ速シトッタースピードで 
同調 （1/250 より1/320秒まではガイドナンバーび滅少） 

レリーズ 機能 

レリーズモード 

S (1 コマ撮影）、 Cl (低速連続撮影）、 Ch (高速連続撮 
影)、 固 （ライプビュー撮影)、 の （セルフタイマー撮影)、 
MUP ( S ラーアップ撮影） 
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レリーズ機能 

連続撮影速度 

EN-EL3e 使用時 

Cl :約1〜6コマ/秒 

Ch :約6コマ/秒 

マルチパワーバッテリーパック MB-D10 (EN-EL3eL ソが 
を使用時）または AC アダプター EH-5a/EH-5 使用時 

Cl :約1〜7コマ/砂 

Ch :約8コマ/秒 

セルフタイ 7 — 

作動時間2、5、]0、20秒に設定可能 

露出制御 
測光方式 

測光モード 

1005分割 RGB センサーによる TTL 開放測光方式 
• マルチパターン測光：犯- RGB マルチパターン測先 II 
にまたは D タイプレンズ使用時）、 RGB マルチパター 
ン測光 II (その他の CPU レンズ使用時)、 RGB マルチパ 
夕ーン測光（非 CPU レンズのレンズ情報手動設定時） 

• 中央部重点測光：¢8 mm 相当を測光（中央部重点 
度約75%)、の6 mm 、 の]日 mm 、 の]3 mm 、 画面 
全体の平均のいずれかに変更可能 
(非 GPU レンズ使用時は¢8 mm に固定） 

• スポット測光：約ゆ3 mm 相当（全画面の約2%)を 
測光、フォーカスポイントに連動して測光位置巧動 
(非 GPU レンズ使用時は中央に固定） 

測光範囲 

•マルチパターン測巧、中央部重点測巧：日〜 20 EV 
•スポット測光： 2〜20 EV 
( ISCM 00 換算、 f /1.4 レンズ使用時、常温20で） 

露出計連動 

露出モード 

露出補正 

CPU 連動方式、 AI 方式併用 

P : プ□ブラムオート（プ□グラムシフト可能)、 S :シャッ 
夕一優先才ート、 A :絞り優先才ート、/ *1 :マニュアル 
範固：±5段、補正ステップ：]/3、]/2、 ] 段ステップ 

オートブラケティング 

AEn ック 

• AE 、 フラッシュプラケティング時、撮影コマ数： 2〜9 
コマ、補正ステップ：1/3、1/2、2/3、 ] 段ステップ 
•ホワイトバランスブラケティング時、撮影コマ数： 2〜 
9コマ、補正ステップ： ] 〜3段ステップ 

AE / AF □ックボタンによる輝度値□ック方式 
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露出制御 

ISO 感度 
(推奨露光指数） 


に0 200〜3200 (1/3、1/2、1段ステップ ）、 ISO 200に 
巧し約0.3、0.5、0.7、 ] 段 （ ISO 100相当）の減感、 

ISO 3200に巧し約0.3、0.5、0.7、1段 （ISO 6400相当）の 
増感、感度自動制御が可能 

アクティブ 

D - ライティング 

強め、標準、弱めか5選択可能 

才ートフォーカス 

ち式 

• TTL 位相差検出方式：フォーカスポイント引点（うち、 
ク□スタイプセンサー15点)、マルチ C 八 M 3500 DX 才一 
トフォーカスモジュールで検出、 AF 微調節可能、 AF 補 
助光（約 0.5 〜 3 m ) 付 

検出範囲 

-1 〜 +19 EV ( ISO 100換算、常温 （20 ご)） 

レンズサーポ 

•才ートフォーカス：シングル AF ヴーボ ( AF - S ) または 
コンティニュアス AF サーボ （ AF - C )、 被写体条件により 

自動的に予測駆動フォーカスに移行 

•マニュアルフオーカス ( M ) :フオーカスエイド可能 

フオーカスポイント 

• AF 51 点設定時： 引点のフォーカスポイントか51点を 

選択 

• AF 11 点設定時： 11点のフォーカスポイントから1点を 

選択 

AF ェ U ァモード 

フオーカス n ック 

シングルポイント AF モード、ダイナミック AF モード、 
オートエ U ア AF モード 

AE / AF □ックボタン、またはシングル AF ヴーボ （ AF - S ) 
時にシャッターボタン半押し 

フラッシュ 

巧蔵 フラッシュ 

押しボタン操作による手動ポップアップ方式 

ガイドナンバー： 

.約17 (マニュアルフル発光時約1 8) (ISO 200 - m . 20ご） 

•約12 (マニュアルフル発光時約 13) 

( ISO 100相当 • m 、 20ご） 
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フラッシュ 



調光方式 

フラッシュモード 
調光補正 

レディーライト 

アクセヴ u — シュー 

ニコンク IJ エイテイブ 
ライティングシステム 

シンク n ターミナル 


1005分割 RGB センサーによる！; TF の TTL 調光制御： 

内蔵フラッシュ、 SB - 800、 SB -600 または S 目-400との組み 
合わせで i - TTL - BL 調光、スタンダード i - TTL 調光 
絞り運動外部自動調光 ( AA ) : SB -800 と 〔 PU レンズとの 
組みをわせ時 

外部自動調光 （ A ) : SB - 800、 SB -28、 SB -27、 SB -22 S な 
どとの組みをわせ時 

距離優先マニュアル発巧 ( GN ): SB - 800との組み合わせ時 
克幕 シンク- □-、ス □- みク亡 171 曼幕歹ク歹日7^ 目 屋 
減、ホ目軽減ス□ーシンク □ 

範固： - y 〜+ 了 霞7補互又テップ：1/3、1/2、1段ステップ 
內蔵フラッシュ、 S 目-800、 SB - 600、 SB -400. SB -80 DX 、 
SB -28 DX 、 SB -50 DX など使用時に充電完了で点好、フル 

発光による露出警告時は点滅_ _ _ 

市万!^ ュ^- (I ミ5 引 药一 装備^ンク □接点、— 通 肩接 
点、セーフティー□ック臟構〔□ック巧）付 
• SB -800、 SB - 60073 B ~ R 200 と— の 組を吾ち せでアドバン 
ストワイヤレスライティング （ SB - 600、 SB - R 200 は U 
モートのみ）巧能。コマンダーモード設定時は、内蔵フ 
ラッシュを主灯として制御巧能 
• オート FP 八イスピードシンク□、発光色温度情報伝達、 
モデ U ング発光、 FV □ックに対応 （ SB -40 日は発光色温 
度情報伝達、 FV □ックのみ対応） 

歹クク □夕ーミナル （ISO 引 9) 装備(がれ 商 止ネ タ巧厂 


ホワイトバランス 


オート （1005 分割 RGB センサー、撮像素テ併用によるホ 
ホワイトバランス ワイトバランス)、マニュアル7種（微調整可能)、色温度 

設定巧能、ホワイトバランスプラケティング可能 

ライブビ立三機能~ ' = 


撮影 モード 手持ち撮影モード、=脚撮影モード 

•手持ち 撮影 モ ー K:TfL 了志眉軍検出ち式； フォー 万又ポ 
イント引点（ラち、ク□スタイプセンサー15点） 

フォーカス 

•兰脚撮穀 モード： コントラスト AF 方式、全画面の任意の 
位置で AF 可能 
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液晶モニター 

液晶モニター 

再生機能 

3型低温ポ U シリコン TFT 液晶、約92万ドット （ VGA ) 、 
視野角170°、視野率100%、明るさ調藝巧能 

再生機能 

1 コマ再生、サムネイル （4 または9分割）、拡大再生、ス 
ライドショー、ヒストグラム表示、八イライト表示、撮 
影画像の縦位置自動回転、画像コメント入力可能（英数 
宇36文字まで） 

インターフェース 

USB 

ビデオ出力 

HDMI 出力 

Hi-Speed USB 

NTSC 、 PAL か5選択巧能、ビデオ出力と液晶モニターの 

同時再生巧能 

HDMI バージョン 1.3 a 対応、 HDMI 出力端子 （Type A ) 装 
備、 HDMI 出力と液晶モニターの同時再生不可 

10ピンターミナル 

• リモートコント □—ル：10ピンターミナルに接続 
• GPS :10ピンターミナルに接続した GPS 変換コード 
MC -35( 別売）を介して、 NMEA 0183 Ver . 2.01 および Ver . 
3.01 に準拠した GPS 機器 （ D - sub 9 ピンケーブル併用）に 
接続 

表示言語 

表示言語 

ドイツ語、英語、スペイン語、フィンランド語、 
フランス語、イタ U ア語、オランダ語、ポーランド語、 
ポルトガル語、□シア語、スウェーデン語、繁体中国語、 
簡体中国語、日本語、韓国語 

電源 

使用電池 

パッテリーパック 

Li-ion U チャージャブルバッテリー EN - EL 3 e 1個使用 

マルチパワーバッテ U - パック MB - D 10 (別売）: Li-ionU 
チトージトブルバッテ U - EN - EL 4 a / EN - EL 4( 別売)※また 
は EN - EL 3 e 1個使用。単3形電池(アルカリ電池、ニッケ 
ル水素充電池、 U チウム電池、ニッケルマンガン電池） 

8本使用 

※別売のノ':ッテリー室カバー目 L -3 び必要です。 

AC アダプタ~ 

八 C アダプター EH -5 a 、 EH -5 (別売） 

兰脚ネジ巧 

H 脚ネジ巧 

1/4 (ISO 1222) 



411 



大きさ-質量 

大きさ （ WXHXD ) 

約 147 X 114 X 74 mm 

西里 
貨ま 

約 825 g (バッテ U - 本体、メモ U - 力ード、ボデイー 
キヤップ、 液晶モニターカバーを除 <) 


動作環境 _ 

温度 日〜40で_ 

湿度 "55 を0回下（結麗しないごと) 


• 仕様中のデータは特に記載のある場合を除さ、全て常温 （20 む）フル充電 
バツテ U —使用時のわのです。 

• 仕様-性能は予告なく変更することびありますので、ご了承<ださい。使用 
説明書の誤りなどについての補償はご容赦<ださい。 


クイックチヤージヤ ー MH -18 a 

電源 

AC 100〜240 V (50/60 Hz ) 

充電出力 

DC 8.4 V 、900 mA 

適応電池 

Li-ion iJ チャージャプルバッテ U - EN - EL 3 e 

充電時間 

約2時間15分 

※残量のない状態からの巧電時間 

使用温度 

日〜40む 

寸法 （W X H X D ) 

約 90 X 35 X 58 mm 

電源コード 

長さ約 1.8 m 、 日本国内専用 AC 100 V 対応 

質量 

約 80 g (電源コードを除く） 


Li - ion リチャージャブルバッテリー EN - EL 3 e 

お式 

リチウムイオン充電池 

定格容量 

7.4 V 、1500 mAh 

寸法 （W X H X D ) 

約3弓. 5 X 56 X 21 mm 

質量 

約 80 g (端子カバーを除く） 

• 仕様-性能は予告なく変更することびありますので、ご了承<ださい。使用 


ffl 説明書の誤りなどについての補償はご容赦 < ださい。 
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0 このカメラの準拠規格 

• Design rule for Camera File system (DCF) Version 2.0 : 各社のデジタルカ 
^ ラで記録された画像ファイルを相互に利用しをラための記録形式です。 

• DP0F (Digital Print Order Format) :デジタルカメラで撮影した画像をプ U 
ント シヨップや家庭用プ U ンターで自動プ U ントするための記録フ オーマット 
です。 

• Exif Version 2.21 : (Exif 二 Exchangeable irmaae file format for diaital still 
cameras ) :デジタルカメラとプ U ンターの連携を強化し、高品質なプ U ント出 
力を簡単に得ることを目指した規格です。この規格に対応したプ U ンターをお使 
いになると、撮影時のカメラ情報をいかして最適なプ U ント出力を得ることびで 
をます。詳しくはプ U ンターの使用説明書をご覧ください。 

• PictBridge :デジタルカ;><ラとプ U ンター;><一力一の各社び相互接続を保証す 
るもので、デジタルカ^ラの画像をパソコンをかさずプ U ンターで直接印刷する 
ための標準規格です。 

• HDMI (High-Definition Multimedia Interface) :家庭用電化製品および AV 
機器用のマルチメディアインターフェース規格です。 

1本のケーブルをつなぐだけで、画像、音声、制御信号を HDMI 対応機器に送信 
できます。このカメラでは、 Type A のケーブルを使って HDMI 対応機器と接続し 
9 〇 



M 撮該可能コマ巧{電池寿命）について 

カメラ単体または別売のマルチパワーバッテリーパック MB - D 10 装着時の撮影可 

能コマ数（電池寿命）は、次の通りです。 

• に IPA 基準準拠※ 1] 

約1000〕マ（カメラ本体で Li - ionU チャージャブルバッテ U - EN - EL 3 e 使用時） 

約]000コマ ( MB - D 1 0を装着して EN - EL 3 e 使用時） 

約2000コマ （ MB - D 10 を装着して EN - EL 4 a 使用時） 

約100日コマ （ MB - D 10 を装着してアルカ U 単3形電池使用時） 

• [当社試験条件* 2 ] 

約3000〕マ（カメラ本体で EN - EL 3 e 使用時） 

約3000コマ （ MB - DIO を装着して EN - EL 3 e 使用時） 

約5900〕マ （ MB - D 10 を装着して EN - EL 4 a 使用時） 

約2500コマ （ MB - DIO を装着してアルカ U 単3お電池使用時） 

初期設定条件で3日秒間隔ごとに撮影レンズを無限遠か5至近に1往復フォー 
カシング動作をさせて]コマ撮影する。ライブビュー撮影なし。レリース2回 
につさ1回內蔵フラッシュを発光させる。装着レンズ AF-SVRED 24-120 mm 
f /3.5-5.6 G 、 温度23 (± 2) で。 

& 2) 画質モード BASK 、 画像サイズ M 、 シャッタースピード1/25日秒、シャ 
ターの半巧しを3秒間持続後、撮影レンズを無限遠から至近間を3往復 
フォーカシング動作させ6回連続レリーズした後、液晶モニターを5砂間 
点阿させ、消'打後半押しタイマーびオフになるまで放置。しぶ尝同じ動作 
を繰り返す。装着レンズ AF - SVRED 70-200 mmf /2.8 G 、 温度20む。 

※充電状態、使用環境によって電池寿命び異なります。また、単3形電池使用時は、 
銘柄や保管状態により撮影可能コマ数び減少することびあります。単3お電池 
は、銘柄によっては使用でさないことちあります。 



次の場をは y (ッテ U —の消耗び早くなります。 

• ライプビュー撮影などで液晶モニターを使用した場合 
• シトッターボタンの半押しを続けた場を 
• オートフォーカスのレンズ駆動を繰り返し行った場合 
•画質モードを RAW、TIFF ( RGB ) に設定して撮影した場を 
• 低速シャッタースピードで撮影した場を 
• ワイヤレストランスミッター WT -4 を使用した場を 
• VR レンズ使用時に VR (手プレ浦正）機能を ON にした場合 

Li - ion リチトージャブルバッテ U — EN - EL 3 e の性能を最大限に発揮させるため、次 
のことにミ主意してくださし、。 

• バッテ U —の端テをミちさないで<ださい。端テび巧れていると、充分な性能び発 
揮でさません。 

•充電び完了したバッテリーは、なるべく早いラちにご使用ください。使用しない 
まま放置していると、自己放電によって、バッテ U - 残量び減ってしまいまず。 



索引 


([] 内の項目はメニュー項目です) 


巧数-マーク 

1005分割 RGB センサー103,128 
10ピンターミナル4,201,368 
[12 ビット記録] 59 
[14 ビット記録] 59 
1 コマ 撮影74 
1 コマ 表示206 

3 D - RGB マルチパターン測光 II 103 
3 D - トラッキング64, 65, 270 
[引点 （3 D - トラッキング)] 270 
AC アダプター 364 
[Adobe RGB ] 饱空間）169 
AE 丄7—ク6弓 

[ AE / AF □ックボタンの機能] 306 
AE プラケティング118,298 
[ AE ブラケティング](オートブラケ 
ティングのセット）298 
AE □ック114 

[AE • フラッシュプラケテイング] 
(オートプラケティングのセット） 
298 

[ A 卜〔モード時の優先] 267 
AF-C (コンティニュアス AF サーボ） 
62, 267 

AF - 日 N ボタン63, 86,271,274 

[ AF - S モード時の優先] 268 

AF-S (シングル AF サーボ）62,268 

AF エ U アフレーム43,84 

AF エ U ァモード 64 

[ AF 点数切り換え] 272 

[ AF 微調節] 327 

AF 補助光273,3巧 

[ AF □ックオン] 271 

A - M 切り換えスイッチ34 


BAS に56 
[ BKT の順序] 300 
[目灯変化要素 （ M モード)] 299 

Bulb (バルブ撮影）113 
B 型ク U アマットスク U - ン II 407 
Camera Control Pro i 224,3 b / 
Capture NX 56,160,319,367 
CPU 信号接点 352 
CPU レンズ 35, 352 
C (コンティニユアス AF ヴーボ ）62, 
267 

DCF Version 2.0 413 
[ DP 日 F プ U ント] CPictBridge ) 236 
DP 0 F (Digital Print Order Format ) 
240,413 

D タイプレンズ 352 
[ D - ライティング] 334 
Exif Version 2.21413 
FINE 56 
FP 発光288,289 
FV □ック180,303 
GPS 201 
に PS ] 203 
GPS データ 215 
G タイプレンズ 352 
[ HDMI ] 315 

HDMI ( High - Definition Multime 油 a 
Interface ) 244,315,413 
HI ( ISO 感啟 97 

[ INDEX プ U ント] CPictBridge ) 239 
に 0 感度％ 

[に〇感凰 96 

USO 感度設定] 96 

[に0感度設定ステッフ幅] 275 
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i - TTL - 目 L 調光172,359 
i-TTL 調光172,357 
JPEG 56,58 
[JPEG 圧綱58 
L 0 ( ISO 感動弓7 
L (画儘サイズ）6日 
[Mass Storage ] ( USB 設恩225 
Mass Storage (マスストレージ ： USB 
通信方式）225,31弓 
MB - D 10 274, 285, 287, 364 
[ MB - D 10 電池設定] 285 
[ MB - D 10 の AF - ON ボタン機能] 274 
MF (マニュアルフオーカス）63,71, 

84 

MTP/PTP 225,319 

[ MTP / PTP ] ( USB 設定）225 

M (画像サイズ）6日 

M (マニュアルフオーカス）63,71,84 

NEF 56, %日 

Nikon Transfer 224,227 

NORMAL 56 

PictBridge (ピクトブリッジ）231,413 
PRE (プ U セットマニュアル）じ弓，136 
RAW 5目, 58,59 
[RAW 記録] 58,59 
RGB ヒストグラム表示210,250 
RGB マルチパターン測光103 
[ sRGB ] (色空間）169 
S (画像サイズ）6日 
S (シングル AF サーボ）62, 2目8 
TIFF ( RGB ) 56 
山 SB 設定] 225,319 
UTC 37,203,215 
ViewNX 149,317,318 
W 目プラケティング （ WB - BKT ) 123, 
298 

[ WB ブラケティング](オートプラケ 
ティングのセット）298 
m -4 229,364 


1：。]( シングルポイント AF モー ド）64, 
65 

[与](ダイナミック AF モード）64, 65, 
269 

[■〕 讨 -トエ U ア AF モード）目4, 65 
S (1 コマ撮影）74 
Cl (低速連続撮影）74, 7も282 
CH (高速連続撮影）74,76 
回（ライブビュー撮影）79 
0 (セルフタイマー撮影）引 
Mup (ミラーアップ撮影）93 
户（プ□グラムオート）106 
5 (シャッター優先オート）108 
A (絞り優先オート）109 
M ( マニュアル ）111 
図（マルチパターン測光）102,278 
回（中央部重点測光）102,277,278 
日（スポット測光）102,278 
Fn ボタン14,119,181,200,303 
耐（情報画面）12, 284 
?(ヘルプ）2弓 

r (連続撮影可能コマ数）引，77,402 

三 

アイピース20,193, 365 

アイピースキャップ91 

赤目軽減ス□ー シンク□モード176 

赤目軽減モード17目 

[赤目補正] 335 

[明るさ]153 

[アクティブ [> ライティング]167 
[圧縮 RAW ] 强 
媛幕シンク□モード177 
アンパ‘一132,338 
位相差 AF 8日 

[イメージセンサーク U —ニング] 371 
イメージダストオフ31弓 
[イメージダストオフデータ取得] 31弓 
イルミネーター 46,285 



([] 内の項目はメニュー項目です） 

[イル S ネーター 点灯] 285 
[色合い（色相)]153 
色温度128,130,135 
[色温度設定](ホワイトバランス） 

12弓，135 
[色空間]1目9 
[色の濃さ（彩度)]153 
印刷（プリント）230 
[インジケーター表示の +/- 方向] 311 
[インターバル設定](スライドショー） 
252 

インターノ 0レタイマー撮影191 
[イ ンタ ー) りレタイマー撮影]191 
[ウォームトーン](フィルター効果） 
338 

裏ぶた35 

[液晶モニターの明るさ] 313 
[液晶モニターのパワーオフ時間] 280 
才ート FPA イスピードシンク □ 288, 
289 

才ートエリア AF モード64,65 
才ートフォーカスの,目4, 66, 68, 70 
オートプラケティング118,298, 2弓9 
[オートブラケティングのセット] 298 
[オート](ホワイトバランス）128 

を 

[カードなし時レ IJ ーズ] 310 

[カードの初期化(フォーマット)] 313 

開放 F 値352 

開放絞り72,198 

開放絞り値の設定1弓8 

画角356 

画質56 

画質モード] 5目 

[画質優先]り PEG 圧縮）58 


[カスタムピクチャーコント□一 J レ] 

156 

カスタムニュー264 
[カスタムメニュー切り換え] 266 
[カスタムメニューの U セット] 266 
カスタム><ニュー 「 A 」 〜 「 D 」 2目目 
[画儘合成] 339 
[画像コメント] 317 
[画像サイズ] 6日 
[画像真正性検証機能] 324 
画像ファイル60,283 
[力><ラ設定の保存と読み込み] 325 
[カラーカスタマイズ] 338 
感度95,262 
[感度自動制御] 98 
[基準露出レベルの調節] 277 
距離基準マーク72 
距離情報103,172 
記録可能コマ数45,402 
[記録ビットモード] ( RAW 記録）59 
[記録フオルダー設定] 257 
[記録方式] ( RAW 記録）58 
[クイック調整]153 
[クール](モノ!ン）337 
クリーニングミラーアップ374 
[ク U - ニングミラーアップ] 374 
ク IJ エイティプライティングシステム 
357 

[壁光灯](ホワイトバランス）128 
[言語 （ Language )] 316 
[現在地の設定](ワールドタイム）36, 
316 

[高感度ノイズ低減] 262 
高感度（川）弓7 
[格モ線の表示] 281 
高速連続撮影74,76 
コマ送り251,309 
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[コマン ダーモー ド ] 293 
[コマン ドダイヤルの設定] 307 
コンテイ ニ ュアス AF ヴーボ CAF - C ) 

62, 267 

[コントラスト]153 
コントラスト AF 80,87,88 
コントラスト AF ポイント87 

5： 

最ル絞り35,104 
サイズ目0,337 
[サイズ優先] (」 PEG 圧縮）58 
再生53,205,242 
[再を画面設定] 250 
再生フォルダー24弓 
[再生フォルダー設定] 24弓 
再生メニュー246 
先幕シンク□モード176 
mm 248 
削除54,222,248 
悄 IJ 除後の巧再生画像] 2引 
撮影画面サイズ356 
撮影コマ数282 
撮影情報212,213,214 
[撮影直後の画像確認] 2引 
撮影メニュー254 
[撮影メニュー切り換え] 255 
[撮影メニューの U セット] 257 
サマータイム（夏時間）37,316 
サムネイル218,301 
[兰脚撮影](ライブビューモード）80, 
86 

視度調節機能43,365 

視度調節ダイヤル43 

絞り優先才ート10弓 

シャツターボタン51,52, 68,180,271 

シャッターボタンの半押し52 

シャッター優先オート108 

[上下左ち機能入れ換え] 302 


使巧でをるアクセサ U — 364 
焦点距離の設定198 
焦点距離目盛指標35 
[情報画面の表示設定] 284 
初期化（フオーマット）41,313 
初期設定一覧397 
[白黒](モノトーン ） 337 
シングル AF サーボ ( AF - S ) 62, 268 
シングルポイント AF モード64,65 
シンク□ターミナル4,363 
[スカイライト](フィルター効果）338 
スタンダード i - TTL 調光172,359 
[スタンダード](ピクチャーコント □- 
ル、カスタムピクチャーコント□一 
ル）150 

スピードライト292,358 

スポット測光102,278 

スライドシヨー 252 

[スライドシヨー] 252 

ス□-シンク□モード176 

棉 IJ 限上限感度](感度自動制御 ） 98 

[晴天日陰](ホワイトバランス）12弓 

[晴天](ホワイトバランス）128 

接眼補助レンズ365 

接眼目当て20 

設定の保存326 

セットアップ六ニュー312 

[セピア](モノ!ン ） 337 

[セルフタイマー] 280 

セルフタイマー撮影91 

全押し（シャッターボタン）52 

[全画像削除] 248 

[選択画像削除] 248 

測光モード102 

測光モードダイヤル103 

[列付けフラッシュ発光] 292 

を 

[ダイナミック AF エリア] 269 



([] 内の項目は><ニュー項目です） 

ダイナミック AF モード64, 65, 269 
タイマー（セルフタイマー）引 
[多重露出]186 
[縦位置自動回転] 2引 
[縦横位置情報の記録] 318 
中央部重点測光102, 277,278 
[中央部重点測光範囲] 277 
[中央ボタンの機能] 301 
調光範囲289,405 
長時間露出（バルブ）113 
[調色](ピクチャーコント□-ル、カス 
タムピクチャーコント□ール）153, 
155 

[長砂時ノイズ低減] 262 
ツーボタンリセット184,397 
低感度 （ LO ) 97 

[低速限界設定](感度自動制御 ） 98 
を速連続撮影74, 7目, 282 
[低速連続撮 f ミ速度] 282 
[手持ち撮影](ライブビューモード） 
80,83 

[電球](ホワイトバランス）128 

電源コード31 

[電子音設定] 281 

[電池チ卫ック] 322 

[電池の使用順序] 287 

統合表示216 

同調シャッタースピード288,289 
[登録項目の削除](マイ:ニュー）346 
[登録項目の順序変更](マイメニュー） 
347 

時計用電池38 

[卜 US ング] 336 

[曇天](ホワイトバランス）12弓 

と 

[内蔵 AF 補助光の照射設定] 273 


[内蔵フラッシュ発光] 291 
夏時間37,316 

[夏時間の設定](ワールドタイム）37, 
316 

[曰時の設定](ワールドタイム）37, 
316 

[ニュートラル](ピクチャーコント □— 
ル、カスタムピクチャーコント□一 
ル）150 

A 

A イライト表示209, 250 
パソコン接続モード227 
バルブ（長時間露出）113 
パワーオフ時間280 
[範囲指定] ( PictBridge ) 235 
[半押し AE □ック] 279 
拌押し AF レンズ駆動] 271 
[半押しタイマー] 279 
半押しタイマー 46,279 
半押し（シャッターボタン）51,52 
が CPU レンズ198,352 
[が圧縮 RAW ] 58 
[ピクチャーコント□ール]148 
被写巧深度105 

ヒストグラム表示210,211,250, 301 
[曰付の表示順](ワールドタイム）38, 
316 

[日付プ U ント] ( PictBridge ) 234, 238 
ビデオケーブル242,314 
ビデオ出力314 
[ビデオ出力] 314 

[ビビッド](ピクチャーコント□-ル、 
カスタムピクチャーコント□ール） 

150 

[非表示設定] 24弓 
標準表示209 


420 



ピント表お51,62 
[ファームウ エアノ （ージ ヨン ] 328 
[ファイル名設定] 260 
[ファインダー内警告表示] 282 
ファインダー(視度調節）365 
[ファンクシ ヨン ボタンの機能] 303 
[フィルター効果] 338 
[フィルター効果](ピクチでーコント 
□ール、カスタムピクチャーコント 
□ール）153,155 
フオーカスエイド72 
フオーカスポイント47,目目, 271,272 
[フオーカスポイント循環選択] 272 
[フオーカスポイント照明] 271 
フオーカスモード目2, 72, 267, 26弓 
フオーカスモード切り換えスイッチ35 
フオーカスモードセレクトダイヤル 
49,62 

フオー カス U ング35,71 
フオー カス□ック CAF □ック ） 68 
フオー マット（カードの初期化）41, 
313 

[フチ設定] ( PictBridge ) 234,238 
フラッシュ171 
[フラッシュ撮影同調速度] 288 
[フラッシュ時シャッタースピード制限] 
291 

フラッシュプラケティング118, 298, 
299 

[フラッシュブラケティング] 298 
フラッシュモード 176 
[フラッシュ](ホワイトバランス）129 
フランジバック72 
[プ I 」セットマニュアル](ホワイトバラ 
ンス）129,13目 
プリント230 

[プ U ント画像選択] ( PictBridge ) 236 
[プ I 」ント実斤] ( PictBridge ) 235,238 
口 U ント指定 （ DPOF )] 240 


[プリント設定] ( PictBridge ) 234,238 
プレビューボタン105,306 
[プレビューボタンの機能] 306 
プ□グラムオート106 
プ□グラムシフト]07 
プ□グラム線図404 
プ□テクト221 
ヘルプ2弓 

[編集前後の画像表示] 342 
[ボタンのホールド設定] 310 
ボディーキャップ5,35 
[ホワイトバランス]128 
ホワイトバランスブラケティング （ W 目 
プラケテイング）118,123 

三 

マイク□ドライブ369 
[枚数指定] ( PictBridge ) 234 
[マイ:ニュ ー] 344 
[マイ:ニュー登録](マイ；><ニュー） 

344 

マゼンタ132,338 
[マニュアル発光モード] 292 
マニュアルフォーカス63,71,84 
マニュアル（露出）111 
[マルチセレクターの半押し起動] 302 
マルチパターン測光102,278 
S ラーアップ撮影弓3 
ミレッド133 
無線 LAN 364 

メモ U - 力ード39,313,369 
モデ U ング発光298 
[モデ U ング発光] 298 
モニターカバー 19,379 
モニター 発光172, 181,2引 
[モノク□-ム](ピクチャーコント □- 
ル、カスタムピクチャーコント□一 
ル）150 

圧ノトーン ] 337 



([] 内の項目は><ニュー項目です） 

た ワイヤレストランスミッター 

[用紙設定] CPictBridge ) 234,238 [ワイヤレストランスミッター] 

予測駆動フォーカス62,63 

ライプビュー 79-90 
[ライブビュー] 80 
[ライブビューモード] 8日 
U セット184,257, 2が, 3弓7 
[U ピーティング発光モード] 292 
U モートコード368 
[輪郭強調]153 

レディーライト弓2,173,297,361 
レ U - ズモード74, 76,81 
レ U —ズモードダイヤル75 
レリーズモードダイヤル□ックボタン 
75 

[レ U —ズモード](ライブビュー）81 

レンズキャップ35 

[レンズ情報手動設定]198 

レンズ着脱指標35 

レンズマウント72 

レンズ（使用でをるレンズ）350 

連続撮影74, 76,81 

[連続撮影コマ数] 282 

I ；連番モード] 283 

露出101,104,114,116,118 

露出インジケーター113 

[露出設定ステップ幅] 275 

[露出ディレーモー円285 

露出補正116 

[露出補正簡易設定] 276 

露出モード104 

[露出•調光補正ステップ幅] 275 
[□スレス圧縮 RAW ] 58 

2 _ 

[ワールドタイム] 36,316 


229, 364 
229 
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ア フターヴー ビスについて 

II この毁品の操作方法や修理についてのお巧い合わせは 

この製品の操作方法や修理について、さ5にご質問びございましたらニコンカ 

スタマーヴポートセンターまでお問いをわせください。 

• ニコンカスタマーサポートセンターにつをましては、使用説明書裏面をご参 
照ください。 

•お願い 

•お問いをわせいただく場台には、次ページの「お問いをわせ承り書」の内容 
をご確認の上お問いをわせください。 

•より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でち次ページの「お問いをねせ承 
り書」の所定の項目にご記入いたださ、 FAX または郵送でお送りください。「お 
問い合わせ承り書」は、コピーしていただくと、繰り返しお使いいただけます。 

II 修埋を依巧をれる場合は 

この製品の修理を依頼される場をは、ご購入店、またはニコンサービス機関に 

ご依頼ください。 

•ニコンサービス機関につきましては、「ニコンサービス機関のご案内」をご 
覧ください。 

• ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することびできない場合は最 
寄りの販売店、または ニコン サービス機関にご相談ください。 

• カメラを修理に出される場合は、メモ U —カードをカメラか b 取り出してください。 

II 補修用性能部品について 

このカメラの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品） 

の保有年数は、製造打ち切り棲7年を目まとしています。 

•修理可能期間は、部品保有期間内とさせていたださます。なお、部品保有期 
間経過後も、修理可能な場合ちありますので、ご購入店、または ニコン サー 
ビス機関へお問いをわせください。水没、火災、落下等による故障または破 
損で全損と認め5れる場合は、修理び不可能となります。なお、この故障ま 
たは破損の程度の判定は、 ニコン サービス機関にお任せください。 

II インターネットご利用の方へ 

•ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル 
情報を次の当社 Web サイトでご覧いただくことびでをます。 

http://www.nikon-imaqe.com/ipn/su 卽〇け / index.htm 

製品をより有効にご利用いただ<ため定期的にアクセスされることをおすす 

めします。 
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ニコン カスタマーサポートセンター行 

Fax:03-5977-7499 


【お巧い合わせ巧り書】 太砕巧のみご記入ください 


お問い合わせ曰： 

年 月 

曰 

お買い上げ曰： 

年 月 

曰 

製品名： 

シリアル番号： 


フ1」ガナ 



お名前： 




連絡先ご住所：□自宅 □会社 


TEL : 

FAX : 

ご使用のパソコンの機種ち： 

メモ I 」一容量： 

OS のバージョン： 

その他接続している周巧機器名： 

ご使用のアプリケーションソフト名： 

ご使用の当社ソフトウェアのバージョン名： 

問題び発生した時の症状、表示された;><ッセージ、症状の発生頻度： 

(おわかりになる範囲で結構でずので、できるだけ詳しくお書さください） 


A —ドディスクの空さ容量： 

ご使用のインターフェースカード名： 


《このページはコピーしてお使いくださし、。 


《整理番号： 
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Nikon 


製品の巧い方と修理に関するお P 3 い合わせ 

くニコンカスタマーヴポートセンター> 

全国共通電話番号 0570 - 02-8000 にお電話を頂去、音声によるご案内に従いご利用窓□の番号を 
入力して頂け机ま‘、お問い合わせ窓□担当者よりご費問にお答えさせて頂きます。 


巧 nK 7 ft ブ ftnnn 胃業時間930〜化 

fesd の爲 Mi! 益 Z 烏維 UU 話品 r 順 


.9:30 〜 18:00( 年末年始、夏期休業等を除く毎日） 
話等をご使用の場合は、 （ 03)5977-7033 に 


FAX でのご相凱ま、 (03)5977-7499 におかけくださし、。 


修理ヴービスのご案内 


修理ヴービスのご案内を下記 URL にて行っております。 

インターネットを利用して修理の申し込みびでをます。 

r 修理見積ちり」、 r 修理状況」、 r 納期」などをご確認でさますのでご利用ください。 

http://www.niKon-image.com/jpn/suDport/service/repair/index.htm 

<インターネットをご利用でさない方の修理品送り先> 

ニコンカ^ラ販売(微修理センター 干 230-0052 横お市鶴見区生麦 2-2-26 電話: (045) 500-3050 
営業時間:9:30〜17:30は、日曜日、祝日、年末年姑、夏期休業など弊社定休日を除く毎日） 

♦ 修理センターではご来所のちの窓□がございません。送付のみの対応となりまずので 
ご了承ください。 


株式舍社 ニコ> •ニコ > 力乂ラ販売株式舍な 
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